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Udvézéljiik gépjarmiive fedélzetén
A jelen felhasznaléi kézikonyv a kdvetkez6 sziikséges informaciét tartalmazza:

— alaposan megismerheti gépjarmivét, hogy a leheté legjobban tudja a jarmlvet hasznélni, és teljes mértékben ki tudja
hasznalni az 6sszes funkciot és a benne rejlé6 miiszaki fejlesztéseket.

— biztosithatja gépkocsija folyamatos optimalis miikédését a karbantartasi tanacsok egyszer(, de kévetkezetes betartasaval;
— id6veszteség nélkll sajat maga is elvégezheti azokat a beavatkozasokat, amelyek nem igényelnek szakembert.

Az utmutato elolvasasara forditott idé sokszorosan megtéril az elsajatitott ismeretek és a technikai Ujdonsagok terén valo
tajekozottsag révén. Ha bizonyos pontok nem vilagosak, kiegészit6 informaciokkal kapcsolatban forduljon bizalommal a halozat
technikusaihoz, akik 6rommel alinak az On rendelkezésére.

Utmutatasért lasd a kdvetkezé szimbolumokat;

és A gépkocsin lathaté médon jelzik, hogy sziikséges megtekinteni a hasznalati dtmutatét részletes informaciokért
és/vagy hatarértékekért a gépkocsi berendezéseivel kapcsolatban.

2 barhol az utmutatoban egy adott oldalra valo atiranyitast jelez.

@ szimbélum, amellyel az utmutaté veszélyt, kockazatot vagy biztonsagi javaslatot jelez.

A jelen kezelési utmutatoban targyalt tipusok leirasa a szerkesztéskor rendelkezésre allé miszaki adatok alapjan tértént. A
kézikdnyv a feltiintetett tipusok 6sszes (széridban vagy opcioként létez6) felszereltségét jelzi, amelynek megléte
mindig a gépkocsi tipusatol, a valasztott opcioktol és a forgalmazé orszagtol fiigg.

Az utmutato esetenként még olyan felszereltségeket is feltiintethet, amelyek megjelenése majd csak az év folyaman
varhato.

A felhasznaléi kézikonyv abrai csak példaként szolgalnak.

Jé utat kivanunk Onnek gépjarmive volanjanal!

Francia nyelvrél forditva. A gépkocsi gyartojanak irasos engedélye nélkil tilos ezen GUtmutato teljes vagy részleges
sokszorositasa és forditasa.




TARTALOMJEGYZEK

UBASTEN .o 6
Vezet6i Gléshelyzet..........ccooiiiiiiiniiee 8
Vezetést segitd €SzKOZOK ..........ccorveerviriiieiieiiiiieeieene 10
Fedélzeti biztonsag.........ccccccvvervieeennn. e 12
Egy gépkocsi azonositasa — Cimkeék............cccccceeveennee. 14
A motortér (szokasos karbantartas).............ccccoeceeeeeen. 16
AUIOMENTES ... 18
Az LPG Gzem JArmaQ .......ccooooviiiiiiiniieeeeeee 20
A(z) Hybrid JArmG........oooviiiiieeee 22
Ismerkedés a gépjarmuiivel..........cccvreevciirinicsnnnee e 24
JArmU HYBRID ... 24
Jarml MILD HYBRID.......ccccoiiiiiiiiceieeree e 31
LPG JArMU....coviiiiciiieceeeee e 33
Kartya ... ... 36
TAVIrANYItOS KUICS .....coiviiiiiiiiiiiicccc e 44
Ajtok és nyilaszaro elemek..........oceeveiiiiiiiiiiiiieeene 49
EISG GIESEK ... 55
HAESO UIES ... 58
BiztonsSagi OVeK.........coiiiiiiiiii e 61
Tovabbi biztonsagi eszkozok ..........cccoeveviiiiiiiiiciicens 65
A gyermekek biztonsaga .
GyermeKUIESEK . .......cocuiiriiiriiiieeieeceeee e
Gyermekek biztonsaga: elsé utasoldali [égzsak
kikapcsolasa, bekapcsolasa..........ccccoeveeiieniciieenecne. 93
Vezetd Uléshelyzete..........ccoovoveiiiiiiiiicee 96
Fedélzeti szamitdgép ........cccooviiiiiiiiiiiiiies 102
Visszajelzd 1ampaK ..........cocooviiiiiiiii s 122
KOIMANYZAS........ooiiiiiiiiii e 128
Visszapillanto tUKrok ...........ccocvvcieiiinieiienie e 130

Vilagito- és jelzOberendezések.........ccocoeeeeiieeiiinnannns 132
Hallhato és lathato jelzések..........cocvviiiiiiiiiiiienics 138
Ablaktorlék.............
Uzemanyagtartaly
Reagens tartlya..........ccoeeiiiiiiiii e
Elindulas................. .
BeJAratas........oooiiiiiiii
A motor beinditasa, leallitasa ...........cccoccceeriiiiiiinnnnes 156
SebesSEGVAID .......c.ooviiiiiiiii 166
A dizelmotoros valtozatok sajatossagai............cccceeeens 172
A benzinmotoros valtozatok kiilénlegességei.............. 174
ParkolOfék........ccoviiiiiiieie e 176
Kérnyezetvédelem............ccoocveeiiiiiiniieeinneene .. 181
Karbantartasi és kdrnyezetvédelmi tanacsok.............. 183
Vezetési tanacsok, takarékos vezetés..............cceceens 184
A gumiabroncsok nyomascsokkenésére figyelmeztetd
FENASZEN ...ttt e e et e e 191
Sebességvalto: sszkerékhajtas ..........ccocceevivreinene 197
Korrekcios és vezetést segité berendezések.............. 203
Tovabbi vezetési segédfunkciok ...........cccevviriirnieennn. 209
Sebesség-hatarold ... 244
Sebességtarté automatika.. .. 247
Stop and Go adaptiv sebességtartdé automatika ......... 250
Parkolast segitd rendszerek...........c.cccoeeviiiiiinencens 263
SEGEIYNIVAS ..o 279
Kényelmi berendezések..........cccrvmrviimninrnnnnsenninncnnninnnns 282
Szell6zényilasok, fltés és Iégkondicionalas................ 282
Multimédia eSzKOZOK .........ccccuveriieiiriiieeiee e 295
Utasteri tarolo ...........oooieeiiiiiiie e 300
Rakodérekeszek, utastéri felszerelések...................... 306

Csomagszallitds ......c.coeiiueeiiiiieie e 312



TARTALOMJEGYZEK

.. 320

320

330

334

Hasznos tanacsok ........c.cccciiiirnicnincsinncee s 338

GUMIADIONCSOK. ......eeiiieiieeiieeieeie e 338

AUEOMENES ... 354

Els6 fényszorok, lampak: izzocsere .........cccooeeveeneennne 361
Ablaktorlé lapatok: csere .
BiIZtOSIHHEKOK ......eeeeeiiii et
RAadi6 beszerelése.........covviiiiiiiieiieeee e

A tartozékok beszerelése és hasznalata ..................... 380

Mikodési rendellenességek ........oovveeiiiiieiiieciiiieenns 382

Miiszaki adatok ...... .. 388

Informaciok a JAarmard ............cccceiiiiiiiiieiee 388

Cserealkatrészek és javitas..........ccccovviiieiinieenneenn. 397

karbantartas igazolasa ............ccccceviiiiiiiiiics 398

Rozsdasodas elleni atvizsgalas..........ccceceeviieneennens 404



<
=
=
:0
N
0
>
©
]
'

4




KOLSO

1 Paramentesitd & 285 és & 289
2 Els6 ablaktorlé(k) @ 139

3 Elektromos ablakemelék & 300
4 Feltoltés uzemanyaggal/LPG-vel > 145
5 Tet6rudak > 315

6 Kulcs/taviranyito > 44

7 > 36 kartya

8 Ajték bezarasa, kinyitasa 9 50

9 Karosszéria karbantartasa > 334
10 Visszapillanto tukrok 2 130

11 Gumiabroncsok & 338

12 Vilagitas: mikodtetés & 132

13 Vilagitas: csere & 361

Udvézsljik! -
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UTASTER
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UTASTER

1 Vezetési helyzet beallitdsa & 61

2 Rakodohelyek/Utastér felszerelései 9 306

3 Hatso uléspad > 59

Hatso fejtamlak > 58

4 A csomagtartéban lévé taroldhelyek és szerelvények & 312
5 A gyermekek biztonsaga & 75

6 Els6 ulések & 55

Elsé fejtamlak & 55

Udvézsljik! - 7
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VEZETOI ULESHELYZET

1 Motorindité/leallit6 gomb > 158

2 Kulcsos gyujtaskapcsolo > 156

3 A kormany beallitasa > 128

4 A motorhaztetd kinyitasa & 320

5 LPG Parancs & 33

Elektromos rogzitéfék 2 176

6 Sebességhatarolé-automatika & 244
Sebességtarté automatika & 247

Jarm(itél figgbden, az adaptiv sebességtartd Stop and Go > 250
7 Kapcsolok:

— My Safety & 209 ;

— a fényszorok magassaganak beallitasa 9 135;
— ECO > 184 mdd;

— Stop and Start > 162.

8 Kulsé vilagitas > 132

9 Kijelz6egység & 122

10 Fedélzeti szamitogép kezelészervei 2 102
11 Képernyémosd/ablaktorlé kar & 139

12 Multimédia képerny6>» 295

13 Flthet6 Ulés(ek) & 55
Fltés/Légkondicionalas & 285

14 Sebességvalto kar > 166

15 Telefontoltd/tarold & 295

16 Parkoloéfék > 176

Udvézsljik! -
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VEZETEST SEGITO ESZKOZOK

10 - Udvozsljik!
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VEZETEST SEGITO ESZKOZOK

— ABS (blokkolasgatlé rendszer) 2 203

— ESC (elektronikus menetstabilizalé rendszer) & 203

— Vészfékrasegités> 203

— emelkeddén valé elindulast segité rendszer & 203

— 9 203 kiporgésgatlé rendszer

— Stop and Start & 162

— My Safety & 209

— Savelhagyas megelézése 9 210

— Holttérfigyel6 rendszer & 219

— Biztonsagos kovetési tavolsagra figyelmeztetés > 224
— Aktiv vészfékezés > 228

— Vezet6 éberségével kapcsolatos figyelmeztetés & 236
— Jelzétabla-felismerés & 238

— Sebességhatarolé-automatika > 244

— Sebességtartd automatika > 247

— adaptiv sebességtarté automatika Stop and Go & 250
— Parkolast segit6é rendszer & 263

— Tolatékamera & 270

— Tébbnézetes kamera 2 273

— A gumiabroncsok nyomascsokkenésére figyelmeztetd rendszer & 191

Udvézsljik! - 11



FEDELZETI BIZTONSAG
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FEDELZETI BIZTONSAG

1 Airbags EIOlI & 65

Elsé utasoldali airbag kiiktatasa & 93
2 Airbags Fuggonylégzsakok 2 71

3 Biztonsagi dvek > 61

4 Airbags oldal & 71

Udvézsljik! -
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EGY GEPKOCSI AZONOSITASA — CIMKEK
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EGY GEPKOCSI AZONOSITASA — CIMKEK

1 Mszaki informaciok a segélynyujté szolgalatok szamara & 389
2 Gépjarmi azonosito tabla > 388

3 Jarmiazonositd szam emlékeztetsje > 388

4 Gumiabroncsnyomas cimkéi 2 191 & 341

5 Motor azonositasa > 389

Udvézsljik! -
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AMOTORTER (SZOKASOS KARBANTARTAS)
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A MOTORTER (SZOKASOS KARBANTARTAS)

1 Motorhaztet6 kinyitasa & 320

2 Motorolajmérd palca & 321

3 Motorolaj-betdltd nyilas fedele & 321
4 Hitéfolyadék & 325

5 Ablakmosé folyadék & 327

6 Fékfolyadék & 327

7 > 24 > 330 > 356 akkumulator

Udvézsljik! -
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AUTOMENTES
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AUTOMENTES

1 Els6 vontatasi pont & 354

2 Fényszoérok izzoinak cseréje & 361

3 Az elsd ablaktorlé lapat(ok) cseréje & 372
4 Defekt: szerszamok & 346

Potkerék > 348

Kerékcsere 9 350

5 Biztositékok & 374

6 Hatso vontatasi pont & 354

7 Hatso izzok cseréje > 362

8 A hatso ablaktorld lapat cseréje & 372

Udvézsljik! -
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AZ LPG UZEMU JARMU
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AZ LPG UzZEMU JARMU

1 A motor beinditasa és leallitdsa: kulccsal rendelkezd jarmi esetén & 156
2 A motor beinditasa és ledllitasa: & 158 kartyaval rendelkezd jarmi esetén
3 LPG Parancs & 33

4 Fedélzeti szamitogép &> 102

5 LPG-feltoltés > 145

Udvézsljik! - 21
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A(Z) HYBRID JARMU

Hybrid jarmirendszer: bevezetés & 24
Hybrid jdrmlrendszer: fontos ajanlasok & 30
1 Visszajelzd lampak & 122

Kijelz6k és jelzések & 113

Okonométer > 187

2 Akkumulator & 24 > 330 > 332 > 356

3 Narancssarga elektromos tapkabelek & 24
4 Villanymotor & 24

5 Vontatas, autébmentés > 354

6 Bels6 égési motor > 24

7 Hitéfolyadék & 325

Udvézsljik! -
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JARMU HYBRID

Bevezetés

24 - Ismerkedés a gépjarmivel




JARMU HYBRID

1 Masodlagos ,12 V-0s” akkumulator
2 ,230 V-0s” meghajtéakkumulator

3 Narancssarga elektromos kabel

4 Villanymotor

5 Bels6 égési motor

A Hybrid hibrid gépkocsirendszer
elektromos motort hasznal a
teljesitmény névelésére (gyorsitaskor,
elindulaskor stb.).

A jarm( igy tébb nyomaték leadasara
képes alacsonyabb fogyasztas mellett.
A gépkocsi teljesen elektromos
izemmodban is izemelhet, a
bels6égésii motor tamogatéasa nélkiil.
A gépkocsi a ,230 V-o0s”
meghajtéakkumulatorban tarolt
energiat hasznalja.

Akkumulatorok

A Hybrid jarm{ kétféle akkumulatorral
van felszerelve:

— 230 V-0s meghajté akkumulator;
— egy masodlagos ,12 V-0s”
akkumulator.

,»230 V-os” meghajtéakkumulator

Ez a hatsé padldlemez alatt talalhato
akkumulator az elektromotor megfeleld
miikddéséhez sziikséges energiat
tarolja.

Mint minden akkumulator, hasznalat
kdézben lemertl. A
meghajtéakkumulator téltédik:

— a gépkocsi lassulasi fazisai kdzben;
— amikor a bels6égési motor elindul,
hogy generatorként mikad;jon.

A gépkocsi altal elektromos
Uuzemmodban megtehetd tavolsag a
meghajtéakkumulator toltéttségi
szintjétél, valamint a vezetési stilustol
és az energiafogyaszté alkatrészektdl
(Iégkondicionalo, fltésrendszer stb.)
fugg.

Ha meghajtéakkumulator lemerdil, a
bels6 égési motor 6nalléan csak
addig hajtja a gépkocsit, amig a
meghajtéakkumulator fel nem toltédik
megfelel§ szintre.

Ha jarmive hosszu ideig parkol,
rendszeres id6kdzénként (kb. havonta
egyszer) inditsa el a motort, és
ellendrizze, hogy felgyullad-e kék

szinnel a jelzéfény a
kijelz6egységen. Ha ez torténik, az
akkumulatort fel kell télteni: hagyja
bekapcsolva a motort, amig a
jelzéfény kék szinnel fel nem
gyullad> 113.

Ennek elmulasztasa a
munkaakkumulator karosodasat
vonhatja maga utan, és lehetetlenné
teheti a jarma elinditasat.

Masodlagos ,,12 V-0s” akkumulator

A csomagtérben talalhaté masodlagos
»12 V-0s” akkumulator biztositja a
jarm{ kinyitasahoz/bezarasahoz és a
berendezés miikodtetéséhez
sziikséges energiat.

Megjegyzés: a 12 Voltos”
masodlagos akkumulator nem vesz
részt a motor inditasaban. Ezt a(z)
Hybrid rendszer biztositja.

Ismerkedés a gépjarmdivel - 25



JARMU HYBRID

A(z) Hybrid jarmi
A elektromos rendszere

kértlbeltl 230 V-os
egyenfesziltséget
hasznal.
Ez a rendszer Gzem kbzben, de
még a gyujtas levétele utan is
forro lehet. Tartsa be a jarmiiben
elhelyezett figyelmeztetd cimkék
utasitasait.
A gépkocsi ,230 V-o0s” elektromos
rendszeréhez (6sszetevok,
kabelek, aljzatok,
meghajtéakkumulator)
hozzanyulni vagy azon valtoztatni
szigoruan tilos, mivel ez
veszélyeztetheti az On
biztonsagat. Forduljon hivatalos
markaszervizhez.
Sulyos égési sériilés vagy
halalos aramiités veszélye all
fenn.

26 - Ismerkedés a gépjarmivel

Az A jelzés a jarminek azokrdl az
elektromos elemeirél tajékoztat,
amelyek veszélyeztethetik az On
biztonsagat.

61607

230 V-os elektromos aramkor

A 230 V-os elektromos aramkort a

narancssarga szin(i kabelekrdl 6 és a

A szimboélummal ellatott
alkatrészekrél lehet azonositani

Zaj
A(z) Hybrid jarm(vek klléndsen

csendesek elektromos tizemmaodban.

On talan még nincs ehhez
hozzészokva, és a tobbi kdzlekedd
személy sem. Nehéz meghallani,
amikor az elektromos gépkocsi
mozgasban van.

Ajarm{ kozeledésére valo
figyelmeztetésul jarmivét
gyalogosokat figyelmeztetd krttel



JARMU HYBRID

szerelték fel. Elektromos tizemmaodban
a rendszer automatikusan bekapcsol.
A hangjelzést akkor adja ki a rendszer
ha a jarmi hozzavet6leg 1-30 km/ora
kdzotti sebességgel halad.

Mivel az elektromotor halk, olyan
zajokat fog hallani, amelyekhez nincs
hozzaszokva (aerodinamikai zaj,
gumiabroncsok hangja stb.) valamint
a(z) Hybrid rendszer miikodésébdl
adodo zajokat (pl.
meghajtéakkumulator hiitése).

Gyalogosokat figyelmeztet6 kiirt

A gyalogosokat figyelmezteté hang
szerepe, hogy felhivja a tobbi
kdzlekedd - elsésorban a gyalogosok
és a kerékparosok - figyelmét a jarmi
kdzeledtére.

A motor beinditasakor a gyalogosokat
figyelmeztetd hangjelzés
automatikusan bekapcsol. A
hangjelzést akkor adja ki a rendszer
ha a jarmi hozzavetdleg 1-30 km/6ra
kdzotti sebességgel halad.

A gyalogosokat figyelmeztet6 kurt
meghibasodasa esetén a ,,Kiils6
hangjelzd hibas” Uzenet jelenik meg a
mUiszeregységen. Forduljon
markaszervizhez.

Az On Hybrid jarmive
A nagyon csendes. A
gépkocsibdl valo
kiszallas utan mindig
ellendrizze, hogy a
sebességvaltét P allasba
kapcsolta-e, huzza be a
rogzitéféket, és kapcsolja ki a
gyujtast.
SULYOS SERULESVESZELY.

Hasznalat

A Hybrid rendszer a vezetési stilusnak
(egyenletes vagy sportos vezetés stb.)
és a kdzlekedési koérilményeknek
megfeleléen valasztja ki a bels6égésii
és/vagy az elektromos motort.

Rossz id6jaras, elarasztott utak:

é Ne kézlekedjen a jarmUvel

vizzel elontott uton, ha a viz szintje
meghaladja a keréktarcsa also
peremét.

Energiaaramlas-jelzé 7

)
o
o™
o~
o

A kivélasztott vezetési médtol fliggben
a jelzéfény (1) az alabbiak kozotti
energiaaramlast jelzi ki:

- az elektromos egység,

(meghajtdbakkumulator és
elektromotor);

— @ a belsé égési motor;

Ismerkedés a gépjarmdivel - 27
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e
ool
=
[
©

63069

Az aramlasok szine valtozik:

— kék: elektromos energia;
— fehér: bels6égésii motor altal termelt
energia.

"Elektromos hajtas" A aramlas

A jarm{ mozgatasara az elektromos
szerelvény szolgal.

"Bels6 égésii motoros hajtas" B
aramlas

A jarm{i mozgatasara a bels6égési
motor szolgal.

28 - Ismerkedés a gépjarmivel

"Energia visszanyerése" C aramlas

Amikor felemeli a labat a gazpedalrol
vagy lenyomja a fékpedalt, a villamos
motor és/vagy a regenerativ
fékrendszer a jarmi lassuldsa soran
keletkez6 energiat villamos energiava
alakitja at.

Ezt az energiat a jarm(i fékezésre és a
meghajté akkumulator toltésére
hasznalja fel.

Aramlas D ,Energiatermelés”

A bels6égési motor feltdlti a
meghajtéakkumulatort.

Megjegyzés: a kiulonb6z6 aramlasok
kombin4cidja lehetséges (pl. az A és a

B aramlas kombinacioja azt jelenti,
hogy a jarmi mozgatasara a belsé

égésl motor és az elektromos motor is
hasznalhato).

Kiilonleges eset

Amikor a

meghajtéakkumulator eléri
a maximalis toltottséget, a
motorfék ideiglenesen csokkentett
hatasfokkal mikodik. Eszerint
vezessen.

A motorfék semmilyen

A esetben sem
helyettesitheti a fékpedal
hasznalatat.




JARMU HYBRID

Teljesen elektromos vezetési
Uzemmod

62204

Ajelz6fény (2) megjelenik a
kijelz6egységen, arrdl tajékoztatva
Ont, hogy a Hybrid rendszer csak az
elektromos egységet hasznalja a
jarmi hajtasahoz.

Ismerkedés a gépjarmdivel - 29




JARMU HYBRID

Fontos ajanlasok

sériiléseket vagy halalos aramiitést okozhat.

Baleset vagy litkozés esetén

Egy baleset vagy a jarmi aljanak megtitése (példaul oszlopnak, jardaszegélynek, mas utcai berendezésnek stb.)
megsértheti a vezetékeket vagy a hajtéakkumulatort.

Vizsgaltassa at jarmlvét markaszervizben.

Soha ne nyuljon ,230 V” jelzésll részegységekhez vagy a narancssarga kabelekhez, amelyek kivilrél vagy belilrél jol
lathaté modon vannak elhelyezve.

A hajtéakkumulator nagyobb kérosodasa esetén szivargas keletkezhet:

‘ c Olvassa el figyelmesen az alabbi el6irasokat. Az el6irasok figyelmen kivil hagyasa tlizveszélyt, sulyos

— soha ne érjen a hajtéakkumulatorbdl szivargé folyadékokhoz;
— amennyiben az anyag a szemébe vagy a bérére kerl, dblitse le b vizzel, és a lehetd leghamarabb forduljon orvoshoz.

Tiiz esetén

Tlz esetén szalljon ki, hagyja el a jarmivet, |épjen kapcsolatba a ment6szolgalattal, és tajékoztassa dket, hogy a jarmi
egy Hybrid.

Ha beavatkozik, csak az elektromos tlizek oltasara megfelel6 ABC vagy BC tipusu tlizolt6 késziiléket hasznaljon. Ne
hasznaljon vizet vagy mas tlizolté anyagokat.

Az aramkoér barmilyen karosodasa esetén forduljon markakereskeddjéhez.

Barminemii vontatas

Lasd a ,Vontatas, automentés” cimi részt & 354.

Autémosas

Soha ne mossa a motorteret és a ,230 V-0s” hajtdéakkumulatort nagynyomasu moséval.

Karosodhat az elektromos rendszer.

Halalos aramiités érheti.
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Bevezetés

A(z) Mild Hybrid rendszer javitja a
motor teljesitményét. A jarmi igy tobb
nyomaték leaddsara képes
alacsonyabb fogyasztas mellett.

Masodlagos ,48 V-o0s” akkumulator

A Mild Hybrid jarm{ kiegészité 48 V-os
akkumulatorral rendelkezik & 333.

Az elsé utasulés alatt talalhato
akkumulator tarolja a lassitasi fazisok
soran visszanyert energiat. Ezt az
energiat hasznalja a Mild Hybrid
rendszer a belsd égésli motor
teljesitményének kiegészitésére.

Ha jarmiive hosszu ideig parkol,
rendszeres id6kozonkeént (kb. havonta
egyszer) inditsa el a motort kordlbelil
15 percre, hogy feltdltse a masodlagos
48 V’-0s akkumulatort.

Ennek elmulasztdsa az akkumulator
karosodasat vonhatja maga utan, és
lehetetlenné teheti a jarmi elinditasat.

48 V-os elektromos aramkor

®

A "48 voltos" elektromos aramkort a

sarga szin(i kabelek és a A
szimbdolummal ellatott alkatrészek
jelzik.

Az A jelzés a jarmiinek azokrél az
elektromos elemeirdl tajékoztat,
amelyek veszélyeztethetik az On
biztonsagat.

61607

A masodlagos
/!\ akkumulator nem igényel
karbantartast. Kinyitni
vagy barmilyen
folyadékot beletdlteni tilos.
Aramiités veszélye.

Légbefavé 71

Ugyeljen arra, hogy a szellézényilasba
ne kertljenek targyak vagy folyadékok
1.

Ha egy targy vagy folyadék a
szell6zényilasba kertil, forduljon a
markaképviselethez.
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Megjegyzés: a jobb elsé ulés alatt
szell6zési zajokat hallhat, mik6zben a
vontato akkumulator hiitérendszere
mikodik.

Ha a(z) ,48V akkumulatorhiités: az
Ulés alatti racs eltakarva” GUzenet
megjelenik a miiszeregységen,
tavolitsa el a szell6zdnyilast
akadalyozé targyakat.

Ha az (izenet a szell6z6nyilas torlése
utan is fennall, forduljon jévahagyott
markakeresked6hoz.

Vigyazzon, hogy ne zarja el

a szell6zényilast 7.

Ha a szell6zényilas
eltomddott (pl. egy rahelyezett
targy miatt), a
meghajtéakkumulator
tulmelegedhet és akadalyozhatja
az elektromos motor mikddését.
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LPG JARMU

Az LPG valtozatok sajatossaga

Ezek a jarmivek kétféle
izemanyaggal mikddnek: LPG-vel és
benzinnel.

Két kilon izemanyagtartallyal
rendelkeznek & 145.

Mi az LPG

‘a A szabvanynak megfelel6

cseppfolydsitott féldgaz EN 589, vagy
az azzal egyenértékli nemzeti
el6irasoknak.

Jellegzetes szagarol kénnyen
"felismerhetd".

r

o
n
o
™
w

LPG/benzin lizemanyag tizemmaod
valaszt6 vezérld 7

Lehet6vé teszi az izemanyag-fajtak,
Uzemmaodok kozotti manualis valtast.

A jelzéfény elszurkdl a

kijelz6egységen, jelezve, hogy LPG
Uzemmodba kapcsolas el6tt a
rendszer megvarja a szikséges
feltételek teljestlését.

A figyelmeztets lampa padl fehér
vagy a jarm(itél fliggéen zold szinnel
jelzi, hogy az LPG lizemmdd aktivalva
van.

&

Uzemanyagszint visszajelzélampaja

Akijelz6 (2) jelzi az LPG-
Uzemanyagszintet a tartalyban.

A mutatott LPG-mennyiség tajékoztato
jellegd.

A 2-es fedélzeti szamitogépen
megjelenik az ,LPG szint alacsony”

Uzenet, amelyhez a

figyelmeztets lampa fehér vagy a
jarmatél figgéen zold szinnel vilagit,

ésa figyelmeztetd lampa
hangjelzéssel kisérve. Ez azt jelzi,
hogy a tartaly majdnem ures, és hogy
a motor a tartalék uzemanyagtartalyt
hasznalja.

Nyomja meg a kapcsolégombot (3)
,OK’, (4) vagy (5) az lizenet és a
jelzéfények torléséhez.
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A motor elinditasa

A motor inditdsa mindig benzinnel
torténik.

— Kulcsos jarmlvekhez & 156.
— Kulcskartyas jarmiivekhez 9 158.

Megjegyzés: ha a motor inditdsakor
az LPG lizemmod aktivalédik, a
rendszer atmenetileg "Benzin"

Uzemmodra valt, a

figyelmeztet6 lampa szlrkén,
hangjelzés nélkul vilagit, és a kijelzdn
2 jelzi, hogy a benzin izemmoad
aktivalva van.

Amint a sziikséges feltételek
teljestilnek (motorhémérséklet szintje
stb.), a rendszer automatikusan atvalt
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LPG Gzemmaoddra: a

figyelmeztetd lampa fehér vagy a
jarm(tél figgben zold szinben vilagit.

Uzemanyagvaltas menet kézben

Manualis valtas benzinlizembdl LPG
lizemmodba

Nyomja meg a vezérlégombot (7).
Az LPG-re val6 valtas az elsé
gyorsitas kozben torténik:

— az LPG lzemanyag-szintjelzés
ekkor megijelenik a kijelzén (2);

—a figyelmeztets lampa szirke
szinnel vilagit az LPG tzemmdd
kivalasztasanak megerésitésére, majd
fehér szinnel, vagy a jarmiitél figgéen
z6ld szinnel vilagit, ha az LPG
Uzemmad aktiv.

Manualis valtas LPG lizemmoédbok
benziniizemre

Engedje fel a gazpedalt, és nyomja
meg a vezérlégombot (7).

A jelzéfény kialszik, és a kijelz
(2) jelzi, hogy a Benzines lzemméd
be van kapcsolva.

Az informaciok eléréséhez

és az LPG-

menetbeallitasok
visszadllitasahoz 9 105.

Amig az

lizemanyagtartaly lires, a

gépkocsi nem tud
elindulni vagy csak LPG
maoédban kozlekedni.
Ajarmi LPG/benzin kétfajta
Uzemanyagu mikodtetéséhez
benzin sziikséges (inditashoz,
hirtelen gyorsitashoz, hideg
id6jaras esetén stb.).

Ha a narancssarga @ jelzéfény
sipolé hangjelzés kiséretében
megjelenik a kijelz6egységen,
toltse fel a tartalyt legalabb 8 liter
lizemanyaggal.

Automatikus valtas LPG
izemmaodbol benziniizemre

Gépkocsitol fliggéen egyes
felhasznalasi kérilmények kozott a
rendszer ideiglenesen attérhet
benzines lizemmadra.



LPG JARMU

A jelzéfény figyelmeztetésként
elszurkal.

Ha a feltételek ismét teljesuinek, akkor
automatikusan visszakapcsol LPG

Uzemmodba, és a figyelmeztet6
lampa fehér vagy a jarm(itél figgéen
z6ld szinnel vilagit.

Megjegyzés: néhany sikertelen
probalkozast kovetéen a rendszer ugy
doénthet, hogy Benzin izemmaddban
mikodik tovdbb a megkezdett uton.
Eléfordulhat, hogy Uj kisérlet torténik a
motor teljes, korulbelll egy percig tartd
leallitdsat kdvetben.

Ures LPG-tartaly

Ha nincs elegendd LPG a tartalyban, a
rendszer automatikusan benzin
lUzemmoédra valt.

Ezt jelzi a ,LPG-tartaly lres” Uizenet

megjelenése és a jelzéfény
felgyulladasa egy hangjelzés
kiséretében.

A visszajelz6lampa kialszik.
Toltse fel LPG-vel & 145.
Miikodési rendellenességek

Olyan hiba esetén, amely
megzavarhatja a motor megfeleld
mikodését, megjelenik az ,LPG nem

elérhetd” Gizenet, és a rendszer
automatikusan atkapcsol LPG
Uzemmodbdl benzin Gizemmadba.

Ezt az ,LPG-rendszer ellen6rzése”

Uzenet és a figyelmeztetdé
lampa, vagy a jarm(tél fuggben a

figyelmeztetd lampa sargan jelzi
a 2-es miszeregységen.

A lehet6 leghamarabb forduljon
markakereskedéjéhez;

Komoly igénybevételt jelentd
hasznalati koriilmények

Nagyon hideg idében (korilbelil 10
°C alatti h6mérséklet), és a felhasznalt
gaz min6éségétdl fliggben a rendszer
automatikusan kezelheti az LPG-
Uzemmad és a Benzin tzemmad
kozotti valtast.

Megjegyzés: megfeleléen felszerelt
jarmivek esetén ilyen feltételek esetén
(ktléndsen 0 °C alatt) javasolt az ECO
Uzemmad hasznalata az LPG
Uzemmaod hasznalatanak
maximalizalasa érdekében & 184.

Baleset esetén

Baleset esetén a legfontosabb
ovintézkedések megegyeznek a
benzines jarmivekével:

— hlzza be a parkoléféket;

— allitsa le a motort (egy biztonsagi
kapcsold, ami megakadalyozza, hogy
LPG jusson a motorba, automatikusan
bekapcsolodik);

— kapcsolja ki a gyujtast;

— tartsa be a helyi el6irasokat.

Az LPG szaga nagyon
A jellegzetes, igy az
esetleges szivargast

koénnyi észlelni. Ha
gazszagot érez a jarmiben vagy
annak kozelében:

— azonnal valtson benzin
Uzemmoédra, és gy6z6djon meg
arrol, hogy nincs-e nyilt lang vagy
gyujtoforras a gépjarmi
kozelében;

— forduljon markaszervizhez.

Ne fogja meg, ne
A utdgesse és ne szerelje

ki az LPG-rendszer
egyetlen alkatrészét

sem.
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Altalanossagok

1. Az 8sszes nyilaszaré nyitasa.
2. Az bsszes nyilaszaré zarasa.
3. Csomagtart6 zarasa és nyitasa.
4. Vilagitas kapcsolasa tavolrol.

A kartya ehhez hasznalhat6:

— ajarmdajtok, a csomagtérajtd
zarasa/nyitasa;

— ajarmi vilagitasanak tavoli
bekapcsolasa;

— az elektromos ablakok automatikus
tavoli zarasa;

— az elektromos ablakok automatikus
tavoli nyitasa.
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A kévetkezd tankolasig megtehetd
tavolsag

Ellenérizze, hogy medgfelel6 tipusu és
allapotu elemet hasznalt-e, és hogy az
helyesen van-e behelyezve.
Elettartama korulbelll két év: akkor
kell kicserélni, ha a ,Kartya eleme
lemerilt” Uzenet megjelenik a
kijelz6egységen & 41.

A kartya m(ik6dési terilete

A kornyezettdl fliggéen valtozik:
figyeljen a kartyara, a gombok
véletlenszer( mikddtetése a kézponti
zar nyitasat/zarasat eredményezheti.
Jegyzet: ha egy nyilaszaré (ajté vagy
a csomagtérajtd) nyitva van vagy nem
megfeleléen van becsukva, a lezaras
sikertelen és sipol6 hang hallatszik.

Interferencia

A kdzvetlen kbzelben Iévé egységek
interferenciat okozhatnak (kils6
egységek vagy a kartyaval megegyez6
frekvencian Gizemeld berendezés
hasznalata), ami megszakithatja a
miikodést.

.Vilagitas tavvezérlése” funkcid

A gomb (4) megnyomasa bekapcsolja
a bels6 vilagitast, az oldalsé iranyjelz6
lampakat és a tompitott fényszorot
korulbelil 20 masodpercre. Ez
lehetbvé teszi példaul a parkoléhelyen
allé jarmi azonositasat tavolrol.
Megjegyzés: a gomb 4 Gjbdli
megnyomasa kikapcsolja a vilagitast.

Tanacs

Ovja a kartyat forrésagtal,

hidegtdl vagy nedvesseégtol.
Ne tegye kartyat olyan helyre,
ahol elgorbilhet vagy
megsérilhet: ez példaul akkor
fordulhat el®, ha On ugy il le,
hogy a kartya a ruhgja hatso
zsebében van.

Az elem lemerllése esetén

tovabbra is bezarhatja/

kinyithatja és elindithatja a
jarmlvet > 50 > 158.
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Csere: sziikséges egy

kiegészitd kartya

Ha elvesziti a kartyajat,
vagy sziiksége van még egy
kartyara, akkor ezt a
markakereskedésben tudja
beszerezni.
Ha a kartyat lecserélik, akkor a
gépkocsit és az 6sszes kartyat
alaphelyzetbe kell allitani egy
markakereskedésben.
Egy gépkocsihoz legfeljebb négy
kartya tartozhat.

A gépjarmiivezet6
/!\ feleléssége a gépkocsi

parkolasa vagy
leéllitasa esetén

Még révid idére se hagyja soha a
kartyat a jarmlben, ha ott
gyermek, felligyeletet igényl6
személy vagy allat marad.

Sajat magukra és a kozlekedés
tobbi résztvevdjére is veszélyt
jelenthet, ha beinditanak a motort
vagy egyeéb kiegészité
berendezéseket (elektromos
ablakemel6t, ajtézarakat stb.) a
jarmiben.

Ne feledje tovabba, hogy meleg
és/vagy napos idében az utastér
nagyon gyorsan felmelegszik.
HALALOS VAGY SULYOS
SERULES VESZELYE.

Bilincs felszerelése 7

Csusztassa el a hatso burkolatot 5
lefelé, mikozben benyomja az A
terlletet.

Soha ne dugjon
csavarhuzo tipusu
szerszamokat a 6 nyilasba.
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A Soha ne hagyja el a
! gépkocsit ugy, hogy a

kartya benne maradt.

Ne tarolja a kartyat olyan

helyen, ahol érintkezhet

mas elektromos
berendezésekkel (szamitogép,
telefon stb.), mivel ezek
korlatozhatjak a mikodését.

lllessze a kézi hevedert a 8
alkatrészbe, és vezesse at a heveder
végét a csaton.

Helyezze a pantot a 6 nyilashoz, és
zarja be a fedelet.

Megjegyzés: ellendrizze, hogy a 7
kézi heveder zsinérjanak atmérdje
illeszkedik-e a 6 nyilashoz.

Hasznalat

A gépkocsi kétféle médon zarhatd/
nyithato:

— ,szabad kéz” lzemmddban, a jarmi
megkodzelitésekor és a jarmtél valo
eltavolodaskor;

— a kartya hasznalata taviranyito
modban.
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A vezeto felel6ssége
/!\ Még révid idére se

hagyja soha a kartyat a
jarmiiben, ha ott
gyermek, felugyeletet igényl6
személy vagy allat marad.

Sajat magukra és a kozlekedés
tobbi résztvevdjére is veszélyt
jelenthet, ha beinditanak a motort
vagy egyeb kiegészitd
berendezéseket (elektromos
ablakemel6t, ajtézarakat stb.) a
jarmiben.

Ne feledje tovabba, hogy meleg
és/vagy napos idében az utastér
nagyon gyorsan felmelegszik.
HALALOS VAGY SULYOS
SERULES VESZELYE.

A ,szabad kéz” izemmadd ki/
bekapcsolasa

A jarm(tdl fuggben ki/bekapcsolhatja a
nyitast a gépkocsi megkozelitésekor,
és a zarast a gépkocsitol valo
eltavolodaskor.

A hangjelzést is ki-/bekapcsolhatja,
amely a jarm{tdl valé tavolodaskor
térténd zaraskor hallhaté & 118.
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A kartya hasznalata ,szabad kéz”
mddban

62022

~Szabad kéz” izemmodban, a jarmil a
kartya gombjainak megnyomasa nélkill
is nyithaté/zarhato, amennyiben a
kartya a hozzaférési zénaban (1)
talalhato.

Megjegyzés: ha a jarmivet tobb mint
nyolc napja nem hasznaltak, akkor a
,Szabad kéz” rendszer készenléti
modba kapcsol. A funkcid
visszakapcsolasahoz nyomja meg a
kartya nyitbgombijat.

~Szabad kezes” nyitas a jarmii
megkézelitésekor

Ha a kartya a hozzaférési zénaban (7)
van, a jarma kinyilik.

A nyitast a vészvillogo és az oldalsé
irdnyjelzék egy felvillanasa jelzi.

1~Szabad kezes” zaras a jarm{tél
valé eltavolodaskor

Ha a kartya Onnél van, és az ajtok és
a csomagtarto zarva, tavolodjon el a
jarm0tdl: amint kilép az érzékelési
zénabol 7, a jarmi automatikusan
zarddik.

Megjegyzés: az ajtozaras
hatétavolsaga fligg a kdrnyezettdl.
Az ajtok bezarodasat a vészvillogd és
az iranyjelz6k két felvillanasa jelzi.
A zarast egy hangjelzés igazolja
vissza.

A nyitas sajatossagai

Nyolc hasznalaton kivili nap utan a
megkodzelitésre torténd nyitas letiltasra
kerul.

Hasznalja a kartyat taviranyitoként a
jarmu kinyitasahoz és az tizemmaod
Ujraaktivalasahoz.

A zarés sajatossagai

Ha egy ajté nyitva maradt vagy nem
csukodott be megfeleléen, és tavozik,
akkor a gépkocsi nem zar le.

A ,szabad kezes” zaras
sajatossagai

A ,szabad kezes” izemmaddban
torténd zaras utan korulbelul harom
masodpercet kell varni a gépkocsi
kozponti nyitasa el6tt. Ez alatt a harom
masodperc alatt a nyitéfogantyu
meghuzasaval megbizonyosodhat
arrol, hogy a gépjarmi megfeleléen be
van zarva.

Ha a kartya koérulbelll 15 percig az 1.
érzékelési zonan belll van, a tavoli zar
kikapcsol. A jarm{ zarasahoz nyomja
meg a gombot 4 a kartyan.

62023

Ajarmi nem zarhato, ha a kartya
nincs a zoénan (2) belul. Ha a jarmivet
a kartyan talalhaté gomb
megnyomasaval prébaljak kinyitni, de
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az ajtok vagy a csomagtérajté nem
nyitnak ki, akkor a taviranyit6 ,szabad
kézi” zaras funkcioja le van tiltva.

A gépjarmiivezetd
A feleléssége a gépkocsi

parkolasa vagy
leallitasa esetén
Még rovid idére se hagyja soha a
kartyat a jarmdben, ha ott
gyermek, fellgyeletet igényl6
személy vagy allat marad.
Sajat magukra és a kozlekedés
tobbi résztvevéjére is veszélyt
jelenthet, ha beinditanak a motort
vagy egyeéb kiegészitd
berendezéseket (elektromos
ablakemel6t, ajtozarakat stb.) a
jarmlben.
Ne feledje tovabba, hogy meleg
és/vagy napos idében az utastér
nagyon gyorsan felmelegszik.
HALALOS VAGY SULYOS
SERULES VESZELYE.
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Taviranyités kartya hasznalata

Nyitas kartyaval
Nyomja meg a 3. gombot.

A nyitast a vészvillogé és az oldalsé
iranyjelzék egy felvillanasa jelzi.

Ha megpraébaljak kinyitni az ajtét a
kilincs lenyomasaval, mikdzben
tavvezérléssel nyitjak az ajtdkat, akkor
az érintett ajté zarva marad. Ennek
megoldasahoz engedje el a kilincset,
és nyissa ki ismét a jarm{vet a kartyan
talalhaté gomb (3) megnyomasaval.
Lezaras a kartyaval

Ha be vannak csukva az ajtok és a
csomagtérajtd, nyomja meg a gombot
(4): a jarmi ekkor bezarodik. A
vészvillogdk és az oldalsé iranyjelz6k

kétszer felvillannak, jelezve, hogy a
jarma lezart.

Megjegyzés: a jarmizaras maximalis
hatotavolsaga attol figgéen valtozik,
hogy mi van a jarm{ kérnyezetében.
Kilonleges funkcidk

Ha egy nyilaszaro elem (ajtd vagy
csomagtér) nyitva van vagy rosszul
van becsukva, a jarm(ivet nem lehet
bezarni, és sipol6 hangjelzés
hallatszik.

Jar6 motornal a kartya
gombjai nem aktivak.

62023
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Jaré motor mellett ha kinyitnak egy
ajtét, majd azt becsukjak, és a kartya
mar nincs az 2 zénaban, a(z) ,Kartya
nincs érzékelve” jelzi, hogy a kartya
mar nincs a jarmiben. Igy elkerulhetd
példaul, hogy olyan utasnal maradjon
a kartya, aki kiszallt a gépjarmiibél.

A figyelmeztetés eltlinik, ha a kartya
Ujra észlelhet6.

Ablakok nyitasa/zarasa

Nyomja meg és tartsa lenyomva a
kartya 3 gombjat a 4 els és hatso
ablak kinyitasahoz.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a
kartya 4 gombjat a 4 elsd és hatso
ablak bezarasahoz.

Csak a csomagtérajté zarasa/
nyitasa

Nyomja meg a 5 gombot csak a

csomagtérajtoé nyitasahoz/zarasahoz.

A gépjarmiivezeto
/!\ feleléssége a gépkocsi

parkolasa vagy
ledllitasa esetén

Még révid idére se hagyja soha a
kartyat a jarmiiben, ha ott
gyermek, fellgyeletet igényl6
szemeély vagy allat marad.

Sajat magukra és a kozlekedés
tobbi résztvevdjére is veszélyt
jelenthet, ha beinditanak a motort
vagy egyeéb kiegészité
berendezéseket (elektromos
ablakemelét, ajtozérakat stb.) a
jarmiben.

Ne feledje tovabba, hogy meleg
és/vagy napos idében az utastér
nagyon gyorsan felmelegszik.
HALALOS VAGY SULYOS
SERULES VESZELYE.

~Szabad kéz” kartya: elem

M(kédési rendellenességek
Ha az akkumulator tul gyenge a

megfelelé mikédéshez, akkor is képes

lesz elinditani és lezarni/feloldani a
jarmivet & 50.

Ha ki kell cserélni 6ket,
/!\ hasznalja ugyanazt,
vagy egy azonos tipusu

akkumulatort (forduljon
egy markaképviselethez).

A Csere soran:
! — gy6z6djon meg arrol,
hogy az akkumulatorok

megfeleléen be vannak helyezve.
Robbanasveszély.

— ha a fedél nem zar
megfeleléen, ne hasznalja, és ne
tartsa gyermekek eldl elzarva.
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KARTYA

Az elem cseréje

Ha a kijelz6egységen megjelenik a(z)
.Kartya eleme lemerlt” Gzenet,
cserélje ki a kartya elemét:

— csusztassa el a hatsé burkolatot (7)
lefelé, mikozben benyomja az A
tertletet;

— tavolitsa el az elemet takaro fedelet
2,

— az egyik oldaladt megnyomva, a
masikat kihizva vegye ki az elemet;
— cserélje ki az irany és a fedélben
lathat6 sablon alapjan.
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A visszaszerelés soran végezze el
forditott sorrendben a miveleteket,
majd a jarm{ kozelében nyomja meg
négyszer a kartya egyik gombjat. Igy
az Uzenet a kdvetkez6 inditaskor mar
nem jelenik meg.

Ellenérizze a fedél megfeleld
rogzulését.

Megjegyzés: az elem cseréje soran
ne nyuljon az elektromos aramkoérhéz
vagy a kartyan lévd érintkez6khoz.

Elemekkel kapcsolatos
/!\ 6vintézkedések:
— az elemeket (Ujakat
vagy hasznaltakat) gyermekekt6l
elzarva kell tartani;
— ne nyelje le az elemeket;
Kémiai égések kockazata,
amelyek halalos kimenetelliek
lehetnek.

— szervezetbe jutas vagy lenyelés
esetén minél elébb forduljon
orvoshoz.

Az elemek

megvasarolhatok a

markakereskedésekben,
élettartamuk korulbelll két év.
Ugyeljen hogy az akkumulator
tiszta legyen: fennall a rossz
elektromos érintkezés kockazata.




KARTYA
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Ne dobja ki a hasznélt

akkumulatorokat

szemétként. Vigye el
azokat egy markaszervizbe, vagy
forduljon a helyi hatésaghoz a
megfeleld Ujrahasznosito
létesitményekkel kapcsolatos
informaciokert.
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TAVIRANYITOS KULCS

Altalanossagok
Radidfrekvencias taviranyité A

1 Az sszes nyilaszaré zarasa.
2 Az 6sszes nyilaszaré nyitasa.

3 Kulcs a gyujtaskapcsoléhoz és a bal
oldali els6 ajtéhoz.

4 Csak a csomagtérajté nyitasa.
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Taviranyité kapcsol6késes
kulccsal B

1 Az 6sszes nyilaszaro zarasa.

2 Az bsszes nyilaszaré nyitasa.

3 A kulcs betételemének rogzitése/
kinyitdsa. A betételem kinyitadsahoz
nyomja meg a 3 gombot, és a
betételem magatol kiemelkedik.
Nyomja meg a 3 gombot, és helyezze
vissza a betétet a hazba.

4 A gyuijtas és a bal elsd ajtd kulcsa.
5 Csak a csomagtérajto nyitasa.

A kulcs kizardlag az

Utmutatoban leirt célra

hasznalhatd, egyéb
feladatokra (pl. Giveg kupakjanak
eltavolitdsara) ne hasznalja!

A gépjarmiivezet6
A feleléssége a gépkocsi

parkolasa vagy
ledllitasa esetén

Még révid idére se hagyjon
magara allatot, gyermeket vagy
magatehetetlen személyt a
jarmiben.

Sajat magukra és a kozlekedés
tobbi résztvevdjére is veszélyt
jelenthet, ha beinditanak a motort
vagy egyeb kiegészitd
berendezéseket (elektromos
ablakemel6t, ajtézarakat stb.) a
jarmiben.

Ne feledje tovabba, hogy meleg
és/vagy napos idében az utastér
nagyon gyorsan felmelegszik.
HALALOS VAGY SULYOS
SERULES VESZELYE.




TAVIRANYITOS KULCS

A taviranyit6 hatétavolsaga

A kérnyezettdl figgéen valtozik:
figyeljen a taviranyitéra, a gombok
véletlenszerli mikodtetése a
kdzpontizar nyitdsat vagy zarasat
eredményezheti.

Megjegyzés: ha egy ajto vagy a
csomagtér ajtaja nyitva van vagy nem
zarddik megfeleléen, az ajtok és a
csomagtér ajtaja gyorsan zarddik/
zarodik.

Interferencia

A kdzvetlen kbzelben lévé egységek
interferenciat okozhatnak (kiilsé
egységek vagy a kartyaval megegyezd
frekvencian lGizemeld berendezés
hasznalata), ami megszakithatja a
mikodést.

A kulcs kizarélag az

Uutmutatoban szereplé

funkcidkra hasznalhaté
(egyéb tevékenységekhez, pl.
Uveg kupakjanak eltavolitdsdhoz
ne hasznalja).

A gépjarmiivezet6
A feleléssége a gépkocsi

parkolasa vagy
ledllitasa esetén

Még révid idére se hagyja soha a
kartyat a jarmiiben, ha ott
gyermek, felugyeletet igényld
szemeély vagy allat marad.
Példaul a motor beinditasaval
vagy egyeéb kiegésziték
(ablakemel, ajtozar stb.)
mikodtetésével balestveszélyt
idézhetnek el6.

Ne feledje tovabba, hogy meleg
és/vagy napos idében az utastér
nagyon gyorsan felmelegszik.
HALALOS VAGY SULYOS
SERULES VESZELYE.

Tanacs

Ovja a taviranyitét a

forrosagtol, a hidegtdl és a
nedvesseégtél.

Csere vagy tovabbi kuics,

taviranyité igénylése

Ha elveszitette a
taviranyitot, vagy még egy kulcsot
vagy taviranyitot akar igényelni,
kizarolag markaszervizhez
forduljon.
Kulcs vagy taviranyito cseréje
esetén el kell vinnie gépkocsijat
és az osszes kulcsot és
taviranyitét a markaszervizbe az
Ujrainicializalas érdekében.
Gépkocsinként legfeljebb négy
kulcs vagy taviranyité hasznalata
lehetséges.
A kulcs vagy taviranyité
miikodési rendellenessége
Mindig ellenérizze, hogy az elem
j6-e, a modellnek megfelel6-e és
helyesen van-e behelyezve. Az
elem élettartama koérulbelll két év.
Az elemcsere menete > 46.
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TAVIRANYITOS KULCS
Hasznalat
Az ajték zarasa

Nyomja meg a zarégombot (7).

Az elakadasjelz6-lampak és az oldalsé
iranyjelzé lampak kétszer felvillannak
ezzel jelezve, hogy az ajtok zarva
vannak.

Ha barmely nyilaszaro (ajté vagy
csomagtartd) nyitva van, vagy rosszul
van becsukva, a lezaras sikertelen, és
az elakadasjelz6 lampak, és az oldalsé
irdnyjelzék nem villognak.

Az ajték nyitasa
Nyomja meg a nyitégombot (2).
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Az elakadasjelz6-lampak és az oldalsé
irdnyjelz6 lampak egyszer
felvillannak ezzel jelezve, hogy az
ajtok nyitva vannak.

Megjegyzés: ha egy ajtét nem nyitnak
ki korulbelll egy percen belil az ajto
taviranyitoval torténd feloldasat
kdvetden, az ajtok automatikusan Ujra
bezarodnak.

Csak a csomagtérajté nyitasa
Nyomja meg és tartsa nyomva a
gombot (3). A csomagtér kissé kinyilik,
és jarmtél fliggben a csomagtér ajtaja
magatdl teljesen kinyilik.

A kulcs kizérélag az

Utmutatdban szerepld

funkcidkra hasznalhaté
(egyéb tevékenységekhez, pl.
Uiveg kupakjanak eltavolitasahoz
ne hasznalja).

A gépjarmiivezet6
/!\ feleléssége a gépkocsi

parkolasa vagy

ledllitasa esetén
Még révid idére se hagyja soha a
kartyat a jarmiiben, ha ott
gyermek, felligyeletet igényl6
személy vagy allat marad.
Példaul a motor beinditasaval
vagy egyeéb kiegésziték
(ablakemel6, ajtozar stb.)
mikodtetésével balestveszélyt
idézhetnek el6.
Ne feledje tovabba, hogy meleg
és/vagy napos idében az utastér
nagyon gyorsan felmelegszik.
HALALOS VAGY SULYOS
SERULES VESZELYE.

Radiéfrekvencias taviranyito:
elemek

Mikd&dési rendellenességek

Ha az akkumulator tul gyenge a
megfeleld mikoédéshez, akkor is képes
lesz elinditani és lezarni/feloldani a
jarmivet & 50.



TAVIRANYITOS KULCS

Az elemek

megvasarolhatok a

markakereskedésekben,
élettartamuk korulbelll két év.
Ugyeljen hogy az akkumulator
tiszta legyen: fennall a rossz

elektromos érintkezés kockazata.

/\ Ha ki kell cserélni 6ket,
! hasznalja ugyanazt,
vagy egy azonos tipusu

akkumulatort (forduljon
egy markaképviselethez).

Az elem cseréje

Nyissa ki a foglalatot az 7 nyilasnal
egy lapos csavarhuzéval vagy hasonlo
szerszammal, és cserélje kia 2
elemet a fedél hatoldalan feltiintetett
tipus és polaritas figyelembevételével.

Ellenérizze, hogy a burkolat
megfeleléen beakadt-e és a csavar
megfeleléen meg van-e huzva.

Megjegyzés: amikor az elemet cseréli,
ne érintse a kulcs fedele alatt levé
aramkort.

Csere soran:
A — gy6z6djon meg arrol,

hogy az akkumulatorok
megfeleléen be vannak helyezve.

Robbanasveszély.

— ha a fedél nem zar
megfeleléen, ne hasznalja, és ne
tartsa gyermekek eldl elzarva.

Ismerkedés a gépjarmdivel - 47



TAVIRANYITOS KULCS

Elemekkel kapcsolatos
A ovintézkedések:

— az elemeket (Ujakat
vagy hasznaltakat) gyermekektél

elzarva kell tartani;
— ne nyelje le az elemeket;

Kémiai égések kockazata,
amelyek halalos kimeneteliiek
lehetnek.

— szervezetbe jutas vagy lenyelés

esetén minél el6bb forduljon
orvoshoz.

Ne dobja ki a hasznalt

akkumulatorokat

szemétkeént. Vigye el
azokat egy markaszervizbe, vagy
forduljon a helyi hatésaghoz a
megfeleld ujrahasznosité
létesitményekkel kapcsolatos
informaciokert.
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AJTOK ES NYILASZARO ELEMEK

-_—

Nyitas beliilr8

Az ajték nyitasa és zarasa

Az ajték nyitasa kivilrél

Hatsé ajték
Ha az ajtok nincsenek bezarva, huzza Huzza meg a kart 3.
meg a 2. kilincset.

Elsé ajtok
Ha az ajtok nincsenek bezarva, tegye

a kezét a kilincs 7 ala, és hizza maga
felé & 50.

Ismerkedés a gépjarmdivel - 49



AJTOK ES NYILASZARO ELEMEK

A gyermekek biztonsaga

. |
A hatsé ajtok belllrdl torténd
nyithatdosaganak letiltasahoz allitsa at
mindegyik ajton a gyermekzar
kapcsoldkarjat (4), majd ellenérizze
bellilrél, hogy valéban nem nyithatok-e
ki az ajtok.

Felkapcsolva maradt vilagitasra
figyelmeztetd hangjelzés

Az elsé ajtok nyitasakor, ha a gyujtas
ki van kapcsolva, hangjelzés
figyelmezteti Ont, ha a lampak égve
maradtak (az akkumulator
lemeriilésének veszélye stb. miatt).

Figyelmezteté hangjelzés arra az
esetre, ha egy ajt6é vagy a
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csomagtérajté nincs megfeleléen
bezarva

Gépjarm(itél figgbéen, a vezetdoldali
ajté vagy minden ajté ven ezzel a
hangjelzéssel felszerelve.

All6 motornal, ha egy ajté ki van nyitva
vagy nincs jol becsukva, kigyullad egy

visszajelz6lampa E
Menet kézben, amint a jarma eléri a 12

mph (20 km/h) sebességet, a E
figyelmeztet6 lampa sipolassal vilagit.
Kulonlegesség

A jarm{ tipusatol fliggéen a motor
leallitasakor, a vezet6oldali ajtd
kinyitdsakor vagy az ajtok kézponti
zarasakor a segédberendezések (pl.
radié) mikodése leall.

A gépjarmiivezeté
/!\ feleléssége a gépkocsi

parkolasa vagy
ledllitasa esetén

Még révid idére se hagyja soha a
kartyat a jarmiiben, ha ott
gyermek, felligyeletet igényl6
személy vagy allat marad.
Példaul a motor beinditasaval
vagy egyeéb kiegésziték
(ablakemel6, ajtozar stb.)
mikodtetésével balestveszélyt
idézhetnek el6.

Ne feledje tovabba, hogy meleg
és/vagy napos idében az utastér
nagyon gyorsan felmelegszik.
HALALOS VAGY SULYOS
SERULES VESZELYE.

A csomagtérajté és az ajték
nyitadsa/zarasa

Ha a taviranyit6é vagy — a
gépkocsitél fliggben — a kartya
nem mikddik

Bizonyos esetekben a
radiéfrekvencias taviranyité vagy a
kartya nem mikodik:

— a kartya vagy radiéfrekvencias
taviranyitoé eleme tdnkrement vagy
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lemertilt, lemerlt a jarm{
akkumulatora stb.

— ha a kartyaval azonos frekvencian
mas berendezés miikodik (pl.
mobiltelefon);

— ajarmi erds elektromagneses
mezd&ben van.

Ebben az esetben a kovetkezdket
lehet tenni:

— geépkocsitol fuiggben a
radiofrekvencias taviranyito beépitett
kulcsanak vagy a kartyaba épitett
potkulcs hasznalata a bal oldali elsé
ajtézar nyitasahoz;

— az ajtok kézzel, egyenként torténd
kinyitasa;

— a belsd ajtonyitd/-zard kapcsolo
hasznalata;

A kartyaba beépitett kulcs

A 2-es beépitett kulcs a bal oldali ajtd
zarasara vagy nyitasara hasznalhato
abban az esetben, ha az inditokartya
nem makadik.

Hozzaférés az 2-es kulcshoz

Csusztassa el a hatsé burkolatot (7)
lefelé, mikdzben benyomja az ,,A”
teriletet.

A kartyaba épitett kulcs hasznalata

r

.
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— Helyezze be a kulcs (2) végét a
nyilasba (3) a vezetboldali ajto
B-takardlemezének az aljan;

— huzza felfelé a B-takarélemez
levalasztasahoz;

— helyezze a 2 kulcsot a vezet6oldali
ajtdé zarjaba, és nyissa ki vagy zarja be
az ajtot.

Miutan bejutott a gépkocsiba, helyezze
vissza a kulcsot a kartyaban talalhato
foglalatba.

Kulccsal, taviranyitéval rendelkez6
jarmivek

Kulcs hasznalata

Helyezze a kulcsot (4) a vezetdoldali
ajté zarjaba (5), zarja be és nyissa ki
az ajtot.
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A kdzpontizar belsé nyito- és
zar6kapcsoléja

Lehet6vé teszi a négy oldalsoé ajtd és a
csomagtér ajtajanak egyidejl nyitasat
vagy zarasat (gépkocsitél figgéen).
Zarja be vagy nyissa ki az ajtokat a
kapcsolégomb (6) megnyomasaval.
Ha egy nyilaszaro (ajtdé vagy
csomagtérajtd) nyitva van vagy rosszul
van becsukva, az ajtézarak
bezarédnak, majd gyorsan kinyilnak.

Ha egy targyat nyitott csomagtérrel
szallit, a tobbi ajtét akkor is lezarhatja:
leallitott motor mellett nyomja meg
hosszan, tébb mint 6t masodpercig a
6 kapcsolét az ajtok lezérasahoz.

A nyilaszarék zart allapotat jelz6
visszajelz6lampa

(jarmatdl figgden)

Bekapcsolt gyujtasnal, a
kapcsolégomb (6) feletti jelz6fény
felgyullad, és tajékoztatast ad arrdl,
hogy az ajték zarva vannak-e:

— ha a jelzéfény vilagit, az ajtdk és a
csomagtér ajtaja zarva van;

— ha a visszajelz6lampa nem vilagit, a
nyilaszarok nyitva vannak.

Ha az ajtokat bezarja, a
visszajelzélampa vilagit, majd kialszik.

A vezet6 felel6ssége
A Ha reteszelt ajtokkal
kivan kozlekedni,
gondoljon arra, hogy
baleset esetén kivilrél nehéz lesz

a kocsiszekrénybe bejutni
segitségnyujtas céljabdl.

A nyilaszarék zarasa kartya vagy
kulcs nélkiil

Ha példaul lemeriilt az akkumulator,
vagy a kartya/kulcs atmenetileg nem
mikodik stb.

Kikapcsolt gyujtas esetén, valamint
ha az egyik ajté vagy a csomagtér
ajtaja nyitva van, tartsa lenyomva
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legalabb 6t masodpercig az 6-6s
kapcsolét.

Ha az ajt6é be van zarva, az 6sszes
ajté és a csomagtérajtod is bezarodik.
A gépkocsi kivulrél csak akkor
nyithato, ha a rendelkezésre all a
kulcs, vagy a kartya a nyitasi tertleten
belil talalhato.

Soha ne hagyja a
A gépkocsiban a kulcsot/

kértyat.

AUTOMATIKUS ZARAS
MENET KOZBEN

Mikdodési elv

Indulaskor a rendszer automatikusan
bezar minden nyiladszarét, amint a
jarmu eléri a 10 km/h sebességet.

A kinyitas térténhet:

— az ajtoényité gomb 7
megnyomasaval;

— allé helyzetben valamelyik elsé ajtd
belllrél torténd nyitasakor.
Megjegyzés: ha egy ajtot kinyitnak
vagy becsuknak, akkor az ismét
automatikusan le fog zarni, ha a jarmi
eléri a korilbeltl 10 km/éra
sebességet.

A funkcié be/kikapcsolasa

Bekapcsolas: a jarmu allé
helyzetében és jar6 motornal tartsa
nyomva a gombot (7) a hangjelzés
megszolalasaig.

Kikapcsolas: a jarm allo helyzetében
és jaré motorndl tartsa nyomva a
gombot (7) a hangjelzés
megszolalasaig.

Mikodési rendellenességek

Ha miikddési rendellenességeket
tapasztal (nem mikddik az ajtok
reteszelése), el6szor nézze meg, hogy
minden ajto jol be van-e csukva. Ha a
nyilaszarok be vannak csukva és a
probléma tovabbra is fennall, forduljon
a markaszervizhez.

Ellenérizze még, hogy az automatikus
reteszelés nem lett-e véletlendl
kikapcsolva.

Ez esetben kapcsolja vissza azt.

A vezet6 felel6ssége
A Ha reteszelt ajtokkal
kivan kozlekedni,
gondoljon arra, hogy
baleset esetén kivilrél nehéz lesz
a kocsiszekrénybe bejutni
segitségnyujtas céljabdl.
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Csomagtarté Bezaras gyakorolt nyomassal csukja be az
ajtot.
Kinyitas
Tilos a barmilyen
/!\ tartéelemet
(kerékpartarto,

csomagtartd doboz stb.)
a hatso légtereldre vagy a
csomagtartora rogziteni. Ha
szallitd eszkozt szeretne
felszerelni a gépkocsira, forduljon
a markaszervizhez.

Engedje le a csomagtérajtot a belsé
fogantyukat 2 hasznalva.

Nyomja meg az 7 gombot, és emelje
fel a csomagtérajtot.

Soha ne hasznalja a
/!\ kitdmaszt6 szerkezetet a
csomagtér ajtajanak
bezarasahoz.

Elektromos kézponti ajtézar
A csomagtart6 ajté a tébbi ajtéval
egyidében nyilik és zarddik.
Amikor a csomagtér ajtaja

vallmagassagba ér, engedje el a belsd
fogantyut és az ajtéra kivilrél
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ELSO ULESEK

Fejtamla visszahelyezése

Elsé fejtamla Ugyeljen a fejtamla 3 rudjainak A fejtamla fontos
tisztasagara. /!\ biztonsagi eszkoz.
Csusztassa be a fejtamla radjait a Ugyeljen, hogy a
furatokba (1) (szlkség esetén dontse fejtamla a megfelel6
hatra az tléstamlat). Nyomja le a helyzetben a helyén legyen, azaz
fejtamlat régzulésig, majd nyomja meg a fels6 része a fejtet6hdz minél
a 2 gombot a kivant magassagra kézelebb essen. Ugyeljen ra,

torténd beallitasahoz. Ellenérizze,
hogy a 3 rudak az uléstamlan
biztonsagosan rogzitve vannak-e.

hogy a feje és az A rész kozott a
lehetd legrévidebb tavolsag
legyen.
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Elsé tlések
Beallitasok

A fejtamla kiemelése

Nyomja meg a 2 gombot, és huzza
felfelé a fejtamlat a kivant magassagig.
Mindig ellenérizze, hogy jol
becsukddott-e.

A fejtamla leengedése

Nyomja meg a gombot 2, és kisérje a
fejtamlat kézzel a kivant helyzetbe
valé leengedéskor. Mindig ellendrizze,
hogy jol becsukddott-e.

A fejtamla kiemelése

Huzza fel a legmagasabb helyzetbe
(szlkség esetén dontse hatra a
hattamlat). Nyomja meg a gombot 2,
és emelje ki a fejtamlat.
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Az lilés el6retolasa vagy
hatrahuzasa

Emelje fel és tartsa az 71 kart az (ilés
kioldasahoz. A kivant helyzetben
engedje vissza a kart, és gy6z6djon
meg rola, hogy rendesen rogzitve van.
Az il6rész felemeléséhez vagy
leengedéséhez

(jarmtdl fuggben)

Emelje fel vagy tolja le a 2 fogantyut
ahanyszor szikséges a kivant helyzet
eléréseig.

Az liléstamla d6lésszogének
beéllitasa

Emelje fel a kart 3, és dontse a
hattamlat a kivant helyzetbe. A kivant
helyzetben engedje vissza a fogantyut
és gy6z6djon meg arrol, hogy
rendesen van-e rogzitve.
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A deréktamaszok beadllitasa

(jarmatdl fliggden)

A tamogatas ndveléséhez vagy
csokkentéséhez forgassa el a 4
fogantyut.

Biztonsagi okokbdl a
/!\ gépkocsi all6

helyzetében végezze el
ezeket a beallitasokat.
Nem tanacsos az uléstamlakat
tulsagosan hatradénteni, mert ez
rontja a biztonsagi 6v
hatékonysagat.

Ugyeljen arra, hogy az llések
hattamlai rendesen legyenek
rogzitve.

A vezet6 el6tt a padlon semmiféle
targy nem lehet, mivel ezek
hirtelen fékezéskor a pedalok ala
csuszhatnak és akadalyozhatjak
azok mikodését.

A beallitasok elvégzése
/!\ utén gy6z6djon meg

arrol, hogy az uléstamlak
megfeleléen rogzultek a
helyukon.

K6zéps6 kénybktamasz 5
(jarm{tél fuggben)




ELSO ULESE

A kartamasz helyzetének beallitasahoz
csusztassa azt el6re vagy hatra az
Utk6z8ig.

Flthetd llések

A jarm( tipusatol fuggéen, az
ulésfutést bekapcsolt gyujtas mellett
az 6-0s jell multimédias képernydn
keresztil kapcsolhatja be:

_ akivant dlésen lévs I
piktogram els6 megnyomasaval a
fltési rendszer maximalis
teljesitményen aktivalédik. Ekkor a
harom, kapcsoldba beépitett jelz&fény
felgyullad;

— egy masodik nyomasra a fités
kozepes teljesitményre csokken; Ekkor
két beépitett jelz6feny vilagit;

— egy harmadik megnyomas
lecsokkenti a fltést a minimalis

teljesitményre; Ekkor egy beépitett
jelz6fény vilagit;

— a negyedik megnyomas kikapcsolja
a futést.

A rendszer automatikusan
szabalyozza az Ulés h6mérsékletét. Az
utasulés fltése csak akkor aktivaladik,
ha az utas jelenlétét észleli, és a
biztonsagi 6v be van csatolva.
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Hatsé fejtamla

61287

2 tarolasi pozicio a fejtamla A fejtamla legalsé pozicidja ( 2

_ szamara pozicid) csak tarolasi pozicié: ne

Hasznalati helyzet Nyomja meg a_g'oml’)ot 1, és engedje ?"'tlsﬁ ebbe a pozicioba, ha az tlés
. . N . le teljesen a fejtamlat. oglalt.

Emelje fel teljesen a fejtamlat, amig
nem régzil. Mindig ellenérizze, hogy
jol becsukddott-e. A fejtamla biztonsagi
A fejtamla kiemelése /!\ eszkoz, ugyelien a
Emelje fel teljesen a fejtamlat, aztan jelenlétére ésa
nyomja meg a gombot 7, és vegye ki a megfeleld beallitasara.
fejtamlat.

Fejtamla visszahelyezése

Helyezze a rudakat a hivelyekbe,
nyomja be a fejtamlat rogzulésig a
felsd helyzetben térténd hasznalathoz.
Mindig ellenérizze, hogy jol
becsukddott-e.
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Hatsé dupla utasiilés: funkciék

A

A hattamla elérehajtasa

Ugyeljen arra, hogy az elsé ulések
megfeleléen elbre legyenek tolva.

Engedje le teljesen a fejtamlakat & 58.
lllessze be a biztonsagi 6veket a
vezetbelemeikbe (A).

Huzza meg a nyelvet (1) és engedje le
a hattamlat (B).

A hattamla minden

elmozditasa elé6tt illessze

be az 6vet a vezetbelembe
(A) az 6v sérulésének elkerllése
érdekében.

A jarm( tipusatdl figgéen, a dupla
utastlés (C) kioldasahoz hizza meg
egyszerre a flleket (1) belllrél.

A hattamla visszahajtasahoz tegye
az elézoket forditott sorrendben.

Hajtsa vissza a hattamlat és rogzitse a
tartéelemébe.

Amikor a helyére teszi
/!\ az iiléstamlat,

ellenérizze, jol
bezarddott-e az
Uléstamla.

Ha liléshuzatot hasznal,
gy6z6djon meg arrol, hogy az
nem akadalyozza a hattamla
rogzitéseét.

Ellenérizze az dvek megfelel
helyzetét.

Helyezze vissza a fejtamlakat.

Biztonsagi okokbdl a
/!\ gépkocsi allé

helyzetében végezze el
ezeket a beallitasokat.

A hatso ulések
A mozgatasakor ugyeljen

arra, hogy semmi ne
legyen a rogzitési pontok
Utjaban (egy utas keze vagy laba,
haziallat, kavics, ruha, jaték stb.).

A hatso ulésekkel
A végzett mlveletek utan
ellendrizze a hatso
biztonsagi 6vek

megfeleld helyzetét és
mikodéseét.
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A sérulések elkerllése
érdekében ellendrizze,
hogy senki nincs a

mozgo részek
kozelében.

Ugyeljen az lilés
A hattamlajanak megfelelé

helyzetére. Adott
esetben tavolitsa el
hatulrél az akadalyozé targyat.
Ismételje meg a miiveleteket az
Ulés megfeleld régzitésének
eléréseéig.
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Biztonsagi 6vek

Biztonsagi okokbdl azt tanacsoljuk,
hogy a gépkocsi minden utasa mindig
hasznalja a biztonsagi 6vet, még
révidebb tavolsagra is. Ezenkivdl
tartsa be annak az orszagnak az erre
vonatkoz6 elGirasait, amelyikben
éppen tartozkodik.

Indulas el6tt végezze el a
kezelészervek helyzetének
beallitasat, majd a biztonsagi 6vek
beallitasat minden utas részére, a
medgfelel6 védelem biztositasa
érdekében.

Vezetési pozicié beallitasa
(kiviteltdl fuggben)

— Helyezkedjen el ugy az iilésen,
hogy a hata végig tamasztva legyen

(miutan levette kabatjat, dzsekijét stb.).

Ez fontos a hat megfelel6 helyzetben
tartasahoz;

— allitsa be az iilést a pedalok
fliggvényében. Ugy tolja hatra az
ilését, hogy a pedalokat még teljesen
ki tudja nyomni. A hattamlat ugy allitsa
be, hogy a karjai kbnydkben enyhén
behaijlitott helyzetben legyenek;

— dllitsa be a fejtamla helyzetét. A
maximalis biztonsag érdekében a feje
és a fejtamla kdzotti tavolsag a lehetd
legkisebb legyen;

— allitsa be az lGl6rész magassagat.
Ez lehet6évé teszi a legjobb kilatas
kialakitasat;

— allitsa be a kormanykerék
helyzetét.

A hatsé biztonsagi ovek

megfelelé mikodése

érdekében ellendrizze a
hatsoé Uléspad & 59 megfelelé
rogzitését.

A rosszul beallitott vagy
/!\ Osszecsavarodott
biztonsagi dvek baleset
esetén sérllést
okozhatnak.
Személyenként (felnétt vagy
gyermek) egy biztonsagi 6vet
hasznaljon.
Allapotos édesanyak is kételesek
becsatolni a biztonsagi dvet.
Ebben az esetben lgyeljen arra,
hogy a heveder alsé szara ne
nyomija tulsagosan a has aljat, de
tulsédgosan laza se legyen.

A biztonsagi 6vek beallitasa

A biztonsagi évek helyes beéllitasanak
és elhelyezésének biztositasahoz:

— allitsa be az uléseket (az
Uléshelyzetet és a hattamla
ddlésszogét, ha allithato);

— déljon jol hatra az Glésen ugy, hogy
a hata teljesen felfeklidjon a tamlara;
— tegye a vallhevedert 7 a lehet6
legkdzelebb a nyaka tovéhez anélkil,
hogy nekitamaszkodna (ha sziikséges,
allitsa be a biztonsagi 6v magassagat,
ha lehet), és gy6z6djén meg arrol,
hogy a vallheveder 1 érintkezik a
vallaval;

— helyezze az dvpantot 2 ugy, hogy az
laposan a combon és a medencén
fekldjon.
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A biztonsagi 6vet a testhez minél
kdzelebb viselje, azaz keriilje a vastag
ruhazat viselését, ne helyezzen
nagyobb targyakat az 6v ala stb.

Becsatolas

Huzza ki az 6vet lassan,
egyenletesen, és gy6z6djon meg rola,
hogy az évnyelv 3 reteszelddik a
rogzitébe 5 (a reteszel6dés
ellenérzéséhez huzza meg az
ovnyelvet 3).

Ha ismét megakad, tegyen egy széles
mozdulatot hatrafelé, és huzza ki Ujra.

Ha a biztonsagi 6ve teljesen elakadt,
hdzza lassan, de erételjesen mintegy 3
cm-t. Hagyja visszatekeredni, majd
huzza ki ujra.

Ha a hiba nem sz(inik meg, forduljon
markaszervizhez.

Kicsatolas

Nyomja meg a 4 gombot, és a
biztonsagi 6vet a tehetetlenségi
tekercs visszacsévéli. Kisérje a
kezével.
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A be nem kapcsolt biztonsagi
ovekre figyelmezteté lampa

Ez a visszajelz6 lampa jelenik meg a
kdzponti kijelzén A, ha a gyujtas
bekapcsolasakor a vezets- és/vagy az
els® utasoldali és /vagy valamelyik
hatso utas biztonsagi 6éve nincs
bekodtve (ha az tlésben ulnek).

Els6 és hatsé biztonsagi 6vre
emlékeztetd figyelmeztetés

Csukott ajtéknal a jarmi gyujtasanak
bekapcsolasakor a miszerfalon kb. 60
masodpercig a 6 grafikon jelenik meg.
Ez minden alkalommal tajékoztatja a
vezetdt az egyes biztonsagi 6vek
becsatolasi allapotardl:

— menet kézben (ha a jarmi
sebessége nem nulla) kinyitjak az
ajtokat;

— a biztonsagi 6v be/ki van csatolva.
A piktogram (6) jelentése:

n bekapcsolt biztonsagi 6v;
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“ az Ulésen Ulnek, és a

biztonsagi 6v nincs becsatolva;

( g .
az Ulésen nem ulnek.

Csukott ajtéknal a jarml gyujtasanak
bekapcsolasakor a kézponti kijelz6n

megjelenik a figyelmeztetd
lampa, ha a vezetd és/vagy az utas
biztonsagi 6ve(i) (ha ez az ulés foglalt)
nincsen(ek) bekapcsolva.

Ha a jarm{ sebessége 20 km/h (kb. 12
mph) alatt van, a kdzponti kijelzén

megjelenik a figyelmeztetd
lampa, ha egy ulés foglalt és a
biztonsagi 6v nincs bekotve. Ezt a 6.
grafika kiséri, amely kortlbelll 60
masodpercig jelenik meg minden
alkalommal, amikor az egyik
biztonsagi 6v be- vagy kikapcsolddik.
Ha a jarm{ sebessége eléri vagy
meghaladja a 12 mph (20 km/h)
sebességet, ha az egyik biztonsagi 6v
menet kdzben kioldott vagy kioldodik:

—a(z2) visszajelz6lampa villog a
kdzponti kijelzén;

és

— korulbelil 120 masodpercig sipold
hang hallhato;

és
— a piktogram (6) korulbelul
180 masodpercig lathatd, és

megjelenik a “ szimbdlum az
érintett Gléshez kapcsolddoan.
Mindig gy6z8djén meg arrdl, hogy az
utasok megfeleléen be vannak-e
kotve, és hogy a bekotottként
feltlntetett biztonsagi 6vek szama
megfelel-e a betdltott Glések
szamanak.

Megjegyzés: bizonyos esetekben a
figyelmeztetések akkor valthatok ki, ha
egy targyat helyeznek az egyik Ulésre.

62296

Csukott ajtéknal a jarmi gyujtasanak
bekapcsolasakor a miszerfalon kb. 60
masodpercig a 7 grafika jelenik meg.

Ez minden alkalommal tajékoztatja a
vezetdt az egyes biztonsagi dvek
becsatolasi allapotardl:

— menet kézben (ha a jarmi
sebessége nem nulla) kinyitjak az
ajtokat;

— a biztonsagi 6v be/ki van csatolva.
A piktogram (7) jelentése:

— z06ld szimbolum: biztonsagi 6v
becsatolva;

— piros szimbolum: az (ilésen Ulnek, és
a biztonsagi 6v nincs bekotve;

— szurke szimbdlum: a hatsoé Ulésen
nem utaznak.

Csukott ajtoknal a jarmi gyujtasanak
bekapcsolasakor a kézponti kijelz6n

megjelenik a figyelmeztet6

lampa, ha a vezetd és/vagy az utas
biztonsagi 6ve(i) (ha ez az llés foglalt)
nincsen(ek) bekapcsolva.

Ha a jarm{i sebessége 20 km/h (kb. 12
mph) alatt van, a kézponti kijelzdn

megjelenik a figyelmeztetd
lampa, ha egy ulés foglalt és a
biztonsagi 6v nincs bekotve. Ezta 7
grafika kiséri, amely korilbeldl 60
masodpercig jelenik meg minden
alkalommal, amikor az egyik
biztonsagi 6v be- vagy kikapcsolédik.
Ha a jarm{ sebessége eléri vagy
meghaladja a 12 mph (20 km/h)
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sebességet, ha az egyik biztonsagi 6v
menet kdzben kioldott vagy kioldddik:

- a(z) visszajelz6lampa villog a
kdzponti kijelzdn;

és

— korilbelil 120 masodpercig sipolo
hang hallhato;

és

— a piktogram (7) korulbelil

180 méasodpercig lathatd, és az érintett
Uiléshez tartozé szimbdlum piros
szinnel gyullad fel.

Mindig gy6z8djén meg arrdl, hogy az
utasok megfeleléen be vannak-e
kotve, és hogy a bekotottkent
feltiintetett biztonsagi 6vek szama
megfelel-e a betdltott Glések
szdmanak.

Megjegyzés: bizonyos esetekben a
figyelmeztetések akkor valthatdk ki, ha
egy targyat helyeznek az egyik lésre.
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Hatsé biztonsagi 6vek
Hatso6 biztonséagi 6vek 8

Az 6vek ki- és becsatolasa, valamint
beallitasa ugyanugy torténik, mint az
elllsé ovek esetében.

A héatsé biztonsagi évek

megfelelé mikddése

érdekében ellendrizze a
hatso tléspad @ 59 megfeleld
rogzitését.

A hatso ulésekkel
/!\ végzett miveletek utan
ellenérizze a hatsé

biztonsagi 6vek
helyzetét és mikddését.




TOVABBI BIZTONSAGI ESZKOZOK

Biztonsagiév-fesziték

Ellils6é utasvédelmi rendszerek,
a biztonsagi éveken kiviil

Gépjarm(itél figgéen a kdvetkezdket
tartalmazhatja:

— elsd biztonsagiov-feszitd;

— mellkasi 6verdéhatarolo;

— airbags vezet6- és utasoldali
frontalis.

Ezek a rendszerek frontalis Utkdzés
esetén kildn-kulén vagy egylttesen
Iépnek miikddésbe.

Az Utkdzés nagysagatol fliggéen a
kovetkezdk térténhetnek:

— a biztonsagi 6v blokkolasa;

— az Ovfeszit6t, hogy az utast az
lléshez szoritsa, valamint az
6verBhatarolot;

— az elsé airbag.

A biztonsagidv-fesziték azt a célt
szolgaljak, hogy az dvet a testhez
feszitve az utast az Uléshez rogzitsék,
és igy ndveljék az 6v hatékonysagat.
Bekapcsolt gyujtas mellett jelentds
frontalis Gtkdzés esetén a rendszer az
Utk6zés nagysagatol fiiggéen
aktivalhatja a biztonsagiov-feszitét 17,
amely azonnal visszahuzza az 6vet.

Overdhatarolé

Bizonyos Utkdzési er6sségen tul a
szerkezet mikddésbe Iép, hogy a
biztonsagi 6v testre gyakorolt hatasat
elviselhetd szintre csékkentse.

/\ — Utkdzés utan

! ellendriztesse a
biztonsagi berendezések
rendszerét.

— Arendszeren torténd barmely
beavatkozas (6vfeszitok,
légzsakok airbags, elektronikus
egyseégek, kabelek) vagy mas
jarmivon valé Ujrafelhasznalas —
még azonos tipus esetén is —
szigoruan tilos.

— A véletlenszer( kioldédasbol
szarmazo esetleges sérulések
elkerllése érdekében a airbags
egységen kizarolag a
markaszerviz képesitett
szakemberei végezhetnek
barminemi beavatkozast.

— A gyujtészerkezet jellemzéinek
ellendrzését csak specialisan
képzett személy végezheti az erre
a célra kifejlesztett
berendezésekkel.

— A gépkocsi forgalombdl valo
végleges kivonasakor az
ovfesziték és légzsakok airbags
gazfejlesztd egységeinek
hatastalanitasa érdekében
forduljon markaszervizhez.
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vezetd- és utasoldali frontalis
Airbags

Ezek a vezet6- és az elsd utasililéshez
vannak felszerelve (A hely).

A(z) ,airbag” jel6lés a kormanyon, az
iranyitépult (airbag A tertilet) és a
jarmtdl fuggetlenil a szélvédé aljan
1év6 cimke emlékeztet arra, hogy a
berendezés jelen van.

Minden Iégzsékrendszer - airbag a
kodvetkez6 elemekbdl all:

— a kormanykerékbe és az utas elétti
mUszerfalba szerelt airbag és a hozza
tartozé gazfejlesztd egység;

— arendszert ellen6rzd elektronikus
egyseég, amely vezérli a gazfejleszt6
egység elektromos gyujtészerkezetét;

s 92-
— kilénallé visszajelzélampa Ealll a

mUszerfalon;
— tavoli érzékeldk (jarmatél fliggben).
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Alégzsak airbag
A rendszere pirotechnikai
elven mikaodik. Ezért a
légzsak aktivalasa
esetén ho és fust szabadul fel (ez
nem jelent tizet), a folyamatot
robband zaj kiséri. Amennyiben a
airbag szukségessé valik, az
késlekedés nélkil felfavodik. Ez
kisebb, kdnnyen gyogyulo felileti
bérsériléseket vagy egyéb
sérlléseket okozhat.

Hasznalat

Arendszer csak a gyujtas
bekapcsolasa utan makodik.

Erés frontalis Uitk6zés esetén a
airbag(ok) gyors felfujédasa tompitja a
vezetd és utasa fejét és mellkasat érd
Utést, amit a kormany és az utasoldali
miszerfal okoz. Ezutan azonnal
leeresztenek, igy az utasokat nem
akadalyozzak a gépkocsi
elhagyasaban.

M(k&dési rendellenességek

Ez a jelzés a motor
beinditasakor vilagitani kezd, majd
korulbelil harom masodperc mulva
kialszik.
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Ha a visszajelz6lampa a gyujtas
bekapcsolasakor nem gyullad ki vagy
menet kézben vilagit, ez a rendszer
valamilyen hibajara utal.

A lehetd leghamarabb forduljon
markakereskeddjéhez;

A hiba kijavitasaig az utasok védelme
nem teljes kord.

61253

Frontalis litkozés esetén egy azonos Oldalsé utkozés esetén, egy azonos
vagy magasabb kategérigju vagy magasabb kategérigju
gépkocsinak utkézve, ha az Utkdzési gépkocsinak ltkdzve, legalabb 50 km/
tertlet legalabb 40%, és mindkét hkm/h sebességgel.

gépkocsi sebessége legalabb 40 km/

hkm/h.

A kovetkezo6 esetek idézik el6 az
ovfesziték vagy a airbags
aktivalodasat:

Frontalis litkzés esetén merev (nem
deformalodo) fellletnek ttkdzve,
legalabb 25 km/h sebességgel. km/h
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A kovetkez6 esetekben ovfeszitok Az el6feszitoket vagy a airbags a — oldalsé Utkdzés, amely a jarmi
vagy a airbags léphetnek kovetkez6k nem aktivaljak: elejét vagy hatuljat érinti;
miikédésbe: — hatulrél jovs, erételjes litkdzés; — frontalis Gtk6zés, a tehergépkocsi
— ajarmi aljara a jardaszegélyektdl — a gépkocsi felborul; hatso része alatt; .
érkezé itések; — frontalis (tkdzes, éles sarku

— godrok; akadalynak Gtkozve,

— leveg6be emelkedett auto foldet -

érése;

— kovek;
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Figyelmeztetések

Az alabbi figyelmeztetések azt a célt szolgaljak, hogy a légzsak -airbagzavartalanul miikodhessen, és hogy kioldédasa
ne okozhasson kozvetlen sulyos sériiléseket. E

Figyelmeztetések ezzel kapcsolatban: vezetéoldali airbag
A — Tilos moédositani a kormanyt vagy annak kbzéps6 parnas részét.
— Semmilyen kérilmények kézott ne takarja le a kormanykerék kézéprészét.
— Ne rogzitsen a k6zépsd parnas részre semmiféle targyat (kitlizét, feliratot, érat stb.).
— Tilos leszerelni a kormanykereket (ezt csak a hal6zat erre kiképzett szakemberei tehetik meg).

— Ne (ljén tal kdzel a kormanyhoz: dgy allitsa be a vezet6 helyzetet, hogy a karja enyhén be legyen hajlitva & 61. igy
megfeleld hely maradhat a airbag teljes felfujodasahoz és hatékony milkodéséhez.

Figyelmeztetések ezzel kapcsolatban: utasoldali airbag

— Ne ragasszon és ne rogzitsen a miiszerfal légzsakot airbag tartalmazo részére semmiféle targyat (kitlizét, feliratot, érat,
telefontartot stb.).

— A miszerfal és az utas koz6tt semmi ne legyen (allat, esernyd, bot, csomag, stb.).

— Ne tegye a l4bat a miiszerfalra vagy az (ilésekre, mert ezek a helyzetek sulyos sériiléseket okozhatnak. Altalaban
minden testrészét (térd, kéz, fej stb.) tartsa tavol a miszerfaltol.

— Aktivalja ujra az utasoldali airbag egységet, amint eltavolitja a gyerekulést, hogy az elsd utas védve legyen litkdzés
esetén.

HATRAFELE NEZO GYERMEKULEST CSAK AKKOR SZABAD AZ ELSO UTASULESRE FELSZERELNI, HA A
KIEGESZIT® UTASBIZTONSAGI RENDSZEREK NINCSENEK KIKAPCSOLVA > 93.
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A széls6 biztonsagi 6vek
eléfesz(tdi

A hatsé biztonsagi 6vek
kiegészitd berendezései

Gépjarm(itél figgéen a kdvetkezdket
tartalmazhatja:

— oldalsé biztonsagi 6v: 6vtekercs
feszito;
— mellkas 6veré-hatarolé.

Ez a rendszer frontalis litk6zés esetén
kulén-kilén vagy egyuttesen 1ép
miikddésbe.

Az ltkdzés nagysagatol fliggéen a
kovetkez6k torténhetnek:

— a biztonsagi 6v blokkolasa;

— biztonsagi 6v-feszitd (amely
mikodésével az dvet a testre fesziti).

Overéhatarold

Ez a rendszer egy bizonyos Utk6zési
erd folott Iép mikddésbe, és
elviselhetd szintre csdkkenti a
biztonsagi dvnek a testre gyakorolt
nyomasat.
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A biztonsagiov-fesziték azt a célt
szolgaljak, hogy az dvet a testhez
feszitve az utast az lléshez rogzitsék,
és igy noveljék az 6v hatékonysagat.
Bekapcsolt gyujtas mellett jelentds
frontalis (tkdzés esetén a rendszer az
utkdzés nagysagatol fliggéen
aktivalhatja a biztonsagiév-feszitét 7,
amely azonnal visszahuzza az dvet.

/\ — Utkdzés utan

! ellendriztesse a
biztonsagi berendezések
rendszerét.

— Arendszeren torténd barmely
beavatkozas (6vfeszitok,
légzsakok airbags, elektronikus
egyseégek, kabelek) vagy mas
jarmivon valé Ujrafelhasznalas —
még azonos tipus esetén is —
szigoruan tilos.

— A véletlenszer( kioldédasbol
szarmazo esetleges sérulések
elkerllése érdekében a airbags
egységen kizarolag a
markaszerviz képesitett
szakemberei végezhetnek
barminemi beavatkozast.

— A gyujtészerkezet jellemzéinek
ellendrzését csak specialisan
képzett személy végezheti az erre
a célra kifejlesztett
berendezésekkel.

— A gépkocsi forgalombdl valo
végleges kivonasakor az
ovfesziték és légzsakok airbags
gazfejlesztd egységeinek
hatastalanitasa érdekében
forduljon markaszervizhez.
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Oldals6 biztonsagi
berendezések

Oldallégzsakok - Airbags
(kiviteltdl fuggben)

Az els6 Ulések vannak felszerelve
oldalso légzsakkal - airbag, amely az
Ulések mellett (az ajto feléli oldalon)
nyilik ki, hogy megvédje az utasokat
jelent8s oldalsé (itkozés esetén.

Fliggbny-légzsakok (Airbags)

A jarmi felsé oldalsé része fel van
szerelve egy légzsékkal (airbag) (a
gépkocsi tipusatol fliggéen), amely az
elsé és hatso ajto oldalablakok mentén
fujodik fel, hogy megvédje az ott ll6ket
egy erés oldalsé Utkozéstol.

Gépkocsitdl figgbéen a

szélvéddn 1évd jelzés a

kiegészitd biztonsagi
berendezések (airbags,
Ovfeszitk stb.) jelenlétérdl
tajékoztat az utastérben.
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Figyelmeztetések

c Az oldallégzsakkal kapcsolatos figyelmeztetés airbag

— Uléshuzatok felszerelése: a airbag egységgel felszerelt lilésekhez a gépkocsihoz kialakitott specialis huzat
sziikséges. Erdeklddjon a markaképviseletnél, hogy kaphaté-e ilyen specialis (iléshuzat. Mas tipusti vagy masik
jarmure val6 uléshuzat hasznalata akadalyozza a légzsak - airbags helyes miikédését és a biztonsagot is csdkkenti.

— EIl6l ne tegyen semmiféle eszkozt, targyat, allatot az tiléstamla, az ajtd és a belsé burkolat kézé. Ne takarja le a hattamlat
ruhanemiivel vagy mas kellékekkel. Ez befolyasolhatja a airbag megfelelé mikodését, és annak kinyilasakor sériléseket
okozhat.

— Az Ulés és a belsd burkolat leszerelése és barmiféle modositasa csak a markaszerviz képesitett szakemberei szamara
megengedett.

— A airbag az els6 Uléstamlak (ajto feldli) résein keresztil nyilik: soha ne helyezzen semmilyen targyat ezekbe a résekbe.
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Tovabbi utasvédelmi berendezések

Az alabbi figyelmeztetések azt a célt szolgaljak, hogy a légzsak -airbagzavartalanul miikodhessen, és hogy kioldédasa
ne okozhasson kozvetlen stlyos sériiléseket. E

elvalaszthatatlanul ugyanazon biztonsagi rendszer részei. Ezért tehat feltétlenul szikséges a biztonsagi 6v
allandé hasznalata. Baleset esetén a be nem kapcsolt biztonsagi 6v sulyos sérliléseknek teszi ki az utasokat.
Raadasul sulyosbitja a airbag kioldédasaval jaré bérfeliilet-sériilés kockazatat, noha a légzsakok altal okozott
masodlagos sérilések kockazata mindig fennall.

Az dvfeszitdk és a légzsakok - airbags miikddése borulas vagy hatulrdl jové erételjes litkozés esetén sem biztositott. Az
alulrdl jové itédések, amiket jarda, godor, ké stb. okoz, bekapcsolhatjak ezeket a berendezéseket.

‘ c A airbag a biztonsagi 6v altal nyujtott védelmet egésziti ki. A airbag és a biztonsagi 6v egymastdl

— Semmilyen beavatkozas vagy modositas nem végezhetd az utas- vagy vezet6oldali airbag rendszeren (airbag,
szamitégép, kabelkoteg stb.), ezt csak megfeleléen képzett személy végezheti el.

— A légzsakok megfelel6 mikodése és véletlenszeri kioldodasanak elkeriilése érdekében a légzsakrendszeren airbag
kizarélag a markahaldzat erre kiképzett szakemberei végezhetnek barminemi beavatkozast.

— A gépkocsi balesete, ellopasa vagy lopasi kisérlete utan biztonsagi okokbdl ellenériztesse a légzsakrendszert airbag.
— Ajarm( eladasakor vagy kolcsdnadasakor tajekoztassa az Uj vezetét ezekrdl a feltételekrdl, amikor atadja a jarmi
hasznalati utmutatojat.

— A gépkocsi forgalombdl val6 végleges kivonasakor a gazfejleszté egység(ek) hatastalanitasa érdekében forduljon
markaszervizhez.
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M(kdédési rendellenességek

Az iranyjelz6 lampa (1) a gyujtas
bekapcsolasakor kigyullad, majd
néhany masodperc utan kialszik.

Ha a gyujtas bekapcsolasakor nem
gyullad fel, vagy jaré motor mellett
gyullad fel, akkor valamilyen hiba van
a rendszerben (airbags, 6vfesziték
stb.) az elsd és/vagy a hatso ullések
vonatkozasaban.

A lehet6 leghamarabb lépjen
kapcsolatba a hivatalos
markakereskedével; az On védelme a
hiba elharitasaig csékken.
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Altalanossagok

Gyermekek szallitasa

Tartsa be az orszagaban érvényes,
idevago szabélyozast.

Gyermeknek és felnéttnek egyarant a
kdzlekedési szabalyoknak megfeleléen
kell a gépjarmilben utaznia,
fuggetlenil a megteendd ut hosszatol.
On a felelds a szallitott gyermekekért.

A gyermek nem olyan, mint egy felnétt
Lkicsiben”. Mivel szervezete
fejlédésben van, esetleges
sériiléseinek veszélye is eltér a
felnéttekétél. Onmagaban a biztonsagi
6v nem nyujt megfeleld biztonsagot.
Hasznaljon megfelel6 méreti
gyermekulést az el6irasok szerint.

Az ajtok kinyilasanak
A megakadalyozasahoz

hasznalja a
,Gyermekzar” funkciot

> 50.

A 31 mérfold/éra (50 km/
A o6ra) sebességgel torténd
Utkdzés hatasa
megegyezik egy 10
méteres esésével. Egy gyermeket
gyermekbiztonsagi rendszer
nélkul szallitani olyan, mintha egy
negyedik emeleti erkélyen
engednénk jatszani korlat nélkal!
Soha ne tartson gyermeket a
kezében, 6lében utazas kdzben.
Baleset soran még akkor sem
tudja 6t megtartani, ha On be van
kotve.
Ha gépjarmive balesetet
szenvedett, cseréltesse ki a
gyermekulést, ellenériztesse a
biztonsagi oveket és az ISOFIX
rogzitési rendszert.

A gépjarmiivezeté
A felel6ssége a gépkocsi

parkolasa vagy
ledllitasa esetén
Még révid idére se hagyjon
magara allatot, gyermeket vagy
magatehetetlen személyt a
jarmiben.
Példaul a motor beinditasaval
vagy egyeéb kiegésziték
(ablakemel6, ajtozar stb.)
mikodtetésével balestveszélyt
idézhetnek eld.
Ne feledje tovabba, hogy meleg
és/vagy napos idében az utastér
nagyon gyorsan felmelegszik.
HALALOS VAGY SULYOS
SERULES VESZELYE.

Gyermekiilés hasznéalata

A gyermekdlés altal biztositott védelem
szintje flgg attdl, hogyan képes tartani
az a gyermeket és a felszerelés
madijatodl. A helytelen felszerelés
veszélyezteti a gyermek biztonsagat
erételjes fékezéskor vagy Utkdzéskor.
Miel6tt gyermekdilést vasarol,
ellendrizze, hogy az megfelel-e az
adott orszag elbirasainak, és hogy
gépjarmivébe beszerelhet6-e.
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Forduljon markaszervizhez a
gépjarmUiivéhez javasolt
gyermekulésekkel kapcsolatosan.
A gyermekek szallitdsara vonatkozo
el6irasok orszagonkeént egyediek.

A gyerekilés hasznalata a szallitas
soran a gyermek életkoratél és/vagy
méretétdl és/vagy sulyatol fligg.
Azoknal a gyermekeknél, akiket nem
kell gyerekulésben szallitani,
gy6z6djon meg arrol, hogy a
biztonsagi 6v megfelel6en van
beéllitva és rogzitve.

Ezenkivil minden esetben tartsa be
annak az orszagnak vonatkozo
el6irasait, amelyben éppen
tartozkodik.

A felszerelés el6tt tanulmanyozza az
utmutatot, az el6irasait tartsa be. Ha a
felszerelés nehézségbe Utkozik, kérjen
tanacsot a gyartotél. Az atmutatot
6rizze meg az Uléssel egyltt.
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Mutasson jé példat a

biztonsagi éve

becsatolasaval és tanitsa
meg a gyermekét:

— hogy megfeleléen csatoljak be
magukat;

— mindig a jardaszegélynél
szalljon be és ki az autébdl, tavol
a s(ir( forgalomtol.

Ne hasznaljon hasznalt, kezelési
Utmutatéval nem rendelkezé
gyermekulést.

Ugyeljen, hogy semmilyen targy
ne akadalyozza a gyermekulés
felszerelését.

Soha ne hagyjon
A gyermeket felligyelet
nélkil a gépjarmiben.
Ellendrizze, hogy
gyermeke mindig legyen bekotve,
és a biztonsagi 6ve legyen jol
beallitva. Kerllje a vastag
oltézéket, amely
megakadalyozza, hogy a
biztonsagi Ov a testre simuljon
> 61.
Ne engedije, hogy a gyermek
kihajoljon, vagy a keze kildgjon az
ablakon.
Utkdzben rendszeresen
ellenérizze a gyermek
testhelyzetét, kildonésen ha
alszik.
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A gyermekiilés kivalasztasa

61260

Menetiranynak hattal beépitendd
gyermekiilés

A gyermek feje aranyaiban nehezebb
a felnétténél, emiatt a nyakcsigolyaik
sérllékenyebbek. A gyermeket minél
tovabb (legalabb 2 éves koraig) ebben
a helyzetben szallitsa. Ebben a
helyzetben a fej és a nyak is megfeleld
megtadmasztast kap. Valasszon a
gyermeket héjszerilien korildleld tlést
az optimalis oldaliranyu védelem
érdekében, és cserélje le, ha a
gyermek feje mar kilog beléle.

61261

A menetiranyba nézé
gyermekiilések

18 kg-ig vagy 4 éves korig a gyermek
menetiranyban elhelyezendd
gyermekulésen utazhat. Valasszon
gyermekiilést a gyermek méretének
megfeleléen: fej, has stb.

Els6sorban a gyermek fejét és hasat
kell évni. A feszesen rogzitett,
menetiranyba néz6 gyermekdlés
csOkkenti a fejsériilés veszélyeit. A
gyermeket szallitsa menetiranyba
nézéd, sajat biztonsagi 6vvel
rendelkezé gyermekilésben — amig a
gyermek méretei ezt lehetévé teszik.
Vélasszon a gyermeket héjszeriien
koriloleld ulést a megfelelé
oldalvédelem érdekében.

61262

Ulésmagasitok

15 kg vagy 4 év felett a gyermek
Ulésmagasiton utazhat, amely
lehetéveé teszi szamara a jarmi
biztonsagi 6vének a hasznalatat. A
magasité Ulérésze rendelkezzen
hevedervezetbvel, hogy a biztonsagi
Ov a gyermek combjan és ne a hasan
haladjon. Ajanlott olyan hattamlas
ulésmagasitod hasznalata, melynek
hattamlaja allithatd, ami lehetbve teszi,
hogy a biztonsagi v mindig a vall
kdzepén fekidjon fel. Az 6v soha ne a
nyakon vagy a karon fekidjon fel.
Valasszon a gyermeket héjszeriien
koruldleld tlést a megfelel
oldalvédelem érdekében.
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A gyarto altal ajanlott
gyermekbiztonsagi
rendszerek listaja:

63132

A gyerekilés rogzitési
maodjanak kivalasztasa

Kétféle modon rogzithetd gyerekiilés:
biztonsagi 6vvel vagy ISOFIX
rendszerrel.

Rogzités biztonsagi ovvel

A biztonsagi dvet ugy kell bedllitani,
hogy erés fékezéskor vagy (itk6zésnél
képes legyen betdlteni funkcidjat.

A biztonsagi 6v elhelyezése soran
tgyeljen, hogy azt a gyermekiilés
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gyartdja altal jelzett pontokon vezesse
at.

Minden esetben ellenérizze, hogy
helyesen csatolta-e be a biztonsagi
6vet. Ehhez huzza fel, majd teljesen ki
az ovet, mikdzben ranehezedik a
gyermekdlésre.

Ellenérizze az Ulés rogzitettségét.
Mozgassa az Uilést jobbra és balra,
el6re és hatra: az ulésnek szilardan
kell &llnia.

Ellenérizze, hogy a gyermekulés ne
legyen ferdén felszerelve, és ne érjen
az ablakiiveghez.

Ne hasznalja a
A gyermekulést, ha az
kioldhatja az 6t rogzit6
biztonsagi 6vet: az ulés
alja nem tamaszkodhat a
biztonsagi v csatjara és/vagy
reteszére.

A biztonsagi 6v soha
/!\ nem lehet laza vagy
megtekeredett. A
vallhevedert tilos a karok
alatt, vagy a hat mogott elvezetni.
Ellenérizze, az éles peremek nem
okoztak-e sérulést a biztonsagi
ovnek.
Ha a biztonsagi 6v nem mikodik
rendeltetésszer(ien, nem képes
megovni a gyermeket. Forduljon
markaszervizhez. Amig a hiba
nincs elharitva, ne hasznalja ezt
az Uldhelyet.

Rogzités az ISOFIX rendszer
segitségével
Egy ISOFIX gyermekiilés a jelenlegi
el6irasok szerint akkor tekinthetd
hasznalatra alkalmasnak, ha az alabbi
négy dolog érvényes ra:
— Univerzalis ISOFIX harompontos,
menetirany szerint elhelyezendd;
— Féluniverzalis ISOFIX kétpontos
ulés;
— jarmispecifikus;
— i-Size, amely rendelkezhet:
— egy hevederrel, amely az érintett
lés harmadik gy(rijéhez
csatlakozik;
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— vagy egy kitamasztoval, amely a

jarmi padléjan nyugszik,

kompatibilis a jovahagyott i-Size

Uléssel, és az a szerepe, hogy

utkdzés esetén megakadalyozza a

gyermekulés elmozdulasat.
Az utobbi harom esetben a
kompatibilis gépjarmivek listajaban
ellendrizze, hogy a gyermekiilés
elhelyezhet6-e
Rogzitse a gyermekiilést az ISOFIX
reteszekkel, amennyiben ezek
rendelkezésre allnak. Az ISOFIX
rogzitési rendszer egyszerd, gyors és
biztonsagos beépitést tesz lehetéve.
Az ISOFIX rogzitési rendszer kettd,
illetve bizonyos esetekben harom
rogzitégytrtbél all.

rendszer elemeit

modositani (sem az

oveken, ISOFIX sem az Uléseken,
sem ezeknek a rogzitésein).

Szigoruan tilos az
eredeti gyari szerelési

/\ Mielétt ISOFIX
! gyermekulést szerel be
Uj jarmaveébe,

ellenérizze, hogy
engedélyezett-e annak a
beépitése. Errél az Ulés gyartdja
altal kozzétett, az ulés
beépitésére alkalmas jarmiveket
felsorol¢ listaban talal informaciot.

Akét gylrl (1) az Ulés hattamlgja és a
vizszintes Ul6felulet kozott helyezkedik

el, ésaz fed jeldlés alapjan
azonosithato.

Az Osszes hatso ulésen rendelkezésre
allé harmadik régzitégyri bizonyos
gyermekulések felsé hevederének
régzitésére szolgal.

Vezesse at az Ovet az lléstamla és a
hatsé csomagtér-polc kozott (a
csomagtér-polc eltavolitasahoz & 312.
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Az ISOFIX rogzitési
A pontokat kizardlag

ISOFIX rendszerrel
rendelkezé
gyermekulésekhez alakitottak ki.
Ezekhez mas gyermekulést,
biztonsagi 6vet vagy targyakat
soha ne régzitsen.
Ugyeljen arra, hogy a régzitési
pontokat semmi ne akadalyozza.
Ha jarm(ive balesetet szenvedett,
ellenériztesse az ISOFIX régzitési
rendszert és cserélje ki a
gyermekulést.

Csatlakoztassa az 6v kampdjat a 2
(véltozat 4x2) vagy a 3 (valtozat 4x4)
gyurik egyikéhez.
Feszitse meg a hevedert ugy, hogy a
gyermekulés hattamlaja a gépjarmi
Ulésének hattamlajahoz érjen.

Megjegyzés: feltétleniil a
szimbolummal jelélt gylriket kell
hasznaini.
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Gy6z6djon meg arrol,
/!\ hogy a menetirany
szerint beépitett
gyermekulés hattamlaja
felfeklidjon a jarmi Glésének
hattamlajara. El6fordulhat, hogy
ilyenkor a gyermekdilés alja nem
fekszik fel a jarmi Glésének
Ul6lapjara.

A gyermekilés
A hevederét feltétleniil a
megfeleld gylriibe
rogzitse.




GYERMEKULESEK

A gyerekiilés beszerelése,
altalanos tajékoztatas

Bizonyos (ilésekre nem szabad
gyermekulést szerelni. A kdvetkezd
oldal vazlata jelzi a gyermekulés
rogzitési helyét.

Amikor csak lehetséges,
A a gyermekilést a hatso

Ulésre szerelje be.
Ellenérizze, hogy a
gyermekilés vagy a gyermek
laba ne akadalyozza az elsé lilés
megfelel6 rogzitését & 55.
A gyermekulés beszerelésekor
ellenérizze, hogy az ulés ne
lazulhasson le az alaprol.
Ha a fejtamlat el kell tavolitania,
ugy helyezze el azt, hogy
erételjes fékezéskor vagy
Utkdzéskor ne replilhessen el.
A gyermekilést minden esetben
rogzitse a jarmiben, még akkor
is, ha nincs hasznalatban, hogy
erételjes fékezéskor vagy
Utk6zéskor ne repllhessen el.

Afelsorolt Uléstipusok nem minden
esetben megvasarolhatok. Korabban

nem alkalmazott tilés hasznalata el6tt
ellendrizze a gyart6 utmutatéjaban,
hogy az beszerelhet6-e.

Az elso iilésen

Orszagonkeént eltér6 szabalyozas
vonatkozhat a gyermekek elsé
utasulésen torténd szallitasara.
Tanulmanyozza a hatalyos
jogszabalyokat, és vegye figyelembe a
kdvetkezd oldalon lathaté diagram
Utmutatasat.

A gyerekiilés beszerelése el6tt (ha
engedélyezett, és a gépkocsitol
fliggden):

— a biztonsagi 6vet éllitsa
legalacsonyabb pozici¢jaba;

— huzza teljesen hatra az ulést;

— dbntse meg kissé a hattamlat a
figgdbleges helyzethez képest (mintegy
25°-ot);

— ha az uilés magassaga allithato,
emelje azt fel legmagasabb
helyzetébe.

Mindig teljesen emelje fel az llés
fejtamlajat ugy, hogy ne zavarja a
gyermekiilést & 55.

A gyerekilés beszerelése utan tolja
el6re az elsé utasiilést legalabb egy
egységgel. Hatrafelé nézé
gyermekulés esetén Ugyeljen arra,
hogy az ne érjen hozza a
mszerfalhoz.

A gyermekiilés elhelyezését kovetben
a tobbi felszerelés beallitasain ne
modositson.

HALAL VAGY SULYOS
A SERULES

KOCKAZATA: Miel6tt

hatrafelé néz6é
gyermekulést szerelne az els6
utasulésre, ellenérizze, hogy a

airbag ki van-e kapcsolva 2 93.

Hatso szélso ulésre

A mézeskosar keresztiranyban
helyezhetd el a gépjarmiben, és
legalabb kettd helyet foglal el. A
gyermek feje a jarmi belseje felé
mutasson.

A gyermekilésnek a hatso oldalso Ulés
ISOFIX régzitési pontjainak
segitségével torténd beszerelése elbtt
ellenérizze, hogy a biztonsagi dvek
zarszerkezete nem kertlt-e ugyanezen
Ulés két ISOFIX rogzitési pontja kdzé.
Sziikség esetén helyezze at az adott
Uléshez tartozé zarszerkezetet a
gépkocsi belseje felé.

Hatrafelé néz6 gyermekdilés
elhelyezéséhez teljesen tolja elére az
elsé ilést, majd maximalisan tolja
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hatra az els6 Ulést, de a
gyermekuléssel ne érintkezzen.

A menetirannyal szemben utazé
gyermek biztonsaga érdekében tolja
hatra az ulést, amennyire lehetséges,
huzza elére a gyermek el6tt 16vé Ulést,
az Uléstamlat allitsa fligg6leges
helyzetbe, hogy a gyermek laba ne
érintkezzen az Uléssel.

Minden esetben tavolitsa el annak a
hatso ulésnek a fejtamlajat, amelyen a
gyermekiilés talalhaté & 58.

Szlikség esetén allitsa teljesen hatra a
hatso ulést. Ezeket a miveleteket a
gyermekilés beszerelése el6tt
végezze el. Gy6zddjon meg arrol,
hogy a gyermekiilés fekiidjon fel a
hatso ulés hattamlajara.

Hatso kozépso lilés

Erre a helyre kizardlag abban az
esetben szerelhetd gyermekdlés, ha
az Ulés dvtekerccsel ellatott biztonsagi
ovvel rendelkezik.

Kiegészitd informaciok érdekében
forduljon a markaképviselethez.

82 - Ismerkedés a gépjarmivel

Gy6z6djon meg arrol,
A hogy a gyermekiilés
vagy a gyermek laba
nem akadalyozza az
Ulés rogzitését a helyére a & 55
vagy a @ 59 helyen.

Egy padlérogzités
A gyermekiilést soha nem
szabad hatso sor
kdzépso ulésére
helyezni. HALALOS VAGY

SULYOS SERULES VESZELYE.

Az iilésmagasito
A beszerelése

(2. vagy 3. csoport)
Ellenérizze, hogy a
biztonsagi 6v & 61 megfeleléen
miikédik-e (visszahuzédik-e).
Allitsa be a biztonsagi 6vet az
alabbiak szerint:

— avallheveder a gyermek vallan
helyezkedik el, anélkiil, hogy
hozzaérne a vallhoz;

— a hasi évnek ugy kell
elhelyezkednie, hogy a combokon
és a medenceén fekidjon fel.

Sziikség esetén modositsa a
jarmi ulésének helyzetét.
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Régzités biztonsagi 6vvel
H Az 6t ajtés, 6t liléses valtozat beszerelési dbraja
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Ellenérizze a(z) airbag allapotat, mielétt az Glésre gyermekulést szerel, vagy azt utas ul oda.

Az Ulésre tilos gyermekulést elhelyezni.

n Biztonsagi dvvel régzithetd, ,univerzalis” jdvahagyassal rendelkez§ Ulés beszerelésére alkalmas Ulés.

EE: ,B2” jelzéssel jovahagyott, és biztonsagi dvvel régzitheté gyermekilés felszerelése lehetséges.

SULYOS VAGY HALALOS SERULES VESZELYE: a gyermekiilés elsd ilésre valé beszerelése el6tt ellendrizze,
hogy a(z) airbag ki van-e kapcsolva & 93.

B>

Ellendrizze, hogy gyermeke mindig legyen bekotve, és a biztonsagi 6ve legyen jol beallitva » 61.
Ha szlkséges, allitsa be az Ulés helyzetét ennek megfeleléen.

B>

Olyan, a gyermekek biztonsagat szolgalod rendszer, amely nem alkalmazhaté az adott gépjarmiinél, a gyermekek
biztonsagat nem képes szavatolni. Sulyos vagy életveszélyes sériilés veszélye all fenn.

=
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Beszerelési tablazat

Otajtos, otiiléses valtozatok

Utasoldali elsé lilés Hatsé iilés
A gyermekiilés tipusa Atqyermek a(z) airbag hasznélataval, amely | airbag nélkiil vagy | o . o Kézépsd
omege nem deaktivalhaté vagy a(z) a(z) airbag deaktivalt | . iilés
airbag hasznalataval aktivalhato allapotaban
Keresztben behelyezett
mozeskosar 10 kg alatt X X U (4) X
Jovahagyas: 0 csoport
Csecsemobhordozo a
menetiranynak hattal
13 kg alatt X 2 7
Jovahagyas: 0 vagy 0+ 3 kg alat U2 @) u@G) (U@
csoport
menetiranynak hattal
bekdthet6 gyerekiilés | 13 kg alatt
. X U(2) (3 U@ U (5) (7
Jévahagyas: 0+ vagy 1. | és 9 18 kg 2 @) ) ®) @)
csoport
Menetiranyba
beépithetd
gyermekiilés 9 kg -18 kg u(1)(3) X U (6) U (6) (7)
Jovahagyas: 1 csoport
Ulésmagasito 15 kg - 25
Jovahagyas: 2. vagy 3. | kg és 22 kg u/B2 (1) (3) X u/B2(6)| U(6)
csoport -36 kg
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eliilsé Ulésre, ha a jarmi nem kikapcsolhaté utasoldali (Iégzsak) airbag elemmel van felszerelve.
(2) SULYOS VAGY HALALOS SERULES VESZELYE: a gyerekiilés menetiranynak hattal valé beszerelése el6tt
ellendrizze, hogy az airbag ki van-e kapcsolva 2 93.

[ c (1) HALALOS VAGY SULYOS SERULES VESZELYE: soha ne szereljen fel hatrafele néz6é gyermekiilést az

Az On gyermekének alkalmas és a jarmiivéhez megfeleld gyermekiilést illetéen tajékozédjon ,,A gyermekek biztonsagat
szolgalé eszk6zo6k” cimii kiadvanyban, amely a markahalézatban kaphaté.

X = Az Ulés nem alkalmas gyermekulés elhelyezésére.

U = Univerzalis jovahagyassal rendelkez6 gyermekilés biztonsagi 6vvel torténd rogzitéseét lehetéveé tevd llés: ellendrizze, hogy
felszerelhet6-e.

B2= 2. és a 3. csoportba tartoz6 (1525 kg és 22-36 kg) tlésmagasitok.

(3) Allitsa a jarm(i Gilését teljesen hatratolt és teljesen felemelt helyzetbe, majd enyhén déntse meg a hattamlat (kérilbelil 25°-
ban).

(4)A mozeskosar keresztiranyban helyezhet6 el a gépjarmiiben, és legalabb két helyet foglal el. A gyermek feje a jarmi belseje
felé mutasson.

(5) Ha menetiranynak hattal szeretne gyerekiilést elhelyezni, teljesen tolja el6re az els6 utasulést, majd titkdzésig tolja hatra az
elsé utasulést — ugy, hogy a gyerekuléssel ne érintkezzen.

(6) Mindig huzza vissza annak a hatso Ulésnek a fejtamlajat, amelyre gyermekiilés van szerelve. Ezt a miiveletet a gyermekiilés
beszerelése el6tt végezze el & 58. Tolja elére a gyermek elétt [évd Ulést, az Uléstamlat &llitsa meredekebb helyzetbe, hogy a
gyermek laba ne érintkezzen az lléssel.

(7) HALALOS VAGY SULYOS SERULES VESZELYE: padiétamasszal rendelkez6 gyermekiilést soha nem
A szabad beszerelni.
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Régzités ISOFIX régzitérendszerrel
E Az 6t ajtés, 6t liléses valtozat beszerelési dbraja

@
@ N &l—-——ln
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Az Ulésre tilos gyermekulést elhelyezni.
A rogzitéelem segitségével rogzitett gyermekiilés ISOFIX

@ Gyermekiilés rogzitésére ISOFIX alkalmas hely.

A hatso oldalso ulések olyan rogzitd rendszerrel rendelkeznek, amely lehetévé teszi a menetirannyal szemben

hasznalhaté ,Univerzalis” ISOFIX gyermekiilések rogzitését. A rogzité elemek a csomagtartéban jol lathaté helyen
talalhatok.

Ellenérizze, hogy gyermeke mindig legyen bekotve, és a biztonsagi dve legyen jol beallitva & 61.
A Ha szikséges, allitsa be az llés helyzetét ennek megfeleléen.

Olyan, a gyermekek biztonsagat szolgal6 rendszer, amely nem alkalmazhaté az adott gépjarmiinél, a gyermekek
A biztonsagat nem képes szavatolni. Sulyos vagy életveszélyes sérlilés veszélye all fenn.
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Beszerelési tablazat

Négy- és o6tajtos valtozatok

H Utasoldali elsé iilés Hatso iilés
A gyermek Az illes A( ) irb irb. slkiil
A gyermekiilés tipusa A mérete Z) airbag airbag nelkul vagy alsd T
tomege [rogzités] | hasznalataval ez nem | a(z) airbag deaktivalt gféeslzﬁ Kouzlzgso
kapcsolhaté ki allapotaban
Keresztben behelyezett
mozeskosar 10 kg alatt | L1 [F], L2 [G] X X X X
Jovahagyas: 0 csoport
Csecsemdbhordozo a
menetiranynak hattal
13 kg al R1 [E X X IL (1 X
Jévéhagyas: 0 vagy 0+ 3 kg alatt [E] M
csoport
menetiranynak hattal R2 [D], R2X
bekéthetd gyerekiilés | 13 kg alatt [D] X X IL(1) X
Jovahagyas: 0+ vagy 1. | és 9 18 kg
csoport R3 [C] X X X X
Menetiranyba
beépithetd F3 [A], F2 IUF-IL
gyermekiilés kg -18ka| 3] Fox [B1] X X (1) (2) X
Jovahagyas: 1 csoport
Ulésmagasité 15 kg -25 B2 X X |L1]F'|2L X
Jovahagyas: 2. vagy 3. | kg és 22 kg 1@
csoport -36 kg B3 X X X X
S o menetiranynak hattal .
Ulés i-Size bekétheté gyerekiilés X X -u(1) X
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. Utasoldali elsé iilés Hatsé lilés
A gyermekiilés tipusa A gyermek ﬁzétltl;te: A(z) airbag airbag nélkil vagy | o o5 | Kézénss
tomege [régzités] | hasznalataval ez nem | a(z) airbag deaktivalt | &~ iilé';
kapcsolhat6 ki allapotaban
Menetiranyba beépitheté X X i-UF(1) X
gyermekiilés 2)
Ulésmagasito X X H:;)“) X

Az On gyermekének alkalmas és a jarmiivéhez megfelelé gyermekiilést illetéen tajékozédjon ,,A gyermekek biztonsagat
szolgalé eszk6zo6k” cimii kiadvanyban, amely a markahalézatban kaphato.

X = Az Ulés nem alkalmas gyermekiilés elhelyezésére.

IUF = Olyan Ulés, amelyre menetiranyban felszerelhetd, ,Univerzalis” jovahagyassal ellatott, az ISOFIX csatlakozokkal
rogzithetd gyerekiilések szerelhetdk: ellenérizze, hogy felszerelheték-e megfeleléen.

IL = Olyan ulés, amelyre ,Féluniverzalis” vagy a ,Jarmitipushoz specialisan jovahagyott”, ISOFIX csatlakozékkal régzithetd
gyerekilések szerelhetdk; ellenérizze, hogy felszerelheték-e megfeleléen.

i-U = Kizardlag ,Univerzdlis”, menetiranyban és menetiranynak hattal felszerelhetd i-Size gyermekbiztonsagi rendszerekhez
hasznalhaté.

i-UF = Az ,Univerzalis”, menetiranyban és menetiranynak hattal felszerelhetd i-Size gyermekbiztonsagi rendszerekhez
hasznalhaté.

(1) Ha menetiranynak hattal szeretne gyerekiilést elhelyezni, teljesen tolja elére az els6 utasulést, majd itkdzésig tolja hatra az
elsé utaslilést — ugy, hogy a gyerekiléssel ne érintkezzen.

(2) Mindig huzza vissza annak a hatso Ulésnek a fejtamlajat, amelyre gyermekiilés van szerelve. Ezt a miveletet a gyermekiilés
beszerelése el6tt végezze el & 58. Tolja el6ére a gyermek el6tt 16v Ulést, az liléstamlat allitsa meredekebb helyzetbe, hogy a
gyermek laba ne érintkezzen az lléssel.

Az ISOFIX gyermekiilés méretét betl jeldli:

— F3[A], F2 [B],F2X[B1]: 1. csoport, gyerekiilés menetirannyal szemben (9-18 kg);

— R2[D], R2X [D], R3 [C]: 0+ csoportba (13 kg alatt) vagy 1. csoportba (9-18 kg) tartozd, menetiranynak hattal elhelyezhetd
gyerekilések vagy kagyloilések;

— R1[E] 0. csoportba (10 kg alatt) vagy 0+ csoportba (13 kg alatt) tartozd, menetiranynak hattal elhelyezhet6 kagyloulések;
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— L1[F], L2 [G]: 0 csoport, babahordozé (10 kg alatt);
— B2, B3: 2. és a 3. csoportba tartoz6 (15-25 kg és 22—-36 kg) tlésmagasitok.
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GYERMEKEK BIZTONSAGA: ELSO UTASOLDALI LEGZSAK KIKAPCSOLASA,
BEKAPCSOLASA

Utasoldali frontalis airbag
légzsak deaktivalas

(kivitel

VESZELY
/!\ Az utasoldali airbag

mikddési modja miatt
nem helyezhet6 az
Ulésre hatrafelé néz6 gyerekiilés,
ezért SOHA ne helyezzen
hatrafelé néz6
gyermekbiztonsagi rendszert
az iilésre BEKAPCSOLT els6
AIRBAG esetén. Ennek az
eléirasnak a figyelmen Kkiviil
hagyasa a GYERMEK
HALALAT vagy SULYOS

Ha szeretné kikapcsolni a airbagot: SERULESET okozhatja.

ha a jarmii allé helyzetben van és ki
van kapcsolva a gyujtas, nyomja és
forditsa az 7-es reteszt OFF allasba.
Ha a gyujtas be van kapcsolva

tél fliggben)

Mieldtt gyermekulest szerelne az els6 feltétleniil ellendrizze, hogy vilagit-e a
utasllésre: :

— ellenérizze, hogy a gyermekilés bl jelzbfény a kijelzbn (2).
beszerelhetd-e erre az Ulésre; Ez a visszajelzélampa folyamatosan
— feltétlendl kik kell kapcsolnia a vilagit, jelezve, hogy a gyermekiilés
airbagmenetiranynak hattal allé elhelyezhetd, a légzsak ki van
gyerekiilés esetén. kapcsolva.
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GYERMEKEK BIZTONSAGA: ELSO UTASOLDALI LEGZSAK KIKAPCSOLASA,

BEKAPCSOLASA

az utasoldali airbag ki-
A és bekapcsolasat
kizarélag a gépkocsi
allé helyzetében, és
kikapcsolt gyujtas mellett
végezze.
Ha menet k6zben beavatkozas

torténik, a B és jeld
visszajelz6 lampak vilagitanak.

A airbag allapotanak a zar
helyzetének megfeleld
visszaallitasahoz kapcsolja ki a
gyujtast, majd kapcsolja vissza.
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61614

A AIRBAG

el U

A miszerfalon Iévé jeldlések és az
utasoldali napellenzé 3 két oldalan
lévd A feliratok (lasd a fenti példat)
azért vannak, hogy emlékeztessék Ont
ezekre az utasitasokra.

Utasoldali frontalis airbag
aktivalasa

(kiviteltél fuggden)

Ha kiveszi a gyermekdlést az ellls6
utastlésbél, kapcsolja vissza a
légzsakokat - airbag, hogy az elllsé
utas itkdzés elleni védelme biztositva
legyen.

A airbag visszakapcsolasa: allé
jarmi és kikapcsolt gyujtas mellett
nyomja be és forditsa el az 7-es ON
allasba.

A gyujtas bekapcsolasakor feltétleniil
ellendrizni kell , hogy a kijelzén a

figyelmeztetd lampa kialudt-e 2.



GYERMEKEK BIZTONSAGA: ELSO UTASOLDALI LEGZSAK KIKAPCSOLASA,

BEKAPCSOLASA

Miikédési rendellenességek

az utasoldali airbag ki-
/!\ és bekapcsolasat
kizardlag a gépkocsi
allé helyzetében, és
kikapcsolt gyujtas mellett
végezze.
Ha menet k6zben beavatkozas

wrténik, a Bl &s jeli
visszajelzd lampak vilagitanak.

A airbag allapotanak a zar
helyzetének megfeleld
visszaallitasahoz kapcsolja ki a
gyujtast, majd kapcsolja vissza.

62030

|
il

Ha az els6 utasoldali Iégzsakok -
airbag ki- és bekapcsolo/kikapcsolas
rendszere meghibasodott, az els6
Ulésre tilos a menetiranynak hattal
gyermekulést beszerelni.

llyenkor az sem ajanlott, hogy ezen az
Ulésen utas foglaljon helyet.

A lehetd leghamarabb forduljon
markakereskedéjéhez;
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VEZETO ULESHELYZETE

Balkormanyos jarmdi

kezelGszervei
200 60 60 @
oz _\__,-- - e e e e e
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VEZETO ULESHELYZETE

Az itt leirt felszerelések megléte
FUGG A VALTOZATTOL ES AZ
ADOTT ORSZAGTOL.

1. Oldalsé szell6z6nyilasok.
2. Kombinalt bajuszkapcsolo:
— index;

— kilsé vilagitas;

— hatso kédlampak.

3. Mlszeregység.

4. A vezet6oldali airbag és a kiirt
helye.

5. Els6 és hatso ablaktorlé/moso
bajuszkapcsoléja.

6. Telefontarto helye.
7. Kbzépsob szell6zdnyilasok

8. Multimédia el6lap vagy jarmitél
fiiggben, tarolo.

9. Az utasoldali airbag helye.
10. Paramentesitd nyilas.

11. Kesztyiitarto

12. Kapcsolok:

— flités vagy légkondicionélas;
— elsd Ulésfités;

— elakadasjelzé;

— koézponti ajtozar;

13. A miszerfal als6 rakodérekesze.

14. Multi-tartozék YouCliptarto.

15. Csatlakozok USB-C.
16. Induktiv tolté/telefontartd

17. Parkolasi helyzet gomb az
automata sebességvalton.

18. Rakodorekesz a kozépsé
konyodktamaszban.

19. 4x4 (4WD) uzemmodvalaszto-
kapcsolo;

— a lejtmenet-vezérl6 funkcid
aktivalasalinaktivalasa.

20. Sebesseégvalto kar (manualis

sebességvaltd, gépkocsitol fliggden).

21. Kézifék.
22. Multi-tartozék YouCliptarto.
23. 12V aljzat

24. Motorinditd/-leallit6 gomb vagy
jarmitél figgéen gyujtaskapcsold.

25. Radio tavvezérlé.
26. Kapcsolok:

— fedélzeti szamitogép informaciodinak

megjelenitése és a jarmlbeallitasok
menuje;

— az autéradio és a navigacios
rendszer taviranyitoja.

27. Kormanykerék magassag- és
tavolsagallité karja.

28. A sebességtarto automatika, a
sebességhatarol6 vagy a jarmitél
fliggéen az Stop and Go adaptiv

sebességtarté automatika fékapcsoldja
és vezeérldi.
29. A motorhaztetd nyitokallantyu.

30. Fix tarolorekesz és
biztositékdoboz.

31. Kapcsolok:

— elektromos rogzitéfek be-/
kikapcsolasa;
— LPG-kapcsolo;

32. Kapcsolok:

— My Safety bekapcsolas, kikapcsolas;
— az els6 fényszdérok magassaganak
elektromos beallitasa;

— az ECO lzemmodd be-/kikapcsolasa;
— kipbrgésgatlé rendszer be-/
kikapcsolasa;

— az Stop and Start funkcioé be-/
kikapcsolasa.
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VEZETO ULESHELYZETE

Jobbkormanyos jarmii

kezelG6szervei

100 - Ismerkedés a gépjarmdivel



VEZETO ULESHELYZETE

Az itt leirt felszerelések megléte
FUGG A VALTOZATTOL ES AZ
ADOTT ORSZAGTOL.

1. Paramentesit6 nyilas.

2. Oldals6 szell6z6nyilasok.
3. Az utasoldali airbag helye.
4. Kozéps6 szell6zényilasok
5. Multimédia el6lap vagy jarmitél
fiiggben, tarold.

6. Telefontarto helye.

7. Kombinalt bajuszkapcsolo:
— index;

— kulsé vilagitas;

— hatso kédlampak.

8. Mlszeregység.

9. A vezetboldali airbag és a kiirt
helye.

10. Els6 és hatso ablaktorié/moso
bajuszkapcsoléja.

11. Kapcsolok:

— My Safety bekapcsolas,
kikapcsolas;

— az els6 fényszorék magassaganak
elektromos beallitasa;

— az ECO lizemmdd be-/kikapcsolasa;
— kipoérgésgatlé rendszer be-/
kikapcsolasa;

— az Stop and Start funkcio be-/
kikapcsolasa.

12. Kapcsolok:

— elektromos rogzitéfék be-/
kikapcsolasa;
— LPG-kapcsolo;

13. A motorhaztetd nyitdkallantyu.

14. Radio tavvezeérlé.

15. Gyujtaskapcsolé.

16. Kapcsolok:

— fedélzeti szamitogép informaciodinak
megjelenitése és a jarmlbeallitasok
menuje;

— az autéradio és a navigacios
rendszer taviranyitoja.

17. Kormanykerék magassag- és
tavolsagallitd karja.

18. A sebességtarté automatika, a
sebességhatarol6 vagy a jarmitél
fliggéen az Stop and Go adaptiv
sebességtarté automatika f6kapcsolodja
és vezérldi.

19. Motorindito, -leallitd gomb.

20. Multi-tartozék YouCliptarto.

21. Csatlakozok USB-C.

22. Parkolasi helyzet gomb az
automata sebességvalton.

23. Rakodorekesz a kozéps6
konyoktamaszban.

24. 4x4 (4WD) uzemmodvalaszto-
kapcsolo;

— a lejtmenet-vezérl6 funkcid
aktivalasal/inaktivalasa.
25. Induktiv t6lté/telefontartd

26. Sebesseégvalto kar (manualis
sebességvalto, gépkocsitdl figgden).
27. Kézifék.

28. Multi-tartozék YouCliptarté.
29. 12V aljzat

30. Kapcsolok:

— flités vagy légkondicionalas;

— els6 Ulésfiités;

— elakadasjelz6;

— kézponti ajtézar;

31. Keszty(tarto

32. Fix tarolorekesz és
biztositékdoboz.
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Altalanossagok

A vagy B fedélzeti szamitogép

A jarmi tipusatol fuggben a kdvetkezd
funkcidkat foglalja magaban:

— futasteljesitmény;

— utazas beallitasai;

— tajékoztatd jellegi lizenetek;

— hibaizenetek (a

jelzéfényhez kapcsolodo
hibatizenetek);

— figyelmeztets lizenetek (a &1L
jelzéfényhez kapcsolodé figyelmeztetd
lizenetek).

— a jarmilbeallitasok személyre
szabasanak menuje & 118.
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Fedélzeti szamitogéppel felszerelt
jarmi A

Nyomja meg az 7 kapcsolét, és
valassza ki a funkcidkat a 2 vagy 3
kapcsolé megnyomasaval. Nyomja
meg a 4 kapcsolot az el6zé meniibe
valo visszatéréshez (a kijelz6 a jarmi
felszereltségétdl és az orszagtol fiigg):
f) fedélzeti szamitdgép, miikddési hiba
és informacios lizenetek;

b) Fedélzeti szamitdégép adatai:

— atlagfogyasztas;

— pillanatnyi fogyasztas;

— a kovetkez6 tankolasig megtehet6
tavolsag;

— futasteljesitmény;

— atlagsebesség;

— LPG-atlagfogyasztas;

— a maradék LPG-lzemanyaggal a
kdvetkez6 tankolasig megtehetd,
becsllt tavolsag;

— LPG-lizemanyaggal megtehet6
tavolsag;

c) a teljes futasteljesitmény és az
utvonal kilométer-szamlaloja és az
atlagsebesség;

d) a gumiabroncsok nyomasanak
visszaallitasa;

e) az id6 beallitasa;

f) a kdvetkezd karbantartasig
megtehetd tavolsag;

— a koévetkez6 karbantartasig
megtehetd tavolsag:

— kovetkez6 olajcseréig megtehetd
tavolsag.

g) becsiilt hatétavolsag a maradék
reagenssel.
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Fedélzeti szamitogéppel felszerelt
jarmi B

o
o
L
o
w

A funkciok az 5. és 6. zénaban
vannak elosztva.

Nyomja meg az 7 kapcsolét a zonak
kozotti bongészéshez, és valassza ki a
funkciokat a 2 vagy 3 kapcsold
ismételt megnyomasaval. Nyomja meg
a 4 kapcsolot az el6zé mentbe vald
visszatéréshez (a kijelzd a jarmi
felszereltségétdl és az orszagtol fligg):
f) fedélzeti szamitégép, mikédési hiba
és informacios lizenetek;

b) Fedélzeti szamitdgép adatai:

— atlagfogyasztas;

— pillanatnyi fogyasztas;

— a kdvetkezd tankolasig megtehet6
tavolsag;

— futasteljesitmény;

— atlagsebesség;

— LPG-atlagfogyasztas;

— a maradék LPG-luzemanyaggal a
kdvetkezd tankolasig megtehetd,
becsult tavolsag;

— LPG-lizemanyaggal megtehet6
tavolsag;

c) kilométer-szamlalo és
atlagsebesség;

d) a gumiabroncsok nyomasanak
visszaallitasa;

e) az id6 beallitasa;

f) a kdvetkez6 karbantartasig
megtehetd tavolsag;

— a kovetkez6 karbantartasig
megtehetd tavolsag:

— kovetkezb olajcseréig megtehet6
tavolsag.

g) becslilt hatétavolsag a maradék
reagenssel.

A kilométer-szamlalé és az utazasi
paraméterek nulldzasa (nulldzé
gomb)

Ha a kijelz6n az egyik utbeallitas
lathatd, nyomja meg és tartsa
lenyomva a 4-es ,,OK” gombot, amig a
kijelz6 nem nulldzédik.

Kijelzett értékek értelmezése
nullazas utan

Az atlagfogyasztas, az egy tankolassal
megtehetd tavolsag, az atlagsebesség
értékei az utolsé nullazas 6ta megtett
tavolsag ndvekedésével egyre
stabilabbak és megbizhatdbbak.

A nullazast kdvetéen megtett els6
kilométereken azt tapasztalhatja, hogy
a kovetkez6 tankolasig megtehetd
tavolsag menet kdzben névekszik.

Ez abbdl adadik, hogy a rendszer az
utolso nullazas 6ta mért
atlagfogyasztast veszi figyelembe.

Az atlagos fogyasztas azonban
csOkken, ha:

— a gépjarmi gyorsitasi szakaszt fejez
be;
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— a motor eléri az Gzemi
hémérsékletet (nullazas: hideg
motornal);

— varosi forgalombdl orszaguti
kozlekedésre valt at.

Az utazasi parameéterek
automatikus nullazasa

Barmelyik paraméter kapacitasanak
tullépése esetén a torlés
automatikusan megtérténik.
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Fedélzeti szamitégép kijelzései

Az alabbiakban leirt kijelzések tartalma FUGG A JARMU FELSZERELTSEGETOL ES AZ ADOTT ORSZAGTOL.

Példak a funkciok kivalasztasara

A kivalasztott kijelzés értelmezése

Tovabbi jo utat!

Pillanatnyi

&= 741/100

Atlag
P8 551/100

Hatotav

&=p.4 W 112.4 km

Tavolsag

680 115 4 km

Atlag

680 193 4 km/h

LPG atlag

a) Fedélzeti naplé.
Valtakozé kijelzések:

— tajékoztato jellegl Uizenetek (utasoldali airbag OFF stb.);
— mikodési hibaval kapcsolatos tizenetek (,Ellenériztesse a
befecskendezést” stb.).

b) Utazasi paraméterek
Pillanatnyi fogyasztas.
Ez az érték korilbelil 30 km/h sebesség elérése utan jelenik meg.

Az utols6 nullazas o6ta szamitott atlagfogyasztas.

Az érték akkor jelenik meg, ha az utolsé nullazas utan megtett
legalabb 400 métert.

A maradék lizemanyaggal a kévetkez6 tankolasig megtehet6
tavolsag.

A jelzett érték kiszamitasa 400 méter megtétele utan térténik.

Az utolso nullazas 6ta megtett tavolsag.

Az utolsé nullazas 6ta szamitott atlagsebesség.
A jelzett érték kiszamitasa 400 méter megtétele utan térténik.

LPG atlagfogyasztas.
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Példak a funkcidk kivalasztasara

A kivalasztott kijelzés értelmezése

680 193 4 kmih

LPG hatétav
&= 2l 112.4 km

LPG megtett tav
.68 115 4 km

Tavolsag

680 115 4 km

Atlag

Q680 193 4 kmih

TPMS: gombot hosszan nyomni

16:30

A maradék LPG lizemanyaggal megtehet6 tavolsag.

Az utolso6 alaphelyzetbe allitas 6ta LPG-vel megtett tavolsag.

c) Kilométer-szamlalé
A megtett tavolsag az utolso visszaallitas ota.

Az utolso nullazas o6ta szamitott atlagsebesség.
A jelzett érték kiszamitasa 400 méter megtétele utan térténik.

d) a gumiabroncsok nyomasanak visszaallitasa;
> 191

e) Az id6 beallitasa.
> 120
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Példak a funkcidk kivalasztasara | A kivalasztott kijelzés értelmezése

Benzines iizemmaéd.

LPG lizemmod.
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Példak a funkcidk kivalasztasara

Fedélzeti szamitogép a kovetkez6 karbantartasig
megtehetd tavolsag kijelzésével

A kivalasztott kijelzés értelmezése

Karbantartas hamarosan:
30 000 Km/12 hénap

Karbantartas esedékes
300 Km/24 nap

Olajcsere sziikséges

f) A kovetkez6 karbantartasig megtehet6 tavolsag.

Bekapcsolt gyujtas és nem jaré motor mellett 1épjen be a
szervizelés el6tti kilométerdra allasba. Ha a fennmarado
tavolsag vagy id6 kozelit a hatarértékhez, kilonb6z6 kijelzési
modok lehetségesek:

— 932 mérfoldnél (1500 km) rovidebb tavolsag vagy egy
hénap: a ,Szerviz esedékes” lizenet jelenik meg a
legkbzelebbi hatarértékkel (tavolsag vagy id6) egyutt;

— ha a megtehetd tavolsag 0 km, vagy ha elérte a szerviz
litemezett idejét: a(z) ,Olajcsere sziikséges” lizenet jelenik

meg a hozza tartoz6 visszajelz6lampaval.
A jarmlvon a karbantartast mielébb el kell végeztetni.

szerviz el6tti tavolsag folyamatosan meg nem jelenik.

Visszaallitas: a tavolsag visszaallitdsahoz a kdvetkezd szerviz el6tt nyomja meg és tartsa lenyomva a ,OK” gombot, amig a

Megjegyzés: Ha olajcsere nélkiili karbantartas tortént, csak a kdvetkez® karbantartasig megteheté tavolsagot kell alapértékre
allitani. Motorolajcsere esetében a kdvetkezd karbantartésig és olajcseréig megtehetd tavolsagot is alapértékre kell allitani.
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Példak a funkcidk kivalasztasara

Fedélzeti szamitogép a kovetkez6 karbantartasig
megtehetd tavolsag kijelzésével

A kivalasztott kijelzés értelmezése

Motorolajcsere
30 000 km/24 hénap

Kovetkez6 olajcseréig elorelathatélag megtehetd
tavolsag

Bekapcsolt gyujtasnal, be nem inditott motornal,
jelenitse meg a megtett tavolsag adatait a kovetkezd
olajcseréig megtehet6 tavolsag megtekintésehez.

Az olajcserék kozott megtehetd tavolsag fligg a vezetési stilustdl (gyakori lassu haladas, haztol hazig szallitas, hosszas
haladas alapjaraton, vontatas stb...). Ezért a kijelzett, kdvetkez6 olajcseréig megtehetd tavolsag bizonyos esetekben tébb
kilométerrel csbkkenhet, mint a kézben valdjaban megtett tavolsag.

Visszaallitas: a tavolsag visszaallitdsahoz a kdvetkezd szerviz el6tt nyomja meg és tartsa lenyomva a ,,OK” gombot, amig az
olajcsere el6tti tavolsag folyamatosan meg nem jelenik.

Megjegyzés: Ha olajcsere nélkili karbantartas tortént, csak a kdvetkez6 karbantartasig megteheté tavolsagot kell alapértékre
allitani. Motorolajcsere esetében a kdvetkezd karbantartasig és olajcseréig megtehetd tavolsagot is alapértékre kell allitani.

AdBlue feltoltés 2400 km-en belll

g) Becsiilt hatotavolsag a maradék reagenssel.
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Tajékoztaté Gizenetek

A jarmU inditdsahoz biztositanak segitséget vagy a kivalasztott vezetési allapottal kapcsolatban nyujtanak tajékoztatast.
Példak informacié Gzenetekre vonatkozéan az alabbiakban.

Uzenetek (példak) A kivalasztott kijelzés értelmezése

« Parkolofék behuzva » Azt jelzi, hogy a parkolofék be van huzva.

« Funkciok ellen- 6rzés alatt » Bekapcsolt gyujtasnal kijelzi, hogy a gépjarmi rendszere ellenérzi magat.

« Kormanyt elfor- ditani + A kormanyzar kioldasahoz forgassa enyhén a kormanyt, mikdzben a gépjarmi
START » inditbgombjat megnyomja.
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Miikédési rendellenességekkel kapcsolatos lizenetek

Ha a visszajelz6lampaval egyiitt gyulladnak ki, kiméletesen vezetve keresse fel a lehetd leghamarabb a
markaképviseletet. Az ajanlas figyelmen kiviil hagyasa a jarmi karosodasahoz vezethet.

A jelzések a kijelzésvalaszto kapcsol6 egyszeri megnyomasaval, illetve néhany masodperc utan maguktdl is eltinnek. A

kijelzéseket a fedélzeti naplé tarolja. A visszajelz6lampa vilagit. Példak a miikddési rendellenességekkel kapcsolatos
Uzenetekre.

Uzenetek (példak) A kivalasztott kijelzés értelmezése

« Gazolajsziirét vizteleniteni » | Azt jelzi, hogy a gazolajsziirében viz van. Forduljon minél hamarabb markaszervizhez.

« Ellenériztesse a gépkocsit » | A pedalok érzékelSjének, az akkumulator rendszerének vagy a motorolajszint érzékeléjének
a meghibasodast jelzi.

« Ellendriztesse a A biztonsagi 6vek kiegészité rendszerének a meghibasodasat jelzi. llyenkor fennall a
légzsakrendszert » veszélye, hogy baleset esetén nem Iépnek majd miikddésbe.

« Kornyezetvédel- met — A gépjarmii kérnyezetvédelmi rendszerének meghibasodasat jelzi.

ellenérizni » e

— A kibocsatascsokkentd rendszer meghibasodasara utal, ha a
lampa is vilagit.

> 151 visszajelz6

« SOS hivas: ellendrizendd » | Az segélyhivasrendszer meghibasodasat jelzi.
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Figyelmeztetd (izenetek

A figyelmeztet6 lampaval egyiitt jelennek meg, és azt jelzik, hogy sajat biztonsaga érdekében azonnal le kell
allitania a jarmiivet, amint azt a forgalmi koriilmények lehetévé teszik. Allitsa le a motort és ne inditsa ujra. Forduljon
markaszervizhez.

Példak a figyelmeztet6 lizenetekre. Megjegyzés: az lizenetek 6nmagukban vagy mas lizenettel felvaltva jelennek meg a
kijelz6n (ha egyszerre tobb Gzenetet is ki kell irni), és jelzéfény és/vagy hangjelzés is kisérheti 6ket.

Uzenetek (példak) A kivalasztott kijelzés értelmezése

« Motor meghibaso- das A befecskendezés meghibasodasat, a motor tulmelegedését vagy a motor sulyos
veszélye » problémajat jelzi.

« Kormanyszervé hiba » A kormanyszerkezet hibajat jelzi.

« Fékrendszer hibas » A fékrendszer hibajat jelzi. Rogzitse manualisan az automata parkol6féket és ékkel

biztositsa a gépjarmii rogzitését.
« Defekt » Azt jelzi, hogy legalabb az egyik gumiabroncs defektes vagy nagyon leeresztett.
« VESZELY! Elekt- romos hiba » | Az akkumulator tSltékérében fellépd problémat jelez (generator stb.)

« Seb.valté meghi- basodas Az automata sebességvaltd hibjat jelzi.
veszélye »
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Kijelz6k és jelzések

Miszeregység A

A kijelz6k és a visszajelz6lampak
jelenléte és miikédése A GEPKOCSI
FELSZERELTSEGETOL ES AZ
ADOTT ORSZAGTOL FUGG.

A gyujtas rdadasakor bekapcsol.

Egyes jelz6fények felgyulladasat
Uzenet kiséri.

Fordulatszamméré 7 (fordulatszam

Sebességmérdk 2 és, a jarmiitol
fliggben, 3
(km/h vagy mérfold/h)

Sebességéta 2 vagy a 3
sebességmérd szerint szabélyozza. A
sebességmeérdk kozotti eltérés esetén
a hitelesitett 2. sebességmérét kell
alapul venni, majd forduljon hivatalos
markakeresked6hoz.

4 Uzemanyagszint-jelzé

A vilagitd négyzetek szama jelzi az
Uzemanyag szintjét. Ha az
Uzemanyagszint alacsony, a négyzetek
kialszanak, és a tankolasra
figyelmeztet6 visszajelzélampa villogni
vagy vilagitani kezd, a gépkocsi
tipusatol figgben.

Ismerkedés a gépjarmivel - 113



FEDELZETI SZAMITOGEP
Mszerfal B
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A gyuijtas rdadasakor bekapcsol.

Egyes jelzéfények felgyulladasat
Uzenet kiseéri.

Jarmiitdl fliggben személyre szabhatja
annak miiszeregységét az On altal
valasztott tartalommal és szinekkel.

A multimédias képernyével felszerelt
jarmlvek esetén Id. a berendezés
utmutatojat.

Multimédia képerny&vel nem
rendelkezd jarmlvek esetében & 118.
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Sebességtullépésre figyelmeztetd
hangjelzés

A jarm{ tipusatol és az orszagtol

fuggben a figyelmeztetd lampa
megjelenik és egy hangjelzés
hallatszik. Amint a jarmU tallépi a 120
km/éra sebességet, a hangjelzés
megszolal. A jelzéfény mindaddig
vilagitani fog, amig a jarmi 120 km/
oranal gyorsabban halad.
Sebességméro 5

A kivalasztott stilustdl fliggéen valtozik
a kijelzé.
A vezetési stilus kijelz6je 6 184.

A hitéfolyadék hémérsékletének
kijelzéje 7

Normal hasznalat esetén a 7 jelz6nek
a 8 zona elbtt kell elhelyezkednie.

Intenziv igénybevétel esetén
megkozelitheti azt.

Rendellenesség csak a

visszajelz6lampa kigyulladasakor van,
és ezt a kijelz6egységen megjelend
Uzenet és hangjelzés kiséri.

Fordulatszamméré 9

(beosztas x 1000)

A kijelz6egység valasztott egyéni
beallitasainak megfelel6en
kiulénféleképpen jelenik meg. A
kivalasztott stilustol fliggéen
eléfordulhat, hogy nem lehet
megjeleniteni.
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Kivalasztott vezetési méd 70
Osszkilométer-szamlalé 77 9 105
Fedélzeti szamitéogép zéna 72 5> 102

62302

Multimédias informaciok 73

A gépkocsi tipusatdl fliggéen
megjelenithet informaciokat a
multimédia képerny6rdl (az iranytdt,
telefont, navigaciot stb.).

Tovabbi informaciokeért tajékozodjon a
multimédia rendszer Utmutatodjaban.
A maradék lizemanyaggal a
kovetkez6 tankolasig megtehetd
tavolsag 74

Az érték 400 méter megtétele utan
jelenik meg & 105.

Uzemanyagszint-jelzd (15)

Ha a szint eléri a minimum értéket,
hangjelzés kiséretében vilagitani kezd

a jelzémiiszerbe beépitett sarga @
jelzés.

Toltse fel a tartalyt legalabb 8 liter
(1,76 gallon) izemanyaggal.

Iranyjelzék 16

Figyelmeztet6é lampa 77 & 122
Alacsony keréknyomas
figyelmezteté lampa 78 & 191

Légzsak figyelmeztet6 lampa 79
> 65

Siirg6s leallasra figyelmezteté
lampa 20 > 122

Kéz nincs a kormanyon érzékel6
visszajelzé lampaja 27 & 210

A kézifék vagy az automata
parkolofék visszajelz6 lampaja 22
> 176

Hybrid valtozat
A gyujtas raadasakor bekapcsol.

Egyes jelzéfények felgyulladasat
Uzenet Kiséri.
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"230 V" meghajtéoakkumulator
toltottségi szintje 23

A meghajtéakkumulator toltottségi
szintje alacsony

Rendkivil alacsony sebességul
hasznalat esetén a meghajtod
akkumulator toltottsége elérheti az
alacsony szintet.

figyelmeztetést ad a jarmiivezetének.

Az elektromos motor teljesitménye
korlatozott lesz a Hybrid rendszer
megfelelé mikodésének biztositasa
érdekében, amig az akkumulator
toltottségi szintje elégséges nem lesz.

Valtson finomabb vezetési stilusra,
vagy ha lehetséges, allitsa le a
jarmlvet a gyujtas kikapcsolasa nélkdl,
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amig a jelzéfény (24) szine ismét
kékre nem valt.
Hamarosan leall a jarmii

A gépkocsi extrém és hosszan tarto
hasznalata esetén (pl. vontatas vagy
meredek terepen valo6 vezetés) 10 km/
h alatti sebességnél a téltéttségi szint
elérheti a kliszébértéket a hamarosan
bekdvetkez6 ledllitashoz.

Sipolas hallatszik, és a
visszajelz6 lampa pirosan vilagit.

Ha a toltdttségi szint tovabbra is
csOkken, az elektromos Gzemmaddban
megtehet6 tavolsag értéke mar nem
jelenik meg.

Lehet6ség szerint allitsa le a
geépkocsit, ha a kdzlekedési
kortlmények lehetéveé teszik.

Hagyja bekapcsolva a belsé égési
motort, amig a visszajelz6 lampak
eltlnnek.

Ezt el kell végezni a vontaté
akkumulator feltdltéséhez.
Elektromos lizemmod visszajelzéje
25

Akkor jelenik meg, ha csak a
meghajtéakkumulator végzi a jarmi
mozgasanak ellatasat.

A jarmii vezetésre kész allapotat
jelz6 uzenet 26

A READY lizenet a gyujtas
bekapcsolasakor jelenik meg, és
eltlinik, ha a jarm{ sebessége
meghaladja a 3 mph (5 km/h) értéket.
Sebességméré 27

A kivalasztott stilustdl fliggben valtozik
a kijelzé.

o
e
o
o
w

Energiadaramlas-jelzé 28 > 24
Toltésmérd 29 > 184

Vezetési méd kivalasztva 30
Fedélzeti szamitogép zéna vagy
multimédias informacios zéna 37
A maradék iizemanyaggal a

kovetkezo tankolasig megtehetd
tavolsag 32

Az érték 400 méter megtétele utan
jelenik meg > 105.
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Uzemanyagszint-jelzé 33
Ha a szint eléri a minimum értéket,

hangjelzés kiséretében narancssargan
kigyullad a szintjelz&be épitett

visszajelz6lampa @

Fuggetlenul attél, hogy mennyi az
akkumulator toltottségi szintje, toltse
fel a tartalyt legalabb 1,76 gallon (8
liter) lizemanyaggal.

A jarmi teljesen kiurult
Uzemanyagtartalya esetén téltse fel
azt legalabb 8 liter Gzemanyaggal.

Ellenkez6 esetben a Hybrid izemmaéd
tovabbra sem lesz elérhetd.

A bels6égésii motor
hémérsékletének kijelzése (34)

=
-
L)
o
©

Nyomja meg a 35-0s kapcsolét a
,GEPKOCSI’” lizemmdd eléréséhez,
majd nyomja meg a 36-os vagy a
37-es kapcsolot egymas utan
tébbszoér, amig el nem ér a 34-es
képerny6hdz.

Alacsony motorolajszintre
figyelmeztetd jelzés

A motor inditasakor a miiszerfal
kijelz6je figyelmezteti Ont, amikor a
minimalis olajszintet eléri® 321.

Az els6 figyelmeztetéskor a 38-as
kapcsolét megnyomva megszintetheti
a jelzéstOK.

A kovetkezd figyelmeztetések
automatikusan eltinnek kortlbelul 30
masodperc elteltével.

Mérféldben konfiguralt
miiszeregység

(atvalthaté km/ora mértékegységre)
Multimédias képernyé nélkiili
jarmiivek

— Kikapcsolt gyujtas mellett nyomja
meg a 35-0s kapcsolot tébbszor a
,BEALLITASOK” vilag
megjelenitéséhez;

— egymas utan tébbszér nyomja meg
a 36-os vagy a 37-es vezérl6t a
~Jarmi bedllitasa” eléréséhez, majd
nyomja meg a 38-as ,,OK” kapcsoldt;
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— egymas utan tébbszér nyomja meg
a 36-os vagy a 37-es vezerl6t a
LKIJELZOEGYSEG” eléréséhez, majd
nyomja meg a 38-as ,OK” kapcsolot;
— egymas utan tébbszér nyomja meg
a 36-os vagy a 37-es vezérlét a
»EQgység: km/h” (vagy ,Egység: mph”)
eléréséhez, majd nyomja meg a 38-as
,OK” kapcsolét;

Multimédias képernyével felszerelt
gépkocsik.

Kérjlk, az egység kivalasztasahoz
tajékozddjon a multimédias rendszer
utmutatojaban.

Megjegyzés: az akkumulator
lekapcsolasa utan a fedélzeti
szamitdogép mindkét esetben az
eredeti mértékegységre valt vissza.

Az el6z6 mértékegységre azonos
madon valthat vissza.

Tovabbi informaciokeért tajékozodjon a
multimédia rendszer Utmutatojaban.

A gépjarm( személyre szabott
beallitasa

A gépkocsi felszereltségétdl figgéen
ez a funkcié lehetdvé teszi a gépkocsi

bizonyos funkcidinak be/kikapcsolasat
és beallitasat.
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Multimédias képernyével (1)

felszerelt jArmtvek

A beallitasok menii megnyitasa

A kilénb6zd beallitasok eléréseérdl
tajékozddjon a multimédia rendszer
Utmutatojaban.

Beallitdsok médositasa

Valasszon egy meniit, majd a
modositandé funkciot (a kijelzés a

jarma tipusatol és az orszagtdl fiigg):

a) ,VEZETESI| SEGEDEK”:
— Iranyjelzd hangerd.
b) ,Hozzaférés”:

— Vezetboldali ajté kioldasa;
— Ajtok zarasa menet kdzben;
— Nyitas/zaras szabad kéz
Uzemmodban;

— Zaras eltavolodassal/nyitas
megkozelitéssel;

— Tavoli zaras hangja;

— Néma lizemmad;

— Automatikus bezaras;

c) ,ABLAKTORLES és Vilagitas”:
— Vezess haza vilagitas;

— Torlés hatramenetben;

— Automatikus torlés eldl;

— Torlés mosas utan;

d) ,Udvézlés":

— Kiilsé tudvozlés;

— Avisszapillanté tikrok automatikus
kihajtasa;

— Belsé tudvozlés;

— Bels6 fels6 megvilagitas
automatikus Gzemmaod
Funkciotdl fliggéen valassza ki a
kovetkez6t:

— ,ON” vagy ,OFF” a funkcié be-/
kikapcsolasahoz,

vagy

— a vilagitas bekapcsolasi idejének
beallitasa (pl. a ,Vezess haza
vilagitas” funkcioénal).

Tovabbi informaciokeért tajékozodjon a
multimédia rendszer utmutatojaban.
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Biztonsagi okokbol a
A jarma allé helyzetében

végezze el ezeket a
beallitasokat.

Multimédias képerny6 nélkdili
jarmivek

A beallitasok menii megnyitasa a
képernyén (2)

(kiviteltdl fuggben)
— Allé gépkocsi esetén nyomja meg

a 3-as gombot tébbszoér a ,,
megjelenitéséhez;

vagy

" lap

— ajarm{tél fliggéen nyomja meg a 3
gombot, majd az 4-es vagy 5-6s
gombot tdbbszér megnyomva jelenitse

meg a ﬂ lapot;

— Nyomja meg a 6-os ,,OK” kapcsoldt;
— nyomja meg tébbszoér a 4-es vagy

az 5-0s vezérlbgombot a(z) ,,
menlU megnyitdsahoz, majd nyomja
meg a 6-os ,,0K” kapcsolégombot.
Beadllitasok médositasa

Léptessen a megfeleld vezérlbgombok
(4 vagy 5) segitségével a moédositani
kivant funkcio kivalasztasahoz, és
nyomja meg a (6)-os jeli ,OK”
vezérlégombot a megerésitéshez (a
kijelzés a jarm( felszereltségétdl és az
orszagtol figgéen valtozhat):

a) ,KIJELZOEGYSEG”:

— Nyely;

— Mértékegység;

b) ,GEPKOCSI’:

— A hatso szélvédd torlése
hatramenetben;

— Automatikus szélvédétorlés;
— Els6-hatsé csepptorld funkcio;
— Kilsé tudvozlés;

c) ,PARKOLO SEGED”;

— Hangjelzés hangereje;

d) ,VEZETESI SEGEDEK”:

— Savelhagyasra valé figyelmeztetés
hangereje;

— Savelhagyasra valo figyelmeztetés
érzékenysége;

— Savelhagyasra valé figyelmeztetés
rezgése;

— Savtart6 asszisztens érzékenysége;
— Vakfolt;

— aktiv fékezés;

— Sebességgel kapcsolatos
figyelmeztetés;

— Kdvetési tavolsagra vald
figyelmeztetés;

e) ,Vilagitas™:

— Bels6 fels6 megvilagitas
automatikus Gzemmaod;

— Automatikus ,Vezess haza vilagitas”;
— Vezess haza vilagitas: XX
masodperc.

f) ,Hozzaférés”:

— Ajtok zarasa menet kdzben;

— Nyitas/zaras ,szabad kéz”
Uzemmodban;

— Csak a vezet6oldali ajto nyitasa;
— Automatikus visszazaras;

— Néma zaras;

— Automatikus nyitas/zaras;

— Ajtotikrok automatikus kihuzasa;

g) ,Visszaallitas”.

IEI bekapcsolt funkcié
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EI funkcio ki van kapcsolva

A sor kijelélése utan nyomja meg a
(6)-os ,OK” kapcsolégombot a funkcio
médositasahoz.
Ha kivalasztja a ,,PARKOLO SEGED?,
majd a ,,HANGERO vagy
LKIJELZOEGYSEG” pontok egyikét,
majd a ,NYELV” pontot, a rendszer
egy Ujabb valasztasi lehet6séget kinal
fel (Parkolast segit6é rendszer
hangereje vagy a miiszeregység
nyelve). Ebben az esetben, a
kivalasztas jovahagyasahoz nyomja
meg a (6)-os ,0K” kapcsologombot. A
kivalasztott értéket a sor elétt

megjelend IEI szimbolum jeldli.

A meniibdl valé kilépéshez nyomja
meg a 4-es vagy 5-6s gombot a
,VISSZA” eléréséhez, majd erdsitse
meg a 6-os ,0K” gomb
megnyomasaval. Eléfordulhat, hogy a
muveletet tdbbszdr is el kell végezni.
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A jarm{ beallitdsainak

személyre szabasara

szolgalé meni nem
hasznalhaté menet kézben. 20
km/ora feletti sebességnél a
miiszeregység automatikusan
visszavalt a fedélzeti
szamitégép / figyelmeztetd
rendszer izemmodba.

Id6 és kilsé hémérséklet

Multimédias képernyével felszerelt
gépkocsik.

Az id6 és a kilsé hémérséklet
megjelenik az 1. multimédias
képernydn.

Ld. a multimédia rendszerre vonatkozé
utmutatast

Multimédias képerny6 nélkiili
jarmiivek

Nyomja meg az 2 gombot tdbbszor
a(z) ,GEPKOCSI” lap
megjelenitéséhez.

Az 6ra beallitdsdhoz nyomja meg
toébbszoér a 3 vagy 4 gombot.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az §

"OK" kapcsolét addig, amig az
id6kijelz6 villogni nem kezd.

Allitsa be az 6rat a 3 vagy 4 gomb
segitségével, majd varjon harom
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masodpercet: a percek kezdenek

villogni. Az dramellatasban

Allitsa be a perceket a 3 vagy 4 gomb bekovetkezett kihagyas
segitségével, majd varjon harom (lekotott akkumulator,
masodpercet: a villogas megszinik, és kabelszakadas stb.) utan ajanlott
az idd bedllitasa befejez6dobtt. elvégezni az 6ra beallitasat.

Biztonsagi okokbdl nem tanacsos
ezeket a bedllitdsokat vezetés
Specialis funkcio: kézben végezni.

Ha a kiilsé hémérséklet -3 °C és

+3 °CC koz6tt van, a °C szamjegyek
villognak (jelezve, hogy jegesedés
veszélye lehet az uton).

Kiils6 hémérsékletet
A jelzé miiszer

Akilsé jegesedés
kialakulasanak veszélye
flgg a leveg6 paratartalmatol és
hémérséklettdl, a kiilsé
hémérséklet nem ad elegendd
informaciét a jegesedés
megallapitasahoz.

Kiilsé hémérsékletet jelzé miiszer

Ismerkedés a gépjarmivel - 121



VISSZAJELZO LAMPAK

A visszajelz6lampak megléte és
miikodése FUGQ A
FELSZERELTSEGTOL ES AZ ADOTT
ORSZAGTOL.

@ A kijelz6lampa
kigyulladasa esetén
vezessen kiméletesen, és
keressen fel minél hamarabb egy
markaszervizt. Az ajanlas
figyelmen kivil hagyasa a jarm(
karosodasahoz vezethet.

Az A vagy B tipusu miiszerfalon

A Biztonsagi okokbdl a
'

visszajelz6lampa

Ahang- és fényjelzés kigyulladasa esetén azonnal
A hianya a miiszeregység alljon meg, amint a forgalmi
2 hibajét jelzi. Ez arra viszonyok azt lehetévé teszik.
figyelmezte't hogy Allitsa le a motort és ne inditsa

haladéktalanul meg kel alinia, djra. Forduljon hivatalos

ahogyan azt a forgalmi viszonyok MEMESAITZ

engedik. Régzitse megfeleléen a

jarmivet elgurulas ellen, és

forduljon markaszervizhez. A helyzetjelz6 visszajelzdje

A tompitott fényszorék
jelzofénye

E A tavolsagi fényszoré
jelzofénye
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Automatikus tavolsagi
fényszoro figyelmezteté lampa
> 132

Az els6 kodlampa visszajelz6
lampaja

A hatsé kédlampa

visszajelzdje

ﬂ A bal oldali iranyjelzé
jelzéfénye

A jobb oldali iranyjelz6
jelzofénye

AZ
A fényszoro beallitasara
figyelmeztetd visszajelz6 lampa

E! Nyitott ajté(k)ra figyelmeztet6
jelzéfény > 49

A rogzitéfék és az
elektronikus rogzitéfék aktivalt
allapotanak visszajelz6 lampaja
> 176

A motor készenléti

lizemmadjanak figyelmezteté
lampaja > 162.

A motor készenléti iizemmad
nem elérhet6 figyelmeztetd lampa
> 162

LPG ellenérzé lampa > 33

m Alacsony lizemanyagszintre
figyelmeztetd lampa

Gépjarm(tdl fuggben a gyujtas
bekapcsolasat kovetéen kigyullad
narancssarga szinben, és par
masodperc utan kialszik vagy fehér
szinl lesz. Ha vezetés kdzben
narancssarga szinnel gyullad fel, és a
jarmu sipol6 hangot ad ki, téltse fel a
tartalyt legalabb 8 liter izemanyaggal.
Még mintegy 50 km megtételére van
elegend6 lizemanyag.

LPG alacsony

lizemanyagszint figyelmeztet6
lampa & 33

Visszajelz6 lampa:Airbag

A gyujtas bekapcsolasakor kigyullad,
majd néhany masodperc mulva
elalszik. Ha a gyujtas bekapcsolasakor
nem gyullad ki, vagy ha jaré6 motornal
kigyullad, illetve ha villogni kezd, ez a
rendszer meghibasodasat jelzi.

Forduljon azonnal markaszervizhez.

E Az olajnyomas

visszajelzélampaja

A gyujtas bekapcsolasakor vagy a
motor inditasakor felgyullad, majd
néhany masodperc utan kialszik.

Ha menet kézben a figyelmeztetd
lampa hangjelzés kiséretében

megjelenik, azonnal alljon
meg, és vegye le a gyujtast.
Ellenérizze az olajszintet & 321.

Ha a szint megfeleld, a jelzé6fény
kigyulladasanak mas oka van:
haladéktalanul forduljon egy
markaszervizhez.

A hiitéfolyadék
hémérsékletére figyelmeztetd
visszajelz6lampa

Kéken vilagit, ha bekapcsolja a
gyujtast vagy elinditja a motort.

Ha pirosra valt, alljon meg, és hagyja
jarni a motort alapjaraton egy-két
percig.

A hémérsékletnek csdkkennie kell és a
lampanak ki kell kapcsolnia, vagy
kékre kell valtson. Ha nem csokken,
allitsa le a motort. Varja meg a motor
kihGlését, miel6tt ellendrizné
hitéfolyadékot.

Forduljon hivatalos markaszervizhez.
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Elektrotechnikai rendszer
jelzéfénye

Ajelz6fény a jelzéfény és egy
hangjelzés kiséretében gyullad fel, ha
az elektromos egyseég tulmelegedett.
Alljon meg, és kapcsolja le a gyuijtast.
Forduljon markaszervizhez.

Ha ez a figyelmeztetd jelzés a

figyelmeztetd jelzéssel egyitt
vilagitani kezd, hangjelzés és a(z)
»HAGYJA EL A GEPKOCSIT” lizenet
kiséretében, kapcsolja ki a gyujtast, és
ne inditsa be Ujra a jarmlvet. Hagyja
el a jarmivet, és forduljon
markakereskedd&jéhez.
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A(z) ,HAGYJAELA
/!\ GEPKOCSIT” iizenet és
a figyelmeztetd

jelzés hangjelzéssel kisért
megjelenése azt jelzi, hogy a
forgalmi viszonyoktdl fliggéen
biztonsagi okokbdl azonnal le kell
allitani a gépkocsit. Kapcsolja le a
gyujtast. Hagyja kikapcsolva.
Szalljon ki a jarm(ibél, szdlitsa fel
az Osszes utast a jarmi
elhagyasara, és tartsa 6ket tavol
a jarm(itél és a forgalomtdl.
Tlzveszély.

Ha a jarmivet az ut
/!\ szélén éllitja le, jeleznie
kell a kozlekedés tobbi
résztvevéjének a jarmi
jelenlétét. Ehhez hasznaljon
elakadasjelz6 haromszdget, vagy
az adott orszagban érvényes
eléirasoknak megfeleld, egyéb
eszkozt.

Elektrotechnikai rendszer
meghibasodasanak jelz6fénye
Felgyulladasa azt jelzi, hogy az
elektromos rendszerhez (meghaijté
akkumulator és villanymotor)
kapcsolddo elektromos hiba
jelentkezett.

Forduljon azonnal markaszervizhez.

|
Elektromotor

meghibasodasanak figyelmezteté
fénye

Felgyulladasa azt jelzi, hogy a
villanymotorhoz kapcsol6dé
elektromos hiba jelentkezett. Forduljon
azonnal markaszervizhez.

Hajtéakkumulator toltottségét
mutato jelz6fény

Sargan gyullad ki, ha a meghaijté
akkumulator toltottségi szintje
kritikusan alacsonnya valik > 113.

I
A hajtéakkumulator hibajara
figyelmeztetd lampa

Ha a visszajelz6 lampaval
egyutt gyullad ki, akkor ez a meghaijté
akkumulatorhoz kapcsolédo hibat
jelez. Forduljon azonnal
markaszervizhez.
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A 12 V-os akkumulator
toltésellendrzé lampaja

A gyujtas bekapcsolasakor vagy a
motor inditasakor felgyullad, majd
néhany masodperc utan kialszik.

Ha menet kdzben gyullad ki a

visszajelz6lampéval egyltt,
hangjelzés kiséretében, akkor ez az
elektromos rendszer tulterhelését vagy
lemertilését jelzi.

Alljion meg biztonsagos helyen, és
forduljon markaszervizhez.

EV Elektromos Gizemmod
visszajelz6lampaja
Akkor jelenik meg, ha csak az
elektromotor és a meghaijté
akkumulator biztositja a jarmi
mozgatasahoz az aramellatast > 24.

Uzemmaéd jelzéfénye ECO

Ez akkor vilagit, ha a ECO tzemmaod
van aktivalva > 184.

(@) A blokkolasgatis (ABS)
jelzéfénye
A gyujtas bekapcsolasakor felgyullad,
majd néhany masodperc utan kialszik
Ha nem alszik el a gyujtas
bekapcsolasa utan, vagy felgyullad

menet kdzben, akkor az ABS
meghibasodott. A fékezés ekkor
normalisan mikodik, a(z) ABS nélkul.
Forduljon azonnal markaszervizhez.
-
ixdl Az elektronikus
menetstabilizal6é rendszer (ESC) és
a kiporgésgatlé rendszer
visszajelz6 lampaja
A gyujtas bekapcsolasakor felgyullad,
majd néhany masodperc utan kialszik
A > 203 figyelmeztets lampa tobb
okbdl is megjelenhet.

-
Figyelmezteté lampa
ESC OFF > 203

|
Alacsony keréknyomas
jelzéfénye

A gyujtas bekapcsolasakor vagy a
motor inditasakor kigyullad, majd
néhany masodperc mulva eltinik
> 191.

m E Sebességvaltasra

figyelmezteto jelzés

A kigyulladasuk azt jelzi, hogy ajanlott
magasabb (felfelé mutaté nyil) vagy
alacsonyabb (lefelé mutatd nyil)
sebességfokozatba kapcsolni.

Kormanyszervé

visszajelzélam-paja

A gyujtas bekapcsolasakor vagy a
motor inditasakor felgyullad, majd
néhany masodperc utan kialszik.

A jarm{ tipusatdl fliggéen
akkumulatorhiba esetén gyullad fel
> 128.

Ha menet kézben a visszajelz6lampa

kiséretében gyullad ki, az a
rendszer hibajat jelzi.
Forduljon hivatalos markaszervizhez.

A fékrendszer

meghibasodasanak visszajelzéje
A gyujtas bekapcsolasakor vagy a
motor inditasakor felgyullad, majd
néhany masodperc utan kialszik.

Ha fékezéskor gyullad ki a

visszajelzélampaval egyutt,
hangjelzés kiséretében, akkor vagy azt
jelzi, hogy a rendszerben csékkent a
folyadékszint, vagy azt, hogy
meghibasodott a fékrendszer. Alljon
meg biztonsagos helyen, és forduljon
markaszervizhez.

X A fékpedal lenyomasara
figyelmezteto jelz6fény

Ez akkor vilagit, amikor a fékpedalt
meg kell nyomni & 166.
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@ A kérnyezetvédelmi rendszer
figyelmeztet6é lampaja

Ha a jarm( fel van szerelve ezzel a
berendezéssel, a lampa felgyullad a
motor inditasakor, és — a jarmi
tipusatol fliggéen — a gyujtas
kikapcsolasakor, a motor készenléti
fazisaban @ 162, majd kialszik.

— Ha folyamatosan vilagit, forduljon
minél hamarabb egy hivatalos
markaszervizhez;

— ha villog, csdkkentse a motor
fordulatszamat a villogas
megszinéseéig. Lépjen kapcsolatba
egy hivatalos markakereskeddével a
lehet6 leghamarabb > 183.

m Az elbizzitas visszajelzbje
(dizel valtozat)

Bekapcsolt gyujtasnal vilagitania kell.
Az izzitégyertydk mikodését jelzi.
Az elbizzitas végeén kialszik. A motor
indithato.

A lejtmeneti vezérlés
jelzéfénye > 203.

vl Az "Aktiv vészfékezés"
funkcié meghibasodasat vagy
elérhetetlenségét jelzé
figyelmeztet6 lampa > 228
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Az "Aktiv vészfékezés"
funkcio figyelmeztet6é lampaja > 228

ﬂ Savelhagyast megel6z6
rendszer visszajelz6é lampaja > 210

L%
Elengedett kormanykerékre
figyelmeztetd lampa > 210

Sebességtullépésre
figyelmeztetd jelz6fény

Ha a jarm{i sebessége meghaladja a
120 km/drat, megszélal egy
hangjelzés, és a felgyullad a jelzéfény.

A sebességhatarolé
jelzofénye > 244

A sebességtartoé rendszer
jelzéfényei > 247

g Az adaptiv

sebességtarté visszajelz6 lampaja
Stop and Go > 250

"Vezetd éberségére
figyelmeztetd" funkcio hibajelzé
lampa > 236

3,
bl

M Az adalék szintjére és a
kipufogogaz-tisztité rendszer
hibaira figyelmezteté lampa > 151

) . o
28 A részecskesziird rendszer

jelzéfénye 3 172, > 174

4wD
L4 Négykerékhajtas izemmod
jelz6fénye > 197

Kétkerékhajtas lizemmaod
jelzéfénye > 197

Azonnali megallasra
felszolito piros visszajelz6lampa

A gyujtas bekapcsolasakor felgyullad,
majd a motor beinditasakor kialszik.
Mas visszajelzével egylitt jelenik meg,
és hangjelzés kiséri.

Sajat biztonsaga érdekében
haladéktalanul alljon meg, ahogyan azt
a forgalmi viszonyok engedik. Allitsa le
a motort és ne inditsa Ujra.

Forduljon hivatalos markaszervizhez.

Narancssarga
visszajelz6lampa

A gyujtas bekapcsolasakor felgyullad,
majd a motor beinditasakor kialszik. A
kijelz6egység mas
visszajelz6lampaival egytt vilagithat.
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Ez azt jelenti, hogy vezessen
kiméletesen, és keresse fel minél
hamarabb a méarkaszervizt. Az ajanlas
figyelmen kivil hagyasa a jarm(
karosodasahoz vezethet.

A hang- és fényjelzés
A hianya a miiszeregység
hibajat jelzi. Ez arra
figyelmeztet, hogy
haladéktalanul meg kell allnia,
ahogyan azt a forgalmi viszonyok
engedik. Rogzitse megfeleléen a
jarmavet elgurulas ellen, és
forduljon markaszervizhez.

A C kijelzén

Airbag utas ON > 93

Airbag utas OFF & 93

A biztonsagi 6v becsatolasara

figyelmeztetd visszajelzd lampa
> 61
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Kormanykerék

A kormany bedllitasa

A gépkocsitdl figgéen a kormanykerék
magassaga és mélysége allithato.
Nyomija lefelé a kart (7), és allitsa a
kormanykereket a kivant helyzetbe,
majd emelje fel a kart a kormanykerék
lezarasahoz.

Ugyeljen arra, hogy a kormany jél
régziljon a helyén.
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Biztonsagi okokbdl a
A gépkocsi allo

helyzetében végezze el
ezeket a beallitasokat.

Kormanykerék fiitése
(kiviteltdl figgben)

Ez a funkcio a 2-es jelli
kormanykereket f(ti.

Mikodési elv

A sziilkséges h6mérséklet elérésekor a
funkcié nagyjabdl 30 percig
szabalyozza a f(itott részek
hémérsékletét, azutan automatikusan
kikapcsol.

A funkcié bekapcsolasa

A jarm(tdl fuggben, bekapcsolt gyujtas
mellett a multimédias képernyén
keresztil aktivalhatja a fltott
kormanykereket 3:

A funkcio6 kikapcsolasa
- Automatikusan:

A funkcié automatikusan kikapcsol a
nagyjabdl 30 perces szabalyozasi
id6tartam utan.

— Manualisan:

A jarm(tél fuiggden, bekapcsolt gyujtas
mellett a multimédias képerny6n
keresztil kikapcsolhatja a flitott
kormanykereket 3:

Szervokormany

Soha ne vezessen nem megfeleléen
feltoltott 12 V akkumulatorral.

Kilbénleges eset

A jarm(tdl figgéen az akkumulator
hibaja esetén (megszakadt
csatlakozas, lemerdlt akkumulator stb.)
el kell végezni a szervokormany
Ujrainditasat. Ehhez tegye a
kovetkezOket:

— ajarmi allé helyzetében, vizszintes
talajon;

— inditsa be a motort ugy, hogy csak a
vezet6 tartézkodjon a jarmiiben: a(z)
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> visszajelz6lampa és/vagy a Allo motorral vagy a
jarm{ tipusatdl figgéen a(z) ,Forditsa rendszer meghibasodasa
korman. max jobb-bal” Gizenet esetén is el lehet forgatni a

megjelenik a miiszeregységen; kormanyt. A miivelet

— forditsa a kormany teljesen balra, véazéséh 5t kell
majd jobbra. A motor legkézelebbi elvégzéséhez nagyobb erSt ke

inditasakor a visszajelzd és/vagy a kifejteni.
jarm(tol fliggd lUzenetek kikapcsolnak.

Megallaskor ne hagyja a
kormanyt Gtkdzésig
elforditott allasban.

A Stop and Start kiilonleges
funkcioja

A motor készenléti allapotba
kerulésekor a kormanyszervo nem
mikddbképes. A motor Ujrainditasakor
vagy amint a jarmi meghaladja az

1 km/6ra sebességet (lejtén,
emelkeddn stb.), visszaall az eredeti
allapotaba.

Soha ne allitsa le a
A motort lejtén és

altalaban mozgas
kézben (ha a motor all, a
kormany- és fékrasegit6
rendszerek nem mikddnek).
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Kiilsé visszapillanté tiikrok

Beallitasok

Amikor kivalasztja a visszapillanto
tukrot a 2 kapcsoldval, a kapcsoloba
épitett visszajelz6 vilagitani kezd.
Ezutan az 7 gombbal allitsa a tukrot
kivant helyzetbe.

Fiithetd visszapillanto tiikrok
A szélvédob jégtelenitésével
egyidejlileg a hatsé ablak
jégtelenitésére is sor kerul &> 285
> 289.

Elektromosan behajthato
visszapillanté tiikrok

A visszapillanto tikrok automatikusan
kinyilnak a kdzponti zar oldasakor. A
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kiils@ visszapillanto tlikrok
automatikusan behajlanak, amikor
bezarja a jarmlvet.

Megjegyzés: az ajtotikor behajtasi
mechanizmusat & 118 lehet
kikapcsolni/aktivalni.

Az 3. kapcsoloval kényszeritve is
behajthatja a tukrét. Ebben az
esetben, az automatikus behajtas
funkciotél fuggetlentil, a tlkrok
egészen addig behajtva maradnak,
amig ismét meg nem nyomja az 3.
gombot.

Kiilonleges eset

Ha a visszapillanté tikrot kézzel
nyitotta ki vagy hajtotta be, akkor is

lehet&sége van arra, hogy visszaallitsa

a hasznalati alaphelyzetét.

Ehhez nyomja meg az 3. kapcsolot. A

visszapillanté tikér mechanikus
kattanasa hallatszik.

Ha nem hallhaté kattogé zaj, nyomja
meg Ujra az 3. kapcsolét mindaddig,
amig a kattogd zaj nem hallatszik a
visszapillanté tikor feldl.

A visszapillanté tikorben
/!\ megjelend targyak
kdzelebb vannak, mint
amilyen tavolinak
latszanak. Biztonsaga érdekében
ezt mindig vegye figyelembe: a
mandvert megel6zéen mérje fel
helyesen a tavolsagot.

Biztonsagi okokbdl a
/!\ jarma allo helyzetében
végezze el ezeket a
beallitasokat.

Belsé visszapillant6 tikér

A belsé visszapillanté tikor allithaté.

Ejszakai vezetéskor, ha el szeretné
kerlIni, hogy az On mdgétt halado
jarma fényszoroi elvakitsak a szemét,
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tolja el a visszapillanté tikor hatuljan
talalhato 4-es jell kis kart.

Biztonsagi okokbdl a
A jarm{ allo helyzetében

végezze el ezeket a
beallitasokat.

A visszapillanto tukorben
A megjelend targyak

kdzelebb vannak, mint
amilyen tavolinak
latszanak. Biztonsaga érdekében
ezt mindig vegye figyelembe: a
manévert megel6z6en mérje fel
helyesen a tavolsagot.
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Kiilsé vilagitas és jelzések

Oldals6 helyzetjelz6k

Forgassa el a 2-as gydr{t ugy,
hogy a szimbélum a 3-es jellel
szembe keruljon.

Ekkor a visszajelz6 fény felgyullad a
miiszeregységben.

Megjegyzés: jarmtdl fuiggéen a
helyzetjelzd csak akkor aktivalhaté
manualisan, ha a rogzit6fék be van
huzva, vagy jarm(itél figgéen, amikor
a sebességvaltod kar P helyzetben van.

Egyéb esetben a(z) ,Helyzetjelzd
lampak nem elérhetbek” Uzenet jelenik
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meg a miszeregységen, arrél nyujtva
tajékoztatast, hogy a helyzetjelzd
vilagitas nem aktivalhato.

Nappali vilagitas

e

(csak az els6 lampak)

Ha a jarm( felszereltségéhez tartozik,
a nappali vilagitas automatikusan
bekapcsol az 7 beallitékar mozgatasa
nélkil a motor elinditasakor, illetve
kikapcsol a motor ledllitasakor.

Specialis funkcio:

A nappali menetfény automatikusan
kialszik, ha a visszajelz6lampa
mikodik.

Ejszakai vezetés el6tt
/!\ ellendrizze az
elektromos
berendezések allapotat,
és allitsa be a fényszorokat (ha a
jarmd terhelése eltér a
megszokottdl). Mindig ellenérizze,
hogy a fényszordkat semmi sem
akadalyozza (piszok, sar, ho,
szallitott targy stb.).

Tompitott fényszérék

Forditsa a 2 addig, amig a
szimbolum a 3 jeldléssel szemben
all.

Ekkor a kapcsolodé jelzéfény
felgyullad a kijelz6egységen.

Mindig gy6z6djon meg

arrol, hogy a szélvédét nem

takarja el semmi
(szennyezbdés, sar, ho,
paralecsapodas stb.).
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Téavolsagi fénysz6rék

E Ha jar a motor és be vannak
kapcsolva a tompitott fényszorok,
nyomja le a kapcsolokart (7). Ekkor a
kapcsolddo jelzéfény felgyullad a
kijelz6egységen.

Ha ismét a tompitott fényszorokat
akarja bekapcsolni, huzza ujra maga
felé az 7 kombinalt kapcsolokart.

Automata tavolsagi fényszoro:

A jarmdi tipusatol figgéen, a
rendszer képes automatikusan be- és
kikapcsolni a tavolsagi fényszérokat.
A belsé visszapillanto tikér mogott
elhelyezett kamera segitségével
felismeri a jarmi el6tt és a szemkozti
savban halado jarmiveket.

Megjegyzés: éjszaka, lakott terlileten
beliil, utcai vilagitasnal az automata
tavolsagi fényszorok automatikusan
kikapcsolnak.

Atavolsagi fényszérék automatikusan
kigyulladnak, ha:

— a kulsé fényszint alacsony;

— mas jarmi vagy kulsé vilagitas nem
észlelhetd;

— ajarmi{ sebessége nagyobb mint kb.

40 km/ora.

Ha a fenti feltételek kdzil egy sem
teljesul, a rendszer a tompitott
fényszordkat kapcsolja be.
Megjegyzés: Uigyeljen arra, hogy a
szélvéd6t ne takarja semmi (piszok,
sar, ho, para stb.).

Az automata tavolsagi fényszoérék
bekapcsolasahoz:

Forgassa el a 2-es gydirit, amig a
AUTO jelzés egy vonalba nem keril a
3 jeloléssel.

A kijelz6egységen lévo
jelz6lampa vilagit, ha a tompitott
fényszordk be vannak kapcsolva.

Az automata tavolsagi fényszordék

kikapcsolasahoz:
Forgassa a gydrit 2 ugy, hogy a

E szimbodlum a 3 jellel szemben

legyen. A miszerfalrdl eltlinik a
figyelmeztet6 lampa, és a tavolsagi
fényszorok bekapcsolnak.

A rendszert bizonyos
korilmények
megzavarhatjak:
— szélséséges id6jarasi viszonyok
(es6, ho, kdd stb.);
— a latdbmez6t takaro
szennyez&dések a szélvédén
vagy a kameran;
— a jarml mogott vagy ellentétes
iranyban haladé jarmi gyenge
vagy rosszul észlelhet6 vilagitasa;
— az els6 fényszordk hibas
beallitasa;
— fényvisszaverd rendszerek;

Mikédési rendellenességek

Amikor a kijelz6egységen a(z)
,Ellendrizze az auto fényszoérot” tizenet
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megjelenik, a rendszer ki van
kapcsolva.

Forduljon markaszervizhez.

A tompitott fényszorok
kikapcsolasa

Két lehet6ség van:

— manualisan a 2 gy(rit a DE vagy
a jarm(itél figgden a 0 allasba kell
allitani;

— a lampak automatikusan kialszanak
a motor ledllitasa utan, a vezet6-oldali
ajto kinyitasakor vagy a jarmi
bezérgsakor. Ebben az esetben a
motor beinditasakor a lampak a gy(r{
2 helyzetétél fliggéen kapcsolnak be a
kills6 fényviszonyoknak megfeleléen,
a kar 7 mikodtetése nélkul.
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Els6 kddlampak
(jarmtél figgben)

Jaré motorral forgassa el a kar
1 kézéps6 gylirijét 4, amig a
szimbolum a 3 jelzés felé néz, majd
engedje el.

Geépkocsitdl fliggéen a kar visszatér
eredeti helyzetébe vagy ugyanabban a
helyzetben marad.

A kodlampak miikodése a kombinalt
vilagitaskapcsol6 kar allasatol fligg.
Mikodését a megfeleld jelzéfény
felgyulladasa jelzi a kijelz6egységen.

Hatsé kédlampa

Jaré motorral forgassa el a kar
kdzéps6 gydrijét 4, amig a szimbolum
a 3 jelzés felé néz, majd engedje el.
Gépkocsitol figgéen a kar visszatér
eredeti helyzetébe vagy ugyanabban a
helyzetben marad.

A kodlampak miikodése a kombinalt
vilagitaskapcsol6 kar allasatal fiigg.
Mikodését a megfeleld jelzéfény
felgyulladasa jelzi a kijelz6egységen.

Ne felejtse kikapcsolni a kédlampakat,
ha mar nincs rajuk szikség, mert
zavarhatjak a kdzlekedés tobbi
résztvevojét.

Kodos, havas id6jaras

esetén vagy a tetdn tullogd

targy szallitasakor a
fényszorok nem kapcsolnak be
automatikusan.
A kédlampékat a gépkocsivezetd
vezérli: a kijelz6egységen lévd
visszajelz6lampak tajékoztatja
Ont arrél, hogy be vannak-e
kapcsolva (a visszajelz6lampa
vilagit) vagy sem (a
visszajelz6lampa nem vilagit).
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A kddlampak kikapcsolasa
Két lehet6ség van:

— ajarma tipusatol figg6éen forditsa el
Ujra kézzel a kdzépsd gydrit (4) ugy,
hogy a jel6lés (3) a kikapcsolni kivant
kdédlampa szimbdlumaval szembe
kerlljon. A megfelelé visszajelz6-
lampa kialszik a kijelz6-egységen;

— a lampak automatikusan kialszanak
a motor leadllitasa utan és a jarmi
bezarasakor, valamint a hatsé
kddlampa esetén, a vezetboldali ajtd
kinyitasakor.

A kilsé vilagitas lekapcsolasa az elsé
és hatso kdédlampak lekapcsolasat is
eredményezi.

Udvézlb és elkészond funkcid
(jarm(tdl fuggben)

A funkcié bekapcsolt allapotaban a
nappali vilagitas és a hatsé
helyzetjelzd lampak automatikusan
kigyulladnak a kartya észlelésekor
vagy a gépkocsi kdzponti nyitasakor,
és hangjelzés hallatszik.
Automatikusan kikapcsolnak:

— a bekapcsolasuk utan kortlbelll egy
perccel;

— a motor beinditdsakor, a vilagitas
kapcsoldkarjanak helyzetétél fliggéen;

vagy
— ajarmi zarasakor.

A funkcié be/kikapcsolasa

A kulsé udvozlé funkcid be- vagy
kikapcsolasahoz tekintse meg a
multimédias utasitasokat

Valassza a ,ON” vagy a ,OFF”
lehet&séget.

Felkapcsolva maradt vilagitasra
figyelmeztetd hangjelzés

A vezetboldali elsé ajtéd kinyitasakor
hangjelzés figyelmeztet, ha a lampak
égve maradtak.

Ejszakai vezetés el6tt
/!\ ellenérizze az
elektromos
berendezések allapotat,
és dllitsa be a fényszorokat (ha a
jarmu terhelése eltér a
megszokottdl). Ellenérizze, hogy
a fényszordkat semmi sem
takarja (piszok, sar, ho, szallitott
targy stb.).

A fénysz6rok bedllitasa

Az A gomb lehetbvé teszi a
fényszorok magassaganak allitasat a
terheléstdl figgben.

Bekapcsolt tompitott fényszoroknal
nyomja be és engedje fel az ,,A”
kapcsolét annyiszor, ahanyszor a
kivant helyzet beéllitdsahoz arra
sziikség van a kijelz6egységen.

A kivalasztott pozicio kb. 30
masodpercre megjelenik a
kijelz6egyseégen.

Megjegyzés: a jarm(tél fliggbéen a
gyujtas minden egyes
bekapcsolasakor a kivalasztott pozicio
a miszerfalon kb. 30 masodpercig, és
minden egyes A kapcsold
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megnyomasakor kb. 5 masodpercig
jelenik meg.
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Bedllitasi poziciok példainak tablazata

Példak az ,,A” vezérld terhelésfiiggd beallitasara.

4x4 belséégésii
valtozatok

4x2 belséégési
valtozatok

Hybrid4x4-es
valtozatok

Hybrid4x2-es
valtozatok

Jarmiivezet6 egyediil, vagy egy utassal
elol

0

0

0

0

Vezet és egy utas el6l és harom utas
hatul

Vezeto el6l egy, hatul harom utassal, és
a legnagyobb megengedett
ossztomeget eléré poggyasszal (vagy
rakomannyal)

Csak a vezet6 csomagokkal (vagy
rakomannyal), a megengedett
legnagyobb 6ssztomeget elérd
terheléssel

Az alabbi tablazatban néhany példat lathat. Minden esetben a terheléshez igazodva allitsa be az A vezérlét, ugy, hogy
biztositsa az ut lathatdsagat, ugyanakkor ne vakitsa el a kzlekedés tébbi résztvevéjét
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Hangkdirt

Nyomja meg az egyik helyen 7.

Fénykirt

A fényszorok villogtatasahoz hizza
maga felé a 2 kart, majd engedje el.

Iranyjelz6 lampak

Jaro motor vagy bekapcsolt gyujtas
mellett mozgassa a 2 kart a
kormanykerékkel parhuzamosan és
abba az iranyba, amerre el akarja
forditani.

Egyszeri gombnyomasos lizemméd
Réviden nyomja az 2-es kapcsolokart
felfelé vagy lefelé, anélkdl, hogy
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tullépné az ellenallasi pontot, majd
engedje el. Ekkor a kapcsolokar
visszaall eredeti helyzetébe, és az
érintett iranyjelz6 lampa haromszor
felvillan.

Elakadasjelzd lampak

Nyomja meg a (3) kapcsolét.
Mind a négy iranyjelzé lampa, valamint
az oldalsé iranyjelz6 lampak is
elkezdenek villogni.

Csak veszély esetén alkalmazhato, ha
figyelmeztetnie kell a forgalom tébbi
résztvevdéjét arra, hogy rendellenes/
tiltott helyen kénytelen megallni, vagy
rendkivili vezetési/kdzlekedési
korilmények allnak fenn.
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Els6 ablaktorl6, ablakmosé

Szakaszosan miikddé
ablaktériével felszerelt jarmi

B === [=

A egyszeri torlés

A révid megnyomas az ablaktorlé
egyszeri oda-vissza mozgasat
eredményezi.

B ki
C szakaszos torlés

Keét torlés kozott az ablaktorld lapat
néhany masodpercre megall.

D folyamatos lassu torlés
E folyamatos gyors torlés

Kilonleges jellemz6

Menet koézben, ha a jarmi megall, az
ablaktorlé sebessége csokken. A
folyamatos gyors torlésrél folyamatos
normal tempoju térlésre valt. Amikor a
jarma elindul, a torlési sebesség
visszaall az eredetileg beallitott
értékre.

Az 1. kombinalt kapcsoldkar
mikddtetése felllirja és megszinteti
az automatikus mikodést.

Megjegyzés: ha automosdban mossa
a jarmivet, forgassa vissza a gy(r(t
(2) a kapcsolokaron (1) kikapcsolt
allasba, hogy kikapcsolja az
ablaktorlét.

Megjegyzés: hasznalat utan ne
felejtse el visszaforgatni a gylr(t (2) a

kapcsoldkaron (1) kikapcsolt allasba,
hogy a koévetkezé hasznalatig ne
kapcsoljon be automatikusan a torlés.

EsG6érzékelSs els6 ablaktoriGvel
felszerelt jarm(i

Az es6érzékelb a szélvéddn, a belsd
visszapillanto tiukor el6tt talalhato.
A egyszeri torlés

A rdvid megnyomas az ablaktorlé
egyszeri oda-vissza mozgéasat
eredményezi.

B ki

C automatikus torlési funkcio (a
jarma tipusatol fiiggéen)

Ebben a helyzetben a rendszer
érzékeli a szélvédbre érkezd viz
mennyiségét, és ehhez igazitja az
ablaktorld torlési sebességét.
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A 2. gy(ri elforgatasaval modosithato
a kioldasi kiiszobérték és a torlések
kozotti idékoz:

— F: minimalis érzékenység;

— G: maximalis érzékenység.

Minél nagyobb az érzékenység, annal
gyorsabban reagal és torol az
ablaktorld.

Az automatikus ablaktorlés
bekapcsolasakor, illetve az
érzékenység novelésekor az ablaktorlé
egy teljes torlést végez.

Megjegyzés:

— az es6érzékeld csak kisegitd
funkciot lat el. Csokkent latasi
viszonyok kdzétt a vezetdnek kell
manualisan bekapcsolnia az
ablaktorlét. Kédben vagy havazaskor
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az automatikus torlés nem makaodik,
ilyenkor a vezetdnek kell mikodtetnie
az ablaktorlét;

— Nulla fok alatti h6mérsékletnél az
automatikus ablaktérlés nem kapcsol
be a jarmi inditasakor. Automatikusan
bekapcsol, amikor a jarm{ atlép egy
bizonyos sebességkorlatot (korilbell
8 km/ora);

— szaraz id6ben ne kapcsolja be az
automatikus ablaktorlést;

— az automatikus ablaktérlés
bekapcsolasa el6tt teljesen
jégtelenitse a szélvedét;

— kefés moséberendezéssel
rendelkez6 kocsimosd hasznalatakor
az automatikus torlés kikapcsoldsahoz
allitsa az 1 kapcsoldkart B helyzetbe.

Ha a jarm( fel van szerelve a
megfelelé menlponttal a
jarmibeallitasok személyre
szabasahoz, ott kivalaszthatja, hogy
szeretné-e be-/kikapcsolni ezt a
funkciot & 118.

Ha a jarmiiben nem talalhaté kilén
menipont a beallitasok személyre
szabasahoz, a funkciot
markaszervizben kapcsoltathatja ki.
Miikodési rendellenességek

Az automatikus ablaktérlés hibaja
esetén az ablaktorld szakaszos
Uuzemmadra valt. Forduljon hivatalos
markaszervizhez.

Az es6érzékel6 mikodését a
kdvetkez6k szakithatjak meg:

— sérult ablaktorlé lapatok: ha a
lapatok vizhartyat vagy foltokat
hagynak az es6érzékeld észlelési
tartomanyaban, az novelheti az
automatikus ablaktorlés reakcididejét
vagy a torlés gyakorisagat;
— sérllés vagy repedés a szélvéddén
az es6érzékeld kdzelében, vagy
szennyez6dés a szélvéddn (por,
piszok, rovarok, jég, viasz és viztaszitd
vegyszerek). Ebben az esetben az
ablaktorld kevésbé lesz érzékeny, vagy
akar egyaltalan nem is reagal.

B ; 1

D folyamatos lassu torlés

E folyamatos gyors torlés
Kiilonleges jellemzé
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Menet kozben, ha a jarm{i megall, az
ablaktérlé sebessége csokken. A
folyamatos gyors torlésrél folyamatos
normal tempdju torlésre valt. Amikor a
jarmu elindul, a térlési sebesség
visszadll az eredetileg beallitott
értékre.

Az 1. kombinalt kapcsolokar
mikd&dtetése felllirja és megsziinteti
az automatikus miikodést.

Ovintézkedések

— Fagy esetén, az ablaktorld elsé
mikodtetése el6tt ellenérizze, hogy a
lapatok nincsenek-e raragadva a
szélvédbre. Ha ugy mikdodteti az
ablaktorlét, hogy a lapatok rafagytak a
szélvéddre, az a lapatok és az
ablaktérlémotor karosodasahoz
vezethet.

— Ne hasznalja az ablaktorlét szaraz
szélvéddn. Ez az ablaktorld lapatok idé
elétt elhasznalédasat eredményezheti,
illetve azok séruiléséhez vezethet.

Az elsd ablaktérld specialis
helyzete (szervizelési helyzet)

d

Ebben a helyzetben felemelheték a
lapatok, hogy levalaszthatok legyenek
a szélvédorél.

Ez hasznos lehet:

— a lapatok tisztitasakor;

— téli idében a lapatok levalasztasahoz
a szélveédordl;

— az ablaktorlé lapatok cseréjéhez

> 372.

Bekapcsolt gyujtas vagy jaré motor
mellett emelje fel kétszer az 1
kapcsolokart az A helyzetbe (egyszeri
torlés). A lapatok a motorhaztetétol
tavol allnak meg.

A lapatok alsé helyzetbe valo
visszaallitasahoz bekapcsolt
gyujtasnal gy6z6djon meg arrdl, hogy
az ablaktorld lapatok a szélvédére
vannak hajtva, majd mozgassa az 7
kapcsolokart az A helyzetbe (egyszeri
torlés).

A gyujtas bekapcsolasa el6tt helyezze
az ablaktori6ket a szélvéddre.
Ellenkez6 esetben fennallhat a
motorhaztet6 vagy az ablaktériék
sériilésének veszélye az ablaktorlési
funkcio bekapcsolasakor.

A szélvédbvel vegzett
/!\ barmilyen beavatkozas
elétt (jarmd mosasa,
jégmentesités, szélvédd
tisztitasa stb.) allitsa a
kapcsolokart (1) B-allasba
(kikapcsolt).
Sériilés és/vagy rongalodas
veszélye all fenn.
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@ amennyiben a szélvédén
feltlinik valami (piszok, ho,
jég stb.) tisztitsa meg a
szélvédét (beleértve a belsd
visszapillanté tikér mogotti
k6zépsb részt is) mielétt
beinditana az ablaktoriGket
(motortulhevlilés veszélye).
Ha a lapat mozgasat akadalyozza
valami, a lapat megallhat.
Tavolitsa el az akadalyt és a
kapcsoldkar segitségével
kapcsolja vissza az ablaktorlést.

Ablakmosé
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Bekapcsolt gyujtas mellett huzza
meg a kapcsoldkart 7, majd engedje
el.

Ha hosszabb ideig hiizza a kart, akkor
az ablakmosé mikodtetése mellett, a
két térlést néhany masodperc mulva
egy harmadik torlés koveti.

Megjegyzés: nulla fok alatti
hémérséklet esetén az ablaktorl6-
folyadék rafagyhat a szélvédére, ez
pedig rontja a latasviszonyokat. A
paramentesités kapcsoléjanak
hasznalataval flitse meg a szélvédét,
miel6tt megtisztitana.

A motortérben végzett
/!\ miiveletek elétt

gy6z6djén meg arrol,
hogy az ablaktorlés ,,B”
kapcsolokarja kikapcsolt
helyzetben van.

Sériilésveszély.

Torlélapat hatékonysaga

Ugyeljen az ablaktérlé

lapatok allapotara.
Elettartama Ontél fiigg:

— tisztan kell maradjon: tisztitsa
meg a pengéket és a szélvédot
rendszeresen szappanos vizzel;
— ne hasznalja, ha a szélvéddé
szaraz;

— emelje fel a szélvédérdl, ha
sokaig nem hasznalta.

Minden esetben cserélje ki, ha
csOkken a hatasfoka (kb. évente)
> 372.

Az ablaktorlével kapcsolatos
ovintézkedések

— Fagypont alatti havas id6ben
tisztitsa meg a szélvédoét mieldtt
hasznalna az ablaktorléket
(tulmelegedhet a motor);

— gy6z6djon meg roéla, hogy
semmi nem akadalyozza a lapat
szabad mozgasat.
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Hatso ablaktorls, ablakmoso Megjegyzés: o .
Kefés mosoberendezéssel torténd Torlo!apat hatekopy"saga
mosaskor a torlés kikapcsolasahoz Ugyeljen az ablaktorlé
forgassa vissza a gy(rit (3) a lapatok allapotara.
kapcsoldkaron (1) kikapcsolt allasba. Elettartama Ontdl fligg:
Megjegyzés: — tartsa tisztan: a lapatokat és a
A hasznalat végén ne felejtse el szélvédot tisztitsa meg
visszaforgatni a gydr(t (3) a rendszeresen szappanos vizzel;

kapcsoldkaron (1) kikapcsolt allasba,
hogy ne kapcsoljon be véletlenll az
ablaktorlés a kdvetkezé hasznalat

— ne hasznalja, ha a szélvédd
szaraz,
— emelje fel a szélvédérdl, ha

soran. . .
sokaig nem hasznalta.
L Minden esetben cserélje ki, ha
A csomagter ajtajat ne csékken a hatasfoka (kb. évente)
nyissa vagy csukja az 3 372.
. ablaktorl§ karjanal fogva. Az ablaktérlvel kapcsolatos
Hats6 ablaktorid 6vintézkedések
E . — Fagypont alatti havas idében
Bekapcsq!tgyu;tas mellett . A hatso szélvédoén tisztitsa meg a szélvédét mieldtt
forgassa el a gy(riit 3 a karon 7, amig A végzett barmely hasznalna az ablaktorléket
a szimbdlum a 2 jeldléssel szemben o i L i
nem all. beavatkozas (a jarmi (tulmelegedhet a motor);
ki mosasa, jégmentesités, — gy6z6djon meg rola, hogy
- tisztitas stb.) el6tt allitsa az 7 semmi nem akadalyozza a lapat
— szakaszos torlés kISZ ! ko ik Calast o ot Y P
Két torlés kozott az ablaktsrls lapat sapcs‘,’lo. an | apcsot aflasba. szabad mozgasat.
néhany masodpercre megall. A térlési ?eme y', se"f es vagy anyagi
gyakorisag a jarmii sebességéts| kar veszélye all fenn. Hatso ablaktérls be- &
fligg6en valtozik; atso ablaktorio be- es

kikapcsolasa

A hatramenetbe kapcsolas elinditja a
hatso szélvédd szakaszos torlését
(amennyiben az elsé ablaktorld

— folyamatos lassu térlés

A mivelet ledllitasahoz forgassa el
ismét a 3. gylrit.
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mikaodik). Ha a jarmdi fel van szerelve
a megfelelé menlponttal a
jarmibeallitasok személyre
szabasahoz, ott kivalaszthatja, hogy
szeretné-e be-/kikapcsolni ezt a
funkciot & 118.

Ha a jarm{iben nem talalhaté kiilén
menupont a beallitasok személyre
szabasahoz, a funkciot
markaszervizben kapcsoltathatja ki.

Ha a hats6 szélvédét takarja valami
(szennyezddés, ho stb.), akkor a hatso
ablaktérlé meg fogja probalja leseperni
az utjaban lévé 6sszes akadalyt. Ha az
ablaktorlé lapat mozgasat akadalyozza
valami, a lapat megallhat. Tavolitsa el
az akadalyozo targyat, varjon
kordlbeldl 30 masodpercet és a
kapcsoldkarral kapcsolja vissza az
ablaktorlést.

Ovintézkedések

— Jegesedés esetén ellenbrizze, hogy
a lapatok nem fagytak-e ra a
szélvéddre, mielStt hasznélna a
torl6lapatokat. Ha ugy mikddteti az
ablaktorlét, hogy a lapat rafagyott a
szélvéddre, a lapat és az ablaktorlé
motorja is karosodhat.

— Ne hasznalja a térl6lapatokat szaraz
szélvédodn. Ez korai elhasznalédashoz,
vagy a lapatok sériiléséhez vezethet.
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Hatsé ablaktorlé és ablakmosoé

Bekapcsolt gyujtas esetén tolja
el, és tartsa nyomva az 1.
kapcsoldkart, majd engedje el.

A kapcsoldkar hosszabb ideig tartd
nyomva tartasa (az ablakmosé
mikddtetése mellett) utan kétszer
torélnek a lapatok, majd par
masodperccel kés6bb kdvetkezik egy
harmadik térlés is (cseppmentes torlés
funkcio).

Ha elengedi a kart, a hatso
ablaktérlésnek megfelelé helyzetbe all
vissza.
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Benzinés dizelmotoros valtozat

i ¥
A tartaly hasznos kapacitasa:

— Korulbelll 11 gallon (50 liter) a 4x2
véltozatoknal.

— Korilbelil 12,1 gallon (55 liter) a
4x4 véltozatok esetében.

Ha a jarmlvet nem zarja le, az
lizemanyagtolté csappantyu A
kinyitdsahoz helyezze az ujjat a
nyilasba, és huzza meg a csappantyut
B. Nyissa ki, majd csavarja le az
Uzemanyagtartaly zarésapkajat 7.

A betodltényilason talalhato fedéltartd
(2) tankolas soran tartja a fedelet.

A zarashoz kézzel nyomja meg az
lizemanyagtolté-csapot A, amennyire

csak lehet. A jarm(tél figgben az 1.
sapka egy mianyag vezetékkel
csatlakozik a jarmiihéz. Az
Uzemanyagtartaly feltoltésével
kapcsolatban lasd a ,Tankolas” cimi
részt.

A betoltonyilas
/!\ zardésapkaja specialis

kiviteldi. Ha ki kell
cserélnie, gy6z6djon
meg rola, hogy az Uj sapka az
eredetivel megegyez6 tipusu.
Forduljon markakereskedéjéhez
Nyilt lang vagy héforras
kozelében ne nyissa ki a
tanksapkat!

A betoéltényilas kérnyékét ne
mossa nagynyomasu
mosoberendezéssel.

Az lizemanyag minésége

Mindig olyan kivalé mindségii
lizemanyagot hasznaljon, amely
megfelel az egyes orszagokban
hatalyos jogszabalyoknak. Meg kell
felelnie az Gizemanyagtolté-nyilason
talalhato cimkeén feltlintetett
eléirasoknak & 391.

Benzinmotoros valtozat

Kizarolag 6lommentes benzint
hasznaljon. Az oktanszam (RON) az
Uzemanyag-betoltényilas fedelének
belsd oldalan talalhatoé cimkén 2 391
jelzett értéknek megfeleld kell, hogy
legyen.

Dizelmotoros valtozat

Feltétlenll olyan gazolajat kell
hasznalni, amely megfelel az
Uzemanyagtolté-nyilas belsé oldalan
talalhatd cimkén feltiintetett
specifikacionak & 391.

Azoknak az eurépai
szabvanyoknak megfelel6
Uzemanyagok, amelyekkel
az Eurdpaban forgalmazott
jarmimotorok kompatibilisek
> 391.

A tankolashoz le kell
/!\ allitani a motort (nem
elég készenléti allapotba
helyezni, ha a jarmi
Stop and Start funkciéval
rendelkezik): ki kell kapcsolnia a
gyujtast is > 156, > 158.
Tlizveszély.
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Ne keverjen benzint
A (6lommentes vagy E85)
a gazolajhoz, még kis
mennyiségben sem.
Ne hasznaljon etanol bazisu
Uzemanyagot, ha a gépjarmije
nem alkalmas erre.
Ne adjon AdBlue-t az
Uzemanyaghoz - kulénben a
motor karosodasat kockaztatja
> 16. Ha szeretne valamilyen
adalékanyagot tolteni az
Uzemanyaghoz, hasznaljon a
miszaki osztaly altal jovahagyott
terméket.
Forduljon markaszervizhez.

Barmilyen beavatkozas
A vagy valtoztatas az

Uzemanyagrendszeren
(elektronikus egység,
kabelek, lzemanyag-halézat,
befecskendezd, védblemezek
stb.) biztonsagi okokbdl szigoruan
tilos és balesetveszélyes (kivéve
a markahalozat kiképzett
szakembereit).
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A beavatkozas soran
A ligyelien a forré motorra.

A hitéventilator barmikor

bekapcsolodhat. A m
figyelmeztetélampa a motortérben
emlékezteti erre.

Sériilésveszély.

Tankolas

Kikapcsolt gyujtas mellett helyezze be
a pisztolyt az izemanyagtartaly
feltoltéséhez (kerllje a froccsenés
veszélyét).

A teljes betdltés alatt tartsa meg ebben
a helyzetben. A tankolas kozben
bekdvetkez6 elsé automatikus leallas
utdn maximum kétszer inditsa Ujra a
toltést, hogy maradjon egy kis tagulasi
térfogat.

A betoltés soran ugyeljen arra, hogy
ne keriljon viz a tartalyba.

A feltoltés utan helyezze vissza a
zarosapkat 7 és zarja a betdltdnyilas-
fedelet A, igy elkerllheti, hogy viz
vagy mas idegen anyagok kertljenek a
rendszerbe.

Mindig gy6z8djén meg arrdl, hogy a
zarosapka 7, afedél A és a

kornyezete tiszta és portdl, sartdl,
szennyez6déstdl stb. mentes marad.

Kilonleges eset

Ha a gépkocsi kértlbelll harom
hénapig le volt allitva, lizemanyagot
kell toltenie a gépkocsiba az
lizemanyag-szivattyu
karosodasanak megel6zése
érdekében.

Ehhez kikapcsolt gyujtasnal toltsén be
legalabb 10 liter izemanyagot a
tartalyba, majd inditsa be a motort a
szivattyu mikodtetéséhez, és az
Uzemanyag lecseréléséhez az
Uzemanyag-korben.

Ha nem lehet legalabb 5 liter
Uzemanyagot tolteni a tartalyban Iévé
Uzemanyagszint miatt, vezesse a
jarmivet addig, amig van Uzemanyag
a tartalyban.

Benzinmotoros valtozat

Olomtartalm( benzin hasznalata a
katalizator meghibasodasat okozhatja,
és a garancia elvesztésével jar.

Az Slomtartalmu benzinnel torténd
tankolas elkerllése érdekében a
benzintartaly betdltécsonkja olyan
biztonsagi rendszerrel van ellatva,
amely csak az 6lommentes benzin
adagolépisztolyanak hasznalatat
teszi lehetévé (benzinkutnal).
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Mindig tanacsos a tankot teljesen

Tartos lizemanyagszag feltolteni.

A Allandé tizemanyagszag Amikor az (izemanyag kut leall, vagy a
észlelése esetén a toltépisztoly atereszté sebessége
teendok: jelentdésen lecsdkken, elérte a

maximalis LPG-szintet.

Ekkor ne kisérelje meg tovabb folytatni
az lzemanyag-feltoltést.

— a forgalmi viszonyoknak
megfeleléen alljon meg és
kapcsolja ki a gyujtast;

— kapcsolja be a vészvillogot, és
szallitson ki mindenkit a
gépkocsibdl, tgyeljen ra, hogy az
utasok tavol maradjanak a
jarmuaforgalomtol;

— Ha a szint megfeleld, a
jelenségnek mas oka van,
forduljon markaszervizhez.

LPG tankolasa

Az ilizemanyagtartaly hasznos
kapacitasa LPG: korilbeliil 51 liter.

Huzza be a kéziféket, allitsa le a
motort, kapcsolja ki a gyujtast és
kapcsolja le a lampakat. Minden
esetben tartsa be az adott t6lt6allomas
biztonsagi eléirasait.

Orszagtol fiiggben eléfordulhat, hogy a
feltoltés elétt ra kell csavarnia a
toltéadaptert (3) az LPG-tartaly
toltéjének a végére.
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Nem 6nkiszolgalé benzinkut
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Ha az LPG feltdltését a toltéallomas személyzete végzi, oda kell adnia a téltéadaptert (3) a szamukra.

FONTOS: LPG-toltéadapter (3)

Orszagtol fliggéen az LPG feltoltéséhez specialis adaptert kell hasznaini.

A toltéadapter (3) egy kuldn tokban talalhaté a keszty(tartéban. Eléfordulhat, hogy nincs a jarmiben, attdl fliggéen,
melyik orszagban értékesitették a jarmavet.
Miel6tt méasik orszagba utazna a jarmvel, feltétlenll konzultaljon egy engedéllyel rendelkez6 forgalmazoéval, hogy
megtudja, milyen tipusu adaptert kell hasznalnia.
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Onkiszolgald

benzinkutak

f ¥4
Azt tanacsoljuk, hogy az LPG-
toltépisztoly kezeléséhez viseljen
kesztyt.
Nyissa ki a jarm( Gzemanyag-
tartalyanak fedelét, és csavarja le a
kupakot 4 a PB-gaz toltéfej § végérdl.
Toltés kdzben kdvesse pontosan az
LPG-toltéallomason feltlintetett
utasitasokat.
A toltés megkezdéséhez lehet, hogy a
toéltéoszlop gombjat hosszan nyomva
kell tartani, az allomas tipusatol
fuggben .
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Ha a szivattyu leall vagy akadozik, az
azt jelenti, hogy elérte a tartaly
maximalis (80%-os) toltttségi szintjét.
A toltés megszakad, amint elengedi a
gombot. Oldja ki a zaré kart (egy
kevés gaz kiszokhet), huzza le a
toltépisztolyt és helyezze vissza a
kutra.

A feltdltés utan helyezze vissza a
zarbsapkat (4), igy megelézheti, hogy
viz vagy mas idegen anyagok
kertliljenek a rendszerbe.

A tankolashoz le kell
A allitani a motort (nem
elég készenléti allapotba
helyezni, ha a jarmi
Stop and Start funkcidval
rendelkezik): ki kell kapcsolnia a
gyujtast is > 156 > 158.
Tlzveszély.




REAGENS TARTALYA

Tartsa be az adott orszag erre
vonatkozé szabalyozasat.

Felhivjuk a figyelmét, hogy a gépkocsi
Uzemben tartdja megblntethetd a
hatélyos térvények be nem tartasa
esetén.

Miikodési elv
Az AdBlue SCR (szelektiv katalitikus

reduktor) rendszerrel szerelt
dizelmotorokhoz sziikséges.

Areagens hasznalata csokkenti a
nitrogénoxidok mennyiségét a
kipufogd gazokban.

Az AdBlue adalék fogyasztasa a
gépkocsi hasznalati kérilményeitdl,
felszereltségétdl és a vezetési stilustdl
flgg.

Reagens minésége

Kizarolag olyan AdBlue
folyadékokkal hasznalhat6, amely
megfelel az ISO 22241 szabvany
el6irasainak, a tanksapkan elhelyezett
jeldlés szerint.

Reagenssel valo feltoltés
el6tt le kell allitania a
motort (nem csak
készenléti allapotba a Stop and
Start funkcioval felszerelt
jarmivek esetében). Ki kell
kapcsolnia a gyujtast
> 156, 158.

Ha megjelenik a , XXX
/!\ merfold (XXX km)

kizaras, AdBlue
utantoltés” lzenet, toltse
fel az AdBlue tartalyt, és olvassa
el a toltési utasitasokat.

A gépkocsi elgurulhat.

Feltoltés

A tartaly hasznos kapacitasa:
korilbeliil 14 liter.

Kikapcsolt gyujtasnal nyissa ki az A
fedelet, csavarja le a sapkat 7.
Megjegyzés: ammonium-hidroxid
g6z06k tavozhatnak a sapka

lecsavarasakor, ha a tartaly
hémeérséklete elég magas.

A tartalyt benzinkutnal lehet feltdlteni.
Kikapcsolt gyujtasnal illessze be a
toltépisztolyt és vezesse be
litkozésig, miel6tt a betdltést elinditja
(kifroccsenés veszélye).

Ateljes betdltés alatt tartsa meg ebben
a helyzetben.
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REAGENS TARTALYA

A tankolas koézben bekdvetkezd elsé
automatikus leallas utan maximum
kétszer inditsa Ujra a toltést, hogy
maradjon egy kis tagulasi térfogat.
Mas toltési esetekben feltétlendl
olvassa el a reagens tartalyon (pl.
palack vagy lGveg) Iév6 informaciot.

A betoltonyilas
A zarosapkaja specialis
kivitelii.

Ha cserélni kell, tgyeljen
arra, hogy az eredetivel
megegyez6 tipust valassza.
Forduljon markakeresked&jéhez A
betéltényilas kérnyékét ne mossa
nagynyomasu
mosoberendezéssel.

Hasznalati tanacsok
Toltéskor:

— Ovatosan kezelje a reagenst.
Karosithatjak a ruhakat, cipoket,
karosszéria-elemeket stb.

— ugyeljen arra, hogy ne kertljon viz a
tartalyba.

Ha a reagens tulfolyik vagy a
fényezésre kerl, tisztitsa meg
gyorsan a fellletet sok hideg vizzel és
puha kendével.
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Megjegyzés: ha az AdBlue folyadék
kikristalyosodik, hasznaljon puha
szivacsot.

egy szakembert, hogy toltse fel a
reagenst.

Areagens nem kerulhet
/!\ bérre vagy szembe. Ha
mégis sav kerul a bérre
vagy a szembe, dblitse

le b6 vizzel. Sziikség esetén
forduljon orvoshoz.

Szélsoséges hideg idojarasi
korulmények kozott

Fagyos idében, toltse fel az AdBlue
tartalyat, ha a miszeregységen

megjelenik a visszajelz6 lampa
és a ,AdBlue feltoltés 1200 km-en
belul” Gzenet.

Kiilonleges esetek

A reagens folyadék megfagy mintegy
-10 °C alatt.

Ebben az esetben, ne probalja
feltélteni, ha a folyadék megfagyott. Ha
utan kell télteni vagy teljesen fel kell

tolteni a tartalyt reagenssel ( be),
alljon a gépkocsival melegebb helyre,
ha lehetséges, igy a reagens
kiolvadhat. Egyéb esetben kérjen meg

Miutan feltoltotte a reagens

tartalyat, ellendrizze, hogy

lezarta-e a zarosapkat és a
fedelet, inditsa be a motort és
VARJON 10 masodpercet allé
helyben és jaré motorral, miel6tt
Ujra elindulna.
Ha ez a |épés kimarad, a tartaly
feltdltését csak jo6 néhany percnyi
haladas utan észleli
automatikusan a rendszer.
A(z) ,---Toltse fel Adblue” Gizenet
és/vagy a visszajelzd lampak
tovabbra is megjelenitve lesznek,
amig a rendszer nem dolgozta fel
az utantoltés allapotat.

A rendszer egyetlen
A pontjan sem szabad

beavatkozast végezni.
Sérllések elkerilése
érdekében csak halézatunk
képzett szakemberei

dolgozhatnak a rendszeren.




REAGENS TARTALYA

Karbantartas/Megtehet6 tavolsag

A kijelz6egységen megjelend informaciot hangjelzés kisérheti

Visszajelzélampak | Uzenet Megoldas

Ha az (izenet megjelenik a gyujtas kikapcsolasakor, akkor kevesebb mint
« AdBlue feltéltés 2400 km- | 2400 km-es a hatotav.

en belll » Toltse fel vagy vigye el markakereskedésbe, ahol feltoltik vagy utantéltik
a tartélyt.

Ha az tizenet megjelenik a gyujtas kikapcsolasakor, akkor a hatétav 1200
) « AdBlue feltéltés 1200 km- | km és 800 km k6z6tt van.

kigyullad. | en belll » Téltse fel vagy vigye el markakereskedésbe, ahol feltéltik vagy utantsltik
a tartalyt.

Az lGzenet megjelenik a gyujtas bekapcsolasakor és megismétlédik:

— korilbelll 100 kilométerenként, a hatétav 800 km és 200 km kozotti;
— Kaortlbeldl 50 kilométerenként, a hatétav kevesebb mint 200 km.

Barmilyen esetben a lehetd leghamarabb téltse fel a reagens tartalyt, vagy
vigye el markakereskedésbe , ahol feltéltik Onnek.

) XxxKm a zarolashoz,
kigyullad. | t5ltsdn be Adblue”

_ ,OKm a zarolashoz, toltsén | A motor nem indul.
kigyullad. | be Adblue” Az jrainditashoz fel kell téltenie a reagenstartalyt.
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Rendszer meghibasodasai
A kijelz6egységen megjelend informaciot hangjelzés kisérheti

Visszajelz6lampak

Uzenet

Ertelmezések

¢s B

vilagit.

« Kérnyezetvédel- met
ellendrizni »

« AdBlue minésége
ellendrizendd »

« AdBlue rendszer
ellendrizend6 »

A rendszer meghibasodasat jelzi. A lehetd leghamarabb forduljon
markakereskedéjéhez.

¢s B

vilagit.

,XxxKm a kibocsatas-
szabdlyozas zaroldsahoz”

Rendszerhibat jelez, ami szerint 800 km-en tul nem lehet djrainditani
a gépkocsit.

Ezek a figyelmeztetések ismétlédnek:

— 100 kilométerenként, amig koriilbelul 800 km és 200 km kozotti
mennyiség marad még hatra mielStt a jarmivet mar nem lehet
Ujrainditani;

— 50 kilométerenként, ha kevesebb, mint 200 km van hatra, és a
gépkocsi nem indithato Ujra.

A lehetd leghamarabb forduljon markakereskeddjéhez.

¢s D

vilagit.

,0 Km a kibocsatas-
szabalyozas zarolasahoz’

Azt jelzi, hogy a jarmi a gyujtas lekapcsolasa utan nem fog ajbol
elindulni. Forduljon hivatalos markaszervizhez.
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BEJARATAS

Benzinmotoros valtozat

Az els6 1000 km megtétele soran ne
haladjon 130 km/h sebességnél
gyorsabban, és a legnagyobb
fordulatszam legyen 3000 és 3500
ford/perc kozott.

A gépkocsi csak korilbelil 3 000 km
megtétele utan nyujtja teljesitménye
maximumat.

Szervizintervallumok: lasd a jarmi
karbantartasi dokumentumat.

Dizelmotoros valtozat

Az els6 1500 km megtétele soran ne
Iépje tul a 130 km/h sebességet a
legnagyobb fokozatban, vagy a 2500
ford/perc fordulatszamot. Ezutan mar
gyorsabban is vezethet, de ne felejtse
el, hogy jarmlive csak mintegy 6000
km megtétele utan adja teljesitménye
maximumat.

A bejaratas id6étartama alatt hideg
motornal tartézkodjon az erés
gyorsitastdl, és ne hasznalja a motort
tul magas fordulatszamon.

Karbantartasok gyakorisaga: lasd a
jarmi karbantartasi flzetét.
Megjegyzés: Uj jarmi esetén a
bejaratasi fazisban a hitéfolyadék
szintje meghaladhatja a ,MAXI”

jeldlést a tartalyon, ezt kdvetden pedig

a tartalyon 1év6 ,MINI” jelzés és

-,MAXI” szintjelzések k6zé csdkkenhet.

Ez nem jelent veszélyt.
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Gyujtas-indité kapcsol6 kulcsos
jarmGvon.

"Megallas és kormanyzar
bekapcsolva" allas A

Lezaras: vegye ki az 7 kulcsot, és
forditsa el a kormanykereket, amig le
nem zar a kormanyoszlop.

A kormanyzar kioldasahoz enyhén
mozgassa meg a kulcsot és a
kormanykereket.

"Be" 4llas B
A gyujtas be van kapcsolva.

— benzines valtozat: a motor
beindithato.
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— Dizel valtozat: az el6izzitas
folyamatban.

"Start" pozicié C
Ha az inditas nem sikerult, Ujrainditas

el6tt a gyujtaskulcsot forditsa teljesen
vissza a kiindulasi helyzetig.

A motor beindulasakor engedje el a
gyujtaskulcsot.

Automata sebességvaltos
jarmiivek sajatosséagai
> 166.

A motor elinditasa

A gépkocsitol fliggéen, ha kapcsolt
fokozat érzékelhet6, akkor a motor
inditdsahoz le kell nyomni a
tengelykapcsol6-pedalt vagy uresbe
kell tenni a valtdkart. A kbvetkezd
Uzenet: ,Valtét tresbe és inditson”
jelenik meg a fedélzeti szamitégépen
figyelmeztetéskent.

Nagyon hideg koértlmények kézott (—
20 °C alatti hémérsékleten): a motor
beinditasanak megkonnyitése
érdekében a motor beinditasa el6tt
néhany masodpercre kapcsolja be a
gyuijtast.

Ha a motort nagyon alacsony kilsé
hémérsékletnél inditja (-10 °C alatt),
tartsa lenyomva a tengelykapcsolo-
pedalt amig a motor beindul.

A gépkocsit soha ne
/!\ inditsa be lejtén

szabadonfutasban. A
kormanyszervo
kikapcsolddhat.
Balesetveszély.

Benzinmotoros valtozat

— Forditsa a kulcsot a ,Start” allasba
anélkiil, hogy lenyomna a gazpedailt.
— A motor beindulasakor engedje el a
gyujtaskulcsot.

m Dizelmotoros valtozat

— Forditsa el az inditokulcsot
.Bekapcsolt” allasba (B), és tartsa
ebben a helyzetben, amig a motor
el6fitésének jelz6fénye ki nem alszik.
— Forditsa el a kulcsot ,Inditas” allasba
(C) a gazpedal lenyomasa nélkiil.

— A motor beindulasakor engedje el a
gyujtaskulcsot.




AMOTOR BEINDITASA, LEALLITASA

A multimédias rendszeren
keresztll torténé
rendszerfrissités kdzben a
jarm{ nem indithato el.
A jarm( elinditasa el6tt varja meg
a frissités befejezését.
A rendszerfrissitésre vonatkozé
tovabbi informaciokért
tajékozdodjon a multimédia
rendszer utmutatéjaban.

Automata sebességvaltéval
felszerelt gépjarmivek

Inditas el6tt allitsa a kart a kdvetkezd
allasba: P vagy N éllasba, és nyomja
meg a fékpedalt > 166.

A motor ledllitasa

Varja meg, amig a motor
fordulatszama visszaall alapjaratra,
majd forditsa el az inditékulcsot ,Stop”
allasba (A).

Kiilonleges jellemzé

A jarm tipusatol figgéen a motor
leallitdsakor, a vezetdoldali ajtd
kinyitdsakor vagy az ajtok kézponti
zarasakor a segédberendezések (pl.
radié) mikodése leall.

A gépkocsit soha ne
/!\ inditsa be lejtén

szabadonfutasban. A
kormanyszervo
kikapcsolddhat.
Balesetveszély.

Tovabbi informacio az LPG
valtozatokrél & 33.

LPG-valtozat

A motor inditdsa mindig benzinnel
torténik.

Amig az

lizemanyagtartaly iires, a

gépkocsi nem tud
elindulni vagy csak LPG
maoédban kozlekedni.
Ajarmi LPG/benzin kétfajta
lizemanyagu mikodtetéséhez
benzin sziikséges (inditashoz,
hirtelen gyorsitashoz, hideg
idéjaras esetén stb.).

Ha a narancssarga @ jelzéfény
sipolé hangjelzés kiséretében
megjelenik a kijelz6egységen,
toltse fel a tartalyt legalabb 8 liter
lizemanyaggal.

Soha ne kapcsolja ki a
A gyujtast, amig a jarmi
nincs allé helyzetben.

A motor leallasa a
fékszervo és a kormanyszervo,
valamint a passziv védelmi
eszkozok (légzsak airbags,
ovfeszitd stb.) mikodeését is
leallitja.

Jar6 motorral soha ne
A alljion meg olyan helyen,

ahol a forré kipufogdcsé
gyulékony anyagokkal
(pl. szaraz fQ, levelek)
érintkezhet.
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A gépjarmiivezet6
A feleléssége a gépkocsi

parkolasa vagy
ledllitasa esetén
Még révid idére se hagyjon
magara allatot, gyermeket vagy
magatehetetlen személyt a
jarmuben.
Sajat magukra és a kdzlekedés
tobbi résztvevdjére is veszélyt
jelenthet, ha beinditanak a motort
vagy egyeéb kiegészit6
berendezéseket (elektromos
ablakemelét, ajtozérakat stb.) a
jarmiben.
Ne feledje tovabba, hogy meleg
és/vagy napos idében az utastér
nagyon gyorsan felmelegszik.
HALALOS VAGY SULYOS
SERULES VESZELYE.
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Valtozat Hybrid

A gyujtas bekapcsolasahoz:

— allitsa a sebességvalto kart P
-allasba;
— nyomja le a fékpedal;

— forditsa a kulcsot a "Start" C allasba

anélkiil, hogy gyorsitana;
— engedje el a kulcsot, amint a

READY a miszerfalon megjelenik egy

hangjelzéssel kisért lizenet.
Az Uizenet eltlnik amint a jarm{

sebessége meghaladja a hozzavetbleg

5 km/6ra értéket.
A Hybrid rendszer ledllitasa

Ha all a jarm{, forditsa a kulcsot a
~Stop” allasba (A). A gyujtas ki van

kapcsolva és a READY az lzenet
eltlinik a miszerfalrol.

A gépkocsi elhagyasa
/!\ el6tt ellendrizze, hogy a
gyujtas ki van-e
kapcsolva.

Kartyas jarmi gyujtasinditod
kapcsoldja

A motor elinditasa

Az 2. inditokartyanak az észlelési
zbénaban kell lennie.

62023




Pl

Az inditashoz:
— automata sebességvaltéval
felszerelt jarmivon a kart allitsaa P
vagy N allasba, nyomja meg a
fékpedalt, és nyomja meg az 7-es
gombot. A(z) Hybrid jarmivek
esetében megjelenik a READY lzenet
a kijelz6egységen és hangjelzés
hallhat6. Az lizenet eltlinik, amikor a
jarm{ sebessége meghaladja kb. az 5
km/érat.

— kézi sebességvaltds jarmi esetén
nyomja le a fékpedalt vagy a
tengelykapcsolé-pedalt, és nyomja
meg a gombot (7). Ha valamelyik
sebességfokozat be van kapcsolva,
akkor az inditdshoz elegendd a
tengelykapcsolé-pedalt lenyomni.

AMOTOR BEINDITASA, LEALLITASA

Kiilonleges funkcidk

— Ha valamely inditasi feltétel nem
teljesul, a ,Féket lenyomni + START”
vagy a ,Kuplung be + inditson”,
esetleg a ,Sebességvaltot kapcsolja P-
be” Gizenet jelenik meg a
miiszeregységen:

— bizonyos esetekben sziikséges lehet
a kormanykerék elmozditasa a 7
inditbgomb megnyomasaval a
kormanyzar blokkolasanak
megsziintetése érdekében; erre a(z)
.,Kormanyt elfor- ditani + START”
Uzenet figyelmezteti.

Megjegyzés:

— a mechanikus sebességvaltéval
felszerelt gépkocsik esetén a motor
lefulladasa esetén a ,Nyomja le a
kuplungot” Uzenet jelenik meg a
miiszeregységen. Teljesen nyomja le a
tengelykapcsol6-pedalt a motor
elinditasahoz;

— az Hybrid jarmliveken: a
motoregység korilbelll 15 perc
elteltével automatikusan kikapcsol, ha
a jarm{ allé helyzetben maradt, és a
vezetd biztonsagi dve nem lett
bekdtve. Ha szlikséges, a 1 gomb
egyszeri megnyomasaval Ujraindithatja
a motort.

A multimédias rendszeren
keresztil torténé
rendszerfrissités kozben a
jarmi nem indithato el.
A jarmU elinditasa el6tt varja meg
a frissités befejezését.
A rendszerfrissitésre vonatkozd
tovabbi informaciokért
tajékozddjon a multimédia
rendszer Utmutatdjaban.

LPG-valtozat

A motor inditasa mindig benzinnel
torténik.
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Amig az

lizemanyagtartaly lres, a

gépkocsi nem tud
elindulni vagy csak LPG
maédban koézlekedni.
Ajarmi LPG/benzin kétfajta
Uzemanyagu mikodtetéséhez
benzin sziikséges (inditashoz,
hirtelen gyorsitdshoz, hideg
id6jaras esetén stb.).

Ha a narancssarga @ jelzéfény
sipolé hangjelzés kiséretében
megjelenik a kijelz6egységen,
toltse fel a tartalyt legalabb 8 liter
Uzemanyaggal.

Tovabbi informacié az LPG
valtozatokrél & 33.

A gépjarmiivezet6
/!\ feleléssége a gépkocsi

parkolasa vagy
ledllitasa esetén

Még révid idére se hagyja soha a
kartyat a jarmiiben, ha ott
gyermek, felugyeletet igényld
szemeély vagy allat marad.

Sajat magukra és a kdzlekedés
tébbi résztvevdjére is veszélyt
jelenthet, ha beinditanak a motort
vagy egyeéb kiegészité
berendezéseket (elektromos
ablakemel6t, ajtézarakat stb.) a
jarmiben.

Ne feledje tovabba, hogy meleg
és/vagy napos idében az utastér
nagyon gyorsan felmelegszik.
HALALOS VAGY SULYOS
SERULES VESZELYE.

Inditas nyitott csomagtartéval,
Ltavvezérelt” izemmaodban

Ebben az esetben a kartya nem lehet
a csomagtartéban, nehogy elvesszen.
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Segédberendezések funkcid
-

(gyujtés bekapcsolasa)

Bizonyos funkciokat (autoradio,
navigacios berendezés, ablaktorlés
stb.) kozvetleniil is el tud érni.

Ha a kartya az utastérben van, és
egyéb funkcidkat szeretne hasznaini,
nyomja meg a 1. gombot anélkdil,
hogy lenyomna a pedalokat.



AMOTOR BEINDITASA, LEALLITASA

Miik&édési rendellenességek

: b |
Bizonyos esetekben a kéz nélkuili
inditékartya nem muakaodik:

— ha a kartya eleme, vagy az
akkumulator lemerult stb.

— az inditdkartya a kartyaval azonos
frekvencian mikddé készilékek
(monitor, mobiltelefon, videodjaték-
konzol stb.) kbzelében van;

— ajarmi erds elektromagneses
mezd&ben van.

llyenkor a(z) ,Kartyat a zonara +
START” lizenet jelenik meg a
miiszeregységen.

4

Nyomja le a fék- vagy kuplungpedalt,
majd helyezze a 3 kartyat a 4
szimbdélumra. A jarm{ inditadsahoz
nyomja meg a 1. gombot. Az Gzenet
ekkor eltinik.

A Hybrid jarmiivek specidlis esete
Ajarmu allé helyzetében, elektromos
Uzemmodban, hangjelzés kiséretében
a ,Motor aktiv Allitsa le” Uzenet jelenik
meg a kijelz6egységen, ha:

— a vezetdoldali biztonsagi 6v nincs
bekapcsolva;

— a motorhaztetd nyitva van;

— a vezetdoldali ajtod nyitva van.

A motor ledllitasanak feltételei

Ajarmi all, a valasztékar P allasban
van automata sebességvaltos
jarmivek esetén. A(z) Hybrid
jarmiveken a(z) READY uzenet jelenik
meg a miiszeregységen.

Ha a kartya a gépkocsiban van,
nyomja meg a 7 gombot: a motor leall.
A(z) Hybrid jarmiveken a(z) READY
Uzenet eltlinik a miiszeregységrél.

A kormanyoszlop lezar, ha a
vezet6oldali ajtot kinyitjak, vagy a
gépkocsit lezarjak.

Ha a kartya mar nincs az utastérben,
vagy a kartya akkumulatora lemertlt a
gépkocsi allo helyzetében a motor
leallitdsanak megkisérlése kézben,
akkor a(z) ,Karyta nem érz. START
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hosszan” (izenet jelenik meg a
miszerfalon: ekkor nyomja meg a 7
gombot legalabb harom masodpercig.
Ha a kartya mar nincs az utastérben, a
hosszui megnyomas elétt gy6z6djén
meg arrél, hogy meg tudja szerezni
azt. A kartya nélkul nem lehet
Ujrainditani a gépkocsit.

A motor leallitasakor a mikodésben
lév6 segédberendezések (autéradio
stb.) kérilbeldl 10 percig tovabbra is
mikodésben maradnak.

A vezetboldali ajté kinyitasakor a
segédberendezések kikapcsolnak.

A

Jar6 motorral soha ne
alljon meg olyan helyen,
ahol a forré kipufogocsé
gyulékony anyagokkal

(pl. szaraz fi, levelek)
érintkezhet.

Soha ne kapcsolja ki a
A gyujtast, amig a jarmi

nincs allé helyzetben. A
motor ledllasa a
fékszervo és a kormanyszervo,
valamint a passziv védelmi
eszkdzok (légzsak airbags,
Ovfeszit6 stb.) mikodéseét is
leallitja.

A

leallt-e.

Ha elhagyja a gépkocsit,
kiilbnésen, ha kartya
Onnél van, ellendrizze,
hogy a motor teljesen

A

Barmely, motortérben
végzett mivelet elétt ki
kell kapcsolnia a
gyuijtast.
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Funkcié Stop and Start

A rendszer az Uzemanyag €s az
Uveghaz hatast okozo gazok
kibocsajtasat csdkkenti.

A gépkocsi beinditasakor a rendszer
automatikusan bekapcsol.

Haladas koézben a rendszer ledllitia a
motort (készenléti leallas), amikor a
jarmd megall.

A visszajelz6lampa megjelenik a
kijelz6egyseégen.

Készenléti allapot
A jarmi az utols6 megallasa o6ta halad.

Automata sebességvaltoval
felszerelt valtozatok:

— a sebességvaltdé D vagy
N fokozatban van;

és
— a fékpedal (elég erésen) benyomva;

A jarm(tél fuggben, ha a

figyelmeztetd jelzés villog, és a
,Nyomja er6sebben a féket” izenet
megjelenik a kijelz6egységen, ez azt
jelzi, hogy a fékpedal nem lett kelléen
lenyomva;

és

— a gazpedal pedig nincs benyomva;
és

~ asebesség nulla.

A motor készenléti izemmddban van,
ha P allasba van kapcsolva, vagy ha

behuzott parkoléfékkel, felengedett
fékpedallal N allasba van kapcsolva.
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Kézi sebességvaltoval felszerelt
valtozatok:

— a sebességvalté semleges (lires)
allasban van;

és

— a tengelykapcsolo pedal ki van
nyomva;

Haa figyelmezteté lampa villog,

ez azt jelenti, hogy a kuplungpedalt
teljesen ki kell engedni.

Minden gépkocsi esetén:

A visszajelz6lampa

folyamatosan vilagit a mlszerfalon, ha
a motor készenléti lzemmddban van.
A gépkocsi berendezései a motor
leallasa alatt tovabb mikddnek.

Ha a motor készenlétbe kapcsol, akkor
a kormanyszervo mikodése
megsziinhet.

Ebben az esetben ismét mikddésbe
Iép, ha a motor nincs készenlétben,
vagy a jarmi sebessége meghaladja
az 1 km/h-t (lejtmenet, lejté stb.).

A motor készenléti
A allapotaban az automata
parkolofék (gépkocsitdl

figgéen) nem huz be
automatikusan.

Ne haladjon a
A gépkocsival, amikor a
motor készenléti
izemmoddban van (a

visszajelz6lampa kigyullad
a kijelz6-egységen).

A jarm( elhagyasa elétt
/!\ ki kell kapcsolni a motort
(nem elég pusztan

készenléti izemmodba
helyezni) & 156, & 158.

Akadalyozza meg a motor
készenléti izemmodba kerlilését

Bizonyos helyzetekben, mint példaul
egy Utkeresztez6désnél torténd
megallaskor, a rendszer bekapcsolt
allapotaban a gyors ujraindulashoz
jarva hagyhatja a motort.

Automata sebességvaltoval
felszerelt valtozatok:

A fékpedal enyhe megnyomasaval
tartsa all6 helyzetben a gépkocsit.
Kézi sebességvaltoval felszerelt
valtozatok:

Tartsa lenyomva a tengelykapcsolé
pedalt:

Az Uzemanyag
feltoltéséhez ki kell
kapcsolnia a motort (nem
elég készenléti allapotba
helyezni, ha a jarmi Stop and
Start funkcioval felszerelt): hanem
a gyujtast is le kell kapcsolnia
> 156, 158.
Tiizveszély.

A motor készenléti allapotanak
megsziintetése

Automata sebességvaltoval
felszerelt valtozatok:

— ha a vezet6oldali ajtét kinyitjak;
vagy

— ha a vezet6 biztonsagi 6vét
kikapcsoljak;

vagy
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— ha a fékpedal felengedve, a
sebességvalté D helyzetben;

vagy

— ha a fékpedal fel van engedve, a
jarmivet N sebességbe kapcsolva, és
a rogzitéféek kiengedve;

vagy

— ha a fékpedalt ismét lenyomjak, a
jarmlvet P-sebességbe vagy
N-sebességbe kapcsoljak, és
behuzzak a rogzitéféket > 166;
vagy

— a gazpedal le van nyomva;

vagy
— ha a jarmivet R sebességfokozatba
kapcsoltak;

vagy

— jarm(tél figgéen manualis
izemmaddban (M) a sebességvalto
kormanykapcsoldkat hasznalva.

Kézi sebességvaltoval felszerelt
valtozatok:

— a vezetboldali ajtd nyitasakor, ha a
sebességvaltd nincs sebességben, és
a tengelykapcsolé-pedal fel van
engedve;

vagy
— a vezet biztonsagi 6vének
kikapcsolasakor, ha a sebességvalto
nincs sebességben és a
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tengelykapcsolo-pedal fel van
engedve;

vagy
— a sebességvalto ures allasban van,
és a kuplungpedal enyhén le van
nyomva;

vagy
— tegye sebességbe a sebességvaltot
és teljesen nyomja be a
tengelykapcsolét.

Kilon megjegyzés: a jarmi tipusatol
figgben, ha kikapcsolja a gyujtast,
amikor a motor készenléti

Uzemmodban van, a @
figyelmeztetd lampa néhany
masodpercre kigyulladhat a
miszerfalon.

Kézi kapcsolasu

sebességvalto esetén:

az ujrainditas
megszakithato, ha a
tengelykapcsolé-pedalt tul
gyorsan engedik fel kivalasztott
fokozat mellett.

A motor készenléti allapotanak
kizarasa

Bizonyos kérilmények
megakadalyozzak, hogy a rendszer a
motor készenléti funkciét hasznalja,
kilonosen, ha:

— a vezetboldali ajtd nincs becsukva;
— a vezetboldali biztonsagi 6v nincs
bekapcsolva;

— a motor hatramenetbe lett
kapcsolva;

— a motorhaztetd nincs bezarva;

— a kulsé hémérseéklet tul alacsony
vagy tul magas;

— az akkumulator nincs eléggé
felt6ltott allapotban;

— ajarmi belsé hémérséklete és az
automata klimaberendezés beallitasi
pontja kézotti kildnbség tul nagy;

— a parkolassegité funkcié mikodik;
— a tengerszint feletti magassag tul
nagy;

— a lejté tal meredek az automata
sebességvaltoval felszerelt gépkocsik
szamara;

— a,Clear View” funkcio aktivalva van
> 289;

— a motor nincs eléggé bemelegedve;
— a kérnyezetvédelmi rendszer
regeneralasi fazisban van;
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A motor készenléti izemmadjardl a
kijelz6egységen megjelend

visszajelzélampa figyelmeztet.

A visszajelz6lampa kigyullad a

kijelz6egységen, hogy figyelmeztesse
a motor automatikus Ujrainditasara.

A motort le kell allitani
A (nem elég készenléti

allapotba helyezni),
miel6tt a motortérben
barmilyen miveletet végeznének.
Ki kell kapcsolnia a gyujtast

> 156,> 158.

A motor automatikus
ujraindulasaval kapcsolatos
jellemzok

Bizonyos korilmenyek kézott, a motor
beavatkozas nélkdl is Gjraindul az On
biztonsaga és kényelme érdekében.

Ez akkor fordulhat el6, ha:

— a kiils6 hémérséklet tul alacsony
vagy tul magas;

— a ,Clear View” funkcio aktivalva van
> 289;

— az akkumulator nincs eléggé
feltoltott allapotban;

— a gépkocsi sebessége nagyobb 5
km/6ranal (lejtmenetben...);

— a fékpedalt ismételten lenyomjak,
vagy a fékrendszerre van sziikség;

A jarmi elhagyasa el6tt
/!\ ki kell kapcsolni a motort
(nem elég pusztan

készenléti izemmaddba
helyezni) > 156, > 158.

A funkcié be- és kikapcsolasa

A funkcié kikapcsolasahoz nyomja
meg az 1 kapcsolét. A kijelz6egységen
megjelenik a ,Stop & Start nem aktiv”

Uzenet, és vilagitani kezd az 7
kapcsolo6 visszajelzdje.

Az Ujbdli megnyomassal ismét
bekapcsolja a rendszert. A
kijelz6egységen megjelenik a ,Stop &
Start aktiv” Gzenet, és az 7 kapcsold
visszajelzdje kialszik.

A rendszer automatikusan ujra
bekapcsol a jarm{ minden egyes,
inditdgombbal térténd inditasa soran
> 158.

M(k&dési rendellenességek

Ha a kijelz6egységen megjelenik az
~otop & Start ellenérizend8” lizenet és
vilagitani kezd az 1 kapcsolé
visszajelzbje, ez azt jelzi, hogy a
rendszer ki van kapcsolva.

Forduljon markaszervizhez.

Kulénleges megjegyzés:

amikor a motor készenléti

allapotban van, az 1
kapcsol6 egyszeri megnyomasara
automatikusan Ujraindul a motor.
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Sebességvalté kar

Hatramenetbe kapcsolas

(allé gépjarminél)

Kézi sebességvaltoval rendelkezd
jarmii: allitsa a kart Ures allasba, majd
allitsa a kart Hatramenetbe.

Figyelje meg a sebességvaltd
gombjanak jeldléseit (1), és
hatramenetbe kapcsolashoz huzza fel
a gylrit (2) a gombig.

Automata sebességvalto esetén:

> 166.

Bekapcsolt gyujtas esetén a
tolatélampa bekapcsolodik, ha
hatramenetbe kapcsol.
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Automata sebességvalto,
elektronikus kar

Valasztokar 7

R: hatramenet

N: Ures
D: automata izemmaod

B: eléremeneti sebességfokozat
fokozott regenerativ fékezéssel
(jarmatél fuggden)

P: parkolas, 2. gomb

w©
-
o
o~
©w

A kijelz6egységen megjelend kijelzés
(3) jelzi a sebességvalto kar aktualis
allasat (1).

Ellenérizze, hogy a
/!\ kijelz6egységen a 2
kapcsoldba épitett P
jelzéfény pirosan vilagit,
miel6tt kiszall a jarmibél.
Ellenkez6 esetben fennall a
veszélye, hogy a jarmii elgurul.

Hasznalat

Ha a jarm( all, és az 7-es kar P
helyzetben van, inditsa el a jarmavet.
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Az Hybrid verziénal a READY lizenet
jelenik meg a kijelz6egységen.

A labat a fékpedalon tartva (a 4-es
figyelmeztetd lampa eltlinik a
kijelz6rél), lépjen ki a(z) P allasbdl és
Iépjen be a(z) D allasba.

A kart csak akkor szabad D, B vagy
R helyzetbe allitani, ha a jarm all, a
laba a fékpedalon van, a gazpedal
pedig fel van engedve.

A kijelz6egységen

megjelenik a READY

visszajelz6 lampa, mutatva,
hogy a Hybrid rendszer mikddik
és készen all a vezetésre & 156,
> 158.

Hasznalat

Az 1-es valasztékart egy vagy két
fokozattal el6re vagy hatrafelé
mozgatva allitsa be a kivant poziciot
(R, N, D vagy B), majd engedje el a
kart, és az visszatér a stabil
helyzetébe.

A miszerfalon vilagit a bekapcsolt
fokozat.

Ha bizonyos kérilmények nem teszik
lehetévé a valtast az egyik helyzetbdl
egy masikba, a kérelmezett pozicio
villog a kijelz6egységen.

A pozici6 bekapcsolasa P

A gépkocsi allo helyzetében, jaro
motorral vagy bekapcsolt gyujtas
mellett nyomja meg a 2-es gombot
a(z) P allasba valé kapcsolashoz. A
2-es gomb jelzéfénye narancssargan
jelenik meg a valto Parkol6 P allasba
kapcsolasa utan.

allasbol masikba kapcsolas P

All6 jarm(i és bekapcsolt motor mellett
nyomja le a fékpedalt, és a kivant
allasnak megfelel6en mozgassa elére
vagy hatra az 71 valasztokart. A 2
gomb visszajelz6lampdja kikapcsol.
Ha a fékpedal nincs teljesen
lenyomva, a kijelz6egységen
megjelenik a(z) ,Nyomja er6sebben a
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4
féket” Gizenet és a figyelmeztet6
jelzés.
Megjegyzés:
— ha a vezet6 kinyitja a vezet6oldali
ajtét, hogy kiszalljon a gépkocsibdl, és
a gépkocsi P allasban van, hangjelzés
hallatszik és a ,P nincs kivalasztva”
lzenet jelenik meg a kijelz6egységen;

4
— a visszajelzd lampa minden
alkalommal kigyullad, amikor ra kell
nyomni a fékpedalt az automata
sebességvalté fokozatanak
atvaltasahoz.
Ures allasba kapcsolas
A gépkocsi allo helyzetében és jard
motor mellett, a(z) N allasba vald
kapcsolashoz mozgassa az 7-es
fokozatvalaszt6 kart egy bevagassal
elére vagy hatra az aktualis
sebességfokozatnak megfeleléen.

Vezetés automata Gzemmaodban

All6 jarmi és jaré motor mellett allitsa
az 1-es valasztokart két fokozattal
lefelé ennek a(z) D allas
kivalasztasahoz.

Ha a feltételek valamelyike nem
teljesul, D villog kortlbeltl 5
masodpercen keresztll, és a(z)
.Nyomja er6sebben a féket” lizenet
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korulbelul 15 masodpercig megjelenik
a kijelz6egységen.

A legtdbb vezetési korilmények kdzott
nem kell tdbbé a valtokart hasznalni: a
sebességfokozat "automatikusan", a
megfelel6 id6ben, a megfeleld
motorfordulatszamra valt, mivel az
automatizalt rendszer figyelembe veszi
a jarm{ terhelését, az utprofiljat és a
kivalasztott vezetési stilust.
Megjegyzés: jaré motornal, ha a
gépkocsi 0 és 8 km/6ra kozotti
sebességgel halad, és a
sebességvaltd N vagy R allasban van,
ra kell |épnie a fékpedalra a D allasba
kapcsolashoz. Ez a parkolasi
mandverek soran hasznos, amikor
tobbszor kell az elbre- és a hatramenet
kozott valtani.

Gazdasagos vezetés

Menet kézben hagyja mindig a
sebességvalto karjat D allasban,
ilyenkor a gazpedalt kicsit felengedve
alacsonyabb motorfordulatszamot
biztosité fokozat kapcsolodik be.
Gyorsitas és el6zés

Nyomja meg hatarozottan a gazpedalt
(a pedal ellenallasi pontjanak
legy6zésével).

Ez lehet6vé teszi, hogy a motor
lehetéségeit figyelembe véve az
automatika viszszakapcsoljon a
megdfelel6 fokozatba.

Vezetés B (izemmaddban

Ez az lzemmdéd lehetévé teszi a
nagyobb regenerativ motorfékezés
melletti vezetést.

A gazpedal felengedésekor a jarmi
regenerativ fékezéssel lassit.

igy az elektromotor nagyobb
elektromos aramot general, amellyel a
meghajté akkumulator feltélthetd.

B lizemmaddban a regenerativ fékezés
csokkenni fog, ha az akkumulator
hideg vagy teljesen fel van téltve.

A motorfék semmilyen
esetben sem
helyettesitheti a fékpedal
hasznalatat.

A

Hatramenetbe kapcsolas

All6 jarmi és jaré motor mellett allitsa
az 1-es valasztdkart két fokozattal
felfelé ennek a(z) R allas
kivalasztasahoz.

Ha a fékpedal nincs lenyomva,
megszolal egy hangjelzés, a
kijelz6egységen lathato racsban pedig
a(z) R helyzet kijelzése kb. 6t
masodpercen at villog, illetve kb. 15
masodpercre megjelenik a(z) ,Nyomja
er6sebben a féket” lizenet.
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Megjegyzés: jaré motorral és a jarmi
kérilbeldl 0 és 8 km/h kozotti
sebességével N vagy D poziciéval
nem kell megnyomnia a fékpedalt
ahhoz, hogy bekapcsolja a R poziciot.
Ez a parkolasi mandverek soran
hasznos, amikor t6bbszor kell az
elbre- és a hatramenet kozott valtani.

Valtofilek, 4 és 5

A gépkocsi tipusatél figgden a 4-es
és 5-0s kapcsolot fokozatvaltashoz is
hasznalhatja, ha az 7-es kar D
helyzetben van.

4: valtson alacsonyabb fokozatba.

5 valtson magasabb fokozatba.

AP, N és R helyzet nem érhet6 el a
kapcsoldkkal.

Vezetés kézi izemmaddban

Ha D allasban vezet, atvalthat kézi
Uzemmodra a kormanykeréken
talalhato 4 és § valtofilekkel. Tipustol
fuggden kétféle kézi izemmaod all
rendelkezésre:

— ,ideiglenes” kézi iizemmédban a
valtéfllek valamelyikét roviden
megnyomva kényszeritheti a
fokozatvaltast. A D vezetési mod és az
aktualis sebességfokozat megjelenik a
kijelz6egységen.

Megjegyzés: a sebességvalto
automatikusan visszaall automata
Uzemmadra D, ha az aktualis
sebességfokozat mar nem optimalis a
gépkocsi-teljesitményhez, vagy ha
nem tortént mivelet egy kapcsolén
egy bizonyos ideig.

— az allando6 kézi lizemméd
aktivalhaté valamelyik kapcsolo
nyomva tartdsaval. A M vezetési mod
és az aktualis sebességfokozat
megjelenik a kijelz8egységen.
Megjegyzés: a gépkocsitol fliggéen az
automata tizemmaodba valo
visszatéréshez nyomja meg hosszan a
jobb oldali kapcsolét, vagy mozgassa
az egyeérintéses kart 7 egy vagy két
bevagassal hatra.

Minden esetben:

— visszavaltashoz hizza meg a bal
oldali valtofilet;

— ha felfelé szeretne valtani, nyomja
meg a jobb oldali fogantyut.

Megjegyzés: a kijelz6 tipusatol
fuggden a ,+” és ,-” vagy E és

E jelz8k magasabb vagy
alacsonyabb fokozatra valé valtast
javasolnak.

Kildnleges esetek

Bizonyos menetkérilmények kdzott
(példaul motorvédelem, az
elektronikus menetstabilizalé rendszer
(ESC) mikddésbe lépése stb. esetén)
a rendszer automatikusan fokozatot
valthat.

A hibas miveletek elkerllése céljabdl
lehetséges az is, hogy az automatika
nem haijtja végre a kézi
sebességvaltast: ebben az esetben
figyelmeztetésil a sebességfokozat
kijelzése villog néhany masodpercig.

Kivételes eset

— Ha az ut tipusa vagy iddjarasi
feltételek (meredek emelkeddk,
hirtelen lejté utszakaszok, mély ho,
homok vagy sér) megnehezitik az
automata izemmaodot, a gépkocsi
tipusatol figgben ajanlatos kézi
Uzemmaodra valtani a kapcsolok
segitségével. Ez megakadalyozza,
hogy az "automata sebességvalto”
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tobbszor valtogassa a fokozatokat
emelkeddn felfelé haladva, és lehetévé
teszi a motorfékezést hosszu lejtékon.
— Hideg idében, a motor
lefulladasat elkeriilendd, varjon
néhany pillanatot, miel6tt a
valasztokart elkapcsolja P vagy N
alladsbdl és kivalasztja a D/B vagy R
helyzetet.

Jarm( leparkolasa

Az 1-es tipusu karral felszerelt
gépkocsikon a 7-es, P helyzet és az
elektronikus régzitéfék automatikusan
bekapcsol (ha van a jarmdvon),
amennyiben:

— leallitja a motort;

— a vezetdoldali biztonsagi 6vet
kikapcsoljak és a jarma all;

— a vezetboldali ajtd ki van nyitva, és a
jarm{ megallt.

P jelenik meg a mliszeregységen és a
P gomb jelzéfénye vilagitani kezd
Mivel a P allas automatikusan
kapcsolédik a motor leallitasakor,
szukség lehet az N allasba
kapcsolashoz bizonyos helyzetekben,
példaul autébmosodkban:

— Jar6 motor mellett, nyomja meg a(z)
P gombot, allitsa a 7-es
fokozatvalaszto kart egy fokozattal
felfelé vagy lefelé, majd allitsa le a
motort;
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— kikapcsolt motorral és bekapcsolt
gyujtas mellett mozgassa a
valasztokart 7 fokozatot elére vagy
hatra, majd kapcsolja ki a motort.

A motor kdvetkezd Ujrainditasakor a(z)
P fokozat automatikusan bekapcsol.

A(z) P allast csak akkor
szabad bekapcsolni, ha a
jarmd all.

Emelkeddn felfelé ne

gazadassal tartsa meg a

jarmivet all6 helyzetben.
Ez az automata sebességvalté
tulmelegedését okozhatja.

Biztonsagi okokbol soha
ne vegye le a gyujtast a
jarm teljes leallasa
elétt.

A

Karbantartasi periodus
Tajékozddjon a jarmi karbantartasi
fliizetébdl, vagy forduljon a
markaképviselethez, hogy ellendrizze,

hogy az automata sebességvalto
igényel-e karbantartast.

Ha a karbantartas nem sziikséges,
nem kell az olajszintet felt6lteni.

Mik&dési rendellenességek

— Menet kézben, ha a
kijelz6egységen a(z) ,Automata valtot
ellendrizni” Uzenet jelenik meg, akkor
ez miikddési rendellenességet jelez.

A lehet6 leghamarabb forduljon
markakereskedéjéhez;

— Menet kozben, ha a
kijelz6egységen megjelenik a(z)
~Sebességvaltéd tulmelegedett” Uzenet,
alljion meg amint lehet, és hagyja
lehdini a sebességvaltot, amig az
Uzenet el nem tlnik;

Az automata sebességvaltot érintdé
motor-meghibasodas vagy elektromos
hiba (akkumulatorhiba) esetén
gondoskodijon arrél, hogy a jarmi
megfeleléen régzitett legyen.
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A mandverek soran a
A jarmi alvazanak

felutk6zése (példaul:
utpadkanak,
jardaszegeélynek stb.) a gépkocsi,
az aramkoér vagy a
hajtéakkumulator sériléséhez

vezethet (példaul a féltengely

Ne nyuljon az aramkér elemeihez
vagy az esetleges
szivargasokhoz vagy
folyadékokhoz.

A baleset kockazatanak
elkerllése érdekében
ellenériztesse gépjarmuvét
szakszervizzel.

Sulyos sériilések érhetik vagy
halalos aramiitést kaphat.
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Dizelmotor fordulatszama

Vezetés kozben, a motor
karosodasanak elkerllése érdekében
soha ne hagyja, hogy a motor
fordulatszama meghaladja a

4 500 fordulat / perc értéket,
fuggetlendl attdl, hogy melyik
sebességfokozat van bekapcsolva.

Ha megjelenik a ,Koérnyezetvédel- met

ellenérizni” izenet a E‘] és a

figyelmeztetd jelzés, forduljon
azonnal hivatalos markaszervizhez.

Menet kézben, az Gzemanyag
min&ségétdl fliggéen, fehér fist
jelenhet meg.

Ez a részecskesz(ir§ automatikus
tisztulasanak kovetkezménye, a jarmi
viselkedését nem befolyasolja

Elfogyott az izemanyag

Miutan egy teljes lizemanyag-
leeresztést kdvetden feltdltotte a
tartalyt, az izemanyag-ellaté rendszert
> 145 légteleniteni kell a motor
elinditasa el6tt.
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Motorfiist zavarossaganak cimkéje

Az informaciokat 7 a motortérben
elhelyezett A cimkén, vagy a jarmatél
figgden a jarm{i azonositd tablajan

> 388 talalja.

(1) Dizel karosanyag-kibocsatas.

Téli tudnivalok

Ha hideg id&ben is problémamentesen
szeretne autozni:

— ugyeljen arra, hogy az akkumulator
mindig feltoltott allapotban legyen;

— tartsa a gazolajat mindig megfeleld
szinten az lizemanyagtartalyban, hogy
a tartaly aljan ne gydljon 6ssze
kondenzviz.

Jar6 motorral soha ne
A alljon meg olyan helyen,

ahol a forré kipufogdcsé
gyulékony anyagokkal
(pl. szaraz fd, levelek)
érintkezhet.

Részecskesz(iré

A részecskeszilrd kezeli a
dizelmotorok kipufogdgazait.

A gépkocsitol figgben a(z)
visszajelz6 lampa jelenik meg a
kiejlz6egységen, ami jelzi a sz(r6
eltomddését, ekkor tisztitas
sziikséges.

Ehhez a visszajelzéldampa
megjelenésekor tovabbra is hajtson a
forgalmi kérilményeknek megfeleléen,
és tartsa be a sebességkorlatozast,
amig ki nem alszik a visszajelz6lampa.
Lehet6ség szerint ne engedje a motor
fordulatszamat 2000 ford/perc ala esni.

10—20 perc utan a visszajelz6
lampanak ki kell aludnia.

megjelenését a

kijelz6egységen kisérheti a motor
fordulatszamanak emelkedése,
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valamint a hiitérendszer mikodése,
hogy megtisztuljon a részecskeszrd.
Megjegyzés: a visszajelz6 lampa
megjelenhet, ha a vezetési
kérulmények nem teljesiinek
maradéktalanul a sz(r6tisztitas
tekintetében. Ha a gépkocsi megall,
vagy ha a motor fordulatszama 2000
ford/perc ala esik mielétt a
visszajelz6lampa kialudna,
eléfordulhat, hogy meg kell ismételni a
muveletet.

A részecskeszird

regeneralasanak

megkonnyitéséhez
vezessen hosszabb tavokat
(legalabb 20 percig)
féutvonalakon, 200 km-enként.

Ha a sz(iré megteleik, a(z)

a(z) B visszajelz6 lampa gyullad
fel a kijelz6egységben, az alabbi
Uizenettel egyutt: ,Ellendriztesse a
befecskendezést’. Ebben az esetben
vegye fel a kapcsolatot a
markaképviselettel.

Ha a(z) visszajelz6lampa, és

a gépkocsi tipusatol fliggéen a
visszajelz6lampa felgyullad a(z) ,Motor
meghibaso- das veszélye” Uizenettel,
alljon meg, éllitsa le a motort és vegye
fel a kapcsolatot egy hivatalos
markakereskedéssel.

A Biztonsagi okokbdl a
-

visszajelz6lampa
kigyulladasa esetén azonnal
alljon meg, a forgalmi
viszonyoknak megfeleléen. Allitsa
le a motort és ne inditsa Ujra.
Forduljon hivatalos
markaszervizhez.
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A gépkocsi alabbi izemeltetési
korulményei:

— a gépkocsi tovabbi hasznalata akkor,
ha a tankolasra figyelmeztetd
visszajelz6lampa vilagit;

— olomtartalmu benzin hasznalata;

— a gyarto altal nem elfogadott
kenbanyagok vagy Uzemanyag-
adalékok hasznalata.

Vagy a kovetkezé mikddési
rendellenességek:

— hibas gyujtérendszer, az
Uzemanyaghiany vagy a levalasztédott
gyertyakabel a gyujtaskimaradasrol és
a motor rangatasarol ismerhetd fel;

— a motor teljesitményének
csOkkenése,

a katalizator tulmelegedését okozzak,
csokkentve hatékonysagat annak
tonkremenetelét eredményezhetik,
és a jarmiivon hékarosodast
okoznak.

Ha a fenti rendellenességeket
tapasztalja, minél el6bb végeztesse el
a szukséges javitasokat a legkbzelebbi
markaszervizzel.

Ezek az Gzemzavarok elkerililheték, ha
a karbantartasi dokumentumban
javasolt id6kdzdkben rendszeresen
atvizsgaltatja gépkocsijat a
legk6zelebbi markaszervizben.
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Inditasi problémak

Ha a jarm{ inditasa nehézségbe
Utkdzik, ne prébalkozzon ismételt
inditassal, a jarm( betolasaval vagy
behuzasaval, amig a hiba okat fel
nem deritette és azt el nem haritotta,
mert tonkremehet a katalizator vagy az
Onindito, vagy az akkumulator id6 el6tt
elhasznalédhat.

Ha nem sikertilt a hiba okat megtalalni,
ne probalkozzon a jarmi
beinditasaval, hanem forduljon a

Jaré motorral soha ne
alljon meg olyan helyen,

legkdzelebbi markaszervizhez.
A
ahol a forré kipufogocsé
gyulékony anyagokkal

(pl. szaraz fi, levelek)
érintkezhet.

Részecskesz(irg

A részecskesz(ird kezeli a benzines
motorok kipufogégazait.

A gépkocsitol fiiggéen a(z) B
visszajelz6 lampa jelenik meg a
kiejlz6egységen, ami jelzi a szlr6
eltomddését, ekkor tisztitas
szikséges. Tisztitsa meg, ha a(z)

== I . P
B2l visszajelz6 lampa felgyullad, ha
lehetéveé teszik a sebességkorlatok
haladjon 50-110 km/h sebességgel,
amig a lampa kialszik.

5-20 perc utan a visszajelz6 lampanak
ki kell aludnia.

Megjegyzés: a visszajelz6 20 perc
elteltével kialudhat, ha szlr6tisztitasi
menetfeltételek nem teljesiilnek teljes
mértékben.

Amennyiben a gépjarmivel a
visszajelz6lampa kialvasa el6tt meg
kell allnia, a miveletet ujra kell
kezdenie.

Ha a sz(iré megteleik, a(z)
visszajelz6 lampa, és tipustdl fliggéen

a(z) visszajelz6 lampa gyullad
fel a kijelz6egységben, az alabbi
Uzenettel egyditt: ,Ellendriztesse a
befecskendezést’. Ebben az esetben
vegye fel a kapcsolatot a
markaképviselettel.

Ha a(z) visszajelz6lampa, és

a gépkocsi tipusatdl fliggéen a
visszajelz6lampa felgyullad a(z) ,Motor
meghibaso- das veszélye” lizenettel,
alljon meg, allitsa le a motort és vegye
fel a kapcsolatot egy hivatalos
markakereskedéssel.
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Biztonsagi okokbdl a
A

visszajelz6lampa
kigyulladasa esetén azonnal
allion meg, a forgalmi
viszonyoknak megfeleléen. Allitsa
le a motort és ne inditsa ujra.
Forduljon hivatalos
markaszervizhez.
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Elektronikus parkol6fék

Automatikus miikodés

Elektromos rogzitéfék behuzasa
Ha a jarmii allé helyzetben van, a
jarm{ helyzete az elektromos
rogzitéfék segitségével rogzithetd:
— a motor indité/leallit6 gomb
megnyomasaval 7 vagy a
gyujtaskulcs elforditasaval 2 (a
kulcs "Stop és kormanyzar
bekapcsolva" allasban van) A);

vagy
— ha a jarmiivezetd biztonsagi 6ve
nincs bekapcsolva;

vagy
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— ha a vezetéoldali ajté nyitva van;

vagy

— automata sebességvaltéval
felszerelt jarmiivek esetén, ha a
jarmivet P sebességfokozatba
kapcsoltak.

Minden mas esetben, példaul ha a
motor lefullad vagy a Stop and Start
> 162 funkcio készenlétbe allitja, az
elektromos rogzitéfék nem lép
automatikusan mikddésbe. llyenkor a
rogzitéfeket kézzel kell behuzni.

Néhany orszagspecifikus tipusvaltozat
esetében az automatizalt rogzitéfék
funkcié nem miikédik. Tovabbi
informaciok a ,Kézi mikddtetés” cimi
fejezetben olvashatok.

Az automata parkoléfék behuzasat a
.Parkoléfék behluzva” Gzenet és a

kijelz6egységen talalhato
jelz6fény igazolja vissza, valamint
kigyullad a 3 jelz6fény a 4 kapcsolon
is.

A motor ledllitasat kovetéen, a 3
jelz6fény az elektronikus parkoléfék
behuzasa utdn néhany perccel
kialszik, a jArmi zarasakor pedig a

N . . NP S
visszajelzd lampa is kialszik.

Miel6tt elhagyja a
/!\ jarmuvet, ellendrizze,
hogy az automatikus
rogzitéfék be van-e
hazva. A jelzéfény (3)
kigyulladasa a kapcsolégombon

(4) és a jelzéfény
kigyulladasa a kijelz6egységen
azt jelzi, hogy a parkoloféket az
ajtok bezarasaig behuztak.

Megjegyzés: bizonyos esetekben
(elektronikus parkoléfék
meghibasodasa, a rogzitéfék kézi
kioldasa stb.), egy hangjelzés hallhato
és a(z) ,Huzza be a kéziféket” izenet
jelenik meg a miiszeregységen,
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figyelmeztetve arra, hogy a régzitéfék
ki van oldva:

— jaré motornal: a vezet6oldali ajtd
nyitasakor;

— allé motorndl (példaul ha a motor
lefullad): az egyik elsé ajto
kinyitasakor.

Ebben az esetben huzza meg, majd
engedije ki a 4 jelli kapcsolot az
elektronikus régzitéfek behuzasahoz.
A rogzitofék automatizalt oldasa

A rogzitéfék oldodik, amint a jarmivet
gyorsitassal elinditjak, illetve automata
sebességvaltéval felszerelt
jarmiveknél bekapcsolt gyujtas
mellett, amikor a(z) P-fokozatbdl R,
N- vagy D-fokozatba kapcsolnak.

Kézi mikodtetés

Az elektronikus roégzitéfék manudlisan
is vezérelhetd.

Az elektromos parkoléfék behuzasa
kézzel

Huzza meg a 4 jelli kapcsolét. A 3

jelzéfény és a visszajelz6lampa
kigyullad a kijelz6egységen.

Az elektromos rogzité6fék manualis
kioldasa

A rogzitéfék kioldasahoz nyomja meg
a kapcsolégombot (1) a pedalok
megnyomasa nélkil, vagy forditsa a
kulcsot (2) ,Bekapcsolt” allasba (B) a
jarm{ gyujtasanak bekapcsolasahoz.
Nyomija le a fékpedalt, majd nyomja
meg a 4-es kapcsolégombot: a
kapcsolén talalhatd 3-as jelz6lampa

. (®) I s -
és a(z) visszajelzélampa eltiinik
a miszeregyseégroél.
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Mielé6tt elhagyja a
A jarmavet, ellendrizze,

hogy az automatikus
rogzitéfek be van-e
hazva. A jelzéfény (3)
kigyulladasa a kapcsolégombon

(4) és a jelzéfény
kigyulladasa a kijelz6egységen
azt jelzi, hogy a parkoléféket az
ajtok bezarasaig behuztak.

Révid megallas

Az elektronikus rogzit6fék kézi
behuzasahoz (piros lampanal
megallaskor, vagy ha jar6é motorral all
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meg a jarmavel stb.): hizza meg és
engedje ki a 4 jell kapcsolot. A jarmU
Ujrainditasakor a fék automatikusan
kiold.

Kilonleges esetek

Lejtén vagy utanfutéval torténd
parkolaskor hizza meg néhany
masodpercre a 4 kapcsolét a
maximalis fékeré biztositasahoz.

Parkolas kiengedett elektronikus
rogzitéfékkel (példaul fagyveszély
esetén):

— barmelyik sebességfokozatot vagy a
P fokozatot kapcsolva: a
hajtokerekeket mechanikusan régziti a
hajtétengely;

— allitsa le a motort a motorinditas/-
leallitds gomb (7) megnyomasaval
vagy az inditokulcs (2) elforditasaval;
— kapcsolja ki a jarmlvezet6
biztonsagi 6vét;

— nyissa ki a vezet6oldali ajtot;

— oldja ki kézzel az elektronikus
rogzitéféket (lasd az "Elektronikus
rogzitéfék kézi oldasa" cimi
bekezdést);

— jarm(tdl fuggben az automata
parkoléfék automatikusan bekapcsol.
Ezt kézzel kell feloldania;

— csukja be a vezetdajtot, és zarja be
a jarmuvet.

Automata sebességvaltéval
rendelkezd valtozatok

Ha a vezetdoldali ajt6é nincs vagy
rosszul van becsukva és a motor jar,
biztonsagi okokbdl, az automatikus
kioldas kikapcsolt helyzetben van
(nehogy a gépjarm elguruljon a
vezetd nélkil). Ha a jarmiivezetd
lenyomja a gazpedalt, megjelenik a
kijelz6egységen az ,Engedje ki a
parkoléféket” lizenet.
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Soha ne hagyja el a
A jarmivet anélkiil, hogy a

valasztokart a kdvetkez6
allasba helyezné P és
ledllitsa a motort. Erre azért van
sziikség, mert ha a jarma jaré
motorral és sebességbe kapcsolt
sebességvaltoval varakozik,
akkor gazadas esetén a jarmi
elindulhat.
Balesetveszély.

Ha megjelenik a(z)
/!\ ,VESZELY! Elekt- romos
hiba”, az ,Ellenérizze az
akkumulatort” vagy a
~Fékrendszer hibas” lizenet,
gondoskodnia kell a jarmi
inditasgatlasarol. Ehhez valtson
egyes sebességfokozatba (kézi
sebességvalto esetén), P
sebességfokozatba (automata
sebességvalté esetén), vagy
tartsa felhuzva korilbeldl
10 masodpercig a 4-es
kapcsolégombot.
Ha a parkolasi viszonyok vagy a
lejté meredeksége megkdveteli,
ékelje ki a jarmu kerekeit.
Ellenkez6 esetben a jarmi
elgurulhat.
Forduljon hivatalos
markaszervizhez.

esetekben a figyelmeztetd
jelzés kiséretében.

Forduljon azonnal markaszervizhez.
— Az elektronikus parkoléfék

meghibasodasa esetén a
visszajelz6lampa kigyullad a(z) ,A
rogzitéfék meghibasodott” Gizenet,
hangjelzés és bizonyos esetekben a

visszajelzélampa kiséretében.

Azonnal alljon meg, amint azt a
forgalmi viszonyok megengedik.

A hang- és fényjelzés
A hianya a mliszeregyseg

hibajat jelzi. Ez arra

figyelmeztet, hogy
haladéktalanul meg kell allnia,
ahogyan azt a forgalmi viszonyok
engedik. Rogzitse megfeleléen a
jarmivet elgurulas ellen, és
forduljon markaszervizhez.

Mikddési rendellenességek

— Hiba esetén a

figyelmeztetd jelzés megjelenik a
kijelzbegységen, a(z) ,Ellenériztesse a
parkoloféket” Gizenet és bizonyos
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Kézifék

A kézifék kiengedése

Huzza a kart 2 kissé felfelé, nyomja
meg a gombot 7, és engedje le a kart
a padldra.

A kijelz6egységen kialszik a(z)
visszajelz6élampa.

A miszeregységen megjelenik a piros
visszajelz6lampa egy hangjelzés
kiséretében, ha nem megfeleléen
kioldott rogzitéfekkel kézlekedik (10
km/h feletti sebességnél).
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A jarm aljara torténé
/!\ Utkdzés (pl. oszlopnak,
magasitott
jardaszegélynek vagy
mas utcabutornak valé itk6zés) a
jarmi sériléséhez vezethet (pl. a
tengely deformacidja stb.).
A baleset kockazatanak
elkeriilése érdekében
ellendriztesse gépjarmivét
szakszervizzel.

A kézifék behtizasa:

Huzza fel a kart (2), és ellendrizze,
hogy a jarmi megfeleléen van-e
rogzitve.

A kijelz6egységen kigyullad a(z) (®)
visszajelz6lampa.

Ha lejtén all meg, vagy a
/!\ jarma terhelése nagy,
szikségessé valhat a
kéziféket legalabb két
foknyival jobban behuzni, és a
sebességvaltot sebességbe tenni
(1788 fokozat vagy hatramenet)
mechanikus sebességvalto
esetén, vagy automata
sebességvaltés gépkocsi esetén
P allasba tenni.

A kozlekedés soran
/!\ tgyeljen arra, hogy a
kézifék teljesen ki legyen
engedve (piros
visszajelz6lampa kialszik),
ellenkezd esetben tulmelegedhet,
vagy megrongalddhat.
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Az On jarmivét ugy terveztik, hogy
teljes élettartama soran ne terhelje
tulsagosan a kérnyezetet. Ez
egyarant érvényes a jarmi gyartasara,
hasznalatéra és hasznos
élettartamanak végére is.

Gyartas

Az On gépkocsija olyan {izemben
készult, amely alkalmazza a kdzelben
él6 lakossagra és a természetre
gyakorolt karos hatasok csokkentését
célzo fejlesztési eljarasokat (a viz- és
energiafogyasztas és karos vizualis és
hanghatasok csokkentése, a légkorbe
és a vizekbe jutd szennyezés
meérséklése, a hulladékok szelektiv
gy(Ujtése és Ujrahasznositasa).

Karosanyag-kibocsatas

Az On jarmiivét ugy tervezték, hogy
hasznalat kzben kevesebb
Uveghazhatasu gazt (CO2) bocsasson
ki, és igy kevesebb lizemanyagot
fogyasszon (pl. 100 g/km), ami
benzinizem jarmi esetében 4,2 1/100
km vagy 140 g/km, dizellizem( jarm{
esetében pedig 5,3 1/100 km.

Ezenfelll a jarmivek
felszereltségének részét képezi egy
kdrnyezetvédelmi rendszer is, amely
tobbek kozott a katalizatorbdl, a
lambdaszondabdl és az aktiv

szénsz(rébdl all (ez utdbbi
megakadalyozza a benzintartalybdl
szadrmazo6 benzing6zdk szabadba
kerlilését) stb.

Egyes dizelmotoros gépjarmiiveknél
ez a rendszer részecskesziirGvel
egészll ki, amely tovabb csokkenti a
karosanyag-kibocsatast.

Védje a kérnyezetét On is!

— Az élettartamuk végén lévd
alkatrészeket és jarmlveket nem
szabad kidobni. Ezeket olyan jogi
személynek kell atadni, amely
megfelel a kdrnyezetvédelmi
el6irasoknak.

— Ajarmi rutinszer( karbantartasa
soran kicserélt elhasznalédott

61496

alkatrészeket és részegységeket, mint
példaul a gumiabroncsok vagy az olaj
(a tartalyok kilritése vagy feltoltése),
az erre kijelolt gyGjtéhelyeken kell
artalmatlanitani.

— Az elhasznalddott elektromos és
elektronikus alkatrészeket, amelyeket
kicserélnek (példaul az
akkumulatorokat), nem szabad
szemétként kidobni. Vigye el azokat
egy markaszervizbe, vagy forduljon a
helyi hatésaghoz a megfeleld
Ujrahasznosito létesitményekkel
kapcsolatos informaciokeért.

— Ha szeretné optimalizalni a jarmi
Ujrahasznositasat annak élettartama
végén, forduljon hivatalos
markakeresked6hdz, vagy latogasson
el a gyarté weboldalara, ahol a helyi
térvényeknek megfeleld, a kdrnyezet
tiszteletben tartasat garantalo
gy(ljtépontokhoz juthat el.

Ujrahasznositas

Jarmive legalabb 85%-ban
ujrafeldolgozhat6 és legalabb 95%-ban
hasznosithato.

Ezen célkitlizések elérése érdekében
a jarmU alkatrészeinek tdbbségét ugy
tervezték, hogy Ujrahasznosithatok
legyenek. Az anyagokat és a
szerkezeteket gondosan ugy
tervezték, hogy:
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— az alkatrészeket kdnnyen ki
lehessen szerelni és arra szakosodott
cégek bevonasaval ujra fel lehessen
dolgozni;

— a korforgasos gazdasagot
elémozditsak (Ujrafelhasznalas,
Ujrafeldolgozas, hasznositas stb.).

Ez killéndsen igaz az elektromos
jarmivek akkumulatoraira.

A nyersanyagforrasok kimélése
érdekében az On jarmiive szamos
olyan alkatrészt is tartalmaz, amelyek
Ujrahasznositott mianyagbol vagy
megujulé anyagokbdl késziltek.

182 - Elindulas



KARBANTARTASI ES KORNYEZETVEDELMI TANACSOK

Az On gépkocsija megfelel a
hasznalatbdl kivont gépkocsik
Ujrahasznositasaval és
Ujrafeldolgozasaval kapcsolatos, 2015-
ben érvénybe Iépett
kovetelményeknek.

Gépkocsijanak egyes alkatrészei ugy
lettek kialakitva, hogy a kés6bbiekben
Ujrahasznosithatoak legyenek.

Ezek az alkatrészek kdnnyen
leszerelhetéek, hogy az
Ujrahasznositas soran ¢ssze lehessen
szedni és Ujra fel lehessen dolgozni
Oket.

Ezen felll, a tervezésnek, a gyari
beéllitdsoknak és a csekély
fogyasztasnak készénhetéen az On
gépkocsija minden tekintetben
megfelel az érvényben lévé
kornyezetvédelmi elGirasoknak.
Aktivan hozzéjarul a
kérnyezetszennyez6 gazkibocsatas és
az lizemanyag-fogyasztas
csokkentéséhez. Am a gépkocsija altal
kibocsatott mérgez6 gazok és az
lizemanyag-fogyasztas mennyisége
Ontdl is fiigg. Ugyeljen a gépkocsi
rendszeres karbantartdsara és
megfelel6 hasznalatara..

Karbantartas

Felhivjuk a figyelmét, hogy a gépkocsi
Uzemben tartéja megblntethetd, ha a

gépjarmibdl kibocsatott gazok a
torvény altal megszabott
kdrnyezetszennyezési értékeket
tullépik.

Tovabba a motor, az lizemanyagés a
kipufogérendszer elemeinek nem
eredeti, a gyarto altal javasolt
alkatrészekkel val6 helyettesitése
megvaltoztathatja gépkocsijanak a
kérnyezetvédelmi szabalyokhoz
igazitott beallitasi értékeit.

Jarmivét a karbantartasi titemtervben
megadott utasitasoknak megfeleléen
allittassa be és ellendriztesse hivatalos
markakereskeddvel: 6k rendelkeznek
minden sziikséges felszereléssel
ahhoz, hogy jarmivét az eredeti
szinvonalon tartsak karban.

A motor beallitasa

— Gyujtogyertyak: az optimalis
fogyasztasi és teljesitményértékek
eléréséhez szigoruan be kell tartani a
fejlesztési iroda altal megadott
eléirasokat.

Ha gyertyat cserél, a motorhoz elGirt
markaju, méretl, héértéki és
elektrodatavolsagu gyertyakat
hasznaljon. Kérjen segitséget
markaszervizben.

— Légsziiré, Uzemanyagsziird: az
elszennyez8dott szlirébetét csdkkenti
a motor teljesitményét. Ki kell cserélni.

— Gyujtas és alapjarati
fordulatszam: nem sziikséges
beallitas.

A kipufog6gaz ellenbrzése

A kipufogdgazok ellendrzési rendszere
lehetéveé teszi a jarmi
kérnyezetvédelmi berendezése
hibajanak felfedezését.

Ezek a hibak ronthatjak a karosanyag-
kibocséatast, vagy mechanikai hibakat
is okozhatnak.

@ Ez a kijelz6egységen [évs
visszajelz6 lampa a rendszerben 1évé
lehetséges hibakat jelzi.

A gyujtas bekapcsolasakor kigyullad,
majd néhany masodperc utan elalszik
a motor beinditasat kovetéen.

— Ha folyamatosan vilagit, forduljon
minél hamarabb egy markaszervizhez;
— ha villog, csékkentse a motor
fordulatszamat a villogas
megsziinéséig. A lehetd leghamarabb
forduljon markaszervizhez;

> 151.
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Az Uzemanyag-fogyasztast, valamint
az energiafogyasztast az Hybrid
valtozat esetén a szabvanynak és a
szabalyozasi eljarasoknak
megfeleléen hagyjak jova.

igy gyartotdl fiiggetlentil lehetséges a
tipusok 6sszehasonlitasa.

A tényleges fogyasztas a jarmi
hasznalati kérilményeitél,
felszereltségétdl és a vezetési stilustdl
flgg.

A legkedvezdbb fogyasztas érdekében
fogadja meg a kovetkez8 tanacsokat.

Tipustdl fuggéen kuldnféle funkciok
szolgalnak az izemanyag- vagy
energiafogyasztas csokkentésére:

— fordulatszamméré;

— a valtasi figyelmeztetés;

— a vezetési stilus kijelzéje;

— Utszakasz-informaciok és
takarékossagi tanacsok a toébbfunkcios
képernyén;

— Eco gyorsulas kijelzés;

— ECO lizemmod;

— a Stop and Start & 162 funkcid.

Az Hybrid valtozatnal téltésmérd is
rendelkezésre all.

A navigaciés rendszer kiegészité
informacidkkal szolgal, ha a jarmi
felszereltsége tartalmazza.
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A vagy B miiszerfalon

A gépjarmiitél fuggden az informaciok
kijelzése atrendezhetd és személyre
szabhato, ehhez a tébbfunkcios
képerny6n valasszon a miiszeregység
személyre szabott stilusai k6zul.
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Sebességvaltas jelz6 7

A jarm tipus(tdl fliggben a fogyasztas
optimalizalasa érdekében a
mUiszerfalon egy visszajelz6lampa
tajékoztat arrdl, hogy ajanlatos
magasabb vagy alacsonyabb
fokozatba kapcsolni:

m kapcsoljon fels6bb fokozatba;

H kapcsoljon alsdbb fokozatba.

Ha rendszeresen figyeli ezt a kijelz6t,
csokkentheti a gépkocsi izemanyag-
fogyasztasat.
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A vezetési stilus kijelzéje 2

Bekapcsolas utan valds idében
tajékoztatja Ont az alkalmazott
vezetési stilusrol. A 2 jelzbvel
értesitjiik Ont.

Minél tébb szirom jelenik meg a 2
jelzén, anndl rugalmasabb és
gazdasagosabb a vezetés.

Ha rendszeresen figyeli ezt a kijelz6t,
csOkkentheti a gépkocsi fogyasztasat.
Tovabbi informaciokeért tajékozodjon a
multimédia rendszer Utmutatodjaban.

62320

Gyorsulasjelzé Eco 3

A jarm{tdl fliggéen ez valds idében
tajékoztatja Ont arrdl, hogy
mérsékelten vagy erésen gyorsit.
Ont a 3 jelzével értesitjiik:

— z0ld: a gyorsulas mérsékelt és
megfelel6;

— fehér: a gyorsulas tul magas;

— szlrke: a gyorsulas tul magas.
Megjegyzés: nem lehet egyidejiileg
megjeleniteni a vezetési stilus

kijelz6jét 2 és a gyorsulasjelzét Eco 3.

A multimédias képernydt,

A megtett ut mérlege

Amikor a motor ki van kapcsolva, a 4
multimédia képernyén megjelenik a
»~Journey record” felirat, amely
lehetévé teszi, hogy megtekintse a
legutdbbi ut informacioit.

Jelzi:

— altalanos osztalyzat;

— az osztalyzat alakulasat;

— a fogyasztas nélkil megtett tavot.
Megjelenik egy osztalyzat (0-tol 100-
ig), amely az On takarékos vezetdi
teljesitményét értékeli.

Minél magasabb az osztalyzat, annal
alacsonyabb az (izemanyag-
fogyasztas.
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Arendszer a takarékos vezet6i
teljesitmény javitasa érdekében
tanacsokat is ad.

Kedvenc utvonalai elmentésével
teljesitményeit dssze is hasonlithatja
egymas kozott és a gépkocsi tébbi
hasznaldja teljesitményeivel is.
Tovabbi informaciokeért tajékozodjon a
multimédia rendszer Utmutatojaban.

ECO mdd

Az ECO (takarékos) izemmod
optimalizalja az
lizemanyagfogyasztast.
Bizonyos vezetési mlveletekre
hatassal van (gyorsitas,
sebességvaltas, sebességtarté
automatika, lassitas stb.).

A gyorsitas korlatozasa kevés
fogyasztassal jaro varosi és kilvarosi
vezetést tesz lehetdvé.
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A funkcié bekapcsolasa

A jarm( tipusatol figgéen a funkcié az
alabbi médokon kapcsolhato be:

— a 4x2 valtozatnal az § kapcsolo
megnyomasaval;

— a 6-os valasztégombot ECO
pozicidba forditva a 7-es a 4x4
valtozathoz;

— a multimédia képernydrél (lasd a
multimédia rendszer Utmutatojat).

Az visszajelz6lampa megjelenik
a kijelz6egységen, igy er6sitve meg a
funkcio bekapcsolodasat.

Vezetés kdzben lehetésége van az
ECO Gzemmdédbdl valé ideiglenes
kilépésre a motorteljesitmény névelése
érdekében.

Ehhez nyomja be hatarozottan és
teljesen a gazpedalt.

Az ECO lizemmod ismét
bekapcsolodik, ha valamelyest
felengedi a gazpedailt.

A funkci6 kikapcsolasa

A gépjarmu tipusatol figgben a funkcid
deaktivalhato:

— a 4x2 valtozatnal az § kapcsolo
megnyomasaval,

— A 6 valaszté masik allasba
forditasaval a 4x4 valtozathoz;

Az visszajelz6lampa kialszik a
kijelz6egységen, igy erésitve meg a
funkcio kikapcsolédasat.
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okonométer — z0ld szinben: teljesen elektromos
Uzemmad, a meghajtéakkumulator
biztositja a gépkocsi mozgatasahoz
szlikséges energiat az elektromotor
szamara;

— fehér: Hybrid hajtasi izemmaodban
a meghajté akkumulator és/vagy a
bels6 égésii motor biztositja a jarmi
mozgatasahoz szikséges energiat.
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Az informacidk megléte és
kijelzése a valasztott
hangulat tipuséatdl fugg.

(a mliszeregységen)

Az 6konométer valds idében ad
tajékoztatast a gépkocsi
energiafogyasztasarol.

Kék "Energia-visszanyerés" C
felhasznalasi zona

Menet kézben, amikor felemeli a labat
a gazpedalrol, vagy megnyomja a
fékpedalt, lassitaskor az elektromotor
elektromos aramot general, amelyet a
gépkocsi fékezésre és a vontato
akkumulator toltésére hasznal fel.

"Energiafogyasztas" D
felhasznalasi teriilet

Az 6konomeéter szine valtozhat:

A meghaijté akkumulator
t6ltéttségi szintjének
fenntartasara: ,E-Save”

A funkcié bekapcsolasahoz nyomja
meg a kapcsolégombot (8).
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Vezetési tanacsok és Eco
(takarékos) vezetés

o
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Az aktivalas megerdsitésére a
mUszerfalon a 9 figyelmezteté lampa
vilagit.

Ez az izemmdd lehetdvé teszi a
meghajté akkumulator megfeleld
toltottségi szintjének fenntartasat hegyi
utakon vagy meredek autdpalyan valé
hosszu haladas el6tt.

A funkcié kikapcsolasahoz nyomja
meg a kapcsolégombot (8). A
kikapcsolas megerésitéseként a
miiszerfalon kialszik a 9 figyelmeztet6
lampa.
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Magatartas

— Vezessen Gvatosan, amig a motor el
nem éri a normal tzemi hémérsékletet,
és ne hagyja bemelegedni all6
helyzetben.

A 4x4 valtérendszerrel

felszerelt jarmiivek ( 4WD )

Vizszintes talajon,
terheletlen gépkocsi esetén
ajanlott masodik
sebességfokozatban indulni.

— Anagy sebesség jelentésen
befolyasolja a jarm{ tzemanyag-
fogyasztasat.

Példak (egyenletes sebesség
mellett):

— asebesség 130 km/h-rél 110
km/h-ra torténé csdkkentése
korilbelll 20%-os lizemanyag-
megtakaritast eredményez;

— a sebesség 90 km/h-rél 80 km/
h-ra térténé csdkkentése
korulbelll 10%-os lizemanyag-
megtakaritast eredményez.

— Ahirtelen és gyakori gyorsitasokkal
és lassitdsokkal jaré dinamikus
vezetési stilus a megtakaritott
id6hoz képest is megterhel6
benzinarban a pénztarcanak.

— A motor fordulatszamot ne névelje a
koztes sebességfokozatokban.
Mindig a lehet6 legmagasabb
sebességfokozatban vezessen.

— Kerllje a hirtelen gyorsitasokat, a

durva gazadasokat.

— Fékezzen minél kevesebbet. Ha az

akadalyt vagy a kanyart idejében
észleli, elegend6 levenni a labat a
gazpedalrol.

— Ne prébalja meg ugyanazt a

sebességet fenntartani a dombon,
ne gyorsitson tébbet, mintha sik
terepen gyorsitana. Inkabb hagyja a
gazpedalt ugyanabban a
helyzetben.
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— A modern gépkocsik esetében a ® 5
kétszeri kuplungolas vagy gazfréces b \ Az E cimke jelenléte a
a motor leallitasa el6tt mar nem jarmivon azt jelzi, hogy
szlikséges. ] jarmive nagyobb
— Rossz idgjaras, elarasztott utak: hasmagassaggal
% rendelkezik, mint egy atlagos
. . T személygépkocsi. Ez azt
. .l.\le"kozllekedjen a J’armgvgl eredményezi, hogy a sulypont
vizzel eldntétt uton, ha a viz szintje .
eléri a disztarcsa als6 szélét. N, ma’gasabbgn helye;kedlk =
ezaltal a gépkocsi hirtelen vagy
] intenziv mandéverek és nagy
Veszélyek vezetéskor sebességgel bevett éles kanyarok
A A vezet6 oldalan csak a esetén érzékenyebb a borulasra.
tipusnak megfeleld, Legyen még 6vatosabb, terhelt
olyan kiegészitd gépkocsi esetén (kulondsen, ha a
szényeget hasznaljon, amely rakomany a tetére van rogzitve).
illeszkedik a gépkocsi el6zetesen Ellenérizze, hogy a gépkocsi
felszerelt elemeihez. minden utasa megfeleléen
Rendszeresen ellendrizze a becsatolta-e a biztonsagi 6vét.
szBnyeg rogzitését. Ne tegyen
egymasra tobb szdnyeget.
A pedalok beakadhatnak. 4x2 (2WD) valtozatok
A A gépkocsi nem
Fitési fokozat alkalmas terepen vald
Afiités (kilonosen, ha a kiils6 vezetesre.
hémérséklet nulla fok ala sullyed) vagy

a légkondicionalé hasznalatakor
normalis jelenség, ha a jarmi
lzemanyag-fogyasztasa
megndvekszik.
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Gumiabroncsok

— Az el6irtnal alacsonyabb légnyomas
noveli a fogyasztast.

— Az Gzemanyag-fogyasztas
optimalizalasa érdekében allitsa be a
legnagyobb sebességhez elbirt
abroncsnyomast, vagy a vezet6oldali
ajto bels® részén feltlintetett ajanlott
nyomasértéket 9 341.

— Anem az el6irt méretl és tipusu
gumiabroncsok névelhetik a
fogyasztast.
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Hasznalati tanacsok

— Részesitse elényben az ECO
tizemmadot.

— Az aramfogyasztas egyuttal
lzemanyagfogyasztas is, ezért
kapcsoljon ki minden olyan elektromos
fogyasztét, amelyre mar nincs
sziiksége. Azonban (a biztonsag
mindenekel6tt), a latni és latszani” elv
alapjan mindig kapcsolja be a
fényszorokat, ha a latasi viszonyok azt
sziikségessé teszik.

— Hasznalja inkabb a
szellézényildsokat. Ha nyitott ablakkal
kozlekedik 100 km/h sebességgel, 4%-
kal né az tizemanyagfogyasztas.

— Tankolaskor ne téltse csordultig az
Uzemanyagtartalyt.

— Az automatikus lizemmaddal
nem rendelkezé légkondicionalé
berendezéssel felszerelt gépkocsikon
kapcsolja ki a rendszert, ha annak
mikddése mar nem szikséges.

Tanacsok a fogyasztas
csokkentéséhez és a kornyezet
megovasahoz:

Ha a gépkocsival h6ségben vagy tiz6
napon parkolt, indulas el6tt
szell6ztessen néhany percig, a meleg
levegd eltavolitasa érdekében.

— Ne hagyja felszerelve az Ures
tetécsomagtartot.

— Terjedelmesebb targyak
széllitasahoz hasznaljon inkabb
utanfutot.

— Lakokocsi vontatasakor hasznaljon
jovahagyott légterel6t és ne felejtse el
azt megfeleléen beallitani.

— Ha lehet, ne hasznalja révid utakhoz
gépkocsijat (rovid ideig tartd utazas,
amikor hosszu idére megall a két
indulas koz6tt), mert ilyen feltételek
mellett a motor nem éri el az optimalis
Uzemi hémérsékletet.
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Ha a jarm{ fel van ilyennel szerelve, a
rendszer figyelmeztet egy vagy tobb
gumiabroncs nyomascsokkenésére.

Arendszer a jarmiben talalhaté 7
cimkével azonosithato.

Mikodési elv

Ez a rendszer a kerekek
sebességének vezetés kdzbeni
méreésével deriti fel a gumiabroncsok
esetleges nyoméascsokkenését.

|
A miszerfalon megjelenik a 2

figyelmeztetsé lampa, amely a vezetdre
figyelmeztet, ha a gumiabroncsban
nincs elegendd nyomas (leeresztett
gumiabroncs, kilyukadt gumiabroncs
stb.).

Ez a vezetést segit6
kiegészité funkcio.

A funkcié nem avatkozik
be a vezetd helyett.
Semmilyen esetben sem
helyettesiti a vezetd éberségét,
és nem mentesiti a felel6sség
alol.

Havonta ellendrizze a
gumiabroncsok nyomasat,
beleértve a potkerék nyomasat is.

>

Miikodési feltételek

Annak érdekében, hogy jelentds
nyomasveszteség esetén megbizhato

Elindulas - 191



A GUMIABRONCSOK NYOMASCSOKKENESERE FIGYELMEZTETO RENDSZER

figyelmeztetést adjon a rendszer, a
gumiabroncsok nyomasat a
gumiabroncsnyomas cimkéjén
feltlintetett nyomasértékek
(referenciaértékek) valamelyikével
megegyez6 felfjasi nyomassal kell
visszaallitani & 341.

Az visszaallitast mindig azutan kell
elvégezni, hogy hideg motornal
ellendrizte mind a négy
gumiabroncs nyomasat.

A kdvetkez6 esetekben eléfordulhat,
hogy a rendszer késve Iép
mikddésbe, vagy nem mikodik
helyesen:

— a kerekek felfujasat vagy barmilyen,
a kerekekre vonatkozé miveletet
kovetden a rendszer alapértékre
allitdsa nem tértént meg;

— helytelenil alaphelyzetbe allitott
rendszer: az abroncsnyomas eltér az
ajanlottdl;

A visszaallitdas megkezdése

el6tt ellendrizni kell a

gumiabroncsok nyomasat.
Arendszer nem ad
figyelmeztetést, ha a nyomas
nem felel meg az ajanlott
nyomasnak.
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— a terhelés jelentés mdédosulasa vagy
a terhelésnek a jarmi egyik oldalat
érinté megoszlasa;

— hirtelen gyorsulassal jar6 sportos
vezetés;

— kozlekedés havas vagy csuszos
uton;

— kozlekedés hélanccal,;

— csak egyetlen Uj gumiabroncs
felszerelése;

— a halézatban nem jévahagyott
gumiabroncsok hasznalata.

El6fordulhat, hogy a

rendszer nem észleli, ha a

gumiabroncs nyomasa
hirtelen csékken le (példaul defekt
esetén).

A gumiabroncsnyomas szabvanyos
szintjeinek visszaallitasara
vonatkozo eljaras

A kdvetkezb esetekben sziikséges
elvégezni:

— minden felfujast vagy a
gumiabroncsok nyomasanak ujbdli
beallitasat kbvetden;

— kerékcsere utan;

— kerekek felcserélése utan (ez a
gyakorlat azonban nem ajanlott);

A gumiabroncsok nyomasat a jarmi
hasznalati koriilményeihez (lresen,

terhelés esetén, autopalyan
haladaskor stb.) kell igazitani. Tartsa
be a nyomasértékeket (a potkeréken
is). Legalabb havonta egyszer és
hosszabb utazas elétt ellenérizze 6ket
(lasd a vezetdoldali ajt6 szélén
talalhatd cimkét & 341).

b
I
w

Multimédia képernydvel nem
felszerelt gépkocsi

Bekapcsolt gyujtasnal, a jarmdi allé
helyzetében:

— haajarml A vagy B & 102 tipusu
kijelz6egységgel rendelkezik, a 3
gombot tobbszér megnyomva jelenitse
meg a ,GEPKOCSI" lapot;

— nyomja meg roviden a 4-es vagy
5-6s gombot a(z) ,TPMS: gombot
hosszan nyomni” oldal eléréséhez;
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— tartsa lenyomva a 6 ,OK” gombot az
Ujrainditashoz.

Nyomja meg hosszan az 6 kapcsolét a
.MUlvelet befejezve” lizenet
megjelenéséig. Elindulhat.

Multimédia képernyével felszerelt
gépkocsik

A visszaallitasi folyamatot akkor lehet
végrehajtani, ha a jarmii allé
helyzetben van és a gyujtas be van
kapcsolva.

Tovabbi informaciokeért tajékozodjon a
multimédia rendszer utmutatojaban.
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Lehetséges lizenetek
Az alabbi tablazat a gumiabroncs-visszaallitasi eljarassal kapcsolatos lehetséges lizeneteket mutatja.

Létra

Uzenetek

Ertelmezések

Guminyomas:
STOP +
visszaallitani

Az lGizenet a vezetés kdzben jelenik meg. Ha vissza szeretné allitani a négy gumiabroncs
nyomasat, allitsa le a gépkocsit.

TPMS: gombot
hosszan nyomni

Allé gépkocsinal, kezdje el a mind a négy gumiabroncs nyomasanak visszaallitasat a 6-os ,0K”
gombot nyomva tartva a visszaallitas elinditasahoz, amig az ,Ha a nyomas OK [nyomva tartani]|”
Uzenet meg nem jelenik.

2 Ha a nyoméas OK Az lzenet felvillan, jelezve, hogy az Ujboli beallitast a rendszer regisztralta. Ha mind a négy
[nyomva tartani] gumiabroncsot helyesen allitottak be, hogy megfeleljen a gumiabroncsnyomas-cimkén> 341
ajanlott abroncsnyomasértékeknek, nyomja meg és tartsa lenyomva a 6-os ,OK” kapcsolot
addig, amig meg nem jelenik a ,Mivelet befejezve” lizenet.
3 Muvelet befejezve | A visszaallitasi eljaras sikeresen befejezddott. Elindulhat.
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A gumiabroncsok nyomasanak
beallitasa

A nyomasokat hidegen kell
beallitani (tajékozodjon a vezetdoldali
ajté belsé részén elhelyezkedd
matrican).

Ha az ellen6rzést nem lehetséges
hidegen végezni, a megadott értéket
ndvelje meg 0,2 - 0,3 barral (3 PSI).
Meleg gumiabroncsbél soha ne
engedjen ki leveg6t.

A gumiabroncsok felfujasat vagy
nyomasuk ujbdli beallitdsat kdvetben
minden esetben inditsa el a
gumiabroncsnyomas
referenciaértékének ismételt
beallitasat.

A kerekek/gumiabroncsok cseréje
Csak a halézatban jovahagyott
berendezést hasznalja.

Ellenkez6 esetben a rendszer késén
Iép mikddésbe, vagy nem mikodik
megfeleléen & 338.

Minden egyes kerék/gumiabroncs-
cserét kdvetben ujbal allitsa be a

gumiabroncsok nyomasat, és inditsa el
a gumiabroncsnyomas-referenciaérték

alapértékre allitasat.
Sziikségpotkerék

Ha a jarmi fel van ilyennel szerelve,
allitsa be Ujra a gumiabroncsokat, és

kezdje meg a gumiabroncsnyomas-
referenciaértékének alapértékre
allitasat.

Gumiabroncs-javité aeroszolok és
defektjavité készlet

Csak a halézatban jovahagyott
berendezést hasznalja.

Ellenkez6 esetben a rendszer késén
Iép mikddésbe, vagy nem mikddik
megfeleléen &> 343.

A defektjavitd készlet hasznalata utan
allitsa be Ujra a gumiabroncsok
nyomasat, és inditsa el a megadott
gumiabroncsnyomas érték ismételt
beallitasat.
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Gumiabroncsnyomas-hibak

Az alabbi tablazat felsorolja a miszerfalon megjelené figyelmeztet6 Gizeneteket, amikor a rendszer abroncsnyomas-hibat észlel.

A kijelz6egységen talalhaté informaciok jelzik az esetleges a gumiabroncsok nyomasaval kapcsolatos hibakat (pl.
lapos gumiabroncs, defekt).

Visszajelz6lampak Uzenetek Ertelmezések

. i Ez azt jelzi, hogy alacsony légnyomas vagy defekt észlelhetd.

1y . . Gumikat felfajni + e e Al . - ; L ot

-} vilagit (nem villog). | visszaallitani I’Ell’enorl'zze, és dllitsa be hidegen a négy gumiabroncs nyomasat, és
allitsa vissza a rendszert.

villog, majd Guminyomast ell. + | Ez azt jelzi, hogy a visszaallitds nem sikertilt. Ellendrizze és allitsa be

visszaallitani Ujra a gumiabroncsnyomast, mielétt Ujrainditja a visszaallitasi eljarast.
bekapcsolva marad.

|
villog, majd vilagit, a

figyelmeztetd lampaval egyiitt | TPW-t ellendrizni A rendszer meghibasodasat jelzi. Forduljon markaszervizhez.

-> ] . Ez azt jelzi, hogy a masik négy gumiabroncstdl eltéré a potkerék mérete.
=24 villog, majd TPW nem mikddik | A rendszer addig nem all rendelkezésre, amig a tébbi kerékkel azonos
bekapcsolva marad. méretl kerék nincs felszerelve, és az visszaallitasi eljarast elvégezték.

196 - Elindulas



SEBESSEGVALTO: OSSZKEREKHAJTAS

Tudnia kell, hogy a jarmi

terepen térténd vezetése

egyaltaldn nem hasonlit a
jarmi orszaguton térténd
vezetéséhez. Ahhoz, hogy a
terepen teljes mértékben ki tudja
hasznalni a jarm{ képességeit,
ajanlott elvégezni a 4x4
gépkocsik vezetéstechnikai
tanfolyamat.
Terepen torténé kdzlekedés soran
az On biztonsaga, valamint az
utasok biztonsaga az On
hozzaértésétdl és
figyelmességétdl fligg.

Vezetési lizemmod-valaszto

63861

Az utak vagy palyak tipusatol és a
kllsé kortlményektél fliggben otféle
vezetési mad kozul valaszthat:

- ,ECO” méd;

- ,, AUTO” méd (alapértelmezett
Uzemmdd a jarmi inditasakor);

— méd "SNOW";

— méd "MUD-SAND";

— ,OFF-ROAD” méd.

Minden Gzemmdéd el6re be van éllitva.
Mindegyik tzemmadot a kdvetkezd
specifikus beallitasok jellemzik:

— kormanyeré;

— elektronikus stabilitasszabalyozas
(ESC és kiporgésgatlo);

— a gazpedal érzékenysége és a
motor érzékenysége;

— a motor nyomatéka az elsé és a
héatso tengelyek koz6tt oszlik meg.

Forgassa el a valasztét 2 a vezetési
és utviszonyoknak leginkabb
megfelelé lzemmdd kivalasztasahoz.

A kivalasztott izemmod megjelenik a 3
miszerfalon 7.

Kiilonleges esetek

A kivalasztott Gzemmadtol

és a fellépd tapadasi
korulményektdl fliggéen, a ESC
beavatkozéas csdkkentheti a
motorteljesitményt, hogy
korladtozza a meghajté kerekek
megcsuszasat.
Bizonyos terepjaro helyzetekben
a felhasznal6 dénthet ugy, hogy
kikapcsolja a ESC funkciot, hogy
a kerekek megcsuszasat és a
jarmU vontatési képességét sajat
maga kezelje.

,ECO” méd
Az ,ECO” izemmdd optimalizalja az
Uzemanyag-fogyasztast.

A jarmi egyes energiafogyaszto
rendszereire (Iégkondicionald stb.) és
a jarm( teljesitményére (gyorsitas,
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sebességtarté automatika, lassitas
stb.) hat

Hasznalja ezt az lizemmodot
aszfaltozott utakon.

Ennek az izemméddnak az
aktivalasahoz forditsa a valasztot 2 a
,ECO” allasba 3: a valasztdba épitett

lampa kigyullad és a(z)
figyelmeztetd jelzés jelenik meg a
miiszeregységen 71 az aktivalas
megerdsitésére.

Az ,ECO” izemmod automatikusan
osztja el a motor nyomatékat az elsé
és a hatso tengely ko6zott az Gttartasi
viszonyoknak és a jarmi
sebességének megfeleléen.
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Megjegyzés: vezetés kdzben (pl.
el6zéskor) lehetéseg van arra, hogy
atmenetileg visszanyerje a motor
optimalis gyorsulasi képességét.
Ehhez nyomja be hatarozottan és
teljesen a gazpedalt. a(z) ,ECO”
Uzemmad Ujra aktivalodik, amikor
enged a gazpedalbal.

Az lizemmodok megvaltoztatasahoz
forditsa a valasztot 2 egy masik
pozicioba. A kikapcsolas

megerdsitéseként a

jelzélampa eltlinik a miszerfalon 7, és
megjelenik az Ujonnan aktivalt.

LAUTO” méd

A ,AUTO " izemmdd az utkdzben
hasznalandé alapértelmezett
Uzemmod.

Ez egy sokoldalu izemmdd, amely
lefedi a szokasos Utviszonyokra szant
felhasznalasi médok tobbségét.
Hasznalja ezt az izemmodot

aszfaltozott utakon vagy
vontataskor (utanfuto, lakokocsi stb.).

Ennek az lizemmddnak az
aktivalasahoz forditsa a valasztét 2 a
LAUTO” allasba 4: a valasztoba épitett
lampa kigyullad és a(z) ,AUTO”
jelzéfény jelenik meg a
miszeregységen 1 az aktivalas
megerdsitésére.

Az ,AUTO” lzemmodd automatikusan
osztja el a motor nyomatékat az elsé
és a hatso tengely kozott az uttartasi
viszonyoknak és a jarm{
sebességének megfeleléen.

Ez az izemmad optimalizalja az
uttartast.

Az izemmodok megvaltoztatasahoz
forditsa a valasztét 2 egy masik
pozicidba. A ,AUTO” kijelzd eltlinik a
miszeregységen 7 a kikapcsolas
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megerdsitésére, és megjelenik az
ujonnan aktivalt izemmaod.

+»SONOW” méd

"SNOW" lizemmaod lehetdvé teszi,
hogy optimalizalja a jarmu elektronikus
stabilitasi programjat csuszoés utakon
(ho, jég stb.).

Az elektronikus stabilitasi vezérlé6 ESC
és a kipérgésgatld beavatkozasok
engedélyezve vannak, és a
kormanyeré megné.

Hasznalja ezt az izemmodot
aszfaltozott és csuszés utakon.

Megjegyzés: a "SNOW" izemmaod
nem alkalmas bizonyos vezetési
helyzetekben (puha talajon, mély
héban, sarban, homokban stb.).

Ennek az lzemmodnak az
aktivalasahoz forditsa a valasztét 2 a
"SNOW" allasba 5: a valasztd lampaja
kigyullad.

A SNOW jelz6fény 1 vilagit a
mUiszerfalon az aktivalas
megerdsitésére.

"SNOW'" lizemmdd automatikusan
elosztja a motor nyomatékat az els6 és
a hatso tengely kozétt az
utviszonyoknak és a jarmi
sebességének megfeleléen.

Az lzemmodok megvaltoztatasahoz
forditsa a valasztét 2 egy masik
pozicioba. A "SNOW" kijelz6 eltlinik a
miszeregységen 7 a kikapcsolas
megerdsitésére, és megjelenik az
ujonnan aktivalt izemmaod.

»,MUD-SAND” tizemmod

A "MUD-SAND" izemmod lehetbve
teszi, hogy puha talajon, csékkent
tapadasu korltlmények kdzott (homok,
sar, mély hoé stb.) haladjon.

A "kiporgésgatlo" funkcio
automatikusan kikapcsol, hogy a motor
fordulatszama az On iranyitasa alatt
maradjon, és a talaj tapaddsabb
tertletek keresése érdekében a
talajszondazassal segitse a jarmi
elérehaladasat.

Ezt az izemmédot csak aszfaltozott
utakon és puha talajon hasznalja.

Ennek az lizemmddnak az
aktivalasahoz forditsa a valasztét 2 a
"MUD-SAND" allasba 6: a valasztéba
épitett lampa kigyullad és a "MUD-
SAND" jelenik meg a miszerfalon 7
az aktivalas megerésitéseként.

"MUD-SAND" izemmdd a motor
nyomatékat az elsé és a hatsé kerekek
kozott osztja el minden tapadasi
viszonyok és bizonyos sebességi
feltételek mellett.

Az Gizemmodok megvaltoztatasahoz
forditsa a valasztét 2 egy masik
pozicidba. A "MUD-SAND" kijelz6
eltlinik a miszerfalrél 7 a kikapcsolas
megerdsitésére, és megjelenik az
ujonnan aktivalt tzemmod.
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"OFF-ROAD" (LOCK) méd

A "OFF-ROAD" izemmdd
maximalizalja a jarmi
teljesitménykapacitasat terepjard
helyzetekben (durva vagy barazdalt
utak, mocsar, puha homok, meredek
emelkeddk és lejtdk stb.).

Ezt az lizemmaédot csak akkor
hasznalja, ha nem jarhaté utakon és
nehéz terepen koézlekedik.

Ennek az izemmoddnak az
aktivalasahoz forditsa a valasztot 2 a
"OFF-ROAD" dllasba 7: a valasztéba
épitett lampa kigyullad, "OFF-ROAD"
jelenik meg, és az aktivalas

4WD
megerd@sitésére a MY 7 jelz6lampa
vilagit.
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"OFF-ROAD" (izemmdd a motor
nyomatékat az elsé és a hatso kerekek
kdz6tt osztja el minden tapadasi
viszonyok és bizonyos sebességi
feltételek mellett.

Az lizemmodok megvaltoztatasahoz
forditsa a valasztot 2 egy masik
pozicidba. A "OFF-ROAD" kijelzb és a

jelzéfény eltlinik a miszerfalrol
1 a kikapcsolas megerGsitéseként, és
helyébe az Ujonnan aktivalt izemmad
kijelzése Iép.

A négykerék-meghaijtas
kiilénlegességei

Ha a rendszer méretkulénbséget
észlel az els6 és a hatso kerekek
kdzott (pl. alulnyomas, jelentds kopas
valamelyik tengelyen stb.), az
"0sszkerékhajtas" rendszer
automatikusan atvait
"dsszkerékhajtasra": a
miszeregységen 7 megjelenik a

figyelmezteté lampa a ,4
kerékmegh. elérhetetlen” és a jarmitél
fuggden a ,4 kerékmeghajtas
elérhetetlen Nem megfelel®
abroncsok” Uizenet kiséretében.

Megjegyzés: a probléma megoldhat6
a gumiabroncsok cseréjével. Mindig
azonos muiszaki jellemzéjli (marka,
szerkezet stb.) és elhasznalédasu

gumiabroncsokat hasznaljon mind a
négy keréken.

A rendszer rendellenes tulmelegedését
eredményez6 tulzott igénybevétel
esetén:

- a(z) m figyelmeztetd jelzés
megjelenik a miiszeregységen (1) a(z)
L4WD tulmelegedett (vagy

4x4)" Uzenet kiséretében;

— ha a kerekek még mindig
kipérognek, a rendszer automatikusan
"2 kerék meghajtasu" tzemmadra
kapcsol a mechanikus alkatrészek
védelme érdekében.

Ebben az esetben a lehetd
leghamarabb alljon le, hogy a rendszer
lehllhessen. Ez a hiités tébb percig is
eltarthat.

Amikor a 4WD (vagy 4x4) rendszer

ismét mikddoképes, a
figyelmeztet6 lampa kialszik, és a
miszeregységeb ismét megjelenik a

vy figyelmeztetd lampa.

Blokkolasgatlé rendszer OFF-
ROAD {izemmdédban

(ABS rendszerrel felszerelt gépkocsik)

Amikor a(z) ,OFF-ROAD” izemmod
aktivalva van, a(z) ABS automatikusan
atvalt terepbeallitasra. Ebben az
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esetben a kerekek szakaszosan
blokkolhatnak a jobb tapadas elérése
és a fékut csokkentése érdekében
puha talajon.

Amikor a "OFF-ROAD" iizemmad
aktiv:

— afékezés soran a jarmi
mandverezhetésége korlatozott Ennek
megfeleléen ez a mikddési méd nem
ajanlott nagyon kis tapadas esetén
(példaul jégen);

— bizonyos zajok tapasztalhatok. Ez
normalis jelenség és nem jelent
mikddési rendellenességet.

Elektronikus menetstabilizal6
(ESC) és kiporgésgatlo
rendszer terepjaraskor

(ESC rendszerrel felszerelt gépkocsik)

Ha puha talajon (homok, sar, mély hé)
vezet, javasoljuk, hogy kapcsolja ki a
ESC funkciot a ,ESC” gomb
megnyomasaval. Ebben az esetben
kizarolag a kerekenkénti fékezés
funkcié marad aktiv.

Ez a funkcio a féket barmelyik csuszé
kerékre alkalmazza, lehetévé téve,
hogy a motor nyomatéka atkeriljon
azokra a kerekekre, ahol a legnagyobb
a tapadas. Ez kilénésen azokban
helyzetekben hasznos, ahol az elsé és
a hatso tengely egymassal szdget zar
be.

A ESC funkcidk automatikusan ujra
aktivalédnak, ha a jdrm( sebessége
eléri a kb. 50 km/h sebességet),

(100 km/h sebességet) ,OFF-ROAD”
maddban) vagy a motor Ujrainditasa
utan vagy a(z) ,ESC” gomb lenyomasa
utan 9 203.

Megjegyzés: a kiporgésgatlé rendszer
csak a motor Ujrainditasa utan vagy a
,ESC” gomb megnyomasaval.

Mikodési rendellenességek

Ha a rendszer hibat észlel, a rendszer
automatikusan "2-kerékhajtas"
Uzemmodra kapcsol, a
miiszeregységen megjelennek a(z)

, figyelmeztetd lampak
és a(z) ,Ellendrizze az
Osszkerékhajtast” izenet megjelenik a
miiszeregységen.

Mérsékelt sebességgel haladva
forduljon minél elébb a
markaképviselethez.
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Figyelmeztetések

4 kerék meghajtas
A — A kivalasztott izemmaodtdl fliggetlendl ne inditsa be a motort, ha nem all mind a négy kerék a talajon.

— Ne forditsa el az lzemmaodvalasztét kanyarodaskor, tolataskor vagy ha a kerekek tulzottan kipdrognek.
— A"MUD-SAND" és "OFF-ROAD" izemmd&dok kizarolag terepenvald vezetéshez vannak fenntartva. Ennek az
Uzemmaddnak a hasznalata mas koérilmények kozott kedvezétlenul befolyasolhatja a jarmi manéverezéképességét, és
karosithatja az egyes mechanikai alkatrészeket.
— Mindig azonos miszaki jellemz6ji (marka, méret, szerkezet, elhasznaldédas stb.) gumiabroncsokat szereljen mind a négy
kerékre. Az els6 és a hatso kerekekre és/vagy a bal és a jobb kerekekre kiilénb6z6é méretli gumiabroncsok felszerelése
sulyos kovetkezményekkel jarhat a gumiabroncsokra és a mechanikus hajtaselemekre (sebességvalto, valto, 4WD (vagy
4x4) tengelykapcsol6, hatso differencialmi stb.) nézve.
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A jarm(tdl figgben ezek a kdvetkezdk
lehetnek:

— a ABS (blokkolasgatlo
fékrendszer);

— vészfékezést segité rendszer;
— az elektronikus menetstabilizalo
rendszerESC alulkormanyzas-
ellenérzé rendszerrel és
kiporgésgatlé rendszerrel;

— az emelkedon valé elindulast
segito rendszer;

— lassitasi sebességszabalyozas;
— tobb utkozéses fékezés.

Ezek a funkcidk
A segitséget jelentenek
széls6séges vezetési
kortlmények kozott,
hogy az auto jobban
alkalmazkodjon a vezetd
elvarasaihoz. A funkciok nem
avatkoznak be a vezet6 helyett.
Nem toljak ki a gépkocsi
hatarait, ne vezessen miattuk
gyorsabban. Semmilyen
korilmények kdzott sem
helyettesithetik sem az
éberséget, sem a felel6sségteljes
vezetést (a vezetének mindig fel
kell készilnie a varatlan
eseményekre, amik barmikor
adodhatnak).

ABS (blokkolasgatlé
berendezés)

Intenziv fékezés esetén az ABS
rendszer elkerilhetévé teszi a kerekek
blokkolédasat, ezaltal csokken a
féktavolsag és On megébrizheti uralmat
a gépjarmdi felett.

Ezekben az esetekben lehetéség van
fékezés kdzben is kikeril6 mandévert
megvalodsitani. A rendszer lehetévé
teszi a féktavolsag optimalizalasat is,

kiiléndsen csuszos utfellileten (nedves
utfelllet stb.).

A rendszer minden egyes miikodésbe
Iépésekor rezgések érezheték a
fékpedalon. A(z) ABS semmilyen
esetben sem teszi lehetévé a
gumiabroncsok tapadasa ,fizikai”
teljesitményének ndvelését.
Feltétleniil tartsa be az 6évatossagi
szabalyokat (megfelel6 kdvetési
tavolsag, stb.).

Az 6sszkerék-meghajtassal
rendelkez6 gépkocsik
kiilonlegessége

A ,4WD LOCK” izemmodban a
rendszer révid id6re blokkolhatja a
kerekeket, hogy optimalizalja a fékutat
nagyon nedves talajon (ho, sar, homok
stb.).

Veszélyhelyzetben teljes

erdvel és folyamatosan

fékezzen. Sziikségtelen a
fékpedal pumpalasa. Az ABS
szabdlyozza a rendszer altal
alkalmazott fékezési er6t.

Miikédési rendellenességek:
— AKkijelz6egységen vilagitani kezd a

ésa () jelzés
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a ,Ellen6rizze az ABS-t”,
,Ellenériztesse a fékrendszert” és
,Ellendriztesse az ESC” lizenet
kiséretében, jelezve, hogy a ABS, a
ESC és a vészfékezést segitd
rendszer nem miikodik. A fékezés
tovabbra is biztositott;

- A(2) , a(z) , a(z)
és a(z) jelzés vilagit

a kijelz6egységen a(z) ,Fékrendszer
hibas” Uzenet kiséretében: ez a
fékrendszer meghibasodasat jelzi.

Mindkét esetben vegye fel
a kapcsolatot a markaképviselettel.

Biztonsagi okokbdl a
A

visszajelzdlampa
kigyulladasa esetén azonnal
alljion meg, a forgalmi
viszonyoknak megfeleléen. Allitsa
le a motort és ne inditsa ujra.
Forduljon hivatalos
markaszervizhez.
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Vészfékezést segitd rendszer
elektronikus
féker8szabalyozassal

(kiviteltél figgben)

Ez az ABS kiegészit6 rendszere, mely
a gépkocsi féktavolsaganak
csokkentését segiti eld.

Miikodési elv

A rendszer lehetdvé teszi a
vészfékezés érzékelését. Vészfékezés
esetén a fékrasegité azonnal

maximalis hatast fejt ki, és mikddésbe
Iép az ABS.

Az ABS fékezés mindaddig

A fékrendszerek
részlegesen mikodnek.

fennmarad, amig a pedalt nem engedi
fel.
A
Mindenesetre veszélyes
hirtelen fékezni, de a

forgalmi viszonyoknak
megfeleléen azonnal meg kell
allnia. Forduljon hivatalos
markaszervizhez.

Dinamikus menetstabilizalé
rendszer ESC alulkormanyzas
ellendrzd rendszerrel és
kipérgésgatlé rendszerrel

Elektronikus menetstabilizalo
rendszer ESC

(kiviteltél figgben)

A rendszer segit megdrizni az uralmat
a jarma felett kritikus vezetési
helyzetekben (valamilyen akadaly
kikerllése, tapadas megsziinése
kanyarban stb.).
Alulkormanyzas-védelem

Ez a rendszer optimalizalja az ESC
mikddését alulkormanyozottsag
esetén (az elsd futoml megcsuszasa).
Kiporgésgatloé rendszer

A rendszer korlatozza a meghajtott
kerekek kipdrgését, és igy segit a
jarm{ iranyitasaban inditasi, illetve
gyorsulasi vagy lassitasi
szituaciokban.

A funkcié kikapcsolasa ESC
(kiviteltdl figgben)
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Bizonyos helyzetekben (vezetés
nagyon nedves talajon: hé, sar, homok
stb. vagy holanc felszerelésével) a
rendszer csokkentheti a motor
teljesitményét a kerekek kipérgésének
korlatozasa érdekében. Ha erre nincs
szukség, a funkciot az 7 kapcsold
lenyomasaval és nyomva tartasaval
lehet kikapcsolni.

Erre figyelmeztet a miiszerfalon 1évé

-
figyelmeztet6 lampa. Ha
kikapcsolja ezt a funkciét, a
kiporgésgatlo rendszer is kikapcsol.
Mivel az elektronikus stabilitasi
program ESC alulkormanyzottsag- és
kiporgésgatldval tovabbi biztonsagot
nyuijt, javasoljuk, hogy ne vezessen a

funkcio kikapcsolt allapotaban. A
lehetd leghamarabb kerljon ki ebbdl a
helyzetbdl az 7 kapcsol6 ujbdli
megnyomasaval.

Megjegyzés: a gyujtas
bekapcsolasakor vagy a kortilbeldl 50
km/h sebesség elérésekor a funkcio
automatikusan visszakapcsol.

Mikodési elv

A kormanykeréken elhelyezett
érzékel6 lehetbveé teszi a kivant
kanyarodasi iv kiszamitasat.

A gépkocsin elhelyezett tovabbi
érzékelSk érzékelik a valddi ivet.

Arendszer 6sszehasonlitja a vezet6
parancsait a jarma altal leirt ivvel, és
ha szlikséges, korrigal azaltal, hogy
bizonyos fékeket miikodtet, és/vagy
valtoztat a motor teljesitményén. Ha

aktiv a rendszer, a(z)
visszajelz6 lampa villog a
kijelz6egységen.

Miikodési rendellenességek

Ha a rendszer miikddési hibat észlel,

az es I 2 miszeregység
jelzéfényei és a jarmtél figgbéen a
,Ellenériztesse az ESC” lizenet
megjelenik a miiszeregységen. Ebben
az esetben a dinamikus
menetstabilizalé rendszer ESC, az
alulkormanyzas ellenérzd rendszer és

a kipoérgésgatlé rendszer
kikapcsolddnak.

Forduljon markaszervizhez, ha a
kijelz6k a miszerfalon vilagitanak
arammegszakitast és bekapcsolast
kovetben.

A kip6rgésgatlé funkciéd
kikapcsolasa

(kiviteltdl figgben)

Deaktivalas az 7-es gombbal

Bizonyos helyzetekben (vezetés
nagyon nedves talajon: hé, sar, homok
stb. vagy hoélanc felszerelésével) a
rendszer csokkentheti a motor
teljesitményét a kerekek kipérgésének
korlatozasa érdekében. Ha erre nincs
szikseég, a funkciét az 7 kapcsold
lenyomasaval és nyomva tartasaval
lehet kikapcsolni.

Ebben az esetben a kijelz6egységen

-
lathato visszajelz6 lampa
folyamatosan vilagit, és a kévetkez8
Uzenet is megjelenik: ,Kiporgésgatlo
kikapcsolva”.
A kiporgésgatlé rendszer tovabbi
biztonsagot jelent. A funkciét nem
tanacsos kikapcsolni. A lehetd
leghamarabb kertljén ki ebbél a
helyzetbdl az 7 kapcsolo ujboli
megnyomasaval.
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Megjegyzés: a gyujtas
bekapcsolasakor vagy a kértlbeldl 50
km/h sebesség elérésekor a funkcid
automatikusan visszakapcsol.

Inaktivalas a 2-es multimédias
képernydrél

=

A jarmu tipusatél fuggden, a rendszert
bekapcsolt gyujtas mellett az 2-es jell
multimédias képernyén keresztl
kapcsolhatja ki.

Tovabbi informaciokért tajékozodjon a
multimédia rendszer Utmutatodjaban.

Emelkeddn val6 elindulast
segitd rendszer

Attol fliggéen, hogy az emelkedd
milyen meredek, a rendszer segiti a
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vezet6t egy emelkedén vald
indulaskor. A fékek automatikus
behuzasaval megakadalyozza a
gépjarm hatragurulasat, amikor a
vezet leveszi a labat a fékpedalrol a
gazpedal mikddtetésének érdekében.

A rendszer miikodése

Csak akkor miikodik, ha a
sebességvalté nem lres
sebességfokozatban van (automata
sebességvalté esetén nem N vagy P
sebességfokozatban van), és ha a
jarmu allé helyzetben van (a fékpedal
le van nyomva).

Arendszer kb. 2 masodpercig tartja
meg a gépjarmivet. Ezt kbvetéen a
fék kienged (a gépjarmi a lejtétol
fuggben gurul).

Ha a rendszer miikodési hibat észlel,

az visszajelz6lampa és
jarm(tél figgben a ,Elindulas-segi- t6t
ellendrizni” Uzenet jelenik meg a
miszeregységen; Forduljon
markaszervizhez.

Az emelkeddn valo
/!\ elindulast segit6é
rendszer nem tudja
minden esetben teljesen
megakadalyozni a gépjarmi
hatragurulasat (nagyon meredek
lejté stb.).
A vezetd minden esetben
mikodtetheti a fékpedalt, hogy
ezzel megakadalyozza a
hatragurulast.
A hegymeneti elindulassegitd
funkciét nem szabad hosszabb
megallasoknal hasznalni:
hasznalja a fékpedalt.
Ez a funkcié nem a gépjarmi
allando rogzitésére valo.
A gépjarmi megallitasahoz
szlkség esetén hasznalja a
fékpedalt.
A vezetdnek kildndsen
figyelmesnek kell lennie, ha
csuszas, alacsony tapadasu
fellileten vezet.
Sulyos balesetveszély.

Lejtmenetvezérld

Ez a funkcio lehetévé teszi a gépkocsi
sebességének korlatozasat a fékpedal
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Bekapcsolas/kikapcsolas a 3-as
kapcsoléval

lenyomasa nélkil (ha meredek lejtén
halad lefelé).

A lejtmenetvezérlé 5-30 km/h kozotti
sebességnél mikodik.

Megjegyzés: ha a gépkocsi
sebessége meghaladja a 60 km/h-t, a

gépkocsi letiltja a rendszert, a(z)
figyelmeztet6lampa pedig eltinik.

Be-/kikapcsolas a multimédia
képernyérél 2

A jarm tipusatdl figgben, a rendszert
bekapcsolt gyujtas mellett az 2-es jelli
multimédias képernydn keresztil
kapcsolhatja be/ki.

Tovabbi informaciokeért tajekozodjon a
multimédia rendszer Utmutatoéjaban.

— Aktivalas: nyomja meg a 3 gombot

A figyelmeztett jelzés fehér
szinben jelenik meg a
miiszeregységen.

— Kikapcsolas: nyomja meg tjraa 3

gombot. A visszajelzélampa
kialszik.

Ez a rendszer nem

mkoddik, ha a

sebességvaltokar a P
allasban van az automata
sebességvaltoval felszerelt
jarmiveken, vagy ha a jarmi sik
terepen halad.

Hasznalat

Ha a jarm( lejtén halad, 30 km/h alatti
sebességgel, elérefelé vagy
hatramenetben (D vagy R allasban
automata sebességvaltoval felszerelt
jarmiveken).

Miutan a megfelelé d6lésszdg

érzékelhetd, a(z) visszajelz6
lampa villogni kezd zélden a
miszeregységen.

A lejtmenetvezérl6 rendszer
aktivalasakor az ereszkedés
sebessége novelhet6 a gazpedallal
vagy csokkentheté a fékpedallal.
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Ha meghibasodik a
A gépkocsi

lejtmenetvezérlése,
hasznalja a fékpedalt a
gépkocsi megallitasahoz.

A vezetbnek kilénésen
figyelmesnek kell lennie, ha
csuszos, alacsony tapadasu
fellleten vezet.

Sulyos balesetveszély.

Masodlagosiitkézés-védelmi
rendszer

A masodlagostitkbzés-védelmi
rendszer csokkenti a baleset utani
tovabbi (tkozések kockazatat azaltal,
hogy ideiglenesen ledllitja jarmavét.
M(kddési elv

Ha a légzsakrendszer Gtkozést
érzékel, az eléfeszitdk vagy a
légzsakok mikddésbe Iépnek & 65 és
a ,Masodlagosltkozés-védelmi
rendszer” funkcié aktivalja az
elektronikus stabilitasi vezérlét (ESC)
a jarmi fékezésére.

A masodlagosutkézés-védelmi
rendszer inaktivalédik, ha:

— a vezet6 er6sen lenyomja a
gazpedalt;
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és/vagy

— a vezetd altal a fékpedal
lenyomasaval létrehozott fékerd
nagyobb, mint a funkcio altal kivaltott
automatikus fékezés altal Iétrehozott
erd.

Megjegyzés: a masodlagositkdzés-
védelmi rendszer mikddéséhez a
jarm( fékrendszerének megfelelé
allapotban kell lennie.

Mikédési rendellenességek

Ha a rendszer mikodési
rendellenességet érzékel, a(z)
,Ellenérizend6: Utk. utani fék” Gzenet

jelenik meg és a
visszajelz6lampa vilagit a
kijelz6egységen.

Ebben az esetben a funkcié ki van
kapcsolva. Forduljon méarkaszervizhez.
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My Safety

A(z) ,My Safety” funkciéval egyszerre
tobb vezetéstamogatd funkcid
kapcsolhato ki vagy be.

A jarm( tipusatdl fiiggéen a ,My
Safety” funkcié beallithatd ugy, hogy a
multimédias képernydn vagy a
kijelz6egységen a vezetéstamogato
funkcidk egyutt is kikapcsolhatok
legyenek a segitségével.

Hasznalat

»ALL ON” méd

A jarmi tipusatol fuggben ez az
Uzemmoéd a kdvetkezd vezetést segitd
funkciokat foglalja magaban:

— sebességtullépés hangjelzése

> 238;

— savelhagyas megel6zése> 210;
— a vezetd éberségével kapcsolatos
figyelmeztetés > 236;

— holttérfigyel6 rendszer & 219;

Ha a ,ALL ON” méd aktivalva van: az
1-es gomb jelz6fénye vilagitani kezd,
és a megerd@sitéséhez megjelenik a
.My Safety All ON kivalasztva” lizenet
is a kijelz6egységen. Az lizemmodban
elérhetd vezetést segité rendszerek
aktivalodnak.

»Perso” méd

Ebben az izemmaddban kikapcsolhat
vagy ujraaktivalhat bizonyos
vezetéstamogatoé funkcidkat, amelyek
az ,ALL ON” médban elérheték a ,My
Safety Perso” beallitassal.

Bekapcsolt gyujtasnal nyomja meg
kétszer egymas utan az 7 gombot az
.Perso” mod bekapcsolasahoz.

A gomb elsé megnyomasakor a(z)
,Nyomja még 1x: My Safety Perso”
Uzenet jelenik meg a kijelz6egységen.
A gomb masodik megnyomaskor a
gombon (1) talalhato jelzéfény
kialszik. A(z) ,Perso” izemmadd
aktivalédik. A ,My Safety Perso
kivalasztva” Uzenet jelenik meg a
kijelz6egységen.

Ha visszavéltana a(z) ,ALL ON”
Uzemmodba, nyomja meg egyszer az

1-es gombot. A gombon (1) talalhato
jelz6fény felgyullad.

A jarm{ tipusatdl, valamint

a motor utolsd leallitasa o6ta

eltelt id6tol figgéen, a ,ALL
ON” tizemmad ujra bekapcsol:

— ajarmdi kinyitasakor;
vagy
— ajto nyitasakor;

vagy
— a motor beinditasakor.

A My Safety Perso konfiguralasa

Biztonsagi okokbdl a
/!\ jarm{ allé helyzetében
végezze el ezeket a
beéllitasokat.
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A ,Perso” izemmddhoz

mentett ,My Safety Perso”

beallitasok minden
alkalommal tarolasra kertilnek,
amikor a motort vagy az ajtokat
lezarja.

Konfiguracié a multimédias képernyén

A beallitasok elérésével kapcsolatos
informaciokért tajékozddjon a
multimédia rendszer Utmutatéjaban.
Konfiguraci6 a fedélzeti szamitégépen
(kiviteltél fuggben)
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a 3-as gombot tébbszér a ,,
megjelenitéséhez;

vagy
— nyomja meg az 3 gombot, majd
tébbsz6r nyomja meg a 4 vagy a 5

gombot, hogy elérje a(z) m lapot;
— Nyomja meg a 6-os ,,OK” kapcsoldt;
— nyomja meg tdébbszoér a 4-es vagy

az 5-6s vezérlégombot a(z) ,,
menl megnyitdsahoz, majd nyomja
meg a 6-os ,,0K” kapcsolégombot;
— nyomja meg tdébbszor a 4-es vagy
az 5-6s vezérlbégombot a(z) ,MY
SAFETY PERSO” meni

megnyitasahoz, majd nyomja meg a
6-0s ,0K” kapcsolégombot;

— valassza ki a kikapcsolandé vagy
bekapcsolando vezetési
segédeszkdzoket az ,Perso”
uzemmaodbdl a 4-es vagy 5-6s gomb
ismételt megnyomasaval, majd nyomja
meg a 6-os ,0K” kapcsolot a
vezetéstdmogaté rendszerek ki vagy
bekapcsolasahoz.

Az 1 kamera informacidi alapjan a
funkcié az iranyjelzdk bekapcsolasa
nélkdl hajt végre korrekcids
intézkedéseket a jarmi
kormanyrendszerében, ha terelé- vagy
zarovonalat |1ép at, vagy utpadkahoz
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kozeledik (elvalasztd, korlat, jarda,
rézsi stb.).

A beallitastol fliggéen ha az iranyjelzék
bekapcsolasa nélkil 1ép at egy
felez6vonalat, a funkcio:

— figyelmezteti a jarmivezetét a
kormanyrendszeren végzett korrekcios
intézkedések nélkdil;

vagy
— korrekcids intézkedéseket hajt végre
a kormanyrendszeren.

A gépkocsi iranyitasat a

kormanykerék

elforditasaval barmikor
atveheti.

A kamera elhelyezkedése 7

Gy6z6djon meg arrol, hogy a
szélvédét ne takarja semmi (piszok,
sar, ho, para stb.).

Ez a vezetést segité
/!\ kiegészit6 funkcié. Ez a
funkcié semmilyen
esetben sem helyettesiti
a vezetd éberségét és felel6s
magatartasat, akinek allandéan
meg kell ériznie a gépkocsi feletti
uralmat.

Bekapcsolas/kikapcsolas

A jarm(tél figgden, a motor
utolso leallitasat kdvetd
idétartamnak megfeleléen a

funkcio ujra aktivalodik:

— ajarmd kinyitasakor;

vagy

— ajtd nyitasakor;

vagy
— a motor beinditasakor.

A rendszer be-/kikapcsolasa a
multimédia képernyérél 2

Tovabbi informaciokeért tajékozodjon a
multimédia rendszer utmutatojaban.

A riasztasok aktivalasa és
deaktivalasa a 3-as My Safety gomb
megnyomasaval
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A funkcié a ,Perso” médban a ,My
Safety” funkcidval & 209 inaktivalhato/
aktivalhaté. Ha a funkciot korabban a
.Perso” izemmaodbdl inaktivaltak:

— A funkcié kikapcsolasahoz, ha az
korabban ki lett kapcsolva a ,” My
Safety funkcio ,Perso” modjabadl

> 209, nyomja meg kétszer a 3-as

l;a‘.\

gombot. A figyelmeztetd lampa
sarga vagy a jarmtél fliggéen fehér

szinnel jelenik meg a miszerfalon,

vagy a figyelmeztetd lampa ﬂ
kialszik a milszerfalon.

— A funkci6 visszakapcsolasahoz
nyomja meg réviden a 3gombot. A
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kijelz6egységen megjelenik a ﬂ
visszajelz6élampa.

A rendszer be- és kikapcsolasa a
fedélzeti szamitégéprol

(kiviteltdl fuggben)

a 4-as gombot tébbszoér a , R
megjelenitéséhez;

vagy

— nyomja meg az 4 gombot, majd
tobbszor nyomja meg a 5 vagy a 6

gombot, hogy elérje a(z) E] lapot;
— Nyomja meg a 7-0s ,,OK” kapcsoldt;

— nyomja meg t6bbszor az 5-6s vagy

a 6-os vezérlégombot i a(z) .’
menl megnyitasahoz, majd nyomja
meg a 7-es ,,0K” kapcsolégombot;

— nyomja meg t0bbszor az 5-0s vagy
a 6-os vezérlbgombot a(z) ,VEZETESI
SEGEDEK” meni megnyitasahoz,
majd nyomja meg a 7-es
,OK’kapcsolégombot;

— nyomja meg tébbszér az 5-6s vagy
a 6-os vezérlégombot a(z) ,Savtarto”
menl megnyitasahoz, majd nyomja
meg a 7-es ,,0K"kapcsolégombot;

— a funkcié be- vagy kikapcsolasahoz
nyomja meg Ujra a 7-es ,,OK” gombot:

- IEI a funkcid bekapcsolt
helyzete;
- EI kikapcsolt funkcio.

A funkcio kikapcsolasakor a jarmitol
fliggden a miszerfalon sarga vagy a
jarmatél figgéen fehér szinnel jelenik

;'Iﬂ"\
meg a figyelmeztetd lampa,

vagy a miszerfalon kialszik a ﬂ
figyelmezteté lampa.
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Hasznalat

A funkcié aktivalasakor a miszerfalon

szurke szinnel jelenik meg a ﬂ

figyelmezteté lampa, valamint a bal és
jobb oldali sorjelzé 8.

A funkcioé akkor miikddik, ha a jarmi
sebessége korilbeliil 65 km/h (40
mph) és 170 km/h (106 mph) kdzott

van ﬂ és a miszerfalon fehér
szinnel jelennek meg a bal vagy jobb
oldali vonaljelzék 8.

A funkcio akkor miikodik, ha a
jarmu:

— megkézeliti az ut szélét anélkil,
hogy a jarmiivezet6 mikddtetné az
irdnyjelz6ket;

— atlép egy folyamatos vonalat
anélkil, hogy a jarmivezet6
mikddtetné az iranyjelzéket;

— atlép egy szaggatott felezévonalat
anélkil, hogy a jarmivezet6
mikodtetné az iranyjelzéket, feltéve,
ha a ,Mlkodés szaggatott
felez6vonalon” beallitas be van
kapcsolva.

Ezekben az esetekben:

— a funkcio bekapcsol egy
beavatkozast a jarmi
kormanyrendszerében a jarmi
palyajanak javitasahoz;

és

—a ﬂ jelzéfény fehéren villog,
vagy a jarm{ tipusatdl figgéen a

ﬂ jelzéfény sarga szinnel jelenik
meg, és az atlépett vonal oldalan lévé
jelzéfény (8) sarga szinnel jelenik meg
a kijelz6egységen.

Ha a kormannyal végrehajtott

korrigalas nem elegendé, a ﬂ

jelzéfény tovabbra is fehéren fog
villogni, vagy a jarm{ tipusatdl figgéen

a ﬂ jelzéfény piros szinnel jelenik
meg, és az atlépett vonal oldalan 1évd
jelzéfény (8) piros szinre valt a
kijelz6egységen. Ezt a kormanykerék
rezg6 figyelmeztetése kiséri.

Ha a ,Beavatkozas szaggatott
vonalon” beallitas nincs kivalasztva, a
funkcio riasztast ad, ha a jarm{ az
iranyjelzé bekapcsolasa nélkil
keresztez egy szaggatott vonalat, és a
vonalhoz nincs elég kozel az uttest
széle.

Ebben az esetben a funkcid
figyelmezteti a vezet6t:

— a kormanykerék rezgéseével,
és

—-a ﬂ figyelmeztetd lampa
fehéren villog, vagy a jarmitél fuggéen

a ﬂ figyelmeztetd lampa piros
szinnel jelenik meg, és a miszerfalon
a sérllt vonal oldalan 1évé 8 jelz6fény
pirosra valt.

Megjegyzés: nagy ivben bevett
kanyarnal a rendszer engedi a kanyar
kismértéki levagasat.

Kilénleges eset

»Figyeljen a vezetésre”
figyelmeztetés

— Ha a rendszer m(ikodik, és mar nem
érzékeli. hogy a jarmivezetd
miveleteket hajtana végre a
kormanykeréken, akkor a
kijelz6egységen megjelenik a
,Figyeljen a vezetésre” Uizenet egy
sipol6 hangjelzés kiséretében, és a
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jarmu tipusatol figgbéen a KA
visszajelz6lampa piros szinnel vilagit,
amig a vezetd at nem veszi a jarmi
felett az iranyitast.

— Ha a rendszer mar tul hosszu ideje
mikodik, a ,Figyeljen a vezetésre”
Uzenet jelenik meg a kijelz6egységen
hangjelzés kiséretében, valamint

jarmts fiiggsen a La2A)
figyelmeztetd jelzés jelenik meg piros
szinben a 8 visszajelzdvel egyltt a
sav adott oldalan, amig a vezetd
vissza nem veszi a jarm( feletti
iranyitast.

A palyakorrekciot barmikor

megszakithatja a

kormanykerék
megmozditasaval.

Funkcié atmenetileg elérhetetlen/
letiltva

Arendszer dtmenetileg nem érhetd el
vagy le van tiltva, ha:

— terel6- vagy zarévonalon torténd

nagyon gyors athaladaskor;

— ha a jarmu folytonosan a vonalon
halad;

— a savvaltas utan korulbelll négy

masodpercig;
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éles kanyaroknal;

rossz latasi viszonyok kozt;

az egyik iranyjelzd aktivalédik;
bekapcsolja az elakadasjelzét;
— hatramenetbe kapcsol;

— er@s gyorsitassal;

— megvaltozik az utszélesség;

— a blokkolasgatl6 rendszer
mikodésbe lép;

— az elektronikus menetstabilizald
rendszer mikddése ESC;

— a blokkolasgatl6 rendszer
mikddésbe Iép.

Ha a funkcié nem elérhetd, a

miszerfalon a ﬂ figyelmeztetd
lampa szirkére valt, vagy a jarmitél

fuggben a ﬂ figyelmeztetd lampa
nem jelenik meg a miiszerfalon, és a
bal és jobb oldali sorjelzd 8 sziirkére
valt a miszerfalon.

Automatikus inaktivalas

A funkcio automatikusan inaktivalodik
a kovetkez6 esetekben:

— az elektronikus menetstabilizalo
rendszer ESC ki van kapcsolva vagy
meghibasodott;

— a blokkolasgatlé fékrendszer nem
megfeleléen mikodik;

— Egy vondhorog elektromosan
csatlakozik az utanfuto
vonoéhorogaljzatahoz;

—a figyelmeztetd lampa
megjelenik.

A funkcio kikapcsolasakor a jarm(itl
figgben a miszerfalon sarga vagy a
jarm(tol figgben fehér szinnel jelenik

Sy
meg a figyelmezteté lampa,

vagy a miszerfalon kialszik a ﬂ
figyelmeztetd lampa.

Beallitasok
Multimédias képernyével felszerelt
jarmi (2)

A multimédia képerny6
funkciébeallitasainak 2 elérésével
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kapcsolatban tekintse meg a
multimédia rendszer utmutatojat:

— ,Beavatkozas szaggatott vonalon”:
ezzel a beadllitassal valaszthatja ki a
funkcio reakcidjat, ha a jarma athalad
egy felezévonalon anélkiil, hogy az
iranyjelz6k valamelyike aktivalddna:

— kivalasztott beallitas: a funkcio
bekapcsol egy beavatkozast a jarmi
kormanyrendszerében a jarmi
palyajanak javitasahoz;
— beallitas nincs kivalasztva: a
funkci6 a kormanykerék rezgésével
figyelmeztetheti a vezet6t anélkiil,
hogy korrigalna a jarmi palyajat.
— ,Rezgési intenzitas”: allitsa be a
~Savelhagyas jelz6” kormanykerék
rezgési szintjét szabalyozo6 funkciot;
— ajarma tipusatol fiiggéen
.Felkésziilés savelhagyasra” vagy
.Figyelmeztetés”: allitsa be a
vonalérzékelés érzékenységi szintjét.
Ehhez valassza a kdvetkezdk egyikét:
— ,Késoén”: athaladaskor észlelt
terel6- vagy zarévonal;
— ,Standard”: kbzeledéskor észlelt
terel8- vagy zarévonal;
— ,Koran”: a jarmu kozelében észlelt
terel6- vagy zarévonal.
Tovabbi informaciokeért tajékozodjon a
multimédia rendszer Utmutatojaban.
Multimédia képernyével nem
felszerelt gépkocsi

(kiviteltdl figgben)

— All6 gépkocsi esetén nyomja meg

a 4-as gombot tébbszoér a lap
megjelenitéséhez;

vagy
— nyomja meg az 4 gombot, majd
tébbszér nyomja meg a 5 vagy a 6

gombot, hogy elérje a(z) E] lapot;
— Nyomja meg a 7-os ,,OK” kapcsolét;
— nyomja meg tdébbszor az 5-6s vagy
a 6-os vezérlégombot i a(z),”
menlu megnyitdsahoz, majd nyomja
meg a 7-es ,,OK” kapcsolégombot;

— nyomja meg t0bbszor az 5-0s vagy
a 6-os vezérlégombot a(z) ,VEZETESI

SEGEDEK” menii megnyitasahoz,
majd nyomja meg a 7-es
,OK’kapcsolégombot;

— nyomja meg t6bbszor az 5-6s vagy
6-0s vezérlégombot, hogy elérje a
LSavtartd asszisztens érzékenysége”
men(t, majd nyomja meg a 7-es ,0K”
kapcsolégombot;

— nyomja meg ismételten a 5-0s vagy
6-0s gombot a beallitas
kivalasztasahoz, majd a nyomja meg a
7-es ,,OK” kapcsolot valasztasa
megerdsitéséhez.

Mikodési rendellenességek

Ha a rendszer mikédési
rendellenességet észlel:

— a miszerfalon szirke szinnel jelenik

meg a ﬂ figyelmeztet6 lampa;
vagy

—a ﬂ figyelmeztet6 lampa eltlinik
a miszerfalrdl.

Bizonyos esetekben ezeket a
kdvetkezb jelenségek kisérik:

— a(z) ,Vezetéstamogatd nem
elérhetd” Gzenet;

vagy

— A ,Vezetéstamogato ellenérizendd”

vagy ,Elsé kamera ellenérizendd”
Uzenet.
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Forduljon markaszervizhez.
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Figyelmeztetések

Ez a vezetést segit6 kiegészité funkcid. Ez a funkciéo semmilyen esetben sem helyettesiti a vezet6 éberségeét és
A felel6és magatartasat, akinek allandéan meg kell ériznie a gépkocsi feletti uralmat.
A rendszeren végzett beavatkozas/javitas

— Az Utések modosithatjak a kamera helyzetét és teljesitményét. Kapcsolja ki a funkciot és forduljon markaszervizhez.
— A kamera helyzete kortli terileten barmilyen miveletet (javitas, csere, szélvédé médositas stb.) csak képzett szakember
végezhet.

Arendszeren csak markaszerviz jogosult beavatkozast végezni.
A rendszer megzavart miikodése
Bizonyos kérilmények megzavarhatjak vagy ronthatjak a rendszer miikbdését, példaul:

— szélvéd6 homalyos (szennyezddés, jég, ho, para stb. kdvetkeztében);

— Osszetett kdrnyezeti feltételek (alagut stb.);

— rossz idéjarasi viszonyok (ho, es6, jégeso, fekete jég stb.);

— rossz latasi viszonyok (éjszaka, kdd stb.);

— az utburkolati jelek szabalytalanok vagy nehezen megkulonboztethetéek (pl. részlegesen torolt, til nagy tavolsagban
felfestett, torz utfellletre festett);

— vakito kérilmények ( vakitd napsttés, szembejovo jarmiivek fényszoéroi stb.) esetén;

— ha az ut keskeny vagy kanyargds (éles kanyarok stb.);

— a gépkocsit hatulrél szorosan kovetd jarmu.

Ebben az esetben a ,Savelhagyas megelézése” funkcié hibasan vagy egyaltalan nem aktivalodik.
Nem kivant, hibas korrekcié vagy nincs palyakorrekcio.

A funkcio6 kikapcsolasa

A funkcid le kell tiltani, ha:

— a kamera terlilete megrongalddott (a szélvédé feldl vagy a belsé visszapillanto tiikor feldl);

— az Ut csuszos (ho, jegesedés, vizhartya, kavics stb.);

— rossz latasi viszonyok (éjszaka, kdd stb.);
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— a szelvédd berepedt vagy torz (ne prébalja megjavitani a szélvéddnek ezt a részét, cseréltesse ki egy
markakereskedésben);

— a gépkocsi egy utanfutét vagy egy lakokocsit vontat;

— a gépkocsi egy tobb fellleti jeloléssel ellatott tertiletre hajt be (Utmunkalatok teriiletén stb.).
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Holttérfigyeld rendszer

Ez a rendszer tajékoztatja a vezet6t
arrol, ha az észlelési tartomanyban A

masik jarmi tartézkodik.
A rendszer akkor miikodik, ha a

gépkocsi korilbelil 30 km/h és 140

km/h koz6tti sebességgel halad.

A funkcié érzékelbket 7 hasznal,
amelyek az els6 és hatso |6kharito
mindkét oldalara vannak felszerelve.

Kilénleges jellemzé

Ugyeljen arra, hogy az érzékel6ket
semmi ne takarja (piszok, sar, ho stb.).

Ha valamelyik érzékelét takarja valami,
a(z) ,Holttérfigyeld érzékel6 koszos”
Uzenet jelenik meg a
miszeregységen. Tisztitsa meg az
érzékelSket.

Ez egy kisegit6 funkcio,
/!\ amely a gépkocsi
holtterében haladd
jarmivek jelenlétére
figyelmeztet.
Ezért semmilyen kértilmények
kozo6tt sem helyettesitheti sem az
éberséget, sem a felel6sségteljes
vezetést.
A vezetének mindig figyelnie kell
és fel kell készlilnie azokra az
esetleges hirtelen eseményekre,
amelyek bekdvetkezhetnek
vezetés kdzben: Ugyeljen arra,
hogy nincsenek-e mozgé
objektumok (babakocsi, gyermek,
allat, kerekesszékes személy,
kerékparos stb.) vagy tul kicsi
vagy tul vékony targyak a
mandverezés soran az autd
holtterében.

Bekapcsolas/kikapcsolas

A funkci6 aktivalasa és deaktivalasa
a multimédias képernyorol 2
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A funkcié be- vagy kikapcsolasaval
kapcsolatban lasd a multimédia-
rendszer utmutatéjat.

Valassza az ,ON” vagy az ,OFF”
opciot.

A funkcié aktivalasa és deaktivalasa
a 3-as ,,My Safety” gomb
megnyomasaval
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A funkcié a ,Perso” médban a ,My
Safety” funkcidval & 209 inaktivalhato/
aktivalhaté.

Ha a funkciét korabban a ,Perso”
Uzemmodbal inaktivaltak:

— ariasztasok kikapcsolasahoz
nyomja meg kétszer a 3 gombot. A 3
gomb jelzéfénye kialszik;

— ariasztasok ujraaktivalasahoz
nyomja meg réviden a 3 gombot. A 3
gombba épitett jelzéfény vilagitani
kezd.

A rendszer észlelési

tavolsaga atlagos

Utszélességhez igazodik.
Ha keskenyek a forgalmi savok, a
rendszer a tobbi savban halado
jarmlveket is észlelheti.

Jelzéfény 4

Mindkét § visszapillanto tikron
taldlhato egy 4 jelz6lampa.

62258
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. ‘ J Kijelz6: B — ha az els6 és a hatso érzékeldk

. egyidejlileg érzékelnek egy targyat (pl.
' egy nyergesvontaté elhaladasakor);

A funkcié be van kapcsolva és nem
érzékel egy jarmivet sem.

Kijelz8 C Mik&dési rendellenességek
Elsé figyelmeztetés: a visszajelz6 Ha a rend§z§r rerldeIIenf’es.,sege@meszlel, 3
i . a(z) ,Holttérfigyel6 ellendrizend®
lampa 4 jelzi, hogy a rendszer - X . Lo )
oo . . Uzenet jelenik meg a kijelz6egységen.
jarmivet észlelt a holttérben. . . . ;
Forduljon hivatalos markaszervizhez.
Kijelz6 D Megjegyzés: a motor inditasakor a B
L i kijelzén a 4 figyelmezteté lampa
Az iranyjelz6 bekapcsolasakor a négyszer villog. Ez normalis.

visszajelz6 lampa 4 villog, ha egy
jarmivet észlel a holttérben azon az
oldalon, amelyik felé kormanyozni
készll. Ha az iranyjelz6t lekapcsolja, a
funkci6 visszatér a kezdeti
figyelmeztetéshez ( C kijelzd).

Megjegyzés: rendszeresen tisztitsa
meg a visszapillanto tukroket §, hogy
a visszajelzd lampak 4 lathatéak

maradjanak.
. A l6kharitékban

Mivelet

/!\ elhelyezett érzékeldk
Ez a funkcio figyelmeztet: miatt minden
— ha a gépkocsi sebessége korulbelul beavatkozast (szerelés,
30 km/h és 140 km/h k6z6tt van; csere, fényezés kijavitasa stb.)
— ha a holttérben jarm talalhato, képesitett szakemberrel kell
amely a gépkocsival azonos iranyban R
halad. g '
Ha egy masik jarmiivet eléz, az
irdnyjelz6 (4) csak akkor kapcsol be, A rendszer nem miikédik. ha:
ha a leel6zni kivant jarmi tébb mint . ’
egy masodpercig a holttérben marad. — Ha az objektum nem mozog;

— ha nagy a forgalom;
— ha az ut kanyargos;
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Figyelmeztetések

— Arendszer észlelési tavolsaga atlagos Utszélességhez igazodik. Ha széles Uton vezet, el6fordulhat, hogy nem
észleli a holttérben haladd jarmivet.
— Nagyon rossz iddjarasi viszonyok (heves esézés, hoé stb.) esetén a rendszer mikodése atmenetileg

megszakadhat. Figyeljen a kdzlekedési kortulményekre.

Balesetveszély.

felel6s magatartasat, akinek allandéan meg kell ériznie a gépkocsi feletti uralmat.

A vezetének mindig a kdzlekedési viszonyokhoz kell igazitania a sebességet, a rendszer utasitasaitél fliggetlendil.
Arendszer semmilyen esetben sem szolgal akadalyérzékel6 vagy utk6zéselkerll6 rendszerként.

A rendszeren végzett beavatkozas/javitas

— Az Utések moédositjak a radar helyzetét és teljesitményét. Kapcsolja ki a funkciot és forduljon markakereskeddjéhez.
— Aradarok helyzete kordli tertileten barmilyen miveletet (javitas, csere stb.) csak képzett szakember végezhet.
Arendszeren csak markaszerviz jogosult beavatkozast végezni.

A rendszer megzavart miikodése

Bizonyos kérulmények megzavarhatjak vagy kérosithatjdk a rendszer miikbdését, példaul:

— Osszetett kdrnyezet (fémhidak, alagutak, széleken akadalyokkal ellatott utak stb.);

— rossz idgjarasi viszonyok (ho, jégesd, jegesedés stb.).

A téves vagy elmaradoé riasztasok esélye megnd

Ha a rendszer rendellenesen viselkedik, kapcsolja ki, és vegye fel a kapcsolatot egy markaszervizzel.

‘ c Ez a vezetést seqit6 kiegészité funkcid. Ez a funkciéo semmilyen esetben sem helyettesiti a vezet6 éberséget és
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A rendszer miikodésének korlatai
A — Arendszer megfelel6 mikddése érdekében a radart és kornyékét tisztan kell tartani, ezeken médositas nem

végezhetd.
— Eléfordulhat, hogy a gépkocsi kézelében haladé kisebb targyakat (motorkerékparok, kerékparok, gyalogosok stb.) nem
ismeri fel a rendszer.
— Amikor a jarmi keresztez6désekhez és kanyarokhoz ér, eléfordulhat, hogy az érzékel6k ideiglenesen nem érzékelik a
szomszédos savban haladé jarmiveket.
— Arendszer nem reagal, ha a sebességkiilonbség mas jarmiivekkel szemben tobb mint 19 mph (30 km/h).
— Ha a gépkocsit egy hosszu jarmi el6zi (pl. nehéz tehergépjarmi elézi meg hasonlé sebességgel a gépkocsit),
eléfordulhat, hogy a rendszer még a mandver elétt megszakitja a figyelmeztetést.
— A gépkocsi kanyargds uton halad.

A funkcio6 kikapcsolasa

A funkciét ki kell kapcsolnia, ha:

— aradar koérnyéke megseriilt (hatsé I6kharitd);
— a gépkocsi vondhoroggal van felszerelve.
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Biztonsagos kovetési
tavolsagra figyelmeztet6
rendszer

Ez a funkci6 az 7 kamera informacioit
felhasznalva tajékoztatja a
jarmivezet6t a jarmilve és az elbtte
haladé jarma kézotti iddintervallumrdl,
hogy a két jarm{ kozotti biztonsagos
fékezési tavolsag tarthato legyen.

A funkcié akkor aktivalodik, ha a jarmi
sebessége a jarmtél fliggéen
korulbelil 19 és 93 mph vagy 99 mph
(30 és 150 vagy 160 km/h) k6z6tt van.
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Az 1. kamera helye

Gy6z6djoén meg arrdl, hogy a
szélvédét ne takarja semmi (piszok,
sar, ho, para stb.).

Ez a vezetést segité
/!\ kiegészit6 funkcio. Ez a
funkcié semmilyen
esetben sem helyettesiti
a vezetd éberségét és felel6s
magatartasat, akinek allandéan
meg kell ériznie a gépkocsi feletti
uralmat.

A funkcié be/kikapcsolasa
S R

----------

Multimédias képernydvel felszerelt
jarmivek (2)

A multimedias keperny6 2
.GEPKOCSI” képernydjén nyomja
meg a ,Vezetést segitd rendszerek”
men(it.

A Kdvetési tavolsag” funkcio be- vagy
kikapcsolasa.

Multimédias képerny6 nélkiili
jarmiivek

(kiviteltdl figgben)

— All6 gépkocsi esetén nyomja meg

a 3-as gombot tobbszor a , Bt
megjelenitéséhez;

vagy

" lap
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nyomja meg az 3 gombot, majd
tdbbszdr nyomja meg a 4 vagy a 5

gombot, hogy elérje a(z) E
lapot;

Nyomja meg a 6-os ,,OK” kapcsoldt;
nyomja meg tébbszor a 4-es vagy

az 5-0s vezérlbgombot a(z) ,, i
menu megnyitadsahoz, majd nyomja
meg a 6-os ,0K” kapcsolégombot;
nyomja meg tobbszor a 4-es vagy
az 5-0s vezérlbgombot a(z)
L,VEZETESI| SEGEDEK” menu
megnyitasahoz, majd nyomja meg a
6-0s ,,0K”kapcsolégombot;

nyomja meg tobbszor az 5-6s vagy
a 6-os vezérlbgombot a(z) ,Kévetd
rendszer” menu megnyitasahoz,
majd nyomja meg a 6-0s
,OK’kapcsolégombot;

a funkcid be- vagy kikapcsolasahoz
nyomja meg Ujra a 6-es ,OK”
gombot:

- IEI a funkcié bekapcsolt
helyzete;

- EI kikapcsolt funkcio.

A jarmi minden egyes

inditasakor a funkcio a

motor legutobbi leallitaskor
alkalmazott izemmadtol folytatja
miikodését.

Mivelet

© | ® | ©| S
S

A funkcié aktivalasaval a 7 jelzés
megjelenik a kijelz8egységen, és

61334

tajékoztatja a vezet6t a jarmiive és az

el6tte halado jarmi kdzotti tavolsagrol.
— A (szlrke): a funkcié nem mikaddik;

— A (z6ld): nem észlelt jarm{;
— B (z6ld): az idGintervallum
korulbelul 2 masodperc vagy annal

tobb (a két jarm{ kozotti tavolsag a
jarmi sebességének megfeleld);
— C (sarga): az id6intervallum

korulbelil egy és két masodperc kozott

van (a két jarm{ kozotti elégtelen
tavolsag);

— D (piros): az id6intervallum
korulbelil 1 masodperc vagy annal

kevesebb (a két jarmi kozotti tavolsag

nagyon kicsi).

Ha a két jarm{ kozotti tavolsag
kevesebb, mint kb. 0,5 masodperc, a
kijelz6egységen a 7 értesités ésa D
jelzés folyamatosan pirosan vilagit.
Az id6intervallumot bizonyos
korulmények koézott nem lehet
megjeleniteni:

— kanyarban;
— savvaltaskor;

— ha az el6l haladé jarm( elég messze

van, vagy a kamera hatétavolsagan
kivul van.
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Figyelmeztetések

A

A mérés eredménye tajékoztatasképpen jelenik meg: a rendszer nem hajt végre semmilyen beavatkozast a
gépkocsin.

A funkcié sem varosi forgalomban, sem dinamikus vezetéskor (kanyarok, gyorsitasok, hirtelen fékezések stb.)
nem hasznalandd, hanem akkor, ha stabilak a haladasi kérilmények.

A funkcié nem befolyasolja a fékrendszer miikbdését.

a kamerat tisztan kell tartani, és nem szabad rajta semmilyen mddositast végezni a rendszer megfelelé miikddésének
biztositasa érdekében.

A kamera helyzete kortli tertileten barmilyen miveletet (javitas, csere, szélvédd modositas stb.) csak képzett szakember
végezhet.
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felelés magatartasat, akinek allandéan meg kell ériznie a gépkocsi feletti uralmat.

‘ c Ez a vezetést segit6 kiegészitd funkcid. Ez a funkcié semmilyen esetben sem helyettesiti a vezetd éberségét és
A rendszeren végzett beavatkozas/javitas

— Az Utések médosithatjak a kamera helyzetét és teljesitményét. Kapcsolja ki a funkciot és forduljon markaszervizhez.
— A kamera helyzete korli terlileten barmilyen miiveletet (javitas, csere, szélvéd6é médositas stb.) csak képzett szakember
végezhet.

Arendszeren csak markaszerviz jogosult beavatkozast végezni.
A rendszer megzavart miikodése

— szélvédb homalyos (szennyezédés, jég, ho, para stb. kévetkeztében);

— Osszetett kdrnyezeti feltételek (fémhid, alagut stb.);

— rossz id6jarasi kortilmények (ho, jégeso, jégverés stb.);

— rossz latasi viszonyok (éjszaka, kod stb.);

— rossz a kontraszt a jarmi és az azt korilvevé teriilet kozott (pl. fehér jarmii egy havas terileten stb.);
— kaprazas (vakitd napsités, ellenkezé iranyban haladé jarmiivek fényei stb.);

— ha az ut keskeny és kanyargds (éles kanyarok stb.)

Hibas téves riasztas veszélye.
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— a kozelben kdzlekedd gyalogosok és

Aktiv vészfékezés kerékparosok. A rendszer sziikség
: : - A rendszer tajékoztatja a vezet6t, ha szerint maximalis
frontalis (itkozés kockazata all fenn, fékezoberot alkalmazhat a
hogy készen élljon a megfelel jarmi teljes megallasaig.
vészhelyzeti miveletek végrehajtasara Biztonsagi okokbdl mindig

(fékpedal megnyomasa és/vagy
kormany elforditasa).

A vezet6 reakcioképességétol fliggéen
a rendszer segit a fékezésben a karok
mérseéklése vagy az utk6zés

kapcsolja be a biztonsagi 6vét, és
ugy helyezze el a csomagokat,
hogy azok ne tudjanak elére
repulve sérllést okozni.

elkerlilése érdekében.

A rendszer egyébként inaktiv, és A kamera elhelyezkedése 7
nem kapcsol be riasztast. — i
Gy6z6djon meg arrdl, hogy a

szélvédét ne takarja semmi (piszok,
A Ez a vezetést segitd sar, ho, para stb.).
. kiegészit6 funkcio.
Arendszer a kamera (1) adatainak S Ez% funkcié semmilven Hasznéalat
felhasznalasaval allapitja meg jarmiive Y " R o . .
tavolsagat az alabbiakhoz képest: esetben sem helyettesiti Menet kdzben, Utk6zésveszély esetén
— az azonos savban elél haladé jarmd a vezelG ebersegét es felelCs arendszer =
K&zt magatartasat, akinek allandéan — figyelmezteti Ont az
’ meg kell ériznie a gépkocsi feletti litkozésveszélyre: a kijelzGegységen
vagy uralmat. hangjelzés kiséretében megjelenik
— barmely szembejévé jarmi a(z) ,Akadaly érzékelve” Uzenet.
iranyvaltasi mandverek soran, Megjegyzés: ha a vezeté lenyomja a
vagy fékpedalt, de a rendszer tovabbra is
— és a merlegesen érkezd jarmlvek eszleli az Utkozés kockazatat,
kozott; megndvelheti a fékezeési erét, ha ugy
ertékeli, hogy az eredeti fékezési erd
vagy . L. nem elegendd az ltkézés
— és az all6 jarmivek kozott; elkeriiléséhez.

vagy
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— fékezést valthat ki: ha a vezet6
nem reagal a riasztasra, és az
Utkézésveszély mar kdzvetlentl
fenyegeti a jarmivet, felgyullad a piros

jelzéfény, és hangjelzés
kiséretében megjelenik a ,Fékezzen”
Uzenet a kijelz6egységen.
Megjegyzés:

— ha a vezet6 a jarmi kezel6szerveit
hasznalja (kormanykerék, pedalok
stb.), a rendszer késleltethet bizonyos
mveleteket, vagy eléfordulhat, hogy
nem aktivalja éket;

— ha az aktiv vészfékezés miatt a
jarmi megéll, akkor a rendszer egy
révid ideig allé helyzetben tartja. A
biztonsagi idétartam letelte utana a
vezetbnek kell 4ll6 helyzetben tartania
a gépkocsit ugy, hogy lenyomva tartja
a fékpedalt;

— miutén a rendszer aktivalta a
fékrendszert, megjelenik a(z)
,Megndvelt biz- tonsag aktivalva”
Uzenet.

Ha vészhelyzeti miveletet

kell végrehajtania, a

fékezést barmikor
megszakithatja az alabbiakkal:
— a gazpedal lenyomasaval,

vagy
— a kormany elrantasaval,
Utkozést kikeriilé mozdulatként.

A figyelmeztetések

speciadlis tulajdonsagai

A sebességtdl fliggben a
figyelmeztetés és a fékezés
egyidejlileg is bekapcsolhat.

Jarmuiészlelés

Az azonos savban haladoé jarmiivek
észlelése

Az azonos savban On elétt halado
jarmuivel valo utk6zés kockazatat a
rendszer akkor észleli, ha:

— az On jarmive kériilbeliil 8 km/éra
és 180 km/6ra kdzotti sebességgel
halad.

A szembejovo gépkocsik észlelése
az iranyvaltasi manéverek soran

Ha iranyt kivan valtoztatni (pl. (A)), a
rendszer akkor észleli a szembejévé
jarmiveket, ha:

— az On gépkocsija korllbeliil 8 és 20
km/h koz6tti sebességgel halad;

— On bekapcsolta az iranyjelzé lampat.
A savot merélegesen keresztezd
jarmiivek észlelése

A savot merélegesen keresztezd
jarmiveket a rendszer akkor észleli,
ha:

— On kériilbeliil 20 és 60 km/h kéz6tti
sebességgel halad a jarmivével.

A sajat savban allé jarmivek
észlelése

Az all6 jarmiveket a rendszer akkor
érzékeli, ha:
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— On kériilbeliil 8 és 80 km/h kozétti
sebességgel halad a jarmiivével.

Gyalogosok és biciklisek észlelése

Gyalogosok és kerékparosok
észlelése a sajat savban

A rendszer akkor észleli a

gyalogosokat és a kerékparosokat, ha:

— On koriilbellil 8 és 85 km/h kdzott
sebességgel halad a jarmiivével.

Gyalogosok és kerékparosok
észlelése iranyvaltaskor

A rendszer akkor észleli a

gyalogosokat és a kerékparosokat, ha:

— az On gépkocsija koriilbelill 8 és 20
km/h kodz6tti sebességgel halad;

Bekapcsolas/kikapcsolas

A jarm(tdl figgben, a motor
utolsé leallitasat kovetd
idétartamnak megfeleléen a

funkcid Ujra aktivalodik:

— ajarmd kinyitasakor;

vagy

— ajtd nyitasakor;

vagy
— a motor beinditasakor.
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A rendszer bekapcsolasa,
kikapcsolasa a multimédias
képernyorol 2

A funkcié be- vagy kikapcsolasaval
kapcsolatban lasd a multimédia-
rendszer Utmutatojat.

Valassza ki az ,ON” vagy ,,OFF”.

A rendszer be- és kikapcsolasa a
fedélzeti szamitégéprol
(kiviteltdl fuggben)

a 3-as gombot tébbszoér a ,,
megjelenitéséhez;

vagy
— nyomja meg az 3 gombot, majd
tébbszér nyomja meg a 4 vagy a §

gombot, hogy elérje a(z) E! lapot;
— Nyomja meg a 6-os ,,OK” kapcsoldt;
— nyomja meg tobbszér a 4-es vagy

az 5-0s vezérlégombot a(z) ,,
menU megnyitdsahoz, majd nyomja
meg a 6-os ,,0K” kapcsolégombot;
— nyomja meg t6bbszor a 4-es vagy
az 5-0s vezérlbgombot a(z)
,VEZETESI SEGEDEK” menu
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megnyitasahoz, majd nyomja meg a
6-0s ,,0K”kapcsolégombot;

— nyomja meg tdébbszo6r a 4-es vagy
az 5-0s vezérlégombot a(z) ,Aktivfék”
menl megnyitdsahoz, majd nyomja
meg a 6-os ,,0K"kapcsoldgombot;

— a funkcioé be- vagy kikapcsolasahoz
nyomja meg Ujra a 6-es ,,OK” gombot:

- IEI a funkcié bekapcsolt
helyzete;

- EI kikapcsolt funkcio.
A rendszer kikapcsolasakor kigyullad a

figyelmeztet6 lampa, vagy a
jarmiitél fuggéen a miszerfalon sarga

szinben vilagit a
lampa.
Amikor a rendszer be van kapcsolva, a
visszajelz6 lampa nem vilagit.

figyelmeztet6

Beallitasok

Biztonsagi okokbdl a
A jarma allé helyzetében

végezze el ezeket a
beallitdsokat.

Beallitasok médositasa a
multimédia képernyo6roél 2

A multimédia képernyérél 2 a jarmi
allé helyzetében elvégezhetd
beallitdsok kapcsan lasd a multimédia
rendszer hasznalati utasitasat:
— ,Riaszté”: az érzékenységi szint
beallitasa. Ehhez valassza ki:

— « Késon » ;

— « Standard » ;

— « Koran ».
Tovabbi informaciokeért tajékozodjon a
multimédia rendszer Utmutatojaban.

Multimédia képernydvel nem
felszerelt gépkocsi

(kiviteltdl fliggden)
— All6 gépkocsi esetén nyomja meg

a 3-as gombot tébbszoér a,, 1
megjelenitéséhez;

vagy

— nyomja meg az 3 gombot, majd
tobbszér nyomjameg a 4 vagy a §

gombot, hogy elérje a(z) E! lapot;
— Nyomja meg a 6-0s ,,OK” kapcsolét;
— nyomja meg tébbszér a 4-es vagy

az 5-0s vezérlbgombot a(z) ,,
menu megnyitdsadhoz, majd nyomja
meg a 6-os ,0K” kapcsoldogombot;
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— nyomja meg tdébbszoér a 4-es vagy
az 5-0s vezérlbgombot a(z)
~VEZETES| SEGEDEK” menii
megnyitasahoz, majd nyomja meg a
6-0s ,,0K”kapcsolégombot;

— nyomja meg tdébbszo6r a 4-es vagy
5-0s vezérldgombot az ,Aktiv fékezés
érzékenysége” menu eléréséhez, majd
nyomja meg a 6-os ,,OK” gombot;

— nyomja meg ismételten a 4-0s vagy
5-0s gombot a beallitas
kivalasztasahoz, majd a nyomja meg a
6-es ,OK” kapcsolot valasztasa
megerésitéséhez.

Atmenetileg nem elérhetd
Ha a rendszer atmeneti hibat észlel, a

figyelmeztet6 lampa kigyullad,

vagy a jarm(tél fliggéen a W%
figyelmezteté lampa sarga szinben
vilagit a miszerfalon.

A lehetséges okok a kévetkezék:

— arendszert atmenetileg elvakitotta
valami (fényvisszaverédeés, tompitott
fényszord, rossz idéjarasi viszonyok
stb.). Arendszer Ujra mikodéképes
lesz, ha a lathatésagi viszonyok jobbak
lesznek;

— arendszer ideiglenesen megszakad
(példaul: a szélvédét szennyezbdeés,
sar, hd, kondenzacié stb. takarja el).
Ebben az esetben parkolja le a
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gépjarmiivet és allitsa le a motort.
Tisztitsa meg a szélvédét. A motor
kovetkez6 beinditasakor 6t-tiz perc
vezetés utan a visszajelz6 lampa
kialszik, az Gizenet pedig eltlinik.
Ellenkez6 esetben a problémanak mas
oka van; forduljon a
markaképviselethez.

Mikédési rendellenességek

Amikor a funkcié miikddési hibat
észlel, a miiszerfalon sarga szinben

kigyullad a figyelmeztets lampa

vagy a jarmitél fuggben a
figyelmeztetd lampa.
Forduljon markaszervizhez
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Figyelmeztetések

felelés magatartasat, akinek allandéan meg kell ériznie a gépkocsi feletti uralmat.

A funkcié bekapcsolasa késik vagy elmarad, ha a rendszer azt érzékeli, hogy a sofér uralja a jarmivet (mivelet a
kormanykeréken, pedalokon stb.).

A rendszer nem kapcsolodhat be, ha:

— a dinamikus menetstabilizalé rendszer (ESC) mikddésbe Iépett.

A rendszeren végzett beavatkozas/javitas

— Az Utések mddosithatjak a kamera helyzetét és teljesitményét. Kapcsolja ki a funkciot és forduljon

markakereskedéjéhez.
— A kamera helyzete kortli terileten barmilyen miveletet (javitas, csere, szélvédé médositas stb.) csak képzett szakember

végezhet.
Arendszeren csak markaszerviz jogosult beavatkozast végezni.

c Ez a vezetést segit6 kiegészité funkcid. Ez a funkciéo semmilyen esetben sem helyettesiti a vezet6 éberségeét és
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A rendszer megzavart miikodése
A Bizonyos koérilmények megzavarhatjak vagy ronthatjak a rendszer mikodését, példaul:

— rossz iddjarasi viszonyok (ho, es6, jégeso, fekete jég stb.);

— rossz latési viszonyok (éjszaka, kod stb.);

— gyenge kontraszt az objektum (jarm, gyalogos stb.) és a korulotte |évd terllet k6zott (pl.: fehér ruhaban Iévé gyalogos
havas kornyéken stb.);

— vakito korulmények ( vakitd napsutés, szembejové jarmiivek fényszordi stb.) esetén;

— szélvéd6 homalyos (szennyezbdés, jég, ho, para stb. kdvetkeztében);

Ebben az esetben el6fordulhat, hogy a rendszer nem reagal, és lehet, hogy nem figyelmezteti a gépkocsivezetét,
vagy véletleniil fékez.
A rendszer miikodésének korlatai

— Arendszer a jarmi minden egyes inditasakor kalibralast végez a kdrnyezetnek megfeleléen, és eléfordulhat, hogy a
vezetés soran kett6-6t percen at inaktiv marad.

— az ellentétes iranyba haladé jarmiivek nem aktivalnak figyelmeztetést vagy rendszerszintli miveletet, ha nem teljestilnek
LAz iranyvaltasnal ellentétes iranyba halado jarmiivek specidlis tulajdonsagai” cimi szakasz feltételei;

— Arendszer megfelel6 mikddésének biztositasa érdekében a kamerat tisztan kell tartani, és nem szabad rajta semmilyen
modositast végezni;

— el6fordulhat, hogy a rendszer nem ugyanolyan hatékonyan veszi észre a kisebb jarmiveket, mint a tobbi jarmivet;

— el6fordulhat, hogy a rendszer nem mukddik megfeleléen csuszos uton (es6, ho, jegesedés stb.). ;

— a megfelelé miikddés biztositasa érdekében a rendszernek meg kell kiildnbdztetnie a teljes akadalyt. igy a rendszer nem
ismeri fel:

a gyalogosokat/kerékparosokat sététben vagy gyenge fényviszonyok kozétt;
a csak részlegesen lathaté gyalogosokat/kerékparosokat;

a 80 cm-nél alacsonyabb gyalogosokat;

a nagy targyakat szallité gyalogosokat;
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Ebben az esetben el6fordulhat, hogy a rendszer nem reagal, és lehet, hogy nem figyelmezteti a gépkocsivezetét,
vagy véletlenil fékez.

A funkcio kikapcsolasa
A A funkciét ki kell kapcsolnia, ha:
— a kamera tertlete megsérilt (pl. a szélvédd belsején vagy kiilsé felén);
— a gépkocsit vontatjak (autémentés);
— a szélvédd berepedt vagy torz (ne prébalja megjavitani a szélvéddnek ezt a részét, cseréltesse ki egy markaszervizben);
— burkolatlan aton vezet.
Ha a rendszer rendellenesen viselkedik, kapcsolja ki, és vegye fel a kapcsolatot egy markaszervizzel.
A funkcié megszakitasa
Az aktiv fékezés barmikor megszakithaté a gazpedal gyors benyomasaval vagy a kormanykerék litkozéskikerild
mozdulatként tett elrantasaval.
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Vezetd éberségével
kapcsolatos figyelmeztetés

A jarmlivezet6 éberségére
figyelmeztetd funkcié elemzi a
jarmivezetd viselkedését (vezetési
stilus, a jarm{ kormanyzasi iranya
stb.), és figyelmezteti, ha fennall az
elalvas veszélye.

Olyan jelzéseket vesz figyelembe,
mint:

— kormanykerék mozgasa;

— ajarmilvezetd egyéb rendszerekkel
(iranyjelz6k, fékpedal stb.) végzett
muveletei

Ez a funkci6 egy tovabbi
A vezetési segitség

elfaradas veszélye
esetére. A funkcié nem
miikodik a jarmivon. A funkcid
semmilyen korilmények kozott
nem helyettesitheti menet kdzben
a jarmivezetd felel6sségét.
A jarmlivezetének mindig az
éberségéhez kell igazitania a
vezetést, fliggetlenil a rendszer
jelzéseitdl.
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Hasznalat

A funkcié6 figyelmeztetésre készen
all, ha:

— a jarml megallasa 6ta eltelt néhany
perc;

— ajarm{ sebessége nagyobb kb. 70
km/éranal;

Ha fennall a faradtsag vagy a
figyelemzavar veszélye, a
miszeregységen megjelenik az 7-es
.Eberség jelzé Tartson pihenét”
Uzenet, amelyet egy hangjelzés kisér.
Nyomja meg a 2-es kapcsolét ,OK” a
figyelmeztetés torléséhez. Ajanlott
minél el6bb megalini, és pihenét
tartani.

Az (izenet torlése utan a rendszer
folytatja az éberség figyelését, és
sziikség esetén Uj figyelmeztetést ad
ki.

A vezetbi éberségre
figyelmeztetd rendszer
folyamatosan ellenérzi a
jarmivezet6 figyelmét, és menet
kdzben tobb figyelmeztetést is
adhat.
Arendszer minden egyes
motorinditaskor Gjraindul.

Figyelmeztetés aktivalasa/
inaktivalasa

Biztonsagi okokbdl a
/!\ jarm( allé helyzetében
végezze el ezeket a
beallitasokat.
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A jarm(itél figgden, a motor

utolso leallitasat kovetd

idétartamnak megfeleléen a
riasztasok Ujra aktivalédnak:

— ajarmd kinyitasakor;
vagy

— ajtd nyitasakor;

vagy

— a motor beinditdsakor.

A riasztasok kikapcsolasa

utan a rendszer tovabbra is

értékeli a vezetd faradtsagi
allapotat.

Ariasztasok aktivalasa és
deaktivaldsa a 3-as ,My Safety”
gomb megnyomasaval

A riasztasok ,Perso” médban
kapcsolhatok ki és be a ,My Safety”
funkcioén belil & 209.

Ha a hangjelzések korabban ki lettek
kapcsolva az ,Perso” moédban:

— ariasztasok kikapcsolasahoz
nyomja meg kétszer a 3 gombot. A 3
gomb jelz6fénye kialszik;

— ariasztasok ujraaktivalasahoz
nyomja meg réviden a 3 gombot. A 3
gombba épitett jelzéfény vilagitani
kezd.

A riasztasok be- és kikapcsolasa a
multimédia képernyérél 4

A riasztasok be- vagy kikapcsolasaval
kapcsolatban lasd a multimédia-
rendszer Utmutatéjat.

Valassza a ,ON” vagy a ,OFF”
lehet&séget.

A riasztasok be- és kikapcsolasa a
fedélzeti szamitégépen (5)

(kiviteltdl figgden)
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63077

— All6 gépkocsi esetén nyomja meg
a 6-os gombot tébbszor a NE=ill lap
megjelenitéséhez.

vagy
— nyomja meg a kapcsolégombot 6,
majd tébbsz6ér nyomja meg a
vezérlégombot (7 vagy &), hogy elérje

a(z) E] mendit;

— Nyomja meg a 9-os ,OK” kapcsoldt;
— nyomja meg tébbszér a 7-es vagy a

8-as vezérlégombot a7 a(z)
menu megnyitdsahoz, majd nyomja
meg a 9-es ,,OK” kapcsolégombot;

— nyomja meg t6bbszor a 7-es vagy a
8-as vezérlégombot a(z) ,VEZETESI
SEGEDEK” menii megnyitasahoz,
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majd nyomja meg a 9-es
,OK’kapcsolégombot;

— nyomja meg tdébbsz6r a 7-es vagy a
8-as vezérlégombot a(z) ,Faradtsag
jelz6” menl megnyitasahoz, majd
nyomja meg a 9-es
,OK’kapcsolégombot;

— nyomja meg Ujra a 9-es ,0K”
kapcsolégombot a riasztdsok be- vagy
kikapcsolasahoz:

- IEI figyelmeztetések
bekapcsolva;

- EI figyelmeztetések
kikapcsolva.

A rendszer m(ikodésének korlatai

Bizonyos kérulmények
megszakithatjak a rendszer
mikddését, vagy karosithatjak,
példaul:

— bizonyos vezetési stilusok (helytelen
vezetés);

— rossz allapotu uton torténd vezetés;
— er6s oldalszél;

— az ora rosszul van beallitva (jarmitél
fliggéen) & 120;

— kanyargos utak;

— utanfutd vontatasa.

M(kédési rendellenességek

Ha a rendszer hibat észlel, a
kijelz6egységen megjelenik a(z)

,Eberségfigyel6t ellendrizni” izenet, és

vilagitani kezd a I
jelzés.
Ellenériztesse a rendszert hivatalos
markakereskedével.

figyelmezteté

Kozuti jelz6tablak felismerése

F i

Arendszer az ut szélén felismert,
sebességhatart jelz6 téblak alapjan
megjeleniti a sebességhatart a
miszeregységen.

Els6sorban a visszapillantoé tikor
mogott a szélvédore rogzitett kamera
1 altal gy(jtétt informacidkat
hasznalja.

Orszagtol fliiggben a rendszer a
térkeép-elSfizetésbdl szarmazo
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informacidkat is felhasznalja bizonyos
tablak értelmezésére (belépés lakott
tertletre stb.).

A miszeregységen megjelenitett
jelzés megvaltozik, ha a rendszer
Utjelz6 tablat észlel.

A sebességhatarolo, a sebességtartd
automatika vagy a jarm(tél figgéen az
Stop and Go adaptiv sebességtarto
automatika aktivalasa utan a
korlatozott sebesség alapértéke a
rendszer altal a kijelz6egységen
megjelenitett sebességkorlatozashoz
igazithatd (@ 244 > 247 > 250).

Az észlelt sebességkorlat tullépése
esetén a miszeregységen megjelend
Utjelz6 tabla médosul, hogy
tajékoztassa a vezet6t.

A kamera elhelyezkedése 7

Gy6z6djoén meg arrdl, hogy a
szélvédét ne takarja semmi (piszok,
sar, ho, para stb.).

Kilénleges funkciék

Térkép-eléfizetéssel rendelkezd
jarmiivek esetén:

— ha a jarmi olyan orszagban
kdzlekedik, ahol a sebesség
mértékegységei eltérnek a jarmi
mértékegyseégeitdl, a rendszer a
sebességkorlatozo tablat az adott
orszag mértékegységében jeleniti

meg, a jarmil miszerfala altal hasznalt
mértékegyseégre atszamitott
sebességkorlatozas mellett;

— azokban az orszagokban, ahol
bizonyos uttipusokon esében
alacsonyabb sebességhatar az el6irt,
a rendszer a szélvéd6 néhany
masodpercnyi térlése utan médosithat
a sebességhatar kijelzésén.

Térkép-el6fizetéssel nem
rendelkezé jarmiivek esetében: Ha
olyan orszagban vezet, ahol a
sebesség mértékegységei eltérnek a
jarmivén Iévé mértékegységektdl, a
pontos informaciok megjelenitése
érdekében manualisan kivalaszthatja a
miszerfalon megjelend
sebességegységet (pl. a
mértékegységet merfoldrdl kilométerre
véltoztathatja) & 113.

Megjegyzés: a rendszer nem veszi
figyelembe a rendkivdli
sebességkorlatozasi intézkedéseket,
példaul a szennyezési csucsnapokat.

Hasznalat
Visszajelz6é lampak

62338

A funkcioé a kdvetkezd figyelmeztetd
lampakat jeleniti meg:
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2. Sebességkorlatozo tablak és
kiegészit6 sebességkorlatozé tablak
(sebesség a kijaratnal nyillal,
sebesség lakdkocsival,
sebességkorlatozas az alkalmazéas
hosszaval stb.)

3. Tovabbi kézuti jelzések (elézni tilos
zbna kezdete és vége).

Az észlelt sebességkorlatozas
tullépése esetén egy kor kezd villogni
a kozuti tabla korul (2. figyelmezteté
jelzés), jarmatél figgben par
masodpercen at hallhaté hangjelzés
kiséretében, figyelmeztetve Ont a
helyzetre. Ez mindaddig vilagit a
miiszeregységen, amig a sebesség
meghaladja az észlelt megengedett
értéket.
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Térkép-el6fizetés

Az Utjelzétabla-érzékelés

térkép-eléfizetéshez
kapcsolodik.
Megjegyzés: Ha egy orszaghoz
nincs térkép, a multimédias
képernyén megjelenik egy
Uzenet, amely tajékoztat, és az
orszagra vonatkozo
térképinformaciok letoltésére
szolgal.
Az elbfizetés kezeléséhez
kérjuk, olvassa el a
multimédias utasitasokat.
Ha nincs el6fizetés, a rendszer
csak a sebességkorlatozo
tablakat veszi figyelembe, amikor
azokat a kamera észleli.
A rendszer a tovabbiakban nem
veszi figyelembe a térképre
vonatkozd informacidkat. A
sebességkorlatozas
elérhetéségét befolyasolhatja.

Bekapcsolas/kikapcsolas

Biztonsagi okokbdl a
A jarma allé helyzetében

végezze el ezeket a

beallitasokat.

A jarm(tdl fuggéen, a motor

utolsé leallitasat kdvetd

idétartamnak megfeleléen a
hangjelzések Ujra aktivalodnak:

— a jarma kinyitasakor;
vagy

— ajtd nyitasakor;

vagy

— a motor beinditasakor.

A sebességtullépésre figyelmeztetd
jelzés be- és kikapcsolasa a 4-es
»My Safety” gomb hasznalataval
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A hangjelzések ,Perso” médban
kapcsolhatok be és ki a ,My Safety”
funkcién belil & 209.

Ha a hangjelzés korabban ki lett
kapcsolva a(z) ,Perso” izemmaodban:

— a hangjelzés kikapcsolasahoz
nyomja meg kétszer a 4 gombot. A 4
gomb jelz6fénye kialszik;

— a hangjelzés visszakapcsolasahoz
nyomja meg egyszer a 4 gombot. A 4
gombba épitett jelzéfény vilagitani
kezd.

Az 5 multimédia képerny6
sebességtullépési hangjelzésének
aktivalasa és kikapcsolasa

A hangjelzés be- vagy
kikapcsolasahoz lasd a multimédia
rendszer utmutatojat.

Vélassza a ,ON” vagy a ,OFF”
lehet&séget.

A sebességtullépéssel kapcsolatos
hangjelzés be- és kikapcsolasa a
fedélzeti szamitégéprol

(kiviteltdl fuggben)

— All6 gépkocsi esetén nyomja meg

a 6-os gombot tobbszor a RE=il lap
megjelenitéséhez.

vagy
— nyomja meg a kapcsolégombot 6,
majd tébbszér nyomja meg a
vezérlégombot (7 vagy 8), hogy elérje

a(z) E! ment;

— Nyomja meg a 9-0s ,,OK” kapcsolét;
— nyomja meg tébbszér a 7-es vagy a

8-as vezérlégombot faxt a(z)
menu megnyitdsadhoz, majd nyomja
meg a 9-es ,OK” kapcsoldégombot;

— nyomja meg t6bbszor a 7-es vagy a
8-as vezérlégombot a(z) ,VEZETESI
SEGEDEK” menii megnyitasahoz,
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majd nyomja meg a 9-es
,OK’kapcsolégombot;

— nyomja meg tdébbsz6r a 7-es vagy a
8-as vezérlégombot a(z)
~Sebességriasztas” menu
megnyitdsdhoz, majd nyomja meg a
9-es , 0K kapcsolégombot;

— nyomja meg Ujra a 9-es ,0K”
kapcsolégombot a hangjelzés be- vagy
kikapcsolasahoz:

— IEI riasztas bekapcsolva;
- EI riasztas kikapcsolva.
A sebességhatar vagy a

szabdalyozott sebesség valtozasa
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A sebességkorlatozo, a sebességtartd
automatika vagy a jarm(tél figgéen,
az Stop and Go adaptiv sebességtarto
automatika beallitasi pontjanak az
érzékelt sebességhatarhoz valé
hozzaigazitasahoz nyomja meg a
10-es kapcsolot.

Ideiglenes elérhetetlenség

Ha a rendszer a kameraval vagy a
térképadatokkal kapcsolatos okok
miatt nem érhet6 el, a mliszerfalon a

m szimbodlum vagy a jarm(itdl

flggben a sarga m szimbolum
jelenik meg. Ha a hiba nem sz{inik
meg, forduljon markaszervizhez.

El6fordulhat, hogy a rendszer nem
észleli a sebességhatart, ha:

— nem tiszta a szélvédé;

— a kamerat elvakitja a napfény;

— a latasi viszonyok nem megfelel6k
(kod stb.);

— a jelz6tablak olvashatatlanok (ho
stb.) vagy nem latszédnak (egy masik
jarmi vagy fak takarjak ezeket);

— A térképinformaciok mar nem
naprakészek.

Megjegyzés: ha az els6 kamerat
valami eltakarja, a kijelz6egységen
a(z) ,E. kamera 1at6- mez6 korlatozott”
Uzenet jelenik meg. Tisztitsa meg a
szélvéddt a kamera el6tt.

Mikd&dési rendellenességek

Amikor a rendszer miikddési hibat
észlel, a miszerfalon megjelenik a

m vagy a jarmitél figgéen a sarga

Egyes esetekben a kdvetkezd Uzenet
is megjelenik:

— « Vezetéstamogatd nem elérhetd » ;

vagy
— « Els6 kamera ellenérizendd » ;

vagy
— « Vezetéstamogato ellenérizendd ».
Forduljon markaszervizhez.
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Figyelmeztetések

felel6s magatartasat, akinek allandéan meg kell ériznie a gépkocsi feletti uralmat.
A jarmiivezetének mindig a koézuti kdzlekedési szabalyoktél és a forgalmi viszonyoktol fliggéen kell meghataroznia

sebességeét, fliggetlendl a rendszer jelzéseitdl.
Eléfordulhat, hogy a rendszer nem érzékeli az 6sszes sebességkorlatozé tablat, vagy helytelenil értelmezi azokat.
A jarmiivezetd nem hagyhatja figyelmen kiviil a rendszer altal nem észlelt kdzuti jelzétablakat, és elsébbséget kell adnia a
tényleges kozuti jelz6tablak és a KRESZ betartasanak.
Rossz latasi viszonyok (kdd, ho, fagy stb.) kozétt el6fordulhat, hogy a rendszer nem képes a vezet6t tajékoztatni a

betartand6 sebességhatarrol.

c Ez a vezetést segit6 kiegészité funkcid. Ez a funkciéo semmilyen esetben sem helyettesiti a vezet6 éberségeét és
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A sebességkorlatozé funkcié ugy
vezérli a motort, hogy segitsen Onnek
abban, hogy ne lépje tul az On altal
kivalasztott sebességet, az
ugynevezett hatarsebességet.

A sebességkorlatozé funkcié 0 km/éra
és 180 km/6ra kdzott aktivalhato.

A sebességhatarolot

oOsszekapcsolhatja a

,KOzUti jelz6tablak
felismerése” funkcioval & 238.

Kezel6szervek

1 Kapcsolja be az aktivalashoz, és
ndvelje a sebességhatart ( SET/+ ).
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2 Ajarm(tél fuggéen, kdzuti
jelzétabla-érzékel6 aktivalo kapcsold
> 238.

3 Kapcsolé a vezetési segédeszkzok
kivalasztasahoz/kivalasztasanak
torléséhez, a jarmiitél fuggden:

— sebességtarto;

— sebességhatarolo
— OFF.

4 A funkcio készenléti allapotba
kapcsolasa, tarolt hatarsebesseéggel

(0).
5 A mentett szabalyozott
sebességeérték eléhivasa ( RES )

6 Kapcsolja be az aktivalashoz, és

csOkkentse a sebességhatart ( SET/-).

Ha a ,,OFF” lzemmodot a gyujtas
kikapcsolasa el6tt kivalasztja, a
~Sebességhatarold” funkcié a motor
kovetkez6 inditasakor alapértelmezés
szerint aktivalodik.

Elindulas

Ha a sebességhatart beallitotta, de
még nem érte el, a vezetés azonos a
sebességhataroloval nem felszerelt
gépkocsiéval.

Amint elérte a sebességhatart, a
gazpedal lenyomasa nem teszi
lehetévé a beprogramozott sebesség

tullépését, siirgds esetet kivéve
(tajékozddjon a ,Sebességhatar
tullépése” cimil részben).

Uzembe helyezés

=
]
o)
o
w

Nyomja meg a 3 kapcsolét, amig a
miszerfalon a 7 lampa szirkén ki nem
gyullad. A ,Seb. hatarolé bekapcsolva”
Uzenet jelenik meg a kijelz6egységen
vonalak kiséretében, amelyek azt
jelzik, hogy a sebességhatarol6
funkcié mikaodik, és a sebességhatar
tarolasara var.

Az aktualis sebesség tarolasahoz
nyomja meg az 7-es kapcsolét ( SET/
+ ) vagy a 6-os kapcsolot ( SET/-): a
hatarsebesség a kotdjelek helyébe Iép,
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és a jarm(itél figgéen a 7-es lampa
fehér szinnel jelenik meg.

A minimalisan tarolhat6 sebesség 30
km/h.

Figyelem:
A mindenképpen tartsa a
labait a pedalok
kozelében, hogy
vészhelyzet esetén be tudjon

avatkozni.

A sebesség valtoztatasa

A sebességhatar valtoztatasa a
kdvetkez6 gombok egyméast kévetd

vagy folyamatos megnyomasaval
torténhet:

— az 1-es kapcsolégombot ( SET/+ ) a

sebesség noveléseéhez;
— 6-0s kapcsol6 ( SET/- ) a sebesség
csOkkentéséhez.

A sebességhatérolo
/!\ automatika funkcié nem
befolyasolja a
fékrendszer mikodését.

A sebességhatar atiépése

Minden pillanatban lehet6ség van a
sebességhatar atlépésére. Ehhez
nyomja le hatarozottan a gazpedalt
az ellenallason tul.

Amig a beallitott sebességnél
gyorsabban halad, a kijelz6egységen
villog a sebességhatar értéke.

Ezt kbvetden engedije fel a gazpedalt:
a sebességhatarold funkcio ismét
mikddésbe Iép, amint a gépkocsi
sebessége a memorizalt érték ala
csokken.

Ha a sebesség betartasa nem
lehetséges

Menet kézben, egy meredek uton a
rendszer nem képes tartani a
sebességhatart: a tarolt sebesség
pirosan fog villogni a kijelz6egységen

és egy hangjelzés hallatszik
figyelmeztetésil rendszeres
id6kozonként.

Ha a sebességhatarolo
/!\ nem érhetd el (az
aktivalas tébbszori

megkisérlése utan),
forduljon egy markaszervizhez.

A funkcié készenléti allapota

A sebességkorlatozo funkcid
felfliggesztésre keril, ha megnyomja a
4 kapcsolot (0). A sebességhatar
memorizalt, és szurkén jelenik meg a
kijelz6egységen.

Az elmentett sebességérték
lehivasa

Ha egy sebességérték el van mentve,
a kapcsolégomb (5) megnyomasaval
az érték el6hivhato.
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Ha a sebességkorlatozo

készenléti allapotba van

allitva, nyomja meg a 6-os
kapcsolot ( SET/-) vagy az 1-es
kapcsolot ( SET/+ ) a funkcio
Ujraaktivalasahoz a téarolt
sebesség figyelembevétele
nélkdl: a jarma aktudlis
sebessége lesz figyelembe véve.

A funkci6 kikapcsolas
1 =7 |BEE

62916

A sebességhatarold funkcio
megszakad:

— ha addig nyomja a 3-as gombot,
amig meg nem jelenik OFF, a(z)
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.Vezetéstamogato kikapcsolva” Gizenet
a miszeregységen. Ebben az esetben
nincs memorizalt sebességérték;

Ebben az esetben a motor

kovetkez6 inditasakor a

~Sebességhatarold” funkcio
aktivalodik, és varja a
sebességkorlatozas tarolasat.

— addig nyomja meg a 3 kapcsolot,
amig a kijelz6n meg nem jelenik a

lampa. Ebben az esetben a
sebességtarté van kivalasztva, és
nincs tarolt sebességérték.
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A sebességtarté automatika funkcio
ugy vezérli a motort, hogy segitsen
tartani az On altal kivalasztott
sebességet, az ugynevezett
utazésebességet.

A sebességtarté automatika funkcio 19
mph (30 km/éra) és 112 mph (180 km/
o6ra) kozott aktivalhato.

A tempomat funkciot

6sszekapcsolhatja a

,Kozuti jelzétablak
felismerése” funkcioval & 238.

A sebességtarto-
A automatika funkcié nem
befolyasolja a

fékrendszer miikodését.

Kezel6szervek

1 Kapcsolja be az aktivalashoz, és
novelje a sebességhatart ( SET/+ ).

2 Ajarm(tél fuggéen, kozuti
jelzétabla-érzékel6 aktivalo kapcsold
> 238.

3 Kapcsold a vezetési segédeszkdzok
kivalasztasahoz/kivalasztasanak
torléséhez, a jarmiitél fuggden:

— sebességtarto;

— sebességhatarolo

— OFF.

4 A funkcio készenléti allapotba
kapcsolasa, tarolt hatarsebességgel

(0).

5 A mentett szabalyozott
sebességérték el6hivasa ( RES )

6 Kapcsolja be az aktivalashoz, és
csokkentse a sebességhatart ( SET/- ).

Uzembe helyezés

o
©
©
o
w

Nyomja meg a 3 kapcsoldt, amig a
miszerfalon a 7 lampa szlrkén ki nem
gyullad.

A ,Seb. szabalyozé bekapcsolva”
Uzenet megjelenik a kijelz6egységen
vonalak kiséretében annak jelzésére,
hogy a sebességtarté funkcié
bekapcsol, és varja a szabalyozott
sebességeérték tarolasat.
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A sebességszabalyozas
inditasa

Mikdzben a gépkocsi egyenletes
sebességgel halad (kb. 30 km/éra
felett), nyomja meg a 6-os ( SETI/-)
vagy az 1-es ( SET/+ ) gombot: a
funkcié ekkor bekapcsol az aktualis
sebességet alapul véve.

A szabalyozott sebesség a vonalak
helyébe 1ép. A sebességtartod
automatika mikédését a memorizalt
sebesség és a 7 visszajelzd lampa
z6ld szine jelzi.

Ha 30 km/éra sebesség alatt probalja
bekapcsolni a funkciot, a ,Hibas érték”
Uzenet jelenik meg, a funkcio pedig
kikapcsolva marad.
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Ha van mentett sebességérték, és a
szabalyozas be van kapcsolva,
leveheti a labat a gazpedalrol.

Figyelem:
A mindenképpen tartsa a

labait a pedalok
kozelében, hogy
vészhelyzet esetén be tudjon
avatkozni.

Amig a sebesség meghaladja a
szabalyozott sebesség értékét, a
sebességérték villog a
kijelz6egyseégen.

Ezt kdvetéen engedije fel a gazpedalt:
néhany masodperc utan a gépkocsi
automatikusan felveszi az eredeti
szabalyozott sebességértéket.

A szabalyozott sebesség
megvaltoztatasa

A szabalyozott sebesség
valtoztatasahoz nyomja le tébbszér:

— 6-0s kapcsold ( SET/- ) a sebesség
csokkentéséhez;

— az 1-es kapcsolégombot ( SET/+ ) a

sebesség noveléséhez.

Megjegyzés: tartsa nyomva az egyik a

kapcsol6t a sebesség adott
Iépéskdzzel torténdé modositasahoz.

A beallitott szabalyozott
sebesség atlépése
Minden pillanatban lehet6ség van a

szabalyozott sebesség atlépésére a
gazpedal megnyomasaval.

Ha a sebességtarté mar
/!\ nem érhet6 el (az
aktivalas tébbszori
megkisérlése utan),
forduljon egy hivatalos
markaszervizhez.




SEBESSEGTARTO AUTOMATIKA

A funkci6 készenléti allapota

A funkcié készenléti dllapotba kertl, ha
megnyomja:

— a 4 kapcsol6 (0);

— a fékpedalt;

— a kuplungpedal hosszabb ideig
torténd lenyomasa, vagy ha a jarmi
hosszabb ideig uresjaratban van kézi
sebességvaltdval felszerelt
jarmiiveken

— Ures helyzetbe val6 valtaskor
automata sebességvaltoval felszerelt
gépkocsiknal.

A szabalyozott sebességérték
memorizalt, és szirkén jelenik meg a
miiszeregységen.

A szabalyozott sebesség
alkalmazasa

Ha van elmentett sebességérték, van
mod annak eléhivasara, miutan
meggy6z6dott arrél, hogy a forgalmi
viszonyok ezt lehetévé teszik
(forgalom, ut allapota, id6jarasi
viszonyok stb.). Nyomja meg az 5-6s
kapcsolét ( RES ), ha a jarmi
sebessége meghaladja a 30 km/h
sebességet.

A sebesség tarolasakor a
sebességtarté automatika aktivalasat
az utazosebesség zold szinnel erdsiti
meg, és a jarmitdl fliggéen megjelenik
a 7 figyelmeztetd lampa.

Megjegyzés: ha a korabban elmentett
sebességeérték jelentésen magasabb
az aktualisnal, a gépjarmi erdteljes
gyorsitasba kezd egészen annak az
eléréséig.

Ha a sebességtarté automatika
készenléti allapotban van, nyomja meg
a 6-os ( SET/-) kapcsolét vagy az
1-es ( SET/+ ) kapcsolét a
sebességtarté automatika funkcio
Ujrainditasahoz a tarolt sebesség
figyelembevétele nélkil: a jarmi
mozgasanak sebességét veszik
figyelembe.

A funkci6 kikapcsolasa

o
©
©
o
w

A sebességtarto funkcié megszakad:

— ha addig nyomja az 3 gombot, amig
a kijelz6egységen meg nem jelenik
a(z) ,Vezetéstamogato kikapcsolva”
Uzenet. Ebben az esetben nincs tarolt
sebességeérték;

— addig nyomja meg a 3 kapcsolot,
amig a kijelzén meg nem jelenik a

lampa. Ebben az esetben a
sebességhatarol6 van kivalasztva, és
nincs tarolt sebességérték.

A 7 jelzés eltlinik a miszeregységrol,
annak megerésitésére, hogy a funkcio
inaktiv.
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A kameratol szarmazé informaciok
alapjan az Stop and Go adaptiv
sebességtarté automatika funkcid
lehetdveé teszi a kivalasztott sebesség
fenntartasat, ugyanakkor biztonsagos
tavolsagot tart az eldl haladé
gépkocsitol.

A jarm(itél figgden, amikor a
wJelzétabla-felismerés” funkcid
aktivalva van & 238, a rendszer a
kamera altal felismert
sebességkorlatozo tablaknak
megfeleléen bedllithatja jarmive
sebességét.

Ha az eldl halado jarm megall, a Stop
and Go adaptiv sebességtartod
automatika allora fékezheti a jarmivet,
majd aztan ujra elindithatja.

A rendszer a motor és a fékrendszer
segitségével szabalyozza a jarmi
gyorsulasat és lassulasat.

A rendszer maximalis hatétavolsaga
korulbelil 140 méter. Ez az
utviszonyoktdl figgéen valtozhat
(terep, idGjarasi viszonyok stb.)

Az Stop and Go adaptiv sebességtartéd
automatika funkcio km/h0 km/h-tél
160 km/h-ig aktivalhato.

e
A funkciét a szimbdlum jelzi.
Megjegyzés:
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— ajarmlvezetdnek be kell tartania az
adott orszagban torvényileg el6irt
legmagasabb sebességhatart és a
biztonsagos kovetési tavolsagot;

— a(z) Stop and Go adaptiv
sebességtartd a fékezési teljesitmény
egyharmadaig fékezheti a gépkocsit.
Az adott helyzettdl fuggden
el6fordulhat, hogy a vezetének ennél
er@sebben kell fékeznie.

A Stop and Go adaptiv

sebességtarté automatika

nem kezdeményez
vészleadllast, és fékezési
képessége korlatozott.

Ez a vezetést segitd
A kiegészité funkcio.

Soha nem valthatja fel a
sebességkorlatozasok
és a biztonsagos tavolsagok
betartasat, valamint a vezeté
éberségét és felel6sségét.
A jarmlvezetének mindig uralma
alatt kell tartania a jarmuvet.
A jarmiivezetének mindig a
kérnyezettdl és a kozlekedési
viszonyoktol fuiggéen kell
meghataroznia a sebességét.
Hasznalja az adaptiv
sebességtarté automatikat
lakott teriileten kiviil, széles, jol
lathaté vonalakkal ellatott
utakon.
A sebességtarté automatika
korlatozottan miikédhet nagyon
kanyargos vagy csuszos utakon
(jegesedés, vizhartya, kavicsos
ut) vagy rossz id6jaras (kod, esé,
oldalszél stb.) esetén
Balesetveszély.
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A kamera elhelyezkedése 1 KezelGszervek

— ]

Gy6z6djoén meg arrdl, hogy a
szélvédét ne takarja semmi (piszok,
sar, ho, para stb.).

2 Kapcsolja be az aktivalashoz, és
csOkkentse a sebességhatart (SET/-).

3 Kapcsolja be az aktivalashoz, és
novelje a sebességhatart (SET/+).

4 Ajarm(tél figgben valtson a
sebességkorlatozas-érzékelés > 238
aktivalasahoz.

5 Kapcsolja a funkciot készenléti
allapotba (és tarolja el a szabalyozott
sebességet) (0 ).

6 Kapcsol6 a vezetési segédeszkdzok
kivalasztasahoz/kivalasztadsanak
torléséhez, a jarmiitél fliggden:

L’i] .
— a(z) Stop and Go adaptiv
sebességtarté automatika” funkcio;

— sebességhatarolo
— OFF.

7 A kovetési tavolsag bedllitasa.

8 A mentett szabalyozott
sebességeérték eléhivasa ( RES )

A jarm{tél figgben a

sebességtarté automatika

funkciot 6sszekapcsolhatja
a ,Jelzbétabla-felismerés” & 238
funkciéval a 4-es gomb
megnyomasaval.

Kijelzések
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9. Adaptiv sebességtartd
visszajelz6lampaja.

10. Tarolt szabalyozott sebességérték.
11. Térolt biztonsagos tavolsag
12. Jarmi eldl.

A kamerat tisztan kell
A tartani, és nem szabad

rajta semmilyen
modositast végezni a

rendszer megfelel6 miikodésének
biztositasa érdekében.

Uzembe helyezés

Nyomja meg a 6-0s kapcsolégombot
annyiszor, ahanyszor szikséges az
adaptiv sebességtartdé automatika
kivalasztasahoz Stop and Go.

A kijelz6egységen szirke szinnel

megjelenik a 9 g figyelmezteté
jelzés, valamint a ,Adaptiv tempomat
kivalasztva” Uzenet vonalak
kiséretében annak jelzésére, hogy a
funkcié mikodik és varja a
szabdlyozott sebesség megadasat.
Ez a funkcioé nem aktivalhatd, ha:

— a parkolofék be van hlzva;
— a parkolassegitd funkcié mar be van
kapcsolva > 263.
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A ,Tavolsagtarté nem elérhetd” Gizenet
jelenik meg a kijelz6egységen.

A sebességszabalyozas
inditasa

Ha a gépkocsi allé helyzetben van,
vagy allandé sebességgel halad,
nyomja meg a 3-as (SET/+) vagy 2-es
(SET/-) gombot a funkcié
bekapcsolasahoz és az aktualis
sebesség tarolasahoz.

A legkisebb szabalyozott sebesség 30
km/h.

A vonalak helyén megjelenik a
szabalyozott sebességérték 70, és a
sebességtarto funkciéo mikodését a
szabalyozott sebesség z4ldre valtadsa

ésa9 g figyelmeztett jelzés
megjelenése jelzi.

Ha a 160 km/h folétt probélja aktivalni
a funkciét, megjelenik az ,Hibas érték”
Uzenet, és a funkcié nem kapcsol be.
Ha van elmentett sebességérték és a
szabalyozas be van kapcsolva,
leveheti a labat a gazpedalrol.
Megjegyzés: ha a jarm{ sebessége
nagyjabol 30 km/h alatti, a funkcio
alapértelmezetten 30 km/h
sebességértéket allit be. A jdrmi addig
gyorsit, amig el nem éri a tarolt,
rogzitendd sebességértéket.

Fontos: labat mindig
A tartsa a pedalok
kozelében, hogy

barmilyen eseményre fel
legyen késziilve.

Sebességtarté automatika
aktivalasa sebességhatart jelzé
tablak felismerésével

~
o
[
o
w

Ha a jarm( fel van szerelve a
~Jelzétabla-felismerés” funkciéval

2 238, nyomja meg a 4-es kapcsolot,
hogy a jarmii sebességét a kamera
altal érzékelt 713
sebességkorlatozashoz igazitsa.



STOP AND GO ADAPTIV SEBESSEGTARTO AUTOMATIKA

A jelz6tabla mellett torténd
elhaladaskor a szabalyozott sebesség
10 atvalt az észlelt sebességeértékre
13.

A jarmiivezetének mindig figyelnie
kell a rendszer altal alkalmazott
sebességre, és tovabbra is felelés a
jarmi sebességéért.

A kbvetési tavolsagra
figyelmeztetd rendszer
bekapcsolasa

Amint a sebességtarté automatikat
bekapcsolja, az alapértelmezett 717
biztonsagos kdvetési tavolsag zdlden
megjelenik kijelz6egységen.
Arendszer a kdvetkez6
tavolsagbeallitast tarolja az adaptiv
sebességtartd automatika minden
egyes aktivalasa és a kdvetkez6
jarmuinditasi ciklus kozott.

Ha savjaban a rendszer egy jarmivet
érzékel, egy jarm{ kérvonala 12
jelenik meg a tavolsagmeérd felett 77 a
kijelz6egységen.

A jarmU bedllitja a sebességét az eldl
haladé jarmi sebességére, és
szlkség szerint aktivalja a fékeket (a
féklampak kigyulladnak), hogy
megtartsa a kijelz6egységen lathato
tavolsagot.

Megjegyzés: a 72 kdrvonal mérete az
eldl halado jarmi és az On jarmlve

kozotti tavolsagtol fiigg. Minél nagyobb
ez a kérvonal, annal kdzelebb van a
jarmi az eldl halad6 masik jarmihoz.

A szabalyozott sebesség
beallitasa

A sebességet a 2 vagy 3 gomb
ismételt megnyomasaval (kis Iépések)
vagy nyomva tartasaval (nagy
Iépések) valtoztathatja:

— a kapcsolégombot (SET/-) (2) a
sebesség csokkentéséhez;

— a kapcsolégombot (SET/+) (3) a
sebesség nbvelésehez.

A kovetési tavolsag beallitasa

Ajarmi és az el6tte halado jarmi
kdzotti biztonsagos kdvetési
tavolsagon barmikor médosithaté a 7
gomb egymas utan tobbszori
megnyomasaval.

A vizszintes tavolsagméré a
kijelz6egységen a kiilénb6z6
rendelkezésre all6 biztonsagos
kovetési tavolsagokat jelzi:

— A tavolsagmeérd: nagy tavolsag (ami
korulbeliil 2,4 masodpercnek felel
meg);

— B tavolsagmerd: 2. koztes tavolsag
(ami korilbelll két masodpercnek felel
meg);

— C tavolsagmerd: 1. kbzepes
tavolsag (ami kortlbelll 1.6
masodpercnek felel meg);

— D tavolsagmerd: kis tavolsag (ami
korulbelil 1,2 masodpercnek felel
meg).

A kivélasztott tavolsagi z6ld hattér elétt
jelenik meg a kijelz6egységen.

A tébbi miszer szlrke hatter(i marad.
Megjegyzés: a tavolsagot a forgalom,
a helyi el6irasok és az idGjarasi
korilmények fliggvényében kell
beallitani.
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Arendszer a kdvetkezd

tavolsagbeallitast tarolja az

adaptiv sebességtartd
automatika Stop and Go minden
egyes aktivalasa és a kovetkezé
jarmuinditasi ciklus kdzo6tt.

A beallitott szabalyozott
sebesség atlépése

68366

47410

Minden pillanatban lehetéség van a
szabdlyozott sebesség tullépéseére a
gazpedal megnyomasaval.

Ha tullépi, a szabalyozott sebesség 70
piros szinben jelenik meg.
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A miszer villog, ha a jarmi és az
el6tte haladé jarmi kozétti tavolsag
kisebb, mint a kivalasztott biztonsagos
kovetési tavolsag: a ,Biztonsagos
tavolsag tartasa” funkciéo mar nem
aktiv.

Majd engedije fel a gazpedalt: a
sebességtarté automatika és a
biztonsagos tavolsag tartasa funkcio
automatikusan visszaallitja a korabban
bedllitott sebesség- és
tavolsagértékeket.

El6z6 manéver

Ha elézni kivanja az On elétt haladd
jarmivet, az iranyjelzd aktivalasa
ideiglenesen kikapcsolja a biztonsagos
tavolsag tartasat, és lehetévé teszi az
elegendd sebességet az el6zés
elvégzéséhez.

Megallas és inditas

Ha az eldl halado jarma lelassit, a
rendszer szikség szerint igazodik a
sebességhez, akar a teljes megallasig
(pl. nagy forgalomban). A jarmi
néhany méterrel az el6tte halado
jarmi mogétt all meg. A Stop and Start
funkcié a motort készenléti modba
kapcsolhatja & 162.

Ha az eldl 1évd gépkocsi Ujra
megmozdul:

— ha a megallas idétartama nem
haladja meg a kb. harminc
masodpercet, a jarmi a vezetd
barmiféle beavatkozasa nélkiil
automatikusan elindul;
Megjegyzés: a jarmiivezetének
vezetés kdzben mindig készen kell
allnia a hirtelen eseményekre, és
tovabbra is felelés a jarmi
iranyitasaért: ha a rendszer gyalogost
észlel a jarma koruli terlleten, az
automatikus Ujrainditas a kévetkez6
megallasig gatolva lesz;

— ha a megallas id6tartama
meghaladja a kb. harminc
masodpercet, akkor nyomja le a
gazpedalt, vagy nyomja meg a
megfelel kapcsolot 8 ( RES ), ha ujra
el szeretné inditani a jarmavet. A
»,RES-t megnyomni vagy gyorsitson a
tempomat Ujrainditasahoz” tizenet
megjelenik a miiszeregységen ennek
megerésitéséhez.

Ha a megallas meghaladja a kb.
harom percet, az elektronikus
parkoléfék automatikusan aktivalodik,
és a Stop and Go adaptiv
sebességtarté automatika kikapcsol.

A9 g figyelmeztett jelzés
kialszik, jelezve, hogy a funkcid
kikapcsolt.
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A funkcié készenléti allapota Megjegyzés: ha a korabban tarolt

A funkciot készenléti modba allithatia A Stop and Go adaptiv sebesség nagyobb, mint az aktualis

ha: 13, A sebességtartd sebesség, a jarmi felgyorsul, hogy

~ On miikdteti a kaposolét 5 (0 ) automatika készenlet elérlo ezt a sebessegel

— afékpedalt a jarmii haladasa kozben allapotba helyezése Az aktudlis sebesseg alapjan

lenyomja. vagy kikapcsolasa nem okoz A sebességtarté funkcio felfuggesztett

A rendszer inaktivalja a funkciot, ha: gyors sebességcsokkenést: a allapotaban a 2-es (SET/-) vagy 3-as
D D fékpedallal kell fékezni sziikség (SET/+) kapcsolé megnyomasaval

- az automata sebességvaltot P, R esetén ismét aktivalhatja a funkciot a tarolt

vagy N fokozatba kapcsolta, ' sebesség figyelembe vétele nélkil: a

— kioldja a vezet0 biztonsagi ovet; gépkocsi aktualis sebességét veszi

— kinyitja az egyik ajtot;

. I s alapul a rendszer.
— megnyomja a motor inditas/leéllités

Kilépés a készenléti allapotbdl

gombjat; — Arogzitéfek be van hizva. »1ake control of the vehicle”
— a lejt6 tul meredek; — Az ,Aktiv vészfékezés” funkcié figyelmezetés
— a gépkocsi sebessége nagyobb 170 elinditja a fékezést.
km/h-nél; — Az érzékel6 el van takarva b
- bizgtr)lyos \éezetésli( y I (kameravaksag észlelhetd). 5
segédberendezések és kiegyenlit - - A
eszkdzok miikodésbe lépnek (aktiv Q;?,]Z:f szabalyozott sebessce ﬁ
vészfékezés, ABS, ESC); - (E)

. . I~ Ha van elmentett sebességérték, van
A készenlétet mindig a mod annak eléhivasara, miutan

kijelz6egységen sziirke szinnel
megjelend visszajelzd lampak és a(z)
+Adaptiv tempomat lekapcsolva”
Uizenet erdsitik meg.

meggy6z6dott arrdl, hogy a forgalmi
viszonyok ezt lehetévé teszik
(forgalom, ut allapota, id6jarasi
viszonyok stb.).
Nyomja meg a 8 ( RES ) gombot az ®
érvényes sebességtartomanyon belll.
Amikor a tarolt sebességet ujra
el6hivja, a sebességtarté automatika
aktivalasat meger6siti a zolden
megjelend szabalyozott sebesség. Bizonyos helyzetekben (példaul egy
sokkal lassabb jarmiihoz kozeledve,
gyorsan savot valté jarmiivek stb.) a
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rendszernek esetleg nem lesz ideje
reagalni.

A helyzettdl figgéen a rendszer
hangjelzést ad:

— a narancssarga figyelmeztetés E, ha
a helyzet a vezetd figyelmét igényli;

vagy
— a piros figyelmeztetés F ,Fékezzen”
Uzenettel kisérve, ha a helyzet a
vezetd azonnali figyelmét igényli.

Minden helyzetben reagaljon
megfeleléen, és hajtsa végre a
megfelel6 mandvereket.

A funkcié kikapcsolasa

Az ,Stop and Go adaptiv
sebességtarté automatika” atmenetileg
kikapcsol, ha megnyomja a 6-os
gombot.

A9 g figyelmeztetd jelzés eltlinik
a kijelz6egységré|, jelezve, hogy a
funkcié mar nem aktiv.

Atmenetileg nem elérheté

A szurke figyelmeztetd jelzés 9 g
eltlnik, jelezve, hogy a funkcié
automatikusan kikapcsolt.

Gy6z8djon meg arrél, hogy a kamerat
nem takarja el semmi (szennyez6dés,
sar, ho stb.) és nem érte tés.
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Bizonyos foldrajzi teriileteken fennallo
kortulmények akadalyozhatjak a
funkcié miikodését, példaul:

— épitési zonak, alagutak, hosszu
hidak vagy ritkan hasznalt utak utjelzé
vonalak nélkiil, kdzeli tablak vagy fak
nélkul;

— katonai vagy repuil6téri zéna.

A funkcié mikddéséhez el kell hagynia
az ilyen teriileteket.

Minden esetben, ha az (izenet nem
torlédik a motor Ujrainditasa utan,
forduljon egy hivatalos
markakeresked6hoz.

Mikédési rendellenességek

Az ,Stop and Go adaptiv
sebességtarté automatika” funkcio
mikodési rendellenessége esetén a(z)
+Adaptiv tempomat ellenérizendd”
Uzenet jelenik meg a kijelz6egységen,
és az ,Stop and Go adaptiv
sebességtarté automatika” funkcid
kikapcsol.

Ha a rendszer egy vagy tobb eleme
meghibasodik, az ,Stop and Go
adaptiv sebességtarté automatika”
funkcid kikapcsol.

A hiba jellegétdl fiiggéen a kévetkezé
Uzenet jelenik meg a kijelz6egységen:

— Els6 kamera ellen6rizend6 a

jarmatél figgben a
visszajelz6 kiséretében;
— Ellendriztesse a gépkocsit a jarmitél

fiiggéen a visszajelzé
kiséretében;
— Kamera/radar ellenérizendd.

Forduljon markaszervizhez.

A rendszer mikoédésének
korlatai

Jarmiiészlelés

Arendszer csak olyan jarm{iveket
(autdkat, teherautokat,
motorkerékparokat) észlel, amelyek a
jarmivel azonos iranyba mozognak.
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Az ugyanabba a savba kanyarodo
jarmivet (G példa) csak akkor veszi
figyelembe a rendszer, ha az teljesen
belépett a kamera észlelési teriletére.

A rendszer hirtelen vagy késleltetett
fékezést kezdeményezhet.

A rendszer nem tudja észlelni a
kovetkezoket:

— keresztez8déshez érkezd jarmivek:
csuszos ut (H példa);

— az Ut rossz oldalan halado, vagy On
felé tolato jarmivek.

Az adaptiv sebességtartd

automatika csak

autopalyan vagy tobbsavos
féuton (elvalaszto elemmel)
hasznalhato.

Eszlelés kanyarban

El6fordulhat, hogy utcasarkokon vagy
kanyarba térténé behajtaskor a
kamera atmenetileg nem észleli az eldl
haladé jarmivet (J példa).

A rendszer gyorsulast
kezdeményezhet.

A kanyarbdl valo6 kilépéskor az eldl
halado jarmu felismerése
megszakadhat vagy késlekedhet.

A rendszer hirtelen vagy késleltetett
fékezést kezdeményezhet.

Jarmiivek észlelése szomszédos

savokban

A rendszer felismeri a szomszédos
savban kdzlekedd jarmiveket:

— kanyarba valé belépéskor (K példa);
— keskeny savu uton torténé

haladaskor;

— ha a szomszédos savban halado
jarm( sebessége kisebb, és ha az
egyik ilyen jarmu tul kézel van a masik

jarm{ savjahoz.
A rendszer helyteleniil

kezdeményezheti a jarmii lassitasat

vagy fékezését.
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61356

A terep miatt nem lathaté jarmiivek

Arendszer nem regisztralja az
emelkeddn vagy lejtén halado
jarmiveket, ha azok nem lathatok,
vagy ha a kamera észlelési teriiletén
kiviilre esnek.

A kamera érzékelési zénajan kiviili
jarmiivek

A rendszer késén reagal vagy nem
reagal, ha az érzékelt jarmi a kamera
észlelési terlletén kivil van,
kildnosen a kovetkezé helyzetekben:
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— tdl hosszu targyakat szallitd
jarmuivek;

— a savban nem eléggé kdzépen
haladé jarmiivek;

— keskeny jarmivek, amelyek tul kdzel
vannak (M példa).

All6 és lassan mozg6 jarmiivek

Ha sebessége meghaladja a kb. 50
km/h-t, a rendszer nem érzékeli a
kovetkezoket:

— allo jarmivek (N példa);

— nagyon lassan mozgo6 jarmuvek.

Ha a sebesség kisebb, mint kb. 50 km/
h, a rendszer nem reagal, vagy
nagyon késoén reagalhat a
kovetkezokre :

— allé jarmivek (N példa);

— nagyon lassan mozgo jarmivek;
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— savot valté 74 jarmi megelézése,
lassu vagy allé jarma 15 feltlinése (P
példa);

— allé vagy lassu jarmi 16,
savvaltaskor (Q példa).

Mindig alljon készen arra,

hogy atvegye az

iranyitast a jarmii felett,
ha allé vagy nagyon lassan
mozg6 jarmiivekhez kozelit (N
példa).
Az adaptiv sebességtartd
automatika nem kezdeményez
vészledllast, és a fékezési
képessége korlatozott.

A rogzitett akadalyok és kis méretii
objektumok nem észlelheték

A rendszer nem tudja észlelni a
kovetkezoket:

— gyalogosok, kerékparok, robogok,
bevasarlékocsik stb.;

— allatok;

— rogzitett akadalyok (utdijfizetési
helyek, falak stb.) (R példa).
Ezeket a rendszer nem veszi
figyelembe.

Nem valtanak ki riasztast vagy reakciot
a rendszerben.
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Nagy sebességgel savba haladé
jarmiivek észlelése

Ha az On jarmiivét egy masik, nagy
sebességgel haladé jarml megel6zi
17 (motorkerékpar, autd stb.), és a
jarmi ideiglenesen On és az On elétt
haladé jarmi kdz6tt van 18, a
rendszer indokolatlan gyorsitast,
lassitast vagy fékezést valthat ki.
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Figyelem

tavolsagok betartasat, valamint a vezet6é éberségét és felelésségét.

A jarmiivezetének mindig uralma alatt kell tartania a jarmévet.

A jarmlivezetének mindig a kérnyezettél és a kézlekedési viszonyoktdl fliggden kell meghataroznia sebességét,
fuggetlenul a rendszer jelzéseitél. A savot korllhatarold vonalak kivételével a rendszer nem ismeri fel a forgalomjelzé
eszkdzoket (k6zlekedeési lampak, tablak, gyalogos atjarok stb.). Ezek nem valtanak ki riasztast vagy reakciét a
rendszerben.

Arendszer semmilyen esetben sem szolgal akadalyérzékel6 vagy utk6zéselkerll6 rendszerként.

Az adaptiv sebességtarto automatika csak autopalyan vagy tobbsavos féuton (elvalaszté elemmel) hasznalhato.
A rendszeren végzett beavatkozas/javitas

‘ c Ez a vezetést segit6 kiegészitd funkcid. Soha nem valthatja fel a sebességkorlatozasok és a biztonsagos

— Az Ut6édések modosithatjak a kamera helyzetét és teljesitményét. Kapcsolja ki a rendszert, és forduljon egy hivatalos
markakereskedbhoz.

— A kamera helyzete korli terlileten barmilyen miiveletet (javitas, csere, szélvéd6é médositas stb.) csak képzett szakember
végezhet.

Arendszeren csak markaszerviz jogosult beavatkozast végezni.

A funkcio6 kikapcsolasa

A funkciét ki kell kapcsolnia, ha:

— ajarmi kanyargoés uton halad;

— a gépkocsit vontatjak (autémentés);

— a jarmi egy utanfutot vagy egy lakokocsit vontat;

— ajarmi egy utdijfizetési pontra, Utépitési teriiletre vagy tul keskeny savba érkezik;
— ajarmivet nagyon meredek lejtén vezetik felfelé vagy lefelé;

— a lathatésag rossz (ragyogo nap, kéd stb.);

— a jarmivet csuszos utfellleten vezetik (es6, ho, kavics stb.);

— az iddjarasi viszonyok rosszak (esé, hd, oldalszél stb.);

— a kamera terulete megsérdlt (pl. a szélvédd belsején vagy kulsé felén);
— a szélvédd megrepedt vagy deformalddott.

Elindulas - 261



STOP AND GO ADAPTIV SEBESSEGTARTO AUTOMATIKA

Ha a rendszer rendellenesen viselkedik, kapcsolja ki, és vegye fel a kapcsolatot egy markaszervizzel.

A rendszer megzavart miikodése
A Bizonyos kérulmények megzavarhatjak vagy karosithatjak a rendszer miikbdését, példaul:

— szélvédb homalyos (szennyezédés, jég, ho stb. kovetkeztében);
rossz iddjarasi viszonyok (ho, nagy eso, jégesé, fekete jég stb.).
rossz latasi viszonyok (éjszaka, kod stb.);
rossz a kontraszt a jarmi és az azt korulvevé terilet k6zott (pl. fehér jarmi egy havas terileten stb.);
kaprazas (vakitd napsutés, ellenkez6 iranyban halado jarmiivek fényei stb.);
— keskeny, kanyargds vagy hullamos Ut (sziik kanyarok stb.);
— lassabb jarm, jelentés sebességkiilonbséggel;
— ajarmihoz nem megfelel6 szényegek hasznalata. A vezet6 oldalan csak a tipusnak megfeleld, olyan kiegészité
szényeget hasznaljon, amely illeszkedik a gépkocsi elézetesen felszerelt elemeihez. Rendszeresen ellendrizze a sz6nyeg
rogzitését. Ne tegyen egymasra tobb szényeget. A pedalok beakadasanak veszélye.

Ezekben az esetekben a rendszer hibasan avatkozhat be.

Nem kivant fékezés vagy gyorsulas veszélye.

Szamos elére nem lathatd helyzet befolyasolhatja a rendszer mikodését. Bizonyos targyakat vagy jarmiveket, amelyek a
kamera észlelési zonajaban megjelenhetnek, a rendszer helytelenul értelmezhet, ami esetleg nem megfelelé gyorsulast
vagy fékezést eredményezhet.

Mindig figyeljen a hirtelen eseményekre, amelyek a vezetés kézben el6fordulhatnak. Mindig tartsa az iranyitasa
alatt a jarmivet azaltal, hogy labat a pedalok kézelében tartja, igy barmilyen esetben készen allhat a kozbelépésre.
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A funkcié nem veszi figyelembe a
Parkolast segit6 rendszer vontaté- vagy hordozdrendszereket,
amelyeket a rendszer nem ismer fel.

Bevezetés

Ez a vezetést segitd
/!\ kiegészit6 funkcid.
Semmiképpen nem
helyettesiti az éberséget
vagy a vezetd felel6sségét a
hatramenet soran.
A vezetének mindig fel kell
késziilnie azokra az esetleges
hirtelen eseményekre, amelyek
bekdvetkezhetnek vezetés
kézben: ugyeljen arra, hogy
nincsenek-e kicsi, keskeny mozgé
objektumok (gyermek, allat,
kerekes székes személy,
kerékparos, kdvek, padka stb.) a
mandverezés soran az autd
holtterében.

A nyilakkal jeldlt ultrahangos érzékel6k
1 a lokharitékba vannak beszerelve,
hogy észleljék a jarmi kdzelében 1évé
akadalyokat.

A funkcié hangjelzésekkel és az
akadalyt észlel6 terlletet abrazold
kijelzéssel figyelmezteti a
jarmlvezet6t.

Felszereltségi szinttél figgbéen a
rendszer a gépkocsi el6tt, mogott és
mellett észleli az akadalyokat.

Ha a gépkocsi kb. 10 km/h-nal kisebb
sebességgel halad, a parkolast segit6
rendszer aktiv marad.

A mandverek soran a
/!\ gépkocsi alvazanak
felitk6zése (példaul
utpadkanak,
jardaszegeélynek stb.) a gépkocsi
séruléséhez vezethet (példaul a
féltengely deformacioja).
A baleset kockazatanak
elkeriilése érdekében
ellendriztesse gépjarmivét
szakszervizzel.

Az ultrahangos érzékel6k helye 7
Gy6z8djon meg arrdl, hogy a nyilakkal
jeldlt ultrahangos értékelék 1
kérnyezetét semmi sem takarja
(piszok, sar, ho, rosszul felszerelt
rendszamtabla) nem érte Utés, nem
maodositottak (beleértve a fényezést is)
és a jarmU elején és/vagy hatuljan
(jarmatdl figgéen az oldalan) nincs
felszerelt tartozék.
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Hasznalat

A 2 képernyd a jarmi koérnyezetét
mutatja sipol6 hangjelzés kiséretében.
Felszereltségi szinttél figgéen
eléfordulhat, hogy az oldalérzékelés
bekapcsolasahoz néhany métert meg
kell tennie.

Ha az 6sszes zo6na szirke hatter(, a
gépkocsi korili 6sszes teruletet figyeli
a rendszer:

— a kijelz6: a jarm{ kérnyezetének
elemzése folyamatban van;

— b kijelz6: a jarmi kérnyezetének
elemzése befejez6dott.
Akadalyészlelés

264 - Elindulas

Arendszer képes a legtobb akadalyt
észlelni, amelyek a jarmi hatulja
kozelében, illetve a felszereltségtdl
figgben a jarmi eleje és oldala
kdzelében talalhatok.

A hangjelzések gyakorisaga ugy né,
ahogy a jarmu koézeledik az
akadalyhoz, mig az oldalt észlelt
akadaly esetén kb. 20 cm-nél, az eldl
vagy hatul észlelt akadaly esetén kb.
30 cm-nél egybefiiggd hangjelzéssé
nem valik.

Megjelenik az a terilet, ahol az
akadaly észlelhetd (C kijelzés). A
jarm(itél figgben a terdlet zold,
narancssarga (vagy a jarmtél
fuggben sarga), esetleg piros szinnel

jelenik meg, az észlelt akadaly
kozelségétdl fuggben.

El6fordulhat, hogy a

rendszer késén

figyelmeztet az akadallyal
valo utk6zés veszélyére, ha
mivelet kdzben valtozik a jarmi
altal leirt palya.

Az oldalt észlelt akadalyok
kiildnleges esete

A kerekek iranyabol kdvetkeztetve a
rendszer meghatarozza a jarmi altal
leirt palyat, és tajékoztatja a vezet6t
arrél, hogy fennall-e a jarmi oldalanal
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elhelyezked6 akadallyal 3 torténé
Utk6zés veszélye.

Ha a rendszer oldalsé akadalyt észlel:

— az akadaly kézelebb kerilésével
egyre gyakoribba, majd folyamatossa
valnak a hangjelzések. Megjelenik az
a terulet, ahol a 3. akadalyt észlelték
(D kijelzb);

— ha nincs utkdzésveszély, az akadaly
kdzelebb kerilése nem valt ki
hangjelzést. A jarmitél figgden az
akadaly 3 észlelésének terilete
kdézbeékelve is megjelenhet.

Eléfordulhat, hogy a

rendszer késén

figyelmeztet az akadallyal
valo utkdzés veszélyére, ha
mivelet kdzben valtozik a jarmi
altal leirt palya.

Bekapcsolas/kikapcsolas

Multimédias képernyével felszerelt
jarmiivek 4

A multimédias képerny6 4
,GEPKOCSI” képernydjén nyomja
meg a ,Parkolasi segéd” menut.
Aktivalja vagy deaktivalja az
ultrahangos érzékel6k altal lefedett
tertleteket.

Tovabbi informaciokeért tajékozddjon a
multimédia rendszer Utmutatojaban.
Megjegyzés: a jarm{tél fliiggéen a
Jhatsd” érzékelési zona nem
kapcsolhat6 ki.

A rendszer aktivalasa/deaktivalasa a
fedélzeti szamitégépen keresztiil 5

(kiviteltdl fuggben)

A jarmu all6 helyzetében:
— Allé gépkocsi esetén nyomja meg

a 6-os gombot tébbszor a REil |lap

megjelenitésehez.

vagy

— nyomja meg a kapcsolégombot 6,
majd tébbszor nyomja meg a
vezérlégombot (7 vagy 8), hogy elérje

a(z) E! men(it;

— Nyomja meg a 9-os ,0K” kapcsolét;
— nyomja meg t6bbszér a 7-es vagy a

8-as vezérlégombot i’ a(z),”
menl megnyitasahoz, majd nyomja
meg a 9-es ,,0K” kapcsolégombot;
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— nyomja meg tObbszor a 7-es vagy a
8-as vezérlbgombot a(z) ,VEZETESI
SEGEDEK” meni megnyitasahoz,
majd nyomja meg a 9-es
,OK’kapcsolégombot;

— nyomja meg tdébbszér a 7-es vagy a
8-as vezérlégombot a(z) ,Parkold”
menl megnyitdsahoz, majd nyomja
meg a 9-es ,,O0K"kapcsoldgombot;

— a funkcioé be- vagy kikapcsolasahoz
nyomja meg Ujra a 9-es ,,OK” gombot:

- IEI a funkcié bekapcsolt
helyzete;

- EI kikapcsolt funkcio.
Megjegyzés: a jarm{tél fliggben a
hatsé érzékelési zéna nem
kapcsolhato ki.

A parkolast segité rendszer
automatikus kikapcsolasa

A rendszer kikapcsol:

— ha a jarmi sebessége nagyobb kb.
10 km/éranal;

— jarm(tdl figgéen, ha a jarmi
koralbelll 6t masodpercnél hosszabb
ideig all, és a rendszer akadalyt
érzékel (példaul kézlekedési dugdban
stb.);

— ha ajarmi N vagy

P sebességfokozatban van;

— ha a rendszer Uzemzavart észlel.
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Jegyzet: ha a jarmivet olyan
vonoéhoroggal lattak el, amelyet a
rendszer nem ismer fel, akkor jarm{tdl
fliggéen a parkolast segitd funkcidonak
csak a hatso érzékelSi kapcsolnak ki.

Beallitasok

Biztonsagi okokbdl a
A jarma allo helyzetében
végezze el ezeket a
beallitdsokat.

A funkcié olyan

uzemmadban folytatja

mikddését a jarmi minden
egyes beinditdsakor, amilyenben
a motor legutdbbi leallitasakor
volt.

Beallitasok moédositasa a
multimédia képernyorél 4

All6 helyzetben a ,Jarmi{” részen a
multimédia kijelzdn 4 valassza ki a(z)
.Parkolasi segéd” menat.

Tovabbi informaciokért tajékozddjon a
multimédia rendszer utmutatodjaban.
Beallitasok a fedélzeti
szamitégéprél (5)

(kiviteltdl fliggden)
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— All6 gépkocsi esetén nyomja meg

a 6-os gombot tébbszor a Il lap
megjelenitéséhez.

vagy
— nyomja meg a kapcsolégombot 6,
majd tébbszdr nyomja meg a
vezérlégombot (7 vagy &), hogy elérje

a(z) E] mendit;

— Nyomja meg a 9-os ,OK” kapcsoldt;
— nyomja meg tébbszér a 7-es vagy a

8-as vezérlégombot a7 a(z)
menlU megnyitdsdhoz, majd nyomja
meg a 9-es ,,OK” kapcsolégombot;

— nyomja meg t6bbszor a 7-es vagy a
8-as vezérlégombot a(z) ,VEZETESI
SEGEDEK” menii megnyitasahoz,
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majd nyomja meg a 9-es
,OK’kapcsolégombot;

— nyomja meg tdébbsz6r a 7-es vagy a
8-as ,” vezérlégombot a(z) ,Parkold”
menlu megnyitdsahoz, majd nyomja
meg ismét a 9-es
,OK’kapcsolégombot;

A rendszer hangjanak kikapcsolasa
(kiviteltdl figgben)

Kapcsolja be vagy ki a parkolast segitd
rendszer hangjat.

Megjegyzés: ha némitja a hangot,
akadalyhoz kdzeledve csak a kijelz6
figyelmezteti.

A parkolast segit6é rendszer
hangereje

Allitsa be a parkolast segité rendszer
hangerejét a hanger6sav segitségével.

A funkcié olyan

tuzemmadban folytatja

mikddését a jarmi minden
egyes beinditdsakor, amilyenben
a motor legutdbbi leallitasakor
volt.

Kilénleges esetek

Manualisan kikapcsolhatja a
hangjelzéseket, vagy a jarmitél

fuggben az érintett érzékelési zonat a
kdvetkez6 esetekben:

— ha olyan vondéhorog, tartofelszerelés
vagy utanfuté van az ultrahangos
érzékeldk el6tt, amelyeket a rendszer
nem ismer fel;

— az ultrahangos érzékel6k
megsértltek.

Megjegyzés: ha a hangjelzés ki van
kapcsolva, a kijelz6k tovabbra is
hibasan figyelmeztetnek.

M(k&dési rendellenességek

Ha a rendszer hibat észlel: vagy
hangjelzés figyelmezteti korulbelll
harom masodpercig, amikor
hatramenetbe kapcsol, a
kijelz6egységen megjelend ,Parkolas
érzéke- |6t ellendrizni” lzenet
kiséretében, vagy nem ad ki ekkor
hangjelzést és lizenetet sem jelenit
meg.

Ellenérizze, hogy az ultrahangos
érzékeldk tisztak-e. Ha a hiba tovabbra
is fennall, forduljon hivatalos
Markaszervizhez.
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Ha a jarm( 10 km/éranal

kisebb sebességgel halad,

bizonyos zajforrasok
(motorkerékpar, teherjarm,
légkalapacs stb.) el6idézhetik a
parkolast segitd rendszer
hangjelzéseit.
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El6irasok

A rendszeren végzett beavatkozas/javitas

— Utkdzés esetén megvaltozhat az ultrahangos érzékel6k helyzete és teljesitménye, amely a mikddésiiket is
befolyasolhatja. Kapcsolja ki a funkciét és forduljon markakereskedéjéhez.
— Az ultrahangos érzékel6k helyzete koruli terlileten barmilyen miveletet (javitds, csere stb.) csak képzett szakember
végezhet.

Arendszeren csak markaszerviz jogosult beavatkozast végezni.

A rendszer megzavart miikodése

Egyes koriilmények megzavarhatjak vagy karosithatjak a rendszer mikodését, példaul:
— rossz idgjarasi viszonyok (esd, ho, jégesd, jegesedés stb.);

— bizonyos tipusu zajok (motorkerékpar, teherautd, pneumatikus furégép stb.);

— nem kompatibilis vonoéfej vagy vonéhorog felszerelése.

A téves vagy elmarado riasztasok esélye megné
Ha a rendszer rendellenesen viselkedik, forduljon hivatalos markakeresked6hoz.
A rendszer miikodésének korlatai

— Arendszer megfeleld mikddése érdekében az ultrahangos észlelési zénakat tisztan kell tartani, ezeken moédositas nem
végezhetd.

— Eléfordulhat, hogy a gépkocsi kozelében haladé kisebb targyakat (motorkerékparok, kerékparok, gyalogosok stb.) nem

ismeri fel a rendszer.

— El6fordulhat, hogy a rendszer nem érzékel olyan akadalyokat, amelyek tul kézel vannak a jarmiihoz.

— Eléfordulhat, hogy a rendszer nem figyelmezteti, ha a tébbi gépkocsi vagy akadaly haladasi sebessége jelentdsen eltér.
— Ha a mandver soran megvaltozik a palya, akkor eléfordul, hogy a rendszer lassan tudja jelenteni az akadalyokat.
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Tolatékamera
Hasznalat

Hatramenetbe kapcsolaskor a jarmi
hatso részén elhelyezett kamera 1 a
multimédia kijelz6n 2 megjeleniti a
jarml mogotti tertletet harom
segédvonallal 3, 4 vagy 5 (fix, mozgo
és utanfuté segédvonalak).
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Arendszer tObb vezet&savot hasznal
miikédéséhez (a mozgathatét a palya
és a rogzitettet a tavolsag
meghatarozasa érdekében). A piros
zbna elérése utan a l6kharité abraja
segitheti a pontos megallasban.
Megjegyzés: Uigyeljen arra, hogy a
tolatokamerat ne takarja semmi
(szennyezddés, sar, ho, para stb.).

Rogzitett segédvonalak 3

Arogzitett segédvonal A, B és C
szin( jelz6kkel jelzi a jarmi mogotti
tavolsagot:

— A (piros) a jarmtél kortlbelll 30
centiméterre;

— B (sarga) a jarm(tdl korulbeltl 70
centiméterre;

— C (z6ld) a jarm(tél kordlbelll 150
centiméterre.

Ez a nyomvonal nem mozdul el,
megadja a jarm{ palyajat a
gépkocsival egy vonalba allitott
kerekek esetén.

Mozgé segédvonalak 4

Ez kék szinben jelenik meg a
multimédias képernyén 2. A
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kormanykerék helyzete alapjan
megadja a jarma palyajat.
Utanfuté segédvonalak 5

Ez kék szinben jelenik meg a
multimédias képernyén 2. Ez jelzi a
poétkocsi vondhorogpalyajat a
kormanykerék helyzetének
megfeleléen. Ez lehetbvé teszi a
jarmivezeté szamara, hogy a
vonoéhorgot a lehetd legkdzelebb
helyezze a potkocsi vontatéfejéhez.

« Utanfuto nézet »

Utanfuto csatlakoztatasakor
eléremeneti fokozatban nyomja meg a
,Kamera’” menit a ,Jarm{” meniben a
multimédias képernyén 2 a 1
bekapcsolasahoz, hogy az hogy
korulbelul 30 masodpercig kdzvetitse a
hatsé kdrnyezet képét.

Beallitasok

A multimédia képernyén 2 hatrameneti
fokozatban érintse meg a ,Beallitasok”
gombot a segédvonalak
hozzaadasahoz vagy eltavolitasahoz
és a kamerakép bedllitasainak
(fényerd, kontraszt stb.)
modositasahoz

Tovabbi informaciokeért tajékozodjon a
multimédia rendszer Utmutatodjaban.

Ugyeljen arra, hogy a

kamerat ne takarja semmi

(szennyezddés, sar, ho,
para stb.).

» Zoom auto ” funkcié

Ha a jarmi mdgott akadalyt észlel, a
"Zoom auto" funkcié az aktualis kijelz6t
felllrél hatrafelé torténd nézetre valtja.

A(z) ,Zoom auto” funkciot a
multimédias rendszer felhasznaloi
kézikdnyveben.

A képernyd forditott képet
ad, mint egy visszapillantd
tukorben.
A keretek egy lapos fellletre
torténd vetités utjan adodnak. Ezt
az informaciét nem kell
figyelembe venni, amikor egy
fliggbleges vagy egy talajon 1évé
targy egymasra vetlil.
A targyak képernyén megjelenitett
képe deformalédhat.
A tulsagosan erés fény (ho,
napon allé jarm stb.) zavarhatja
a kamera altal megjelenitett
képet.
Ha a csomagtarté nyitva van vagy
nincs megfeleléen becsukva, a
kévetkez6 uzenet jelenik meg:
~,Csomagtér nyitva”.

A rendszer kikapcsolasa
A rendszer kikapcsolhaté:
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— ha a gépkocsi sebessége nagyobb
mint kb. 20 km/h;

— roviddel a hatrameneti fokozat
kikapcsolasa utan.

Miikddési rendellenességek

Ha a hatrameneti fokozat
bekapcsolasakor a rendszer mikodési
hibat észlel, a multimédias képernydén
2 atmenetileg fekete képernyé jelenik
meg.

Ezt a kamera vagy a képerny6
meghibasodasa is okozhatja
(tisztasag, rogzitett kép, késleltetett
kommunikacio stb.).

Ha az atmeneti fekete képerny6
tovabbra is megjelenik, forduljon
hivatalos forgalmazoéhoz.
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Ez egy kiegészit6 segitd
/!\ funkcié. Semmilyen
esetben sem helyettesiti
a vezetd éberségét, és
nem mentesiti a felel6sség aldl.
A vezetének mindig fel kell
készllnie azokra az esetleges
hirtelen eseményekre, amelyek
bekovetkezhetnek vezetés
kdzben: tugyeljen arra, hogy
nincsenek-e kicsi, keskeny mozgé
objektumok (gyermek, allat,
kerekes székes személy,
kerékparos, kdvek, padka stb.) a
manéverezés soran az auté
holtterében.

A becsiilt tAvolsag és a tényleges
tavolsag kéz6tti kiilénbség

62345

Tolatas meredek emelkedén

A rogzitett segédvonalak 3 a
tavolsagokat kézelebbinek mutatjak a
valésagnal.

A képerny6n megjelend targyak a
valésagban tavolabb helyezkednek el
a lejtén.

Példaul, ha a képernydn egy targy a D
pozicidban van, a tényleges tavolsagot
az E jelzi.
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Tolatas meredek lejtén

A 3 régzitett segédvonalak a
tavolsagokat tavolabbinak mutatjak a
valésagnal.

Ezért a képernydn megjelend targyak
a valosagban kozelebb helyezkednek
el a lejtén.

Példaul, ha a képernyén egy
objektumot jelenit meg a kévetkezd
pozicibban G, a targy tényleges
tavolsaga F.

Tolatas kilégo targy felé

A H pozici6 tavolabbinak tlnik, mint a
J a képerny6n. Azonban a H pozicié
ugyanolyan tavolsagban van, mint a
K.

A rdgzitett és mozgathato
segédvonalak altal jel6lt palya nem
veszi figyelembe a targyak
magassagat. lgy fennall a veszélye
annak, hogy a jarmi a K helyzetbe
valé tolataskor dsszeltkozik a

targgyal.
Multi-view kamera

Arendszer bekapcsolasa

Jard motornal a rendszer
bekapcsolhato:

— automatikus tzemmadban,
hatrameneti sebességbe
kapcsolaskor: a rendszer aktivalodik,
és a hatso ajton elhelyezett kamera a
jarml maogotti terlletet a képernyére 4
kozvetiti;

— kézi lzemmaddban, allé jarminél és
bekapcsolt motorral, a multimédias
képerny6 ,Jarmi” vilagabol 4, nyomja
meg a ,360° Kamera” menlipontot, és
az elulsé nézet megjelenik a
multimédias képernydn.

Megjegyzés: a jarm{tdl fliggéen
bizonyos beallitasok a képerny6rél is
beallithaték 4. Ld. a multimédia
rendszerre vonatkozé Utmutatast.

Automata izemmod
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Az automatikus Gzemmod akkor
aktivalodik, amikor a hatrameneti
sebességfokozat be van kapcsolva, és
a képerny6n 4 a hatsé kamera nézete
jelenik meg. Ha hatrameneti
sebességrél eléremeneti sebességre
valt, a képerny6n 4 az eliilsé kamera
altal kozvetitett kép jelenik meg.

Az automata Gizemmdd kikapcsol:

— a képernydn megjelend menlbél
egy masik kameranézet
kivalasztasaval 4;

— automatikusan, amint eléri a 7 mph
(12 km/h) sebességet;

— roviddel a hatrameneti fokozat
kikapcsolasa utan.

Kézi izemmaéd

Aktivalasdhoz valassza ki a kivant
kameranézetet a képernyén megjelend
menubdl 4.

A képerny6n 4 korilbelll 6t
masodpercig megjelenik egy lzenet,
amely megerésiti a kézi tzemmod
aktivalasat.

A manualis tzemmod kikapcsol:

— automatikusan, amint eléri a 7 mph
(12 km/h) sebességet;

— korulbeltl 3 perccel a hatrameneti
fokozat kikapcsolasa utan, kézi
Uzemmadban;
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— a "Vissza" gomb megnyomasaval a
hatramenet kikapcsolasa utan, kézi
tUzemmaodban.

Tolatbkamera 3

Ha a hatsé kamera automatikusan
vagy manualisan aktivalodik, a kamera
nézete megjelenik a képernydn 4.

Rogzitett segédvonalak 5

Arogzitett segédvonal A, B és C
szind jelz6kkel jelzi a jarmi mogotti
tavolsagot:

— A (piros) a jarmtél kortlbelll 30
centiméterre;

— B (sarga) a jarm(tdl korulbeltl 70
centiméterre;

— C (z6ld) a jarm(tél kérilbelll 150
centiméterre.

A multimédia képerny6n

megjelend kép

gyorsabbnak tlinhet a
valésagnal.
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Mozg6 nyomvonal 6
(kiviteltdl figgéen)

Ez kék szinben jelenik meg a
multimédias képernyén 4. A
kormanykerék helyzete alapjan
megadja a jarm{ palyajat.
Utanfutoé segédvonalak 7

Ez kék szinben jelenik meg a
multimédias képernyén 4. Ez jelzi a
potkocsi vonohorogpalyajat a
kormanykerék helyzetének
megfeleléen. Ez lehetbvé teszi a
jarmlvezetdé szamara, hogy a
vonohorgot a lehetd legkdzelebb
helyezze a pétkocsi vontatofejéhez.

« Utanfuto nézet »

Utanfuto csatlakoztatasakor
eléremeneti fokozatban nyomja meg a
-Kamera” menit a ,Jarm{” meniben a
multimédias képernyén 4 a 3
bekapcsolasahoz, hogy az hogy
kordlbeldl 30 masodpercig kdzvetitse a
hatsé kdrnyezet képét.

,» Zoom auto ” funkcio

Ha a jarm{ mogott akadalyt észlel, a
"Zoom auto" funkcio az aktualis kijelz6t
felllrél hatrafelé t6rténd nézetre valtja.

A(z) ,Zoom auto” funkciét a
multimédias rendszer felhasznaloi
kézikbnyvében.

A képerny6 forditott képet
ad, mint egy visszapillanto
tlkorben.
A keretek egy lapos fellletre
torténd vetités utjan adédnak. Ezt
az informaciot nem kell
figyelembe venni, amikor egy
fugg6leges vagy egy talajon 1évé
targy egymasra vetul.
A targyak képerny6n megjelenitett
képe deformalédhat.
A tulsagosan erés fény (ho,
napon allé jarmi stb.) zavarhatja
a kamera altal megjelenitett
képet.
Ha a csomagtarté nyitva van vagy
nincs megfeleléen becsukva, a
kovetkez6 Gzenet jelenik meg:
~Csomagtérajté nyitva”.

Ellils6 kamera 71

Ha az ellils6 kamera automatikusan

vagy manualisan aktivalodik, a kamera
nézete megjelenik a képernydn 4.
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Rogzitett segédvonalak 8

Arogzitett vezetdsav a jarmi elétti
tavolsagot jelz6 szines D és E
jelzétablakbol all:

— D (sarga) a jarmatél kortlbelll 70
centiméterre;

— E (z06ld) a jarmitél korulbeldl 150
centiméterre.

A multimédia képerny6n

megjelené kép

gyorsabbnak tlinhet a
valésagnal.

Mozgé6 nyomvonal 9
(kiviteltdl fuggben)
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Ez kék szinben jelenik meg a
multimédias képernyén 4. A
kormanykerék helyzete alapjan
megadja a jarm{ palyajat.

,» Zoom auto ” funkcioé

Ha a jarm( el6tt akadalyt észlel, a
"Zoom auto" funkcid az aktualis kijelz6t
elolrél felilnézetre valtja.

A"Zoom auto" funkciét a multimédias
utasitasok szerint aktivalhatja/
inaktivalhatja.

A képernyd forditott képet
ad, mint egy visszapillanto
tikorben.
A keretek egy lapos fellletre
torténd vetités utjan adodnak. Ezt
az informaciét nem kell
figyelembe venni, amikor egy
fugg6bleges vagy egy talajon lévé
targy egymasra vetl.
A targyak képerny6én megjelenitett
képe deformalddhat.
A tulsagosan erés fény (ho,
napon allé jarma stb.) zavarhatja
a kamera altal megjelenitett
képet.
Ha a csomagtarté nyitva van vagy
nincs megfeleléen becsukva, a
kovetkez6 Gzenet jelenik meg:
~,Csomagtérajto nyitva”.
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Oldals6 kamerak 2

e

Az ajtotikrokbe szerelt kamerédk 2 az
oldalnézeteket a képernyére 4
tovabbitjak.

A kivant kameranézet aktivalasahoz
valassza ki a képernyén 4. Tovabbi
informaciokért lasd a multimédias
berendezés hasznalati utasitasat.

A becsiilt tAvolsag és a tényleges
tavolsag kozotti kiilénbség

Meredek emelkeddn valé haladas
vagy tolatas

A rogzitett segédvonalak 5 a
tavolsagokat kozelebbinek mutatjak a
valésagnal.

A képerny6n megjelend targyak a
valésagban tavolabb helyezkednek el
a lejtén.

Példaul, ha a képerny6n egy targyat F-
nél jelenitiink meg, akkor a targy
tényleges tavolsaga G-nél van.

Meredek lejton valé haladas vagy
tolatas

A 5 rogzitett segédvonalak a
tavolsagokat tavolabbinak mutatjak a
valésagnal.

Ezért a képernyén megjelend targyak
a valosagban kdzelebb helyezkednek
el a lejtén.

Példaul, ha a képerny6n egy targyat J-
nél jelenitiink meg, a targy tényleges
tavolsaga H-ndl van.
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Haladas vagy tolatas kilégo targy
felé

A K pozicié tavolabbinak tlnik, mint az
L pozicié a képernyén. A K pozicio
azonban ugyanolyan tavolsagban van,
mint az M pozicio.

Arogzitett és mozgathatd
segédvonalak altal jel6lt palya nem
veszi figyelembe a targyak
magassagat. Igy fennall a veszélye
annak, hogy a jarmi az M helyzetbe
valé tolataskor 6sszelitkdzik a
targgyal.
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A segélyhivo rendszer egy olyan
funkcio, amelynek segitségével
automatikusan vagy manualisan az
illetékes szervek hivasa
kezdeményezhetd (ingyenesen)
baleset vagy betegség esetén, igy
leréviditve a segélyszolgalatok
helyszinre érkezésének ideje.
Megjegyzés: segélyhivas elérheté:

— a kapcsolédé telematikai
segélyszolgalatok és a rendszerrel
kompatibilis infrastruktura altal lefedett
orszagokban;

— a halézati lefedettségtdl fliggbéen
azon foldrajzi régiéban, ahol a jarm{
tartézkodik.

Abban az esetben, ha a segélyhivd
rendszert olyan baleset bejelentésére
hasznalja, amelynek On szemtanuja
volt, a forgalmi viszonyoktdl fuggéen
térekedjen arra, hogy minél hamarabb
ledllitsa gépjarmivét, hogy az illetékes
szervek bemérhessék az On
gépjarmivének — és igy maganak a
balesetnek — a helyét.

Minden esetben tartsa be a helyi
térvényi elGirasokat.

A segélyhivas funkciot csak

abban az esetben

hasznalja, ha balesetet
szenvedett, baleset szemtanuja
volt, vagy ha rosszul érzi magat.

—
———]
—_—
——

//

1 Mikrofon.

2 Rendszer miikodést/hibat jelz6
lampaja:

— piros: miikddési hiba.

3 Rendszer mikddést jelzé lampaja:
— 2z06ld: mikoddképes

(pl. elérhet6 halézat);

— ki: nem mkddik

(pl. nincs elérhetd halozat);

— villog6 zéld: hivas folyamatban.
4 Kapcsolo.

5 Hangszoro.

A hivas mindig a kdvetkez&képpen
torténik:

— hivas kezdeményezése a
segélyszolgalattal,

— az eseménnyel kapcsolatos adatok
(a gyarté adattablaja, a hivas
idépontja, az utolsé helyzet, a jarmi
haladasi iranya stb.) elkiildésre
kerllnek;

— szdbeli kommunikacié a
segélyszolgalattal,

— szlikség esetén sirgdsségi
segitségnyujtas hivasa.
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Kétféle segélyhivasi méd létezik:
— automata Gzemmod;
— Kézi izemmad.

Automata Gzemmodd

Baleset esetén a segélyhivas
automatikusan elindul, a sziikséges
védbeszkdzok bekapcsolasa utan
(biztonsagi 6vek 6vfeszitdi, airbag
stb.).

Baleset esetén ha a
A helyszin és a forgalmi

viszonyok ezt lehetéveé
teszik, maradjon a jarma
kozelében, hogy sziikség esetén
gyorsan valaszolhasson a

diszpécser hivasara.
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Kézi izemmod

Manualis hivas kezdeményezése:

— nyomja meg roviden a 4-es fedelet;
— nyissa le;

— nyomja meg a 6-os ,SOS” gombot.
Ha véletlenlil nyomtak meg a gombot,
akkor a hivas megszakitasahoz
nyomja meg hosszan a 6 gombot kb.
két masodpercre, mielétt még
kapcsolat létesline a kdzponttal.

Hivas létrejotte utan a vonalat mar
csak a kézpont tudja bontani.

Miik6dési rendellenességek

Bizonyos esetekben eléfordulhat, hogy
a segélyhivas nem mikaodik (pl.
alacsony toltottségi szint stb.).

Ha a rendszer mikodési hibat észlel, a
figyelmeztet6 lampa 2 tébb mint 30
percig pirosan vilagit. Forduljon
miel6bb egy hivatalos keresked6héz.
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Arendszer kulon
akkumulatorral mikodik. Az
akkumulator élettartama
korilbelll 4 év (a jelz6fény (2)
errdl vords szinnel felgyulladva
nyujt tajékoztatast).
Forduljon markaszervizhez

Az On biztonséaga és a
A rendszer megfelelé

miikodésének
biztositasa érdekében az
akkumulatoron végzett barmilyen
miveletet (szétszerelés,
levalasztas stb.) csak képzett
szakember végezhet.
Komoly égési sériilések és
elektromos aramiités
kockazata.
Feltétlendl tartsa be a cserék
esedékességeét, ne Iépje tul a
karbantartasi utmutatéban el&irt
id6-intervallumot.
Az akkumulator specialis
kialakitasu. Ugyeljen arra, hogy
megfelelé akkumulatorra cserélje
ki.
Forduljon markaszervizhez.

Vészhivas funkcio nélkul a

rendszer nem nyomon

kévethet6, és nem lesz
allandé felligyelet alatt. A
rendszer automatikusan és
folyamatosan térli az adatokat, és
csak a jarmi utols6 harom
tartézkodasi helyét tarolja.
Arendszer az adatokat csak
segélyhivas esetén tovabbitja. A
telefonk6zpontba tovabbitott
adatok tarolasa és kezelése a
helyi személyes adatok
védelmére vonatkozo
jogszabalyoknak megfelel6en
térténik. A rendszer a
tevékenységel6zményeket
csupan 13 éran at tarolja.
A gépjarmi tulajdonosa jogosult
az adatokhoz val6 hozzaférésre.
Atulajdonos kérheti az adatok
korrigalasat, torlését vagy
zéarolasat.
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Szelléztetbk: levegdkivezets nyilasok
Levegdnyilasok
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1 Bal oldali szell6z6nyilas.

2 Bal oldali ablak paramentesitd nyilas.

3 Szélvéd6 paramentesitd nyilasa.

4 Kozéps6 szell6zbnyilasok

5 Kapcsolépanel

6 Jobb oldali Giveg paramentesité nyilasa.

7 Jobb oldali szell6zényilas.

8 Az elsd utasok labflitésének kimenete.

9 Hatso labtéri fitésnyilasok (gépkocsi tipusatol fuiggben).
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Ko6zépsé 4 és oldalsé 7 és 7
szell6zényilas
[ EI=E

Mennyiség

Szell6zényilas (1)

Nyitas: mozgassa a kurzort 70 a jarmi
kllsé része felé.

Zaras: Mozgassa a kurzort 70 a jarm{
belseje felé, ameddig csak lehet.
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Szell6zényilas (7)
Nyitas: mozgassa a kurzort 77 a jarmi
kiilsé része felé.

Zaras: Mozgassa a kurzort 7171 a jarmi
belseje felé, ameddig csak lehet.

Szell6zényilasok (4)

Nyitas: mozgassa a kurzort 72 a jarmi
klilsé része felé.

Zaras: Mozgassa a kurzort 12 a jarmi
belseje felé, ameddig csak lehet.

Semmit ne juttasson be
A a gépkocsi

szell6z6rendszerébe
(példaul kellemetlen
szag stb. esetén)

Ez megrongalédashoz vezethet
és tiizet okozhat.
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Ne régzitsen semmilyen

targyat a

szell6zényilasokhoz (pl.
telefontarto).
Megrongalédhatnak.

A kellemetlen szagok

megszintetése érdekében

a gépkocsiban kizarélag az
erre a célra kialakitott
rendszereket hasznalja.
Forduljon markaszervizhez

Hatsoé Ulés
(jarmtdl fuggben)

Utasteéri labfités nyilasai 9.

Semmit ne juttasson be
A a gépkocsi

szell6zérendszerebe
(példaul kellemetlen
szag stb. esetén)

Ez megrongalédashoz vezethet
és tiizet okozhat.

Fités, szell6zés,
Iégkondicionalas

LA’ rendszer
@

Kapcsolék

Egyes kapcsolék megléte a gépjarmi
felszereltségi szintjének fliggvénye.
1. Alevegd elosztasa.

2. Légkondicional6 berendezés kiés
bekapcsolasa

3. A ventilator fordulatszamanak
szabalyozasa.

4. Hatso szélveédo jég-/
paramentesitése és a gépkocsitol
fuggden a visszapillanté tikroké.
5. Aleveg6 hdmérsékletének
bedllitasa

6. Utastér elszigetelése/belsd
levegdkeringetés bekapcsolasa

Informaciok és hasznalati tanacsok
> 293.
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Alevegd hdmérsékletének
bedllitasa

Forditsa a kapcsolét § a kivant
hémérsékletnek megfelel6 allasba. A
mutaté minél jobban kdzelit a piros
részhez, annal magasabb lesz a
hémérséklet.

A ventilator fordulatszamanak
szabdlyozasa

A 3 vezérlbgombot allitsa 0-rol 4-re.
Minél inkabb jobbra van allitva a
kapcsold, a befujt levegé annal tébb. A
levegb utastérbe t6rténd bejutdsanak
megakadalyozasa érdekében allitsa a
vezérlégombot (3) ,0” allasba.

Arendszer le van allitva: a ventilator
fordulatszama az utastérben nulla (allé
gépjarm), menet kdzben id6nként
enyhe légaramlatot tapasztalhat.

Ennek a helyzetnek 0 a

hosszabb igénybevétele

paraképzddéshez vezethet
az oldalablakokon és a
szélvéddn, valamint az utastér
nem cserél6dd levegbje miatt
rossz kozérzetet idézhet eld.
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Utastér elszigetelése/belsd
levegdkeringetés bekapcsolasa

@ ® @ 6

A 6 gomb segitségével aktivalhato
(figyelmeztets lampa bekapcsolva)
vagy kikapcsolhato (figyelmeztet®
lampa kikapcsolva) az utastér/leveg6-
visszavezetés funkcié elkilonitése.

Ebben az esetben kivilrél nem jut
leveg6 az utastérbe, hanem az utastér
levegdjének keringetése torténik.

A belsé levegbkeringtetés

hosszan tart6 hasznalata

az oldalablakok és a
szélvédd parasodasat és az
utastér levegdjének
elhasznalddasat idézheti el6.
Amint tehat nincs tébbé sziikség
a bels6 levegbkeringtetés funkcid
hasznalatara, tanacsos a gomb
(6) ismételt megnyomasaval
visszavaltani normal tzemmodra
(kuls6 levegt).

A belsé levegd keringtetése
lehetové teszi:

— a kilsé leveg6tdl vald
elszigetel6dést (pl. szennyezett
levegdjl terlleten valo kdzlekedés);
— az utastér kivant h6mérsékletének
mielSbbi elérését.

Gyors paramentesités

Forgassa el a 71, 3 és 6 kapcsoldkat a
kdvetkezb helyzetekbe:

— paramentesités @;

— a ventilator legnagyobb
fordulatszama;

— kulsé leveg6.

A légkondicionald berendezés

hasznalata meggyorsithatja a
paratlanitast.

Fithet6 hatso szélvédo

@ Jaré motornal nyomja meg a
gombot(4) (a jelzéfény felgyullad).

Ez a funkcio lehetévé teszi a hatsé
ablak és a flithetd visszapillanto tlkrok
paraés jéegmentesitését.

Gépjarm(itél figgéen a miikddés
leallitdsa megtoérténik:

— arendszer altal beallitott id6
elteltével (a jelzéfény eltlinik);
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— ha ujra megnyomja a gombot (4) (a
jelzéfény eltlnik).

Alevegd elosztasa az utastérben

@ ® @

Forgassa el a kapcsolot 7 a
levegbelosztas beallitasa érdekében.

L4 )
Ebben az allasban a miszerfali
szell6z6racsokon keresztll aramlik a
levegb.

+0 " .
Alevegd a miszerfal

szellézbnyilasa és az utasok laba felé
aramlik.

Alevegd féként az utasok laba
felé aramlik.

Yudll A levegd a szélvéds és az elsd
oldalablakok paramentesité nyilasai
felé és az utasok laba felé aramlik.

E"] A levegd ilyenkor csak az els6
szélvédd és az elsd oldalablakok
paramentesitd nyilasain aramlik.

Alégkondicionalas bekapcsolasa
vagy kikapcsolasa

A légkondicional6 egy gomb (2)
megnyomasaval kapcsolhato be (a
jelzéfény vilagit) vagy ki (a jelz6fény
nem vilagit)

A bekapcsolas nem lehetséges ha a
vezérlégomb (3) ,0” allasban van.

A légkondicionalé berendezés
hasznalata lehetévé teszi:

— az utastér bels6 hémérsékletének
csokkentését;

— a gyors paramentesitést.

A légkondicionalé nem mikddik, ha a
kils6 hdmérséklet alacsony.

A légkondicionalo

berendezés miikddése a

benzinfogyasztas
ndvekedésével jar (ezért mindig
allitsa le, ha nincs ra sziiksége).

,B” rendszer
® ® @

Kapcsolok

Egyes kapcsolék megléte a gépjarmi
felszereltségi szintjének fliggvénye.
1. Alevegb elosztasa.

2. Légkondicional6 berendezés kiés
bekapcsolasa

3. A ventilator fordulatszamanak
szabalyozasa.

4. Hatso szélveédo jég-/
paramentesitése és a gépkocsitol
fuggben a visszapillanto tikroke.

5. Alevegb hémérsékletének
beallitasa

6. Utastér elszigetelése/belsd
levegbkeringetés bekapcsolasa

Informaciok és hasznalati tanacsok
> 293.

Alevegb hémérsékletének
bedllitasa

Forditsa a kapcsolot § a kivant
hémérsékletnek megfelel6 allasba. A
mutatoé minél jobban kdzelit a piros
részhez, annal magasabb lesz a
hémérséklet.

A ventilator fordulatszamanak
szabalyozasa

A 3 vezérlbgombot allitsa 0-rol 4-re.
Minél inkabb jobbra van allitva a

kapcsolo, a befujt levegd annal tébb. A
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leveg6 utastérbe torténd bejutasanak
megakadalyozasa érdekében allitsa a
vezérlégombot (3) ,0” allasba.

Arendszer le van allitva: a ventilator
fordulatszama az utastérben nulla (allé
gépjarmi), menet kdzben idénként
enyhe légaramlatot tapasztalhat.

Ennek a helyzetnek 0 a

hosszabb igénybevétele

paraképzddéshez vezethet
az oldalablakokon és a
szélvéddn, valamint az utastér
nem cserél6dd levegéje miatt
rossz kdzérzetet idézhet eld.

Utastér elszigetelése/belsd
levegdkeringetés bekapcsolasa

A 7 karral be- és kikapcsolhatja az
utastér/levegb-visszavezetés
elszigetelését.

A mikddést egy jelzéfény (6)
felgyulladasa jelzi.
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Ebben az esetben kivilrél nem jut
leveg6 az utastérbe, hanem az utastér
levegdjének keringetése torténik.

A belsé levegbkeringtetés

hosszan tart6 hasznalata

az oldalablakok és a
szélvédd parasodasat és az
utastér levegdjének
elhasznalddasat idézheti el6.
Amint tehat nincs sziikség a belsé
levegbkeringtetésre, tanacsos a 7
kapcsol6 jobbra elforgatasaval a
szokasos Uzemmadra (kulsé
levegd) visszaallni.

A belsé levegd keringtetése
lehet6vé teszi:

— a kulsé leveg6tdl vald
elszigetelédést (pl. szennyezett
levegdjl terileten valé kdzlekedés);
— az utastér kivant hémérsékletének
miel6bbi elérését.

Gyors paramentesités

Forgassaela 7, 3 és 7 kapcsolokat a
kovetkezb helyzetekbe:

— paramentesités @ ;

— a ventilator legnagyobb
fordulatszama;

— kiilsé levegd.

A légkondicionalas hasznalata
gyorsitja a paramentesitést.

Fithet6 hatso szélvédo

@ Jaré motornal nyomja meg a
gombot(4) (a jelzéfény felgyullad).

A gépkocsi tipusatdl fliggben ez a
funkcio jég-/paramentesiti a hatsé
szélvédét és a kilsé visszapillantd
tikroket.

Gépjarm(tdl figgéen a mikddeés
leallitasa megtérténik:

— arendszer altal beallitott id6
elteltével (a jelzéfény eltlinik);

— ha ujra megnyomja a gombot (4) (a
jelzéfény eltlnik).

Alevegd elosztasa az utastérben

Forgassa el a kapcsolét 7 a
levegbelosztas beallitasa érdekében.

b7 e " .
Ebben az allasban a miszerfali
szell6zéracsokon keresztll aramlik a
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leveg®.

L34
Alevegd a miszerfal

szell6zbényilasa és az utasok laba felé
aramlik.

A levegd féként az utasok laba
felé aramlik.

Yl A leveg a szélvédd és az elsd
oldalablakok paramentesité nyilasai
felé és az utasok laba felé aramlik.

@ A levegd ilyenkor csak az els6
szélvédd és az elsd oldalablakok
paramentesitd nyilasain aramlik.

Alégkondicionalas bekapcsolasa
vagy kikapcsolasa

A légkondicionalé egy gomb (2)
megnyomasaval kapcsolhato be (a
jelzéfény vilagit) vagy ki (a jelzéfény
nem vilagit)

A bekapcsolas nem lehetséges ha a
vezérlégomb (3) ,0” allasban van.

A légkondicionalé berendezés
hasznalata lehet6vé teszi:

— az utastér belsé hémérsékletének
csokkentését;
— a gyors paramentesitést.

A légkondicionalé nem mikddik, ha a
kils6 hdmérséklet alacsony.

A légkondicionalo

berendezés mikodése a

benzinfogyasztas
ndvekedésével jar (ezért mindig
allitsa le, ha nincs ra sziiksége).

Automata légkondicionalas

Kapcsol6k

1. Vezetdi fitéshémérséklet-jelzd (A
konfiguracio).

2. \/entilatorfokozat kijelzdje.

3. Fitott kormanykerék aktivalasanak
vezérlése.

4. A vezetdllés-flités aktivalasanak
vezeérlése.

5. Alégkondicionalast bekapcsolo
kapcsolé.

6. Az utaslilés fitésének vezérlése.

7. Fltott szélvédod aktivalasanak
vezérlése.

8. Utastér levegbelosztasanak jelzése.
9. Arendszer leallitasa.

10. Az utastéri levegbelosztas
szabalyozasa

11. A ,A/IC MAX” funkcio aktivalasanak
vezérlése.

12. Leveglkeringtetés.

13. Légkondicionalas aktivalasanak
vezérlése a AUTO lzemmoéddban (A
konfiguracio).

14. Hatso6 szélvédd jég-/
paramentesitése és a gépkocsitdl
fliggdben a visszapillanté tikroké.
15. ,JO kilatas” funkcio.

16. A ventilator fordulatszamanak
bedllitasa és a rendszer ledllitasa.

17. A vezetboldali levegd
hémérsékletének beallitasa.
A rendszer bekapcsolasa

A jarm{ inditasakor a rendszer
visszatér az utoljara hasznalt
programhoz.
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Arendszer leparkolva is m{ikodik.

Arendszer aktivalasahoz nyomja meg
a 13 vezérlbgombot (A konfiguracio),
vagy allitsa a 716 vezérldgombot a
kivant szell6zési sebességre.

A berendezés leallitasa

Nyomja meg a gombot 9:

— a légkondicionalas vagy fités
automatikusan leall;

— az utastérbe befujt levegd szell6zési
sebessége nulla;

— — haladaskor azért kis mennyiség
leveg6 aramolhat az utastérbe.

Ezt az allast a szokasos hasznalatnal
mellézni kell.

A légkondicionalas bekapcsolasa
vagy kikapcsolasa

A 5 vezérl6 engedélyezi a
légkondicionalas bekapcsolasat
(figyelmezteté lampa vilagit) vagy
kikapcsolasat (figyelmeztetd lampa
kikapcsolva).

A rendszer nem kapcsolhat6 be, ha a
légbefuvasi teljesitmény nulla.

A légkondicionalé berendezés
hasznalata lehetévé teszi:

— az utastér belsé hdmérsékletének
csOkkentését;
— a gyors paramentesitést.

Javaslatok: a jarmui altal megtehetd
tavolsag optimalizalasahoz kapcsolja
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ki a légkondicionalast, ha a kulsé
hémérséklet megfeleld.

Automata tizemmodd

@ @ @® ® 0 ® @

A konfiguracio

Az automata légkondicionalo
berendezés biztositja (a széls6séges
eseteket kivéve) az utastér kényelmét
és a megfeleld kilatast, optimalis
fogyasztas mellett.

Arendszer felligyeli a ventilator
fordulatszamat, a levegéelosztast, a
belsé levegbkeringtetést, a levegd
hémérsékletét és a Iégkondicionalas
elinditasat vagy leallitasat.

Ez az izemmod harom valaszthato
programot tartalmaz:

AUTO: a kivalasztott komfortfokozat
optimalizalasa a kulsé
korilményeknek megfeleléen. Nyomja
meg a 73. gombot.

SOFT: lehetdvé teszi, hogy a kivant
hémeérsékletszintet egyenletesebben
és csendesebben érje el a rendszer.
Nyomja meg a 13 gombot, majd

nyomja lefelé a gombot az SOFT
Uzemmdd aktivalasahoz.

FAST: noveli a Iégaramlast az
utastérben. A kényelem
optimalizdlasara ez a madd ajanlott
kildbnosen a hatso ulések esetében.
Nyomja meg a 73 gombot, majd
nyomja felfelé a gombot az FAST
Uzemmdd aktivalasahoz.

Amikor a légkondicional6 automatikus
Uzemmodban indul, a rendszer
visszatér az utoljara hasznalt
programhoz.

Az AUTO gombon kiviil

barmely gombbal

kikapcsolhat6é az automata
Uzemmad.

Az utastérbe befijt levegb
elosztasanak médositasa
PO OO O D
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@2 @ @ &

7 @B @

a8 @ 44 B @ A e @

Nyomja meg egyszer vagy tébbszor a
10 gombot a levegbelosztas
kivalasztasahoz. A kivalasztott
levegbelosztas 8 megjelenik a
multimédias képernydn. A pozicidk a
kdvetkez6 sorrendben érvényesek:

T
Alevegd ilyenkor csak az elsé
széIlvédd és az elsd oldalablakok
paramentesitd nyilasain aramlik.

r.mi.
Alevegd a szélvedd és az elsd
oldalablakok paramentesitd nyilasai
felé és az utasok laba felé aramlik.

W
A légaramlas az elsé
oldalablakok paramentesit6
szellézbnyilasai, a szélvédd
paramentesitd szell6zbényilasai, a
miiszerfal szell6z6nyilasai és a
labtérben talalhaté szell6z6nyilasok
kozott oszlik meg.

Féként a miszerfali

szell6z6éracsokon keresztlil aramlik a
levegé.

-
- P .
Alevegd a miszerfal

szell6zényilasa és a labtér felé
aramlik.

Alevegd féként az utasok laba
felé aramlik.

A leveg6 hémérsékletének
beallitasa

Nyomja meg a 17 gombot, majd a
multimédias képernydn a tabulatorral
allitsa be a levegd h6mérsékletét. A
mutaté minél jobban kdzelit a piros
részhez, annal magasabb lesz a
hémérséklet.

Ha a Iégkondicional6 berendezést
hosszabb idén keresztll hasznalja,
akkor lehet, hogy fazni fog. A
hémeérséklet ndveléséhez nyomja meg
a 17 gombot, majd a multimédias
képernydn vigye felfelé a tabulatort.

A ventilator fordulatszamanak
szabdlyozasa

Az automata Gzemmoddban a rendszer
feliigyeli a ventilator fordulatszamat,
amely optimalis a kivant
komfortfokozat eléréséhez és
megtartasahoz.

A szell6zési sebességet beallithatja a
16 vezérl6 megnyomasaval, hogy
ndvelje vagy csokkentse a befujasi
sebességet.

“J6 kilatas” funkci6

Nyomja meg a gombot 75, és a
beépitett visszajelz6 lampa kigyullad.
Ez a funkcio lehet6vé teszi a szélvédo,
az elsd oldalablakok, az elektromos
visszapillanté tiikrok és hatso szélvédé
gyors paramentesitését (az adott
gépkocsitdl fliggden). Automatikusan
aktivalja a légkondicional6 és a hatso
szélvédo jégtelenitd funkcioit.

A funkciobal valé kilépéshez nyomja
meg Ujra a 15 gombot vagy a 13
gombot (A konfiguracio).
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Bizonyos gombokhoz

visszajelz6 lampa tartozik,

amely a funkcio allapotardl
tajékoztat.

A hatsé szélvédb paramentesitése
és jégmentesitése

Nyomja meg a gombot 74, és a
beépitett visszajelz6 lampa kigyullad.
Ezzel a funkcidval lehetséges a hatsé
szélvédd és visszapillantd tikrok
(megfelel6 felszereltségl gépkocsikon)
gyors para- és jégmentesitése.

A funkciobdl valé kilépéshez nyomja
meg ismét a gombot 74. Ennek
hianyaban a paramentesités
automatikusan all le.

+AIC MAX” funkcié

Nyomja meg a 77 gombot a funkcio
aktivalasahoz. Kapcsolja ki az ECO
Uzemmoédot a lehet6 legnagyobb
teljesitményhez.

A ,A/C MAX” funkcio lehetévé teszi a
felhasznalé szamara, hogy a
légkondicionald rendszer maximalis
teljesitményét érezze anélkil, hogy a
zaj vagy a tul hideg levegd miatt
kompromisszumokat kellene kotni.
Ez a funkcié automatikus
mébdositasokkal mikodik:
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— teljesen hidegre programozott
hémérséklet;

— alevegd elosztdsa az utasok kozott;
— maximalis teljesitmény( légaramlas;
— a légkondicionalas bekapcsolasa;

— levegdkeringtetés.

A belsd levegbkeringetés
bekapcsolasa (az utastér
elszigetelése)

A paraés jégmentesités

mindig fontosabb funkcid,

mint a belsé
levegbkeringtetés.

Manualis hasznalat

Nyomja meg a gombot 12, és a
beépitett visszajelz6 lampa kigyullad.
A kapcsol6 ezen allasanak
hosszantarté hasznalata a nem
cserél6dd leveg6 miatt szagok, az
ablakokon pedig para megjelenésével
jarhat.

Ezért javasoljuk, hogy amint a levegd
recirkulaciojara mar nincs sziikség, a
12 gomb megnyomasaval
(Akonfiguracio) térjen vissza az
automatikus izemmadba.

A funkciobdl valé kilépéshez nyomja
meg ismét a 72. gombot.

A belsd levegbkeringtetés

hosszan tart6 hasznalata

az oldalablakok és a
szélvédd parasodasat és az
utastér levegéjének
elhasznalddasat idézheti eld.
Amint tehat nincs sziikség a belsé
leveglkeringtetésre, tanacsos a
gomb 712 ismételt
megnyomasaval a szokasos
lizemmoadra (kulsé levegd)
visszaallni.
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Légkondicionalas: informaciék
és hasznalati tanacsok

Hasznalati tanacsok

Bizonyos esetekben (Iégkondicionalas
kikapcsolva, levegbkeringtetés
Uzemel, ventilator fordulatszama nulla
vagy alacsony stb.) parasodast
tapasztalhat a gépjarmi ablakain és
szélvéddjén.

Parasodas esetén hasznalja a ,,J6
kilatas” funkciot a parasodas
megszuntetéséhez, majd az
Ujraképzbdés elkerllésére hasznalja a
lIégkondicionalast automata
izemmoddban.

Gépkocsik, ECO méddal

Az ECO lzemmad

hasznalata cstkkentheti az
automatikus légkondicionalas
teljesitményét > 184.

Semmit ne juttasson be
A a gépkocsi

szell6z6rendszerébe
(példaul kellemetlen
szag stb. esetén)

Ez megrongalédashoz vezethet
és tuzet okozhat.

Uzemanyag-fogyasztas

Ha a Iégkondicionalas be van
kapcsolva, az izemanyag-fogyasztas
emelkedése normalis jelenség
(kuldnésen varosban).

Az automatikus izemmoddal nem
rendelkez6 Iégkondicionalé
berendezéssel felszerelt gépkocsin
kapcsolja ki a rendszert, ha annak
miikddése mar nem sziikséges.
Néhany tanacs az lizemanyag-
fogyasztas csokkentése, és ennek
medfelel6en a karosanyag-

kibocsatas csokkentése érdekében.

Ha lehet, inkabb nyitott
szell6z6nyilasokkal és zart ablakokkal
kozlekedjen. Ha a gépkocsival
héségben vagy tizé napon parkolt,
indulas el6tt szell6ztessen néhany
percig, a meleg levegd eltavolitasa
érdekében.

Karbantartas

Az ellen8rzés gyakorisagat illetéen
tajékozddjon a gépkocsi karbantartasi
fuzetében.

Hasznélja rendszeres a

Iégkondicionald

berendezést, még hideg
idéjaras esetén, havonta legalabb
egyszer korulbelll 5 percig kell
jaratni.

Mikédési rendellenességek

Altalaban m{ikédési rendellenesség
esetén forduljon markaszervizhez.

— A jég- és paramentesités vagy a
légkondicionalas hatasfokanak
csokkenése.

Ezt az utastéri sz(ird szlrébetétjének
elszennyez8dése is okozhatja.
— Alégkondicionalé nem hiit.

Ellenérizze a szabalyozdkapcsoldk
megfeleld helyzetét és a biztositékok
allapotat. Ellenkez6 esetben allitsa le a
mikddést.

A Hybrid valtozatok kiilonleges
tulajdonsagai

A jarm{ Iégkondicionald rendszere a
hajtéakkumulator hiitésére is szolgal.
Ez a hajtdbakkumulator élettartamanak
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megdbrzése érdekében lett igy
kialakitva.

A légkondicionalé hatékonysaganak
tartdés csokkenése a meghaijtéd
akkumulator id6 el6tti romlasdhoz
vezethet.

Viz jelenléte a gépkocsi alatt

A légkondicionalas hosszabb
hasznalata utdn normalis jelenség, ha
a jarmu alatt viztocsa keletkezik. Ez a
kondenzacioé miatt torténik.

Ne nyissa ki a
hiitékozeg-kort. Bérre
vagy szembe kertilve
séruléseket okozhat.

=

Barmely, motortérben
A végzett mivelet elétt ki
kell kapcsolnia a gyujtast

> 156 > 158.
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H(iték6zeg-folyadék

®

64907

A & o[~

}i{ R-XXXXXX

X xxx kg

GWP xxxx
CO:z2eq x.xxxt

=BT XXX

A hiitékdzeg rendszere (amelynek
egyes alkotéelemei hermetikusan
vannak lezarva) fluortartalmu
Uveghazhatasu gazokat tartalmazhat.
A gépkocsi tipusatol fliggéen a
kovetkez6 informaciét megtalalhatja a
motortérben elhelyezett A cimkén.
Az informacidk megléte és
elhelyezkedése az A cimkén
gépkocsitdl fliggben valtozik.

Hiit6kozeg folyadék tipusa

(XXX) A légkondicionalé

rendszerben lévo olaj tipusa

Gyulékony termék
Tanulmanyozza a jarmii

hasznalati atmutatéjat

Karbantartas

(1) Ajarmlben
lévd hitéfolyadék
mennyisége.

(2) Globalis
felmelegedési
potencial (CO2-
egyenérték).

X, Xxx kg

GWP xxxx

(3) A mennyiség
sulyban és CO2-
egyenértékben.

CO2 eq x.xxx t

Tovabbi informaciék

A cimkétdl és a hiitékdzeg tipusatol
fuiggden:

Hitéfolyadék R-1234yf

- (1) 0,475 kg

- (2) GWP 4

—(3) 0,002t



MULTIMEDIA ESZKOZOK

Multimédia rendszer
R —

~
;1 e f.ﬁ'!g

A felszerelések jelenléte és
elhelyezkedése a gépkocsi multimédia
felszereltségétél figg.

1. Multimédia képerny6.

2. Multimédia csatlakozok USB-C a
kdézépkonzol A vagy B részében.

3. Tartozékcsatlakoz6 & 305.
4. Kormanykerék alatti kapcsolo.
5. Hangvezérlés.

6. Multimédia csatlakozok USB-C a
hatsé utasok szamara.

A telefon hasznalata
A Felhivjuk figyelmét az
ilyen készulékek

hasznalatara vonatkozé
jogszabalyok betartasara.

A USB-C 3 és 6 multimédia-
csatlakozo tartozékok toltésére
hasznalhaté aljzatonként legfeljebb 12
Watt (5 Volt) teljesitménnyel.
Megjegyzés: A multimédia-
csatlakozok USB-C 3 adatatvitelre is
hasznalhatok.

Tovabbi informaciokért
tajékozodjon a multimédia
rendszer utmutatéjaban.
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A csatlakoztatott A telefon hasznalata
A berendezések /'\ Felhivjuk figyelmét az

A telefontart6

teljesitménye legfeljebb ilyen készulékek
12 W lehet. hasznalatara vonatkozo
Tiizveszély. jogszabalyok betartasara.
TELEFON-KIHANGOSITO Indukcids tolté teriilet8
BEEPITETT KAPCSOLOJA

Az ezzel felszerelt jarmiveknél nyissa
ki az also ajtot 710: emelje fel a 9 ajtét;
helyezze a telefont 73 vizszintes
helyzetbe a csuszdaba 72, majd
engedje le a 9 ajtét, mikbzben a
telefont a csuszdaba 77 helyezi.

> 306.

Hasznalja a mikrofont (7) és a
kormanyoszlop vezérlégombjat (5).

296 - Kényelmi berendezések



MULTIMEDIA ESZKOZOK

A telefon hasznalata
/!\ Felhivjuk figyelmét az
ilyen készulékek

hasznalatara vonatkozé
jogszabalyok betartasara.

Hasznalat elétt gy6z6djon meg arrdl,
hogy a telefon megfeleléen van-e

!?fiZtC{!’lS’»éS’Ji 0k0kbé’| a régzitve a helyén az allvanyok (71 és
jarma allo helyzeteben 12) koz6tt.

végezze el ezeket a
beallitasokat.

Gy6zd6djék meg arrdl,
A hogy a telefon

biztonsagosan a helyén
van-e a telefontartoban,
hogy ne essen ra az utasokra
hirtelen fordulas vagy fékezés
soran.
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— helyezze a telefont a telefontartéba
(18), hozzanyomva a rogzitéelem fix
oldalahoz (717), majd engedje ra a
régzitéelem mozgathato oldalat (79)
ugy, hogy szorosan tartsa a
rogzitéelem két oldala (17 és 19) a
telefont.

A B kivehet6 telefontartd
eltavolitdsahoz nyomja meg a 74
gombot.

Megjegyzés: A telefontartd (78)
dolésszogét kézzel is a kivant
helyzetbe allithatja.

Csak a miszaki osztaly altal
joévahagyott telefontartét hasznalja.

Levehetd telefontarté B

Megfeleléen kialakitott jarmiiveken, a
levehetd telefontarto (B)
felszereléséhez hajtsa végre az alabbi
utasitdsokat:

— rogzitse a telefontarté 75 alapjat a

16 multi-tartozéktartét YouClip;
— huzza a bilincset (19) jobbra;

Gy6z6djék meg arrdl,
/!\ hogy a telefontartd
alaplapja megfeleléen
van-e felszerelve, és
hogy a telefont biztonsagosan a
helyén tartja-e a telefontartoban,
hogy ne essen ra az utasokra
hirtelen fordulas vagy fékezés
soran.

| = |

— nyomja meg a 14 gombot a B
telefontarton;
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Biztonsagi okokbol a Tovabbi informaciokert

A jarma allé helyzetében tajékozodjon a multimédia
végezze el ezeket a rendszer Utmutatéjaban.
beallitasokat.

A telefon hasznalata
A Felhivjuk figyelmét az
ilyen készulékek

hasznalatara vonatkozé
jogszabalyok betartasara.

Amennyiben gépjarmivében nincs
audioé rendszer, beszerelhet6, a radio
szédmara a 20 hely biztositott.
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Elektromos ablakemel6k

A rendszerek miikodése bekapcsolt
gyujtasnal vagy kikapcsolt gyujtasnal

az egyik elsd ajto nyitasaig (korulbelll
3 percre korlatozva) biztositott.

A vezet6 felel6ssége
A Soha ne hagyja a

jarmiben a kartyat vagy
a kulcsot, tovabba még
révid idére se hagyjon soha a
jarmlben gyermeket, allatot vagy
olyan felnéttet, aki nem tud
magarol gondoskodni.
A motor beinditasaval vagy egyéb
kiegésziték (ablakemel6, ajtézar)
mikddtetésével veszélyhelyzet
allhat el6.
Valamely testrész becsip6dése
esetén azonnal forditsa meg az
ablak mozgasanak iranyat az
adott kapcsol6 megnyomasaval.
Sulyos balesetveszély.

300 - Kényelmi berendezések

Impulzusos ablakemel&k
" - o ""-J: Y

Réviden, de teljesen nyomja le vagy
hldzza maga felé az ablakemel6
kapcsoldjat: az ablak teljesen fel vagy
lehuzédik. A kapcsolé miikddtetése
megallitjia az ablak mozgasat.
Megjegyzés: a hatsé ablakok nem
nyilnak ki teljesen.

A vezetbilésnél mikodtesse a
kapcsolét:

1 a vezetdoldali ablak esetén;
2 az els6 utasoldali ablak esetén;

3 és 5 a hatso llések ablakai
esetén.

Utasok biztonsaga
/!\ A vezet§ a hétso

ablakemel6k miikddését
letilthatja a kapcsol6 4
megnyomasaval. Megerdsitd
Uzenet jelenik meg a
kijelz6egységen.

Az elsf utasiilésnél

Nyomja meg a (6) kapcsolét.
Megjegyzés: Ha a nyithato tet6 Gvege
akadalyba utkdzik, amikor mar
majdnem teljesen bezarddott (pl. faag
stb.), megall, és visszamozdul néhany
centimétert.



UTASTERI TAROLO

Ne tamasszon semmilyen

targyat a félig leengedett

ablaknak, mert karosodhat
az ablakemel6.

A hatso (léseknél

Nyomja meg a (7) kapcsolot.

Az ablakok zarasakor
/!\ gy6z6djon meg arrol,
hogy nincs-e a
gépjarmibdl kilogd
testrész (kar, kéz stb.).
Stulyos balesetveszély.

Az egyeérintéses elektromos
ablakemel6 nem miikédik

Az egyérintéses elektromos ablak egy
termikus kikapcsolassal rendelkezik:
ha t6bbsz6ér megnyomja az
ablakkapcsolét (néhany percen belil
tobbszor is), az ablak védelmi
tuzemmadba kapcsol (az ablak zart
allasban rogzdil).

A kdvetkezOkre van lehetéség:

— az elektromos ablakemeld
kapcsoléjanak révid idén at, kb. 30
masodperces id6kdzénként torténd
mikodtetése;

— jaro motor mellett az ablak zarolasa
megszinik, ha koérilbelll 20 percig
nem aktivaljak az elektromos
ablakemeld kapcsolojat.

Az ablakok nyitasa/zarasa
taviranyitassal

Az ajtok kivulrdl térténd kinyitasakor,
ha megnyomja és lenyomva tartja a
kartya nyitdgombjat, minden

egyérintéses elektromos
ablakemel&vel felszerelt ablak
automatikusan kinyilik.

Az ajtok kivulrdl torténd bezarasakor,
ha megnyomja és lenyomva tartja a
kartya zarégombjat, minden
egyérintéses elektromos
ablakemeldvel felszerelt ablak
automatikusan lezar.

Ajanlott ugy hasznalni a rendszert,
hogy kdzben a felhasznald jol latja a
gépkocsit, és senki nem tartézkodik a
gépkocsiban.

Az ablakok zarasakor
/!\ gy6z6djon meg arrol,
hogy nincs-e a
gépjarmibdl kilogd
testrész (kar, kéz stb.).
Sulyos balesetveszély.

Mikd&dési rendellenességek

Ha valamelyik ablak nem zarédik, a
rendszer normal tzemmaodba all
vissza: nyomja meg az adott kapcsolot
annyiszor, ahanyszor kell, hogy az
ablak teljesen bezarddjon. Tartsa
lenyomva a kapcsolot (mindig a zaro
oldalon) egy masodpercig, majd
engedje le és hlzza vissza teljesen az
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ablakot a rendszer inicializalasa
érdekében.

Ha sziikséges, keressen fel
markaszervizt.

Hatsdé mechanikus ablakemeldk

Forgassa el a 8 fogantyut, hogy az
ablakot a kivant magassagba
leengedje vagy felemelje.

302 - Kényelmi berendezések

Bels6 vilagitas

Mennyezetldampa

I—

Nyomja meg az 71 kapcsolot a
kdvetkezOk engedélyezéséhez:

— az utastér folyamatos belsé
vilagitasa;

— az ajtok egyikének kinyitasa éltal
kapcsolt vilagitas az elsd két ajté vagy
mind a négy ajto altal kapcsolhaté
valtozatban (tipustol figgéen). Csak
akkor alszik ki, ha a megfeleld ajtok
teljesen be vannak csukva;

— a vilagitas kikapcsolasa.

Olvasélampak

Elsé olvasé szpotlampak 2
(jarmatél figgden)

A 2 kapcsolé megnyomasaval a
kovetkezOk kozil valaszthat:

— az utastér folyamatos belsé
vilagitasa;

— az ajtok egyikének kinyitasa altal
kapcsolt vilagitas az elsd két ajté vagy
mind a négy ajto altal kapcsolhatd
valtozatban (tipustol figgéen). Csak
akkor alszik ki, ha a megfeleld ajtok
teljesen be vannak csukva;

— a vilagitas kikapcsolasa.
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Hatsé térkép olvasolampak 3
(jarmatdl figgden)

A 3 kapcsolé megnyomasaval a
kovetkez6k kozil valaszthat:

— az utastér folyamatos bels6
vilagitasa;

— az ajtok egyikének kinyitasa éltal
kapcsolt vilagitas az elsé két ajté vagy
mind a négy ajté altal kapcsolhaté
valtozatban (tipustol fliggéen). Csak
akkor alszik ki, ha a megfelel6 ajtok
teljesen be vannak csukva;

— a vilagitas kikapcsolasa.

Keszty(tarté6 megvilagitasa 4

Alampa 4 az ajto nyitasakor vilagit.

A csomagtarté megvilagitasa 5

Alampa (5) a csomagtérajté
felnyitasakor felgyullad.
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Napellenzd, tiikér, kapaszkodé Napellenzé rakodérekesze 4
A belsé vilagitas = :
automatikus miikédése Napellenzé 1
(kiviteltdl figgben)

— az ajtok taviranyitoval térténd
nyitasat kdvetden a belsd
vilagitas kb. 30 masodpercig
mikodik.

— ha egy ajté nyitva marad (vagy
rosszul van becsukva), a vilagitas
5 és 10 masodperc kozotti ideig
mikodik.

— ha mindegyik ajté zarva van, a
gyujtas bekapcsolasat kdvetéen a
belsé vilagitas fokozatosan
kialszik.

y -

Térkép, autépalyajegy stb.

elhelyezésére alkalmas.

Hajtsa le a napellenzét 7 a
szélvédbre, vagy akassza ki és hajtsa
az oldalablakra.

Szépltkezdtikrok 2

Gépjarm(itél figgéen a napellenzékon
szépitkez6tikor van.

Emelje fel a fedelet 3.
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Eliils6 5 és hats6 6
kapaszkodé6fogantyuk

A menet kdzben torténd
kapaszkodasra szolgal.

Ne hasznalja a gépjarmiibe torténd
bevagy kiszallaskor.

Segédberendezések
csatlakozdja

Tartozék aljzatok 7 vagy, jarmtol
figgden, 2

Hasznalhatja az 1 vagy - a jarmatél
fuggben - a 2 aljzatot.

A miiszaki osztaly altal jovahagyott
berendezések csatlakoztatasara
szolgal.

A csatlakoztatott
/!\ eszkdzok teljesitménye
legfeljebb 120 W (12 V)
lehet.
Ha egyszerre t6bb csatlakoz6 van
hasznalatban, a csatlakoztatott
berendezések dsszteljesitménye
nem haladhatja meg a 180 wattot.
Tlzveszély.
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Elsé ajté tarolérekeszek 7

A vezetd elétt a padlon
A semmiféle targy nem

lehet, mivel ezek hirtelen
fékezéskor a pedalok ala

csuszhatnak és akadalyozhatjak
azok mikodeését.

306 - Kényelmi berendezések

K&zépkonzol tarolérekesz/
indukciés tolt6zéna 3

A jarm(tél fuggben a 4 szimbdolum azt
jelzi, hogy a 3 tertlet toltékabel
hasznalata nélkul is hasznalhat6 a
telefon téltésére.

Az indukcids toltés zénaval
kapcsolatos tovabbi informaciéért
olvassa el a multimédia rendszer
utasitasait.
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Fontos, hogy ne hagyjon

semmilyen targyat

(inditokartya,
USB-meghajto, SD-kartya,
hitelkartya, ékszerek, kulcs,
érmék stb.) az indukcios toltési
terlileten 3 telefontdltés kézben.

Ugyeljen, hogy ne
A kertljon kemény, nehéz
vagy hegyes targy a
nyitott
rakodorekeszekbe, mivel kanyar,
erételjes fékezés vagy utkdzés
esetén ezek kirepllhetnek és

Utasoldali keszty(tarté

Téavolitson el minden magneses séruléseket okozhatnak.
kartyat vagy bankkartyat a telefon
tokjabdl, mielétt a telefont az

indukciods toltéhelyre 3 helyezné.

Ko6zponti tarolérekesz 5

Csésze vagy hamutart6é helye 6

Az indukcids toltési o . : =

teriileten 3 hagyott targyak /\ Ugyeljen, hogy ne A kinyitashoz huzza meg a kart (7).

tulmelegedhetnek. ! AN LTS eliics Ez a keszty(tarté Ad-es formatumu
Javasoljuk, hogy ezeket az erre a vagy hegyes targy a dokumentumok stb. tarolasara

célra biztositott teriiletekre Jnyitott” alkalmas.
helyezze (rakoddrekesz rakodorekeszekbe, mivel éles

napellenzé tarolgja, stb.). kanyarodas, hirtelen fékezés vagy
lUtkGzés esetén ezek

A burkolat belsejében egy rekesz
talalhatd tollak, térképek stb. szamara.

kireplilhetnek és sériiléseket
okozhatnak. A vezetd el6tt a padlén

/!\ semmiféle targy nem
lehet, mivel ezek hirtelen
fékezéskor a pedalok ala
csuszhatnak és akadalyozhatjak
azok mikodését.
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Kbdzépkonzol tarolérekesz 8 Hatsé tarolorekesz 70

Ugyeljen, hogy ne
/!\ kerlljon kemény, nehéz
vagy hegyes targy a
Lnyitott”
rakodoérekeszekbe, mivel éles
kanyarodas, hirtelen fékezés vagy
Utk6zés esetén ezek
kirepulhetnek és sérlléseket
okozhatnak.

Elsé tlések tarolérekeszei 12

Emelje fel a k6zéps6 kartamasz
fedelét 9.
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Taskaakaszt6é horog 73

Maximalis terhelés horgonkeént: 5 kg.

Multi-tartozéktarté YouClip 74,
15, 16, 17 és 18

A jarm(tdl figgben ugy alakitottak ki
ezeket, hogy a 19 kockat, a 22 izzét,
a (csomagtartéban talalhato) 24
taskaakasztét vagy a miszaki osztaly
altal jovahagyott tartozékokat a helyén
tartsa.

Tanacsokért forduljon
markaszervizhez.

Gy6z6djon meg arrol,
/!\ hogy a YouClip

tartozékok megfelel6en
vannak felszerelve, hogy
ne eshessenek az utasokra
hirtelen kanyarodaskor,
fékezéskor vagy baleset esetén.
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Kocka 79

Lampa 22

Az alap felszereléséhez a felszerelt
jarmiveken csusztassa a kocka 271
alapjat fentrdl lefelé a 74 vagy 15 tobb
tartozékot tartalmazo tartéra.

A kockat pohartartoként is
hasznalhatja.

A kocka eltavolitdsahoz csUsztassa a
kocka 217 aljat alulrdl felfelé a tobb
tartozékot tartalmazo tartéban.

Maximalis suly kockanként: 0,5 kg.

Alampat a kocka 20 aljahoz vagy a
14, 15, 16, 17 vagy 18 tébb
tartozékot tartalmazé tarték egyikéhez
régzitheti.

Nyomja meg a 23 gombot a lampa
bekapcsolasahoz.
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Taskaakaszté horog 24

A tdskakampot a kocka 20 aljahoz
vagy a 14, 15, 16, 17 vagy 18 t6bb
tartozékot tartalmazé tartok egyikéhez
rogzitheti.

A kocka aljan Iévé kampé maximalis
sulya: 1 kg.

Maximalis suly horogra akasztva a 74
alapon: 2 kg.

A 16 vagy 17 alapon lév6é kampdk
maximalis sulya: 5 kg.
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Enyhén emelje meg a csomagtarto

Rakoddéhely polcot 2, és a végeit megfogva huzza
maga felé.

Kalaptart6 A visszahelyezés ellentétes
sorrendben térténik.

Kiszerelés

A kalaptartora ne
/!\ helyezzen nehéz,
kemény targyakat.
Hirtelen fékezés vagy

baleset esetén ezek sériiléseket
okozhatnak.

Emelje a csomagtarté polcot 2
félmagassagba, és oldja ki a polc két
végeén talalhaté régzitéelemeket 3.

Tavolitsa el a két zsinért 7 a
csomagtér ajtajarol.

A csomagtarté polc 2 két merev
részbdl all.
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Rakodéhelyek, a csomagtartd
felszerelései

Mobil padié 7

Emelt pozicio

A hatso ulés tamlainak lehajtasaval sik
padldlemez helyzetet tesz lehetbve,
valamint a csomagteret ezltal két
kilon térre osztja.

A mozgathat6 padlélemez a 2
csuszosinen helyezkedik el.

A mozgé padléra emelt

helyzetben megengedett

legnagyobb terhelés: 100
kg egyenletesen elosztva.

Leengedett pozicid
igy tdbb hely marad a csomagtérben a
dolgok tarolasara és a nehéz terhek
szallitasara.

— Tavolitsa el a mobil padlot 7;

— helyezze a csomagtartoba a szegély
ala 2.

Elkiil6nitett helyzet
A csomagteret két kuldn térre osztja.
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CSOMAGSZALLITAS A
CSOMAGTERBEN

A szaéllitand6 targyakat mindig ugy
helyezze el a csomagtérben, hogy
azok legnagyobb feliilete
tamaszkodjon.

62265

a hatso Ulések hattamlait, normal
terhelésnél (pl.: A);

w
w
o
o
w

az elsd uléstamlak lehajtott hatsé
Uléstamlak mellett, mint a legnagyobb
terhelés esetén (pl. B).

Gy6z8djon meg rola, hogy a szallitott
targyak egyenletesen oszlanak el a
rakodotérben.

Ha csomagot akar helyezni a
visszahaijtott Uléstamlara, a
visszahaijtas el6tt feltétlendl huzza ki a
fejtamlakat, és a visszahajtast ugy
végezze, hogy a hattamla minél
jobban az Ul6részre tamaszkodjon.

314 - Kényelmi berendezések

A legnehezebb targyakat
mindig k6zvetlenil a
padldra, alacsonyan
helyezze el & 313/ Ha a
jarma fel van szerelve, hasznalja
a csomagtér padléjan talalhato
régzitési pontokat 7. A rakomanyt
ugy kell elhelyezni, hogy hirtelen
fékezéskor semmilyen targy se
replilhessen el6re. Kapcsolja be a
hatsé Ulések biztonsagi 6veit még
akkor is, ha nincsenek utasok.

>
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Vonoéhorog

Maximalis méret A = 951 mm.

62286

Megengedett orrsuly,
legnagyobb megengedett
vontatasi suly, fékezett és
fékezetlen > 395.
A vondhorog kivalasztasa és
felszerelése
A vondhorog maximalis témege:
23 kg.
Semmiféle vontatoberendezés
nem takarhatja el hasznalaton
kivil a lampakat vagy a
rendszamtablat.
Minden esetben tartsa be annak
az orszagnak az idevago
el6irasait, ahol éppen tartézkodik.
A vonohorog felszerelésérdl és a
hasznalat feltételeirdl
tajékozodjon a gyarto szerelési
Utmutatojaban.
Tanacsos ezt az utmutatét is a
kocsi egyéb papirjaival egyuitt
tartani.

A teljes terheléssel
/!\ (megengedett
maximalis tomeg)
hasznalt, vontatast
végzo jarmiivek:
— Legfeljebb 100 km/h
sebességgel haladjon, és
novelje meg a gumiabroncsok
nyomasat 0,2 barral & 395.

Gumiabroncs-levalas veszélye.

TETOCSOMAGTARTO

Modularis tet6rudak
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Amennyiben az auté felszereltsége helyezze a masik rudat 4 (C

tartalmazza, a tetérudak mozdulat) a hatsé helyzetbe. Tilos barmilyen
keres;ti,rényba (hasznalati helyzet) és Megjegyzés: gy6z6djon meg arrol, /!\ csomagtarté eszkozt a
hossziranyba (alaphelyzet) is hogy a 3 és 4 rud helyesen van-e tet6re rogziteni olyan
elfordithatok. elhelyezve. jarmiivek esetében,

A rudak keresztirany helyzetbe amelyek eredetileg nem voltak
allitasa: allatva hosszanti vagy modularis
— pattintsa ki a felnyithato fedeleket 7, tetérudakkal.

majd nyissa fel azokat fuggéleges

helyzetbe (A mozdulat);

— lazitsa meg a csavarokat 2 a
kesztyitartoban talalhaté kulccsal 6
(lasd a kdvetkezd oldalakon);

Megengedett suly a
tetérudakon: & 395.

— a 6 szerszammal huzza meg a 2
csavarokat: a szerszamon taldlhaté D
és E jelek eltolva vannak (7 jel);

— emelje fel a 3 és 4 rudat, és
helyezze 6ket keresztirdnyu helyzetbe
5. Ehhez helyezze a rudat 3 (B
mozdulat) az elsé helyzetbe, majd
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Tetérudak
/!\ keresztiranyu
helyzetben
— Legfeliebb 130 km/h
sebességgel kdzlekedjen ilyenkor.
— Az ut soran ellendrizze a

rogzitést, és korilbelil 500 km-
enként huzza meg a csavarokat.

Ha nem hasznélja a
keresztirdnyu helyzetben

— a 6 szerszammal a lehetd legjobban Megjegyzés: a 3 és 4 rudak nem Iévd rudakat, szerelje
hdzza meg a 2 csavarokat, amig a 6 felcserélhetdk. vissza azokat a hossziranyu
szerszamon talalhaté D és E jelek helyzetbe az

parhuzamosak nem lesznek (8 jel); lizemanyagfogyasztas és a

— pattintsa vissza a felnyithato Szigoruan tilos a szélzaj csokkentése érdekében.
burkolatokat 7. /!\ tet6rudakat

keresztiranyu helyzetbe
allitani (csomagtarto
helyzet), ha az autét kdrkefés Ha elvesznének, forduljon
gépi moséban mosatja. egy markakeresked6hé6z a
2 csavarok és a 6
szerszam beszerzése érdekében.

Ellenérizze, hogy a két
/!\ modularis tetérud
helyesen van-e
elhelyezve és rogzitve.
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A modularis tetérudak
A gyari 0sszeszerelését és

ellenérzéseét miszaki
részleglink végzi.
Ezeket a csavarokkal 2 és a
szerszammal 6 egyltt biztositjak.
Ezeket kizardlag a tetérudak
rogzitésére szabad hasznalni.
Rendszeresen ellenérizze a
modularis tetérudak allapotat (a
rudak, régzitési pontok, csavarok
stb. megfelel6 elhelyezése).
Ne hasznalja 6ket, ha sériltek.
Forduljon markakereskeddjéhez

Ellenérizze, hogy a
A modularis tetérudakra

rogzitett dolgok és/vagy
kiegésziték
(kerekpartartd, tetécsomagtarté
stb.) megfeleléen vannak-e
elhelyezve és rogzitve, valamint
megfelelé-e az elosztasuk.
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Hossziranyu tetérudak

Ha van a jarmire felszerelve, akkor
csomagokat vagy kiegészitd
felszereléseket (kerékpartarto,
siléctarto stb.) szallithat rajta:

— a keresztiranyu tetégerendakon,
amelyeket viszont a hossziranyu
tetégerendakhoz 9 kell régziteni;
— kozvetlenil a hossziranyu
tetérudakon.

Ajarmivéhez valo

tartozékok valasztékaval

kapcsolatos informaciokert
forduljon hivatalos
markakeresked6hoz. A
berendezés felszerelésérdl és a
hasznalat feltételeirdl
tajékozddjon a gyarto szerelési
utmutatojaban.
Tanacsos ezt az utmutatét is a
kocsi egyéb papirjaival egyutt
tartani.
Megengedett suly a
tetérudakon: > 395.

Tilos barmilyen
/!\ csomagtartd eszkozt a
tetére rogziteni olyan
jarmiivek esetében,
amelyek eredetileg nem voltak
allatva hosszanti vagy modularis
tetérudakkal.




CSOMAGSZALLITAS
Légtereld F

62222

Tilos a barmilyen

A tartéelemet
(kerékpartarto,

csomagtartdé doboz stb.)
a hatso légterelére vagy a
csomagtartora rogziteni. Ha
szallito eszkozt szeretne
felszerelni a gépkocsira, forduljon
a markaszervizhez.
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Motorhaztetd

A jarm(itél figgéen huzza meg a kart 7
a nyitashoz.

A motort le kell allitani
A (nem elég készenléti

allapotba helyezni),
miel6tt a motortérben
barmilyen miveletet végeznének.
Ki kell kapcsolnia a gyujtast

> 156, 158.
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A

A motorhaztetd kinyitasa
elétt gy6z6djon meg
arrol, hogy az ablaktorlé-
kapcsolokar kikapcsolt

allapotban van-e.
Fennall a sériilés veszélye.

A beavatkozas soran
tgyeljen a forré motorra.
A hitéventilator barmikor

bekapcsolédhat. A m

figyelmeztet6 cimke a
motortérben erre emlékeztet.
Fennall a sériilés veszélye.

A

Soha ne aktivalja a tavoli
motorinditasi funkciot
vagy annak
programozasat a

motorhaztet6 kinyitasa el6tt, vagy
ha az nyitva.
Egés- vagy sériilésveszély.

A

Ne tamaszkodjon ra a
motorhaztetére, mert
véletlenul becsukhatja
azt.
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A motorhaztetd nyitasbiztositd
nyelve

A feloldashoz emelje fel kissé a
motorhaztet6t, és a fogantyut 4 balra
tolva oldja ki a kampot 2.

A motorhaztetd kinyitasa

Nyissa fel a motorhaztet6t — két
kitamaszté 3 megtartja a
motorhaztet6t.

A motorhaztetd zarasa

Ellendrizze, hogy semmit nem hagyott
a motortérben.

Fogja meg a motorhaztetét kdzépen,
kisérje kézzel 30 cm magassagig és

ejtse le. A sajat sulyanal fogva
bezarddik.

Ellenérizze a
/!\ motorhazteté megfeleld

rogzilését. Ugyelien,
hogy semmi (kavics,
rongy stb.) ne akadalyozza a
régzitérendszer megfelel®
rogzulését.

A motortérben végzett
/!\ minden mvelet utan
ellendrizze, hogy nem
felejtett-e ott valamit

(rongyot, szerszamot stb.).
A motor megrongal6dasat, vagy

akar tiz keletkezését okozhatjak.

Ha a hitéracsot vagy a
/!\ motorhaztet6t
akarmilyen kis Utés is
éri, ellendriztesse a

motorhaztet6 zarszerkezetét
markaszervizben.

Motorolaj

Altalanossagok

A bels6égési motor a mozgdé
alkatrészek kenésére és hitéseére
hasznalja az olajat, és teljesen
normalis, hogy két olajcsere kdzott
potolni kell.

Ha azonban a bejaratasi id6szak utan
a jarm( 1000 kilométerenként t6bb
mint 0,5 litert fogyaszt el, forduljon egy
hivatalos markakereskedéshez.

Ellenérizze rendszeresen az
olajszintet, nagyobb utazas el6tt
mindig, ezzel megelézheti a motor
karosodasat.

Az olajszint ellenérzése

Az ellenbrzést vizszintes talajon a
motor hideg allapotaban kell elvégezni.

A pontos olajszint megismeréséhez
és annak ellenérzéséhez, hogy a
maximalis olajszintet nem lépte-e tul
(tonkremehet a motor), feltétlendil
hasznalja a szintjelz6-palcat.

A jarm{ tipusatdl figgéen a
kijelz6egység kijelzdje csak alacsony
olajszint esetén figyelmeztet.
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Utantoltés, feltdltés, olajcsere

Hasznaljon csdvet, vagy
/!\ védje a betsltsnyilas Utantsités/feltoltés

tertiletét, hogy a
motorolaj ne keriljén a
motortér valamelyik felforrésodott
elemére vagy érzékeny
alkatrészére (pl. elektromos
alkatrészek).

Tlzveszély.

A maximum
! motorolajszint

tullépése
Tilos a maximum

— Vegye ki az olajszintjelz6 palcat és
tordlje le egy tiszta és nem fesld

ruhaval; feltoltesi szintet B tullépni: ezzel

_ I. . k--Z I i I| I - v ’ e H H

_letesesotie | nmeiamaosmis Ajbmvet i il ety
jarmiveknél csavarja be teljesen a kérnyezetvédelmi rendszerben. Esuahmo or (el el ?,,t'ta“' est idegen
zarosapkat); Ha a maximum szintet tullépte, ne e?ﬁszg%glinzm?le ot a molor aznap
— hdzza ki Ujra a olajszintjelzé palcat; inditsa be a gépkocsit, és vegye ’

— olvassa le az olajszintet: soha ne fel a kapcsolatot a

legyen a ,minimum” A jelzés alatt és a
.,maximum” B jelzés felett.

A szint leolvasasa utan tgyeljen arra,
hogy a mérépalcat itkdzésig
benyomja vagy a ,szintjelz6- A motortérben végzett
zarésapkat” teljesen racsavarija. /!\ minden mivelet el6tt ki
kell kapcsolnia a gyujtast
> 156 vagy > 158.

A motort le kell allitani
(nem elég készenléti
allapotba helyezni),
miel6tt a motortérben
barmilyen miveletet végeznének.
Ki kell kapcsolnia a gyujtast

> 156, 158.

markaszervizzel.

>
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Az olajszint ne haladja meg

a ,,MAXI” szintet, és ne

felejtse el visszatenni a
zarosapkat 1 és a mérépalcat 2.

— Lazitsa meg a zarésapkat (7);

— toltse fel a megfeleld szintre a
motorolajat (a nivépalca ,,MINI” és
»MAXI” jelolése 2 kozotti
olajszintkuldonbség nagyjabdl 1,5-2
liter olajnak felel meg motortdl
fuggéen);

— varjon 20 percet, amig az olaj a
helyére folyik;

— ellenérizze a szintet palca (2)
segitségével (a korabban leirtak
szerint).

A szint leolvasasa utan tgyeljen arra,
hogy a mérépalcat ttkdzésig
benyomja vagy a ,szintjelz6-
zarosapkat” teljesen racsavarija.
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A maximum
motorolajszint
tullépése

Tilos a maximum
feltéltési szintet tullépni: ezzel kart
tehet a motorban és a
kérnyezetvédelmi rendszerben.
Ha a maximum olajszintet
tullépte, ne inditsa be a
gépkocsit, vegye fel a
kapcsolatot egy markaszervizzel.

Olajcsere

Gyakorisag: kdvesse a ,Jotallas-
karbantartas” c. flizet utasitasait.
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Feltltési mennyiség

Kdvesse a gépkocsi karbantartasi
dokumentumaban foglalt utasitasokat
vagy vegye fel a kapcsolatot a
markaképviselettel.

Mindig a szintjelz6 palca segitségével
ellenérizze a motorolajszintet, az
el6z6ekben meghatarozottak szerint
(soha nem lehet a palca ,minimum”
jelzése alatt, sem a palca ,maximum”
jelzése folott).

A motorolaj minsége

Kovesse a karbantartasi dokumentum
utasitasait

Motorolaj hozzaadasa
/!\ Hasznaljon csovet, vagy
védje a betdltényilas
tertletét, hogy a
motorolaj ne kertljén a motortér
valamelyik felforrésodott elemére
vagy érzékeny alkatrészére (pl.
elektromos alkatrészek).
Tizveszély.

A motort le kell allitani
A (nem elég készenléti
allapotba helyezni),
miel6tt a motortérben
barmilyen miiveletet végeznének.
Ki kell kapcsolnia a gyujtast
> 156, 158.

Ne jarassa a motort zart
/!\ térben! A kipufogdgazok

mérgezdek.

A motorhaztetd kinyitdsa
/!\ el6tt gy6z6djon meg

arrol, hogy az ablaktorlé-
kapcsolokar kikapcsolt
allapotban van-e.

Fennall a sériilés veszélye.
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Az olajszint feltoltése
A és/vagy ellendrzése: az

olajszint feltoltésekor
vagy ellen6rzésénél
ugyeljen arra, hogy ne
szivarogjon olaj a motor
alkatrészeire.
Ne felejtse el megfeleléen lezarni
a kupakot és visszahelyezni az
olajszintméré palcat, hogy
megakadalyozza az olaj
kifroccsenését a motor forrd
alkatrészeire.
Tiizveszély.

Ha az olajszint feltiin6en
vagy ismétlédéen alacsony,
forduljon markaszervizhez.

Motorolaj csere: ha
/!\ meleg motorban cserél
motorolajat, ugyeljen ra,

hogy ne égesse meg
magat a forré olaj leeresztésekor.

A beavatkozas soran
A tgyeljen a forré

bels6égésl motorra. A
hitéventilator barmikor

bekapcsolodhat. A E’]
figyelmeztet6lampa a motortérben
emlékezteti erre.

Fennall a sériilés veszélye.

Hit6folyadék-szint

Belséégésii motor hiitéfolyadéka

Leallitott motornal és sima talajon
parkolé jarmiinél a szintnek hidegen a
hatéfolyadék-tartaly ,,MINI” és ,,MAXI”
jelolése kozott kell lennie 7.

Téltse fel, miel6tt a folyadékszint
hidegen eléri a ,,MINI” jelet.

A folyadékszint ellendrzésének
gyakorisaga

Rendszeresen ellendrizze a
hitéfolyadék szintjét (a bels6égési
motort sulyos karosodasok érhetik, ha
nincs elegendd hitéfolyadék).

Utantdltéshez csak a miszaki osztaly
altal jovahagyott termékeket
hasznaljon, amelyek biztositjak:

— a fagyas elleni védelmet;

— a hltérendszer korroziovédelmét.

Ha a bels6égési motor
! meleg, a hitérendszeren
semmiféle beavatkozas

nem végezhetd.
Egési sériilések veszélye.

Csere gyakorisaga

Kovesse a karbantartasi dokumentum
utasitasait
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A motort le kell allitani
A (nem elég készenléti

allapotba helyezni),
miel6tt a motortérben
barmilyen miveletet végeznének.
Ki kell kapcsolnia a gyujtast

> 156,> 158.

Ha az olajszint feltlinéen
vagy ismétlédéen alacsony,
forduljon markaszervizhez.

A beavatkozas soran
A tgyeljen a forro

bels6égési motorra. A
htéventilator barmikor

bekapcsolodhat. A m
figyelmeztet6é cimke a
motortérben erre emlékeztet.
Fennall a sériilés veszélye.
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Elektromos meghajtérendszer
h(téfolyadéka

(Hybrid valtozat)

Ez a rendszer kilénbdzik a belsé
égésil motorétdl. Az elektromotor
hitésére szolgal.

A motort le kell allitani
A (nem elég készenléti
allapotba helyezni),
miel6tt a motortérben
barmilyen miveletet végeznének.
Ki kell kapcsolnia a gyujtast
> 156, 158.

A szint ellenérzése

Kikapcsolt gyujtas mellett, a jarm{ivet
vizszintes talajon leparkolva csavarja
le a hltéfolyadék-tartaly kupakjat 2.

A szintnek hidegen a tdlcsér belsején
lathaté ,,MIN” 3 és ,,MAX” 4 jelolések
kozott kell lennie.

A folyadékszint ellendrzésének
gyakorisaga

Rendszeresen ellendrizze a
hitéfolyadék szintjét (az elektromos
aramkort sulyos karosodasok érhetik,
ha nincs elegend6 hitéfolyadék).

Ha feltoltés sziikséges, akkor a
feltoltés elvégzéséhez kapcsolatba kell
Iépnie egy markakereskedéssel.

Ha a bels6égési motor
! meleg, a hiitérendszeren
semmiféle beavatkozas

nem végezhetd.
Egési sériilések veszélye.

Csere gyakorisaga

Kovesse a karbantartasi dokumentum
utasitasait

Ha az olajszint feltlin6en
vagy ismétlédéen alacsony,
forduljon markaszervizhez.
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A beavatkozas soran
A tgyeljen a forro

bels6égésl motorra. A
hitéventilator barmikor

bekapcsolodhat. A m
figyelmeztetd cimke a
motortérben erre emlékeztet.
Fennall a sériilés veszélye.

Folyadékszintek, sz(irék

Fékfolyadék-szint

Ellenérizze gyakran a fékfolyadék
szintjét. Mindenképpen tegye ezt meg,

ha a fékhatasban a megszokottdl akar
a legkisebb eltérést is tapasztalja.

A szint ellen6rzése allé motornal,
vizszintes talajon térténik.

A motort le kell allitani
/!\ (nem elég készenléti
allapotba helyezni),
miel6tt a motortérben
barmilyen miiveletet végeznének.
Ki kell kapcsolnia a gyujtast
> 156, 158.

Folyadékszint

A fékfolyadékszint a fékbetétek
kopasanak megfeleléen csdkken, de
soha nem csdkkenhet a

fékfolyadéktartaly 7 ,MINI” jelzése ala.

Ha On szeretné ellenérizni a féktarcsa
és a fékdob kopasat, akkor szerezze
be az ellen6rzési eljarast tartalmazo
dokumentumot a gyarto értékesitési
halozatatél vagy weboldalarol.

A motorhaztetd kinyitasa
/!\ eléitt gy6z6djon meg

arrol, hogy az ablaktorlé-
kapcsolokar kikapcsolt
allapotban van-e.

Fennall a sériilés veszélye.

Feltoltés

Ha a hidraulikus fékrendszeren
barmilyen javitas tortént, utana a
fékfolyadékot szakembernek kell
lecserélnie.

Csak olyan folyadékot hasznaljon, amit
a miszaki osztaly jovahagyott, és
felbontatlan dobozbdl szarmazik.
Csere gyakorisaga

Kovesse a karbantartasi dokumentum
utasitasait

Ha az olajszint feltlin6en
vagy ismétlédéen alacsony,
forduljon markaszervizhez.

Karbantartas - 327



HOZZAFERES A MOTORHOZ, SZINTEK

A motort le kell allitani
A (nem elég készenléti

allapotba helyezni),
miel6tt a motortérben
barmilyen miveletet végeznének.
Ki kell kapcsolnia a gyujtast

> 156,> 158.

Ablakmosé

Feltoltés

All6 motornal nyissa ki a zarésapkat 2.
Toltse fel addig, amig latszik a
folyadék, majd tegye vissza a
zarosapkat.

328 - Karbantartas

Ez a tartaly, ha fel van ilyennel
szerelve a gépjarmd, az els6 és hatso
ablakmosot 1atja el.

Megjegyzés: ellendrizze
rendszeresen a tartaly folyadékszintjét,
és utazas el6tt toltse fel a tartalyt
folyadékkal.

Folyadék: csak fagyallo folyadékot
tartalmazé szélvédémoso folyadékot
hasznaljon.

Javasoljuk, hogy konzultaljon egy
hivatalos keresked&vel vagy egy
képzett szakemberrel.

Megjegyzés: ne hasznaljon kemény
vizet (az inditészivattyd karosodhat, a
szivattyuban és a fuvokakon vizkd
rakodhat le).

Fuvoékak: a szélvédéhoz tartozo
ablakmoso-fuvokak magassaganak
beallitasa érdekében forduljon egy

A motorhaztet6 kinyitasa
el6tt gy6z6djon meg

markaszervizhez.
arrdl, hogy az ablaktorl6-

A'
]

allapotban van-e.
Fennall a sériilés veszélye.

A motort le kell allitani
/!\ (nem elég készenléti
allapotba helyezni),
miel6tt a motortérben
barmilyen miveletet végeznének.
Ki kell kapcsolnia a gyujtast
> 156, 158.

A beavatkozas soran
ugyeljen a forré
bels6égésii motorra. A
hitéventilator barmikor

A

bekapcsolédhat. A m
figyelmeztet6 cimke a
motortérben erre emlékeztet.
Fennall a sériilés veszélye.

Sz{rék

A sz(ir6k cseréjének gyakorisaga
(levegbsziird, utastéri sz(ré,
gazolajszlré stb.) a jarmi
karbantartasi utmutatdjaban van
feltintetve.

A sziir6 alkatrészei cseréjének
gyakorisaga: kdvesse a gépkocsija
karbantartasi fuzetének utasitasait.



HOZZAFERES A MOTORHOZ, SZINTEK

Pollensz(iré

Ha az On jarmiive eredetileg nincs
felszerelve utastéri sz(irével, lehetéség
van az utdlagos beszerelésére.

Forduljon markaszervizhez
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12 V-os akkumulator

Az akkumulator 7 nem igényel
karbantartast. Kinyitni vagy

barmilyen folyadékot hozzaadni

tilos.
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Legyen nagyon évatos,
A ha az akkumulatorhoz 7
nyul, mert abban kénsav
talalhato, ami veszélyes
a szemre és a bdrre. Amennyiben
az anyag a szemébe vagy a
boérére kerul, oblitse le b6 vizzel,
és sziikség esetén forduljon
orvoshoz.
Tartsa tavol mindenféle langtdl,
izz6 targyaktdl vagy szikraktol az
akkumulator alkatrészeit
(robbanasveszély).

Gépjarm(itél figgéen egy rendszer
folyamatosan figyeli az akkumulator
toltéttségi allapotat. Ha ez csdkken, a
,12 V akku kimél6é izemmad” Gzenet
jelenik meg a kijelz6egységen, a
»Akku. gyenge motort inditani”
Uzenetet kovetéen. Ebben az esetben
inditsa be a motort, vezesse a
gépkocsit, vagy varjon, amig az Gzenet
eltlinik a kijelz6egységrol.
Megjegyzés: a ,12 V akku kiméld
Uzemmod” lizenet 5-30 perccel a
jarmi hasznalatat kdvetden jelenhet
meg, hogy figyelmeztesse a
felhasznalét, hogy a motor
energiafogyaszté funkcidi (belsé
vilagitas, radio, navigacio, szellézés,

segédberendezések tapforrasa stb.)
automatikusan kikapcsolhatnak.

Az akkumulator toltéttségi allapota
csokkenhet, kiléndsen, ha a jarmivet
a kovetkezb korulmények kozott
hasznalja:

— rovid utak;

— varosi kérnyezetben;

alacsony hémérsékleten;

leéllitott motornal az elektromos
fogyasztok (autoradio, stb.) hosszan
tarté hasznalata utan.

A motort le kell allitani
A (nem elég készenléti
allapotba helyezni),
miel6tt a motortérben
barmilyen miveletet végeznének.
Ki kell kapcsolnia a gyujtast
> 156, 158.

A beavatkozas soran
/!\ ugyeljen a forré motorra.

A hitéventilator barmikor

bekapcsolodhat. A m
figyelmeztet6 cimke a
motortérben erre emlékeztet.
Fennall a sériilés veszélye.




AKKUMULATOR:

Tartsa be az akkumulatorra vonatozé
eléirasokat:

— 2 tilos a nyilt lang hasznalata és a
dohanyzas;

— 3 kotelezdé szemvédelem;

4 gyermekektdl elzarva tartando;
5 robbanasveszélyes anyagok;

6 lasd a kézikdnyvet;

7 mard anyagok.

¢

Az A cimke az 1 akkumulatoron
talalhaté a B véddburkolat alatt.

61476

Az On biztonsaga és a
/!\ jarmi elektromos
berendezései
(fényszorok, ablaktorld,
vészfekrasegitd stb.) megfeleld
miikédése érdekében az
akkumulatoron végzendé
beavatkozasokat (szétszerelés,
levalasztas, stb.) feltétlendl
szakemberrel végeztesse.
Az elektromos aramiités
kovetkeztében fennall6 égési
sériilés kockazata.
Feltétlendl tartsa be a cserék
esedékességét, ne Iépje tul a
karbantartasi tmutatoban el6irt
id6-intervallumot.
Az akkumulator specialis
kialakitasu. Ugyeljen arra, hogy
megfelelé akkumulatorra cserélje
ki.
Forduljon hivatalos
markaszervizhez.
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Masodlagos 12 V-os
akkumulator

A masodlagos 12 voltos akkumulator 7

a jarmi hatso részén talalhaté Hybrid:
ez biztositja a jarmi nyitasahoz/
zarasahoz és a berendezések
mikodtetéséhez sziikséges energiat.
Kinyitni vagy barmilyen folyadékot
beletolteni tilos.

A ,12 V-0s” masodlagos akkumulator
1 toltéttségi szintje csdkkenhet, féleg
az alabbi hasznalati kérilmények
kozott:

— a kuls6 hémérséklet csokkenése;
— az energiafogyaszto funkciok
hosszabb ideig tarté hasznalata utan,
mikdzben a gyujtas ki van kapcsolva;
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— hosszabb parkolas utan.

Sajat biztonsaga
A érdekében és a jarmi

elektromos
berendezéseinek
(vilagitas, ablaktorl, ABS stb.)
megfeleld mikddése érdekében a
masodlagos "12 V"
akkumulatoron végzett barmilyen
miiveletet (eltavolitas, levalasztas
stb.) csak szakképzett
szakember végezhet.

Komoly égési sériilések és
elektromos aramiités
kockazata.

Feltétlenll tartsa be a
csereperiédusokat (ne Iépje tul
azokat), ahogy a karbantartasi
utmutato eldirja.

Az akkumulator specialis
kialakitasu. Ugyeljen arra, hogy
megfeleld akkumulatorra cserélje
ki.

Forduljon hivatalos
markaszervizhez.

Tartsa be az akkumulatorra vonatozé
eléirasokat:

2. nyilt lang hasznalata és a
dohanyzas tilos;

3. védészemiiveg hasznalata
kotelezd;

4. gyermekektdl elzarva tartando;
5. robbanasveszélyes anyagok;
6. lasd a hasznalati utmutatot;

7. mard hatasu anyagok.

61476



AKKUMULATOR:

Ne valassza le a "12 V"
A masodlagos

akkumulatort; ez tilos.
Komoly égési
sérilések és elektromos
aramiités kockazata.

Masodlagos 48 V-os
akkumulator

|

A jarm(tdl figgéen egy masodlagos
akkumulator 1 talalhaté az elsé
utasulés vagy a vezetdilés alatt egy
kiilén rekeszben: ez szolgaltatja az
egyes berendezések mikddtetéséhez
szukséges energiat.

A masodlagos akkumulator 7 nem
igényel karbantartast. Kinyitni vagy
barmilyen folyadékot beletolteni
tilos.

"o 00 @
AAA®
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A cimke

Az A cimke az akkumulatoron 71
talalhato:

— 2 veszélyes elektromos feszlltség;
— 3 robbanasveszély;

— 4 maré hatasu anyagok;

— & tilos a nyilt lang hasznalata és a
dohényzas;

— 6 ne dobja ki szemétkeént;

7 Ujrahasznosithaté anyagok;

— 8 kotelezd szemvédelem;

9 lasd a kézikdnyvet;

10 gyermekektél elzarva tartando.

61479

Megjegyzés: teljesitményének és
megfelelé mikédésének biztositasa
érdekében a masodlagos akkumulator
1 vezetés kdzben, rendszeres
id6kdzonként (kordlbelll kéthavonta
egyszer) teljesen feltoltédik.

llyen esetekben atmenetileg
csodkkenhet a teljesitmény és vagy a
motor fékezése. Ez teljesen normalis.

Az On biztonsaga és a
A jarmi elektromos
berendezései
(fényszorok, ablaktorld,
vészfékrasegitd stb.) megfeleld
mikédése érdekében az
akkumulatoron végzendd
beavatkozasokat (szétszerelés,
levalasztas, stb.) feltétlendl
szakemberrel végeztesse.
Komoly égési sériilések és
elektromos aramiités
kockazata.
Az akkumulator specialis
kialakitasu. Ugyeljen arra, hogy
megfelelé akkumulatorra cserélje
ki.
Forduljon egy markaszervizhez.
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TISZTITAS

karosszéria karbantartasa

A gépkocsi megfelel6 karbantartasa
segit abban, hogy allapota hosszu
tavon megmaradjon. Ennek
megfeleléen ajanlatos a gépkocsit
rendszeresen karbantartani.
Gepkocsija fejlett korroziovedelmi
eljarasokkal készilt. Allapotara az
alabbi tényez&k mégis negativ
befolyassal lehetnek:

A levegdben lévd, korroziot
elésegité anyagok

— légszennyezbdés (beépitett
terlleteken és iparvidéken);

— aleveg®6 sotartalma (tengerparton,
kiilénésen melegben),

— évszaktol figgd idéjarasi viszonyok
és a levegd nedvességtartalma (télen
az utak s6zasa, az utcak ontdzése,
mosasa stb.).

A kozlekedés soran szerzett
sérilések
A lakkfeliiletet koptaté tényez6k

A leveg6ben levd por, a homok, a sar
és mas jarmUvek altal felvert kavicsok
stb.

A fenti veszélytényezdk csdkkentése
érdekében néhany alapvetd szabaly
betartasara érdemes odafigyelni.
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Mi a teend6?

Mossa le rendszeresen a gépkocsijat,
allé motorral, a miszaki részlegliink
altal javasolt sampon hasznalataval
(soha ne hasznéljon surold hatasu
szert). EI6bb alaposan 0Oblitse le egy
erds sugaru mosoval:

— a fakrol lecs6ppend nedveket (pl.
gyanta) vagy az ipari
szennyez6déseket;

— a sarat, amely a kerékdobokban és
az alvazon allando nedves elegyet
képez;

— a madariiriilék, amely a
fényezéssel kémiai reakcioba lépve
festékkarosito hatasu, és akar
festéklepattogzast is okozhat;

Azonnal mossa le a madarrilék
okozta foltokat, mert utélagos
polirozassal azokat nem lehet
eltavolitani;

— a kerékdobokban és az alvazon
lerakddo sot, ha olyan utakon autézott,
ahol jegesedés vagy héesés miatt
s6szorast végeztek.

A gépkocsira lecsdppend, lehulld
ndveényi eredeti piszkot (gyanta,
falevelek, stb.) mindig takaritsa le.

Tartsa be a gépkocsik mosasara
vonatkozd helyi szabalyokat (pl. ne
mossa gépkocsijat kozterileten).

A rozsdaképz6édés megelézése
érdekében a festékréteg séruléseit
azonnal ki kell javitani vagy javittatni.
— Ha jarm{vére korréziévédelmi
garancia van, ne felejtse el az
id6szakonkénti ellenérzéseket.
Lapozza fel a “Korréziévédelem” cimi
fuzetet.

— Tartson nagyobb kdvetési tavolsagot,
ha kavicsos vagy zuzott kéves
tertileten halad, nehogy a felpattano
kédarabok megsértsék a fényezést.

Ha magasnyomasu
tisztitdberendezéssel mossa le a
jarmuivet, kérjuk, tegye meg a
kdvetkezb Ovintézkedéseket:

— gy6z6djon meg arrdl, hogy a jarmi
fényezéséhez, a tisztitani kivant
terllethez vagy alkatrészhez
megfelelé-e az ilyen tipusu mosas;

— a berendezés altal szallitott
nyomasnak 100 bar-nal kisebbnek kell
lennie;

— mosasnal a szorofej legalabb 15 cm
tavolsagban legyen a jarmitél, és
ellendrizni kell, hogy a viz aramlasi
sebessége nem éri el a 15 I/perc
értéket;

— ne mossa sokaig ugyanazt a
teriiletet, azokat a pontokat, amelyeket
Utés ért, vagy a tomitéseket (a festék
karosodasanak, a tdmitések
levalasanak stb. veszélye miatt).



TISZTITAS

Ha mechanikus alkatrészeket, pl.
csuklokat, stb. tisztitott meg, akkor
ismét védébevonatot kell felvinni rajuk
a miszaki részleg altal jévahagyott
termékekkel.

Az autdfelszerelési

markaboltokban specialis

karbantart6 anyagok
kaphatoék.

Mit ne tegyen

Ne mossa a gépkocsit tiz6 napon,
vagy amikor fagy.

Ne kezdje el kapargatni a gépkocsin
talalhat6 sarat vagy egyéb piszkot.
El6bb oldja fel ezeket vizzel.

Ne varja meg, amig a jarm{ teljesen
bepiszkolddik

Ne hagyja, hogy az aprébb sériilések
rozsdasodasi folyamatot inditsanak el.

Ne prébaljon a szakszervizeink altal
nem javasolt szerekkel foltokat
eltavolitani, mert azok
megtamadhatjak a fényezést.

Ne autdézzon havas vagy séros
terepen anélkil, hogy utana lemosna a
jarmuvet, kiiléndsen a kerékdobokat
és az alvazat.

Zsirtalanitas vagy tisztitds magas
nyomasu berendezéssel vagy a
mUiszaki osztalyaink altal nem javasolt
termékekkel:

— a mechanikus alkatrészek (pl.
motortér);

— a kerekek (pl. a fékrendszer
alkatrészei, mint a féknyereg);

— karosszéria;

— panttal szerelt alkatrészek (pl. ajtok
belseje);

— fényezett kils6 mianyag elemek (pl.

I6kharitok).
Ezek rozsdasodasokat vagy helytelen
mikdédést eredményezhetnek.

A matt fényezésii gépkocsik
sajatossagai

Ez a fajta fényezés bizonyos
odafigyelést igényel.

Mi a teend6?

A gépkocsit tisztitsa kézzel, b6 vizzel,
puha térlérongy, szivacs, stb.
segitségével.

Mit ne tegyen

Hasznaljon gyanta alapu termékeket
(polirozas).

Tl erés dorzsolés.

Gép autébmoso berendezéssel torténd
mosas.

Matrica ragasztasa a fényezésre
(nyomot hagyhat).

Gépkocsi tisztitasa magas nyomasu
berendezéssel.

Gépi autdbmosé berendezés
hasznalata

Helyezze az ablaktorlé kapcsolokart
kikapcsolt helyzetbe & 139.
Ellenérizze a kiegészitd kulsé
felszerelések rogzitését, a kiegészité
fényszorokat, a visszapillanto tikroket,
és ne felejtse el ragasztdszalaggal
leragasztani az ablaktorl6 lapatokat.

Ha a gépkocsi rendelkezik
radidantennaval, akkor szerelje le.

A mosas utan tavolitsa el a
ragasztdszalagot és szerelje vissza az
antennat.

A fényszorok, érzékelok és
kamerak tisztitasa

Puha rongyot vagy pamutot
hasznaljon.

Ha ez nem elegendé, torélje at enyhén
szappanos vizzel, majd térdlje le
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nedves puha ronggyal vagy
pamutszovettel.

Véqll pedig szaraz, finom ronggyal
finoman tordlje szarazra a fellletet.

Ne hasznaljon alkoholos
tisztitészereket vagy olyan
eszkozoket, mint példaul kapardkat.

Matricak, dekorféliak stb. tisztitasa
Mi a teend6?

Puha rongyot vagy pamutot
hasznaljon.

Nedvesitse meg szappanos vizzel,
majd mindig puha ruhaval vagy
pamuttal térélje le.

Végul pedig szaraz, finom ronggyal
finoman térélje szérazra a fellletet.

Mit ne tegyen

Haszndéljon alkoholos tisztitoszereket.
Hasznaljon eszkozoket (pl. kaparot).
Tul erbs dérzsolés.

Terllet tisztitasa magas nyomasu
berendezéssel.

Belsé karpitok karbantartasa

A gépkocsi megfelel karbantartasa
segit abban, hogy allapota hosszu
tavon megmaradjon. Ennek
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megfeleléen ajanlatos a gépkocsi
utasterét rendszeresen karbantartani.

A foltokat minél el6bb kezelje, tavolitsa
el.

Mindennem( folt esetén, hasznaljon
hideg (esetleg langyos), természetes
osszetevoket tartalmazo, szappanos
vizet.

Tilos mosészereket (ruhamosészert,
tisztitoporokat, alkoholtartalmu
anyagokat) hasznaini.

Hasznéljon puha téri6ruhat.
Oblitse le, és itassa fel a felesleget.

Multimédia képernyd

A képernyd karbantartasa a
multimédia rendszer tipusatél fugg.
Tovabbi informaciokért tajékozodjon a
multimédia rendszer Utmutatojaban.

Maszerfali kijelz6k burkolatai

(pl. kijelz6egység, ora, kilsé
hémérséklet-kijelz6, radiokijelz6 stb.).
Puha rongyot vagy pamutot
hasznaljon.

Ha ez nem elegendd, nedvesitse meg
enyhén szappanos vizzel a puha
rongyot (vagy pamutot), majd térdlje at
egy masik tiszta, puha és nedves
ronggyal vagy pamuttal.

Véqll pedig szaraz, finom ronggyal
finoman t6rélje szarazra a fellletet.

Ne hasznaljon alkoholt és/vagy
spray folyadékot tartalmazé
terméket a teriileten.

Biztonsagi 6vek

Tartsa 6ket tisztan.

Hasznaljon a szakszervizeink éltal
jévahagyott szereket, vagy langyos
szappanos vizet szivaccsal, majd
térélje szarazra széraz ruhaval.

Tilos tisztitészereket vagy
szinezékeket hasznalni.

Textilhuzatok (lilések, ajtékarpitok)

Rendszeresen portalanitsa a
textilhuzatokat.

Folyadékfoltok

Hasznéljon szappanos vizet.
Aztassa be vagy térdlje le (de sose
dorzsolje) egy puha ronggyal, Oblitse
le, majd itassa fel a felesleget.
Kemény vagy krémszerii foltok
Azonnal tavolitsa el 6vatosan a
kemény vagy krémszer(
anyagmaradvanyt egy kemény lappal
(a szélérdl a kozepe felé haladva,
ezzel elkerilve a folt szétkenését).

A tisztitast a folyadékfoltokhoz
hasonléan végezze.

Bonbonok, ragégumik
jellegzetességei
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Helyezzen egy jégkockat a foltra, hogy
kikristalyosodjon az anyag, majd jarjon
el ugy, mint a kemény foltoknal.

Bels6 karbantartassal

kapcsolatos tanacsokért és/

vagy nem kielégit6
eredménye esetében forduljon a
markakereskedbhoz.

A gépkocsi eredeti mobil
tartozékainak ki/beszerelése

Ha az utastér tisztitasahoz el kell
tavolitania az eredeti tartozékokat (pl.
szBnyegeket), Ugyeljen arra, hogy
azok mindig a megfeleld oldalra
keruljenek vissza (vezetdoldali
sz6nyeg a vezetboldalra), és mindig a
tartozékkal egyiitt adott tartéelemekkel
rogzitse 6ket (pl. a kiegészitd
vezetboldali sz6nyeget az erre a célra
el6keészitett tartdelemmel rogzitse).

Allé gépkocsinal minden esetben
ellendrizze, hogy semmi sem
akadalyozza-e a vezetést (targyak a
pedalok mikddtetését, pedalfejek
beakadasa a kiegészité szényegekbe
stb.).

Mit ne tegyen

Ne helyezzen semmit a
szell6zényilasok elé, ami karosithatna
a miszerfal burkolatat, pl.:
szagtalanito, illatosito.

Hasznéljon nagynyomasu vagy
porlasztasos tisztitbeszkdzoket az
utastérben:

— elbvigyazatlan hasznalat esetén
ugyanis ez egyebek kozott karosan
befolyasolhatja a gépkocsiban [évé
elektromos és elektronikus alkatrészek
megfelelé mikodését.
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Gumiabroncsok

Gumiabroncsokkal kapcsolatos
biztonsagi eldirasok — kerekek
AjarmU és a talaj kozotti egyetlen
kapcsolatot a gumiabroncsok
biztositjak, ezért alapvet6 fontossagu
azok megfeleld allapota. Feltétlentl
tartsa be a gumikra vonatkozé
érvényes kozlekedési el6irasokat.
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Biztonsaga és a hatalyos
A jogszabalyok betartasa
érdekében.
Ha a gumiabroncsok
cseréje szikséges, csak
ugyanolyan markaju, méretd,
tipusu és mintazatu
gumiabroncsok szerelhetdk fel
ugyanarra a tengelyre.
Elengedhetetlen, hogy
terhelhetéségiik és
sebességindexiik legalabb
akkora legyen, mint az eredeti
gumiabroncsoké, vagy
megfeleljen a markaszerviz
eléirasainak.
Amennyiben ezeket az
utasitasokat nem tartja be, sajat
biztonsagat veszélyezteti, és
csokkenti a jarma
Uzembiztonsagat is.
Elveszitheti uralmat a gépkocsi
felett.

A gumiabroncsok karbantartasa

&
@0
=
w

A gumiabroncsoknak jo allapotban kell
lennilk, és a futdfelliletnek megfelelé
mélységilinek kell lennie; a miiszaki
osztalyunk éltal jovahagyott
gumiabroncsok kopasra figyelmezteté
csikokkal 7 rendelkeznek, amelyek a
futoéfeliiletbe tobb ponton
beagyazott jelzok.

Amikor a gumiabroncs futdfelilete a
kopasjelz6k szintjére kopott, azok
lathatéva valnak 2: ekkor ki kell
cserélni a gumiabroncsokat, mivel a
futofeliilet mélysége legfeljebb 1,6
mm lesz, ami rossz Uttartast
eredményez nedves uton.

A jarm{ talterhelése, a hosszu,
folyamatos vezetés autopalyan
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(kulondsen nagy melegben), a nem
megfeleld vezetési stilus rossz
utviszonyok kdzepette mind
hozzajarulhat a gumik id6 el6tti
elhasznélédasahoz. Ez pedig rontja a
menetbiztonsagot.

Az olyan vezetési hibak,
A mint a jardaszegélynek

utkdzés, karosithatjak a
gumiabroncsot és a
keréktarcsat, és az els6 futomu
elallitdédasat is okozhatjak. llyen
esetben ellendriztesse azokat
markaszervizben.

Gumiabroncsok nyomasa

Tartsa be a gumiabroncsok eldirt
nyomasértékeit (a potkeréken is). A
gumiabroncsok nyomasat legalabb
havonta egyszer, de minden hosszabb
utazas el6tt is ellendrizni kell (lasd a
vezetboldali ajtd szélén elhelyezett
cimkét > 341).

A helytelen
A abroncsnyomas a
gumiabroncsok
rendellenes kopasahoz,
valamint széls6séges mérteki
felforrésodasahoz vezethet. Ezek
a tényezdk jelentésen
csOkkenthetik a kozlekedés
biztonsagat, és a kdvetkez6kh6z
vezethetnek:

— rossz a jarma uttartasa;
— a durrdefekt vagy a futofelulet
levalasanak kockazata.

A gumiabroncsnyomas a
terheléstdl és a vezetési
sebességtdl fiigg. Allitsa be a
nyomast a hasznalati
kértilményeknek megfeleléen
> 341.

Meleg gumiabroncsbél soha ne
engedjen ki leveg6t.

Kiilonleges jellemz6

Gépjarm(tdl figgéen rendelkezik a

felfujas elétt szelepre helyezheté
adapterrel.

Az On gépkocsija nagy

méretl kerekekkel van

felszerelve. Ezek
érzékenyebbek a
kiegyensulyozasi hibakra. Ha
menet kdzben rezgéseket
tapasztal, forduljon
szakszervizhez.

A nyomast akkor kell ellendrizni,
amikor a gumiabroncsok hidegek. Ne
vegye figyelembe a forré idében vagy
nagy sebességgel torténd vezetés
utan esetlegesen fellépé magasabb
nyomast.

Ha az ellenérzést nem hideg

abroncsban végzi, az el6irt értéket
névelje 0,2 - 0,3 barral.

Figyelem: a hianyz6
A vagy nem megfeleléen

rogzitett szelepsapka
ronthatja a gumiabroncs
tomitettségét, és nyomasvesztést
okozhat.
Mindig teljesen racsavart és az
eredetivel azonos szelepsapkakat
hasznaljon.

Hasznos tanacsok - 339
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Nyomasvesztést észlelo
rendszerrel felszerelt
jarmi
Ha alacsony a nyomas (defektek,
alacsony abroncsnyomas stb.),

1 . Ny
akkor a visszajelz6lampa

felgyullad a kijelz6egységen
> 191.

Gumiabroncs cseréje

Sziikségpétkerék
> 348 > 350.

Kerékcsere
A A menetfeltételek

fliggvényében tobb
percig is eltarthat, amig
a gumiabroncs-nyomascsokkenés
ellenérzd rendszer megfeleléen
érzékeli a kerekek helyzetét és a
gumiabroncsok nyomasat.
Minden beavatkozas utan
ellendrizze a gumiabroncsok
nyomasat.

Biztonsaga és a hatalyos
A jogszabalyok betartasa
érdekében.
Ha a gumiabroncsok
cseréje sziikséges, csak
ugyanolyan markaju, méretd,
tipusu és mintazatu
gumiabroncsok szerelheték fel
ugyanarra a tengelyre.
Elengedhetetlen, hogy
terhelhetéségiik és
sebességkapacitasuk legalabb
akkora legyen, mint az eredeti
gumiabroncsoké, vagy
egyezzen meg a markaszerviz
javaslataval.
Amennyiben ezeket az
utasitdsokat nem tartja be, sajat
biztonsagat veszélyezteti, és
csokkenti a jarma
Uzembiztonsagat is.
Elveszitheti uralmat a gépkocsi
felett.
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